Electrolux

PROFESSIONAL

Linea de Cocciéon Modular
900XP Elemento Neutro 1 moédulo

ARTICULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AlA #

A 4

OB

391160 (E9WTNHNOOO) Elemento neutro con frontal

cerrado, 800mm

Descripcién

Articulo No.

Para instalar en bases refrigeradas 900XP, bases abiertas, soporte a puente
o esbalzo. Fabricado en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
Encimera en acero inoxidable 20/10. Bordes laterales en dngulo recto para
eliminar filtraciones de suciedad entre unidades.

Aprobacién:

Caracteristicas técnicas

* Robusta  estructura interna  de larga
durabilidad en acero inoxidable.

¢ Se puede instalar sobre bases de la linea 900.

» Tienenlos angulos rectos de los laterales para
permitir una unidn perfecta entre unidades,
eliminando las posibles filtraciones de
suciedad

¢ Adecuado paralainstalacion en el mostrador.

Construccion

e Bl plano de trabajo en acero inoxidable
proporciona una superficie de trabajo muy
resistente a cualquier tipo de carga.

e Unidad de 930 mm de fondo para
proporcionar una superficie de trabajo mayor.

accesorios opcionales

* Kit de sellado de juntas PNC 206086 O

» Soporte para sistema a PNC 206137 O
puente 800 mm

» Soporte para sistema a PNC 206138 O
puente 1000 mm

» Soporte para sistema a PNC 206139 O
puente 1200 mm

» Soporte para sistema a PNC 206140 O
puente 1400 mm

» Soporte para sistema a PNC 206141 O
puente 1600 mm

» Estante 800mm PNC 206184 O

* Columna de agua con brazo PNC 206289 0O
orientable (pedir extensidn
para columna)

» Extension para columna de

aguaq, linea 900

+ PASAMANO TRASERO
800MM - MARINE

* - NOTTRANSLATED - PNC 206309 O

* Pasamanos laterales, derecha PNC 216044 O
e izquierda

PNC 206290 O

PNC 206308 O

e Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 O
* Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 O
e Pasamanos frontal 1600 mm  PNC 216050 O
* Apoyaplatos 800mm PNC 216186 O
* 2 paneles cobertura lateral PNC 216278 O

para elementos top

*  Experience the Excellence
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900XP Elemento Neutro 1 médulo
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