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Conveccién Crosswise
Horno Conveccién a gas, 10 GN1/1

ARTICULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AlA #

260701 (FCGI101)

Horno conveccion forzada
gas 10x1/1GN, tipo cross. 2
ciclos: conveccion,
conveccion/humidificacion.
Incluye estructura de
bandejas.

Descripcién

Articulo No.

Exterior en acero inox. AISI 304, con juntas sin costuras en cavidad.
Puerta doble de cristal templado. Luz interior. Sistema de canales de
aire. Ciclo de limpieza semi-automdtico. Quemador atmosférfico.
Ciclos de coccidn: conveccion, conveccion/humidificacion.
Temperatura max. 300°C.

Nivel funcional: base, manual.

Rejilla a lo ancho adecuada para 10x1/1GN. La rejilla, puede
convertirse en rodante utilizando un kit opcional.

1 rejilla, 60mm (hecha de 2 perchas)

Aprobacién:

Caracteristicas técnicas

* Los soportes de las guias se pueden mover
facilmente sin necesidad de  utilizar
herramientas.

» Sistema unico del flujo del aire que garantiza
una perfecta distribucion del calor por toda
la cadmara del horno.

¢ Temperatura maxima de 300 °C.

¢ Sonda de temperatura corazén del alimento
disponible como accesorio.

¢ Enfriamiento rdapido de la cdmara.

e lluminaciéon haldégena y soportes para
bandejastransversales que permite unavision
despejada de todos los productos que se
estan cocinando.

¢ Humidificador con 5 niveles para garantizar
una pasteleria perfecta y unos asados
suculentos.

¢ En conformidad con las normativas de
seguridad CE, VDE y DVGW.

Construccioén
* Proteccion IPx4 contra el agua.

e Acceso a todos los componentes desde la
parte frontal.

¢ Cavidad del horno en acero inoxidable con
los dngulos redondeados.

¢ Puerta de doble cristal templado.

e Acceso externo para las
eléctricas.

* Todaslas conexiones estan enlaparteinferior
izquierda del horno.

* Desague integrado.

conexiones

*  Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

Excellence.



Conveccion Crosswise
pERloeFCEEI;.OOIHZ(L Horno Conveccién a gas, 10 GN1/1

Conveccién Crosswise
Horno Conveccién a gas, 10 GN1/1

I EC UK La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

e e: CA

2026.05.18



Electrolux

PROFESSIONAL

cwi

Cwi2

D
El

Alzado

.—8 O—.
°o ]
¥ _
T rT1_s150
o // \\\
3 |/ N\
o~ / \
J—fv-vﬁ———rfﬁ
"=
o
2 0
o~
- LR
~
(o] =
T O
: u
n
T
50 790 50

Lateral

rrrr

VA

]

1995

—169

= Entrada de agua fria 1 G =

(limpieza)

= Entrada de agua fria 2
(generador de vapor)

= Desagle

= Conexion eléctrica
(energia)

—306—|

Conexion de gas

Planta

—356—]

900

585.5

n
D

Conveccion Crosswise
Horno Conveccién a gas, 10 GNI1/1

Eléctrico

Suministro de voltaje
Auxiliar:
Potencia eléctrica max.:

Gas
Potencia gas:
Capacidad

Paso entre guias:
NUmero de niveles:

Info

Dimensiones externas, ancho

Dimensiones externas, fondo
Dimensiones externas, alto
Peso neto

Nivel funcional

Tipo de rejillas

Ciclos de coccién - aire-
conveccion

Dimensiones internas, ancho:

Dimensiones internas, fondo:
Dimensiones internas, alto:

Certificaciones ISO

ISO Standards:

220-230 V/1 ph/50 Hz
0.35 kW
0.35 kW

18.5 kW

60 mm
10 Parrillas

890 mm
900 mm
970 mm
136 kg
Basico
GN 1/1

300 °C

590 mm
479 mm
680 mm

ISO 9001; ISO 14001; ISO
45001; 1SO 50001
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