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Sikkerhedsforskrifter

Service ma kun udfgres af autoriseret personale.
Brug kun godkendte reservedele, tilbehar og forbrugsstoffer.

Maskinen ma ikke bruges, hvis der tidligere er benyttet industrielle kemikalier til
rensning.

Lad veere med at tgrre uvasket t@j i maskinen.

ADVARSEL: Snavsetgj, der er blevet tilsmudset med stoffer som harplejeprodukter,
madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfiernere, terpentin, voks og voksfjer-
nere skal renggres tilstraekkeligt til at fjerne forureningen, inden de tarres i en tgrretum-
bler. Nar sadanne tilsmudsede emner vaskes, skal der anvendes vaskemiddel, der er
specificeret af producenten, og man skal veelge den hgjest mulige temperatur. Vask
emnerne flere gange i tilfeelde af tvivl.

Dele af skumgummi (latexskum), brusehaetter, vandtaette tekstiler, tgj med gummibag-
side og tgj eller puder, der er udstyret med skumgummipuder, ma ikke tgrres i
maskinen.

Skyllemiddel eller lignende produkter skal bruges som angivet af producenten af de pa-
geeldende midler.

Den sidste fase i tgrringen sker uden varme (nedkglingscyklus) for at sikre, at tajet har
en temperatur, der ikke er skadeligt for det.

Fjern alle genstande, sasom lightere og teendstikker, fra lommerne.

ADVARSEL. Stands aldrig maskinen, far den er feerdig med tgrringen. Standses ma-
skinen far tid, skal tgjet hurtigt fiernes fra maskinen og bredes ud, sa varmen kan blive
spredt.

Der skal sgrges for passende ventilation for at undga tilbagestramning af gas til rum,
hvor der befinder sig apparater, der forbraender andre braendselstyper, herunder an-
ordninger med aben ild.

Aftraeksluften ma ikke ledes ind i en aftreekskanal, der ogsa anvendes til udledning af
dampe fra apparater, som bruger gas eller andre former for braendsel.

Maskinen ma ikke installeres bag dare, som kan lases, eller bag skydedare eller dare,
hvis haengsler sidder pa den modsatte side af, hvor haengslet pa maskinens dar sidder,
saledes at det ikke er muligt at abne maskinens dar helt.

Hvis maskinen har en fnugsamler, skal denne renses hyppigt.

Der ma ikke samle sig fnug omkring maskinen.

DETTE APPARAT MA IKKE MODIFICERES.

Ved udfgrelse af service eller udskiftning af dele skal stremmen slas fra.

Nar stremmen er afbrudt, skal operataren kontrollere, at maskinen er koblet fra det til-
slutningssted, han har adgang til (dvs. at stikket er trukket ud og forbliver trukket ud).
Hvis dette ikke er muligt pa grund af maskinens konstruktion eller installation, skal der
etableres en frakobling med et lasesystem i den isolerede position.

| overensstemmelse med ledningsdiagrammet: Montér en flerpolet afbryder pa maski-
nen for at lette installations- og servicearbejde.

ADVARSEL: Apparatet ma ikke forsynes med strgm via en ekstern tilkobling, som f.
eks. en timer, eller sluttes til et kredslab, der regelmaessigt slas til og fra af udstyret.
Hvis der anfgres forskellige maerkespaendinger eller forskellige maerkefrekvenser (ad-
skilt af /) pa maskinens typeplade, findes der anvisninger pa justering af apparatet til
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drift ved den pakraevede maerkespaending eller meerkefrekvens i
installationshandbogen.

» Stationzere apparater, der ikke er forsynet med mader til at koble dem fra elnettet pa
ved hjeelp af kontaktafbrydelse ved alle poler, som giver fuld frakobling ved overspaen-
ding i kategori lll, skal have inkorporeret en metode til frakobling i den faste kabelfgring
i medfar af reglerne for kabelfgring.

 Abningerne i soklen ma ikke tildeekkes af et taeppe

+ Maksimal maengde af tgrt tgj: T4900CR: 50 kg, T41200CR: 67 kg.

* A-veegtet lydtryksniveau (emission) ved arbejdsstationer: < 70 dB(A).
» Yderligere krav til fglgende lande; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR,
HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
— FORSIGTIG: Maskinen ma ikke installeres pa steder, hvor offentligheden har
adgang.
* Yderligere krav til gvrige lande:

— Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder bgrn) med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og
viden, medmindre de bliver overvaget eller far vejledning i brugen af maskinen af en
person med ansvar for deres sikkerhed. Bgrn skal overvages for at sikre, at de ikke
leger med maskinen.

1.1 Generel sikkerhedsinformation

For at forhindre skader i elektronikken (og andre dele), der kan opsta som fglge af kondens, bar maskinen sta i et
rum med stuetemperatur i 24 timer, for den tages i brug fgrste gang.

1.2 Kun til kommerciel brug
Maskinen/maskinerne omtalt i denne vejledning er udelukkende fremstillet til kommerciel og industriel brug.

1.3 Symboler

Forsigtig

Forsigtig, varm overflade

Forsigtig, hgjspaending

Advarsel, risiko for brand / breendbare materialer

Fare, fare for knusning

Laes anvisningerne, inden maskinen tages i brug

Ep bk
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2 Garantibetingelser og undtagelser

Hvis kgbet af dette produkt omfatter garanti, ydes denne i overensstemmelse med lokale bestemmelser, og under
forudsaetning af at udstyret er installeret og anvendes til det formal, det er beregnet til, og som det er beskrevet i den
tilhgrende udstyrsdokumentation.

Garantien er geeldende, na kunden udelukkende har anvendt originale reservedele og har udfert vedligeholdelse i
overensstemmelse med kravene til brug og vedligeholdelse fraElectrolux Professional AB, der leveres bade i papir-
format og elektronisk.

Electrolux Professional AB anbefaler pa det kraftigste, at man anvender Electrolux Professional AB godkendte ren-
geringsmidler, skylle- og afkalkningsmidler for at opnade bedste resultater og bevare produkteffektiviteten over tid.

Electrolux Professional AB garantien daekker ikke:

» Omkostninger til servicerejser for at levere eller afhente produktet.

* Montering.

» Opleering i brug/funktion.

» Udskiftning (og/eller levering) af sliddele medmindre sliddet skyldes materiale- eller produktionsfejl, som er an-
meldt inden for en (1) uge fra fejlens opstaen.

+ Tilretning af ekstern ledningsfaring.

» Tilretning af uautoriserede reparationer, savel som eventuelle skader, fejl og mangler, der er forarsaget af og/eller
stammer fra

— utilstreekkelig og/eller unormal kapacitet i det elektriske system (strem/spaending/frekvens, herunder udsving
og/eller afbrydelser).

— utilstreekkelig eller afbrudt vandforsyning, damp, luft, gas (herunder urenheder og/eller andet, der ikke er i over-
ensstemmelse med de tekniske krav til hvert apparat).

— vvs-dele, komponenter eller konsumrenggringsprodukter, der ikke er godkendt af producenten.

— kundens forssmmelighed, forkert brug, misbrug og/eller manglende overholdelse af anvisningerne pa brug og
vedligeholdelse, som findes detaljeret beskrevet i udstyrets dokumentation.

— ukorrekt eller darlig: installation, reparation, vedligeholdelse (herunder pilleri, modifikationer og reparationer ud-
fart af uautoriserede tredjeparter) samt modifikation af sikkerhedssystemer.

— Brugen af uoriginale dele (f.eks.: forbrugsstoffer, slid og skader eller reservedele).

— miljgforhold der frembringer termisk (f.eks. overophedning/frost) eller kemisk (f.eks. korrosion/oxydering)
stress.

— fremmedlegemer anbragt i- eller sluttet til- produktet.

— uheld eller force majeure.

— transport og handtering, inklusive ridser, hak, splinter og/eller anden skade pa produktets finish, medmindre sa-
dan skade stammer fra materiale- eller produktionsfejl, og anmeldes inden for en (1) uge fra leveringen, hvis ik-
ke andet aftales.

» produkt med originale serienumre som er blevet fiernet, aendret eller ikke umiddelbart kan fastslas.

» skift af lyspeerer, filtre eller enhver forbrugsdel.

» ethvert tilbehgr og software der ikke er godkendt eller specificeret af Electrolux Professional AB.

Garantien omfatter ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter (inklusive de nadvendige dele hertil) eller levering af
renggringsmidler, medmindre det specifikt er deekket under en lokal aftale, med forbehold for lokale vilkar og
betingelser.

Se pa Electrolux Professional AB webside for en liste over autoriserede kundeservicekontorer.
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3 Tekniske data

3.1 Tegning
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fig.6806A
1 Betjeningspanel
2 Lageabning, 2 940 mm
3 Elektrisk tilslutning
4 Tilslutning af damp
5 Tilslutning til kondensat
6 Udsugningstilslutning
7 Leveringshgjde
8 Opvarmningsenhed
9 Luftindtag
mm A B C D E F G H
T4900CR 1290 2115 2690 1940 805 3290 220 230
T41200CR 1290 2305 2690 1940 805 3480 220 230
mm | K L M N o P
T4900CR 1560 85 2070 390 800 2530 369
T41200CR 1560 85 2070 390 800 2530 369
mm R S
T4900CR 620 40
T41200CR 620 40
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3.2 Tekniske data
3.21 T4900CR
3.2.1.1 Dampopvarmede maskiner

Tromlevolumen liter 900
Nettovaegt, maskinramme kg 447
Nettovaegt, opvarmningsenhed kg 67
Nettovaegt, filterenhed kg 172
Tromlediameter mm 1240
Tromledybde mm 770
Tromlehastighed ved mellemstor fyldning o/m 38
Meerkeeffekt, fyldningsfaktor 1:20 (maks. last) kg 45
Meerkekapacitet, fyldningsfaktor 1:30 (maks. fyldning) kg 30
Opvarmning: Damp ved 700 kPa kW 72
Luftforbrug, maks. m3/t 2300
Aftreek ° 315
Damptryk kPa 400-1000
Rearfaring, dampindledning DN 32
Rerfaring, returdamp DN 32
Trykfald, maks. Pa 400
Trykluft, tilslutning o 8
Trykluft, tryk kPa 400-1000
Lydstyrke/lydtryksniveau ved terring* dB(A) <70
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3.2.1.2 Elektrisk opvarmede maskiner

Tromlevolumen liter 900
Nettovaegt, maskinramme kg 447
Nettovaegt, opvarmningsenhed kg 62
Nettovaegt, filterenhed kg 172
Tromlediameter mm 1240
Tromledybde mm 770
Tromlehastighed ved mellemstor fyldning o/m 38
Meerkeeffekt, fyldningsfaktor 1:20 (maks. last) kg 45
Meerkekapacitet, fyldningsfaktor 1:30 (maks. fyldning) kg 30
Opvarmning: El kW 60
Luftforbrug, maks. m3/t 2300
Aftraek o 315
Trykfald, maks. Pa 400
Lydstyrke/lydtryksniveau ved tgrring* dB(A) <70
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3.2.2 T41200CR
3.2.21 Dampopvarmede maskiner

Tromlevolumen liter 1200
Nettovaegt, maskinramme kg 497
Nettoveegt, opvarmningsenhed kg 67
Nettovaegt, filterenhed kg 172
Tromlediameter mm 1240
Tromledybde mm 1000
Tromlehastighed ved mellemstor fyldning o/m 38
Meaerkeeffekt, fyldningsfaktor 1:20 (maks. last) kg 60
Meerkekapacitet, fyldningsfaktor 1:30 (maks. fyldning) kg 40
Opvarmning: Damp ved 700 kPa kW 82
Luftforbrug, maks. m3/t 2500
Aftraek o 315
Damptryk kPa 400-1000
Rerfgring, dampindledning DN 32
Rerfaring, returdamp DN 32
Trykfald, maks. Pa 100
Trykluft, tilslutning o 8
Trykluft, tryk kPa 400-1000
Lydstyrke/lydtryksniveau ved terring* dB(A) <70
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3.2.2.2 Elektrisk opvarmede maskiner

Tromlevolumen liter 1200
Nettovaegt, maskinramme kg 497
Nettovaegt, opvarmningsenhed kg 62
Nettovaegt, filterenhed kg 172
Tromlediameter mm 1240
Tromledybde mm 1000
Tromlehastighed ved mellemstor fyldning o/m 38
Meerkeeffekt, fyldningsfaktor 1:20 (maks. last) kg 60
Meerkekapacitet, fyldningsfaktor 1:30 (maks. fyldning) kg 40
Opvarmning: El kW 72
Luftforbrug, maks. m3/t 2500
Aftraek o 315
Trykfald, maks. Pa 100
Lydstyrke/lydtryksniveau ved tgrring* dB(A) <70
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4 Opseetning

Der leveres tre pakker indeholdende fglgende enheder: Maskinramme, filterenhed og opvarmningsenhed. Pakke
med ekstra udstyr til filterenheden leveres i emballagen med opvarmningsenheden.

fig.6767A

Maskinramme

Filterenhed

Opvarmningsenhed, damp

IR N AN

Opvarmningsenhed, el
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4.1 Udpakning

Tag hver enhed ud af emballagen. Husk at handtere enhederne forsigtigt for at undga mekaniske skader.

4.1.1 Instruktion for genbrug af emballagen

fig.X02462

Fig. Beskrivelse Kode Type
1 Plastfilm LDPE 4 Plast
2 Skrue FE 40 Stal

3 Emballage FOR 50 Tree
4 Palle FOR 50 Tree
5 Skrue FE 40 Stal

6 Skive FE 40 Stal

7 Kabelband Nylon
8 Transportsikring FOR 50 Tree
9 Plastpose PET 1 Plast
10 Stalsektioner FE 40 Stal
1" Papemballage PAP 20 Papir
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4.1.2 Fjern maskinen fra transportpallen
* Fjern maskinens tre bagpaneler.
» Fjern de fire skruer, der holder maskinen fast pa transportpallen:
— 2 skruer (A) pa maskinens bagkant (indvendigt i maskinen).
fig.6771A
fig.6769A

fig.6768

Monter de fire ben pa maskinens underside.
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\
i

fig.6770
Bemaerk:
De to forreste ben pa maskinen skal maske skaeres til, sa de ikke kommer i berering med maskinens
sokkelplade.
4.2 Placering
Anbring maskinen pa det sted, hvor den skal sta.
Figuren viser minimumafstanden til en vaeg og/eller til andre maskiner.
A
B B
fig.6794A

A Min. 1000 mm

B Min. 600 mm

Bemeerk:
Maskinen skal placeres saledes, at der er tilstreekkelig plads til at arbejde for bade bruger og

servicepersonale.
Overholdelse af anbefalingerne giver let adgang til vedligeholdelse og serviceindgreb.

Hvis der er pladsbegraensninger, er det muligt at installere maskiner uden at overholde de givne anbefalinger. | sa
fald skal man huske p4, at det kan blive ngdvendigt at frakoble og flytte andre maskiner for at kunne na frem til og ud-

fore serviceindgreb pa den pageeldende maskine.
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4.3 Mekanisk installation

Reguler maskinrammen, sa den er nivelleret og stabil pa alle fire ben. Juster hgjden sa lavt som muligt. Den maksi-
male hgjdejustering for benene er 50 mm. Det skal anvendes forsigtigt, nar pallelafteren eller gaffeltrucken fiernes.

fig.6795
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4.4 Filterenhed
Filterenheden monteres oven pa maskinrammen.

 Loft filterenheden over toppen pa maskinrammen, og saenk enheden. Sgrg for, at pakningen pa undersiden af fil-
terenheden ikke er blevet beskadiget.

/\

\
~_

fig.6764
* Retfilterenheden ind ved hjeelp af en skruetraekker, og monter en skrue i hvert hjgrne.
» Narfilterenheden er blevet rettet ind, seenkes den og fastgeres ved at spaende alle 12 skruer.
fig.6774
» Fjern den fijederbelastede filterholder.
fig.6778

Bemaerk:
Den skal vinkles udad i den korrekte retning for at kunne fjernes fra filterhuset.

 Installer filterkassetterne (2 kassetter 292 x 610 x 610).
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fig.6781

Bemaerk:
Filtrene skal vaere godkendt til drift ved temperaturer pa mindst 200 °C.

» Fjern den fiederbelastede filterholder.

fig.6780
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4.5 Opvarmningsenhed

4.51 Damp
Dampenheden skal monteres pa filterenheden som beskrevet nedenfor.

Indsaet to skruer i dampenhedens to gverste fastggrelseshuller.

fig.6782

fig.6784

Skru dampenheden teet ind til filterenheden fra indersiden af filterhuset.

fig.6783

Monter dampenhedens to beskyttelsesplader.

Bemaerk:
Filtenhedens ydre bagplade skal Igsnes i venstre side. Farst monteres beskyttelsesplade A og derefter
plade B.




Installationsvejledning 21
fig.6786A
Installer pladen til elkablet.
fig.6775
Installer deekpladen til filterhuset.
fig.6777

Installer temperatursensoren til filterhuset.

Lp

fig.6809
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45.2 El
Den elektriske opvarmningsenhed installeres pa filterenheden som beskrevet nedenfor.

» Indseet to skruer i opvarmningsenhedens to gverste fastggrelseshuller.

fig.6814

fig.6815

» Skru opvarmningsenheden teet ind til filterenheden fra indersiden af filterhuset.

fig.6783

* Monter pladen til elkablerne.
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fig.6775

Monter filterhusets deekplade.

fig.6777

Installer temperatursensoren til filterhuset.

Lp

fig.6809
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4.6 Transportsikkerhed

Transmissionen er last under transporten.

» Fjern transportsikkerhedsanordningen ved at overskaere bandene (C) og fjerne lasepladen (D).

fig.6800A

4.7 Interne tilslutninger
« Tilslut filterkammerets temperatursensor. Traek og fastger kablet med spaendeband som pa illustrationen.

~J

\\ / S

fig.6787A

+ Tilslut 2 trykslanger (meerket F og B) til kontrol af tryksensoren.

fig.6776




Installationsvejledning

25

4.71 Dampopvarmet maskine

Monter filterkammerets daeksel.

fig.6793
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4.7.2 Elektrisk opvarmet maskine

+ Tilslut elkablet (E) til jordforbindelsen pa filterkammeret.

E

fig.7192A

+ Traek den rgde kabelpakke (F) fra opvarmningsmodulet gennem filterenhedens kabelforskruning, gennem tilslut-

ningsenheden og op pa tilslutningsterminalen til stikkene (G).

Slut kabelpakken (H) til stikkene (G) pa stikenheden i overensstemmelse med eldiagrammet.

fig.7193A

Stikkenes spaendingsmomenter:

K3-32A00 2-3Nm (Hoved-T30)
K3-50A00 3-4Nm (Hoved-T30)
1-1,6 Nm (Spole-T15)

» For signalkablerne om bag den isolerende kontakt, og spaend dem sammen i den eksisterende kabelfgring i mid-

ten af tilslutningsenheden.
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fig.6839
+ Tilslut signalkablernes tilslutningsanordning til tilslutningsanordningen i hgjre hjgrne af tilslutningsenheden.
¥
fig.6840
» Speend el- og signalkablerne sammen i filterenheden.
]
i 0
0 0}
o N 0
oo
T 0 1o]
] 0
0
[ ] o
0
fig.7193

* Monter den elektriske enheds to beskyttelsesplader.

Bemeerk:
Den ydre bagplade pa filterenheden skal Igsnes i venstre side. Forst monteres beskyttelsesplade A og de-
refter plade B.
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S

fig.6816A

Monter filterkammerets daeksel.

fig.6793
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4.8 Eksterne tilslutninger

4.8.1 Dampinstallation (kun pa dampopvarmede maskiner)

Damplinjen skal sluttes til den gverste side af hoveddamplinjen for at hindre, at der Igber kondensat ned i
tagrretumbleren.

Grenlinjen skal installeres med en skra vinkel og skal ende hgjere oppe end indlgbsforbindelsen.

Det er vigtigt, at kondensatlinjen er installeret lavere end udligbsforbindelsen, og at der er en skra vinkel hele vejen til
hovedkondensatlinjen.

Installer flexslanger til damp mellem grenlinjerne og maskinens dampbatteri (slangerne medfalger ikke).
Dampslanger ma ikke haenge frit ned.

A A

fig.6802A

Dampventil (felger med maskinen)

Stopventil, damp

Stopventil, kondensat

Dampfilter

Flexslanger til damp

Dampsamler

Stopventil, damp

Kontraventil

Dampenhed

Damp

D (>|Oo|jo|N[ojon|(d|lwN]|=

Kondens

4.8.2 Rorisolering

Alle rgr skal isoleres, sa risikoen for skoldning minimeres. Isoleringen reducerer ligeledes mod varmetabet il
omgivelserne.
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4.8.3 Tryklufttilslutning

+ Tilslut trykslangen til dampventilen (1) (kun dampopvarmet maskine).
» Sgrg for, at de to ikke-anvendte huller bliver daekket af propper (J).
 Tilslut trykluft til maskinen (K).

Dampopvarmet maskine Elektrisk opvarmet maskine
]
L s0ope @ =
=] 8 a8
o ° 38 © ¢
\

avayalya S¥e

J
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4.8.4 Aftraek

 Tilslut aftraeksrgret til maskinen.
For et oversigtsdiagram og retningslinjer for design af aftraekssystemet se afsnittet "Aftraekssystem".

L

fig.6799

* Installer den nederste bagplade.

e

fig.6798A

* Monter deekpladen over motorstyreenheden.
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5 Elektrisk installation

/AN /N

Den elektriske installation ma kun udfgres af fagfolk.

/AN /N

Maskiner med frekvensstyrede motorer kan veere inkompatible med visse typer af HFI-releeer. Det er vigtigt at
vide, at maskinerne er konstrueret til at give en hgj grad af personlig sikkerhed, hvilket er grunden til, at eksternt
udstyr, sésom HFI-relaeer, ikke er ngdvendige, men anbefales. @nskes der stadig tilslutning af maskinen via et
HFI-relee, skal falgende huskes:

» Kontakt en autoriseret elektriker for at sikre, at den korrekte type HFI-relee veelges, og at dimensioneringen er
korrekt

» For at opna maksimal palidelighed ma der kun tilsluttes én maskine pr. HFl-relae

+ Det ervigtigt, at jordledningen er korrekt tilsluttet.

| tilfeelde, hvor maskinen ikke er udstyret med en flerpolet kontakt, skal der farst installeres en.

| overensstemmelse med ledningsdiagrammet: Montér en flerpolet afbryder pa maskinen for at lette installations- og
servicearbejde.

Tilslutningskablet skal heenge i en let kurve.
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5.1 Elektriske tilslutninger

5.1.1 T4900CR
Opvarmningsalterna- | Netspaending Hz Effekt til opvarmning Effekti alt Anbefalet sikring
tiv kW kW A
Dampopvarmede 200/230/240V 3 ~ 50/60 * 3,7 20
maskiner 400/415V 3 ~ 50 * 37 16
400/415/440/480V 3 ~ 60 * 3,7 16
Elektrisk opvarmede | 400/415V 3 ~ 50 60 63 100
maskiner 400/415/440/480V 3 ~ 60 60 63 100
* Den totale effekt og den anbefalede sikring athaenger ikke af opvarmningseffekten i de tilfeelde.
5.1.2 T41200CR
Opvarmningsalterna- | Netspaending Hz Effekt til opvarmning Effekt i alt Anbefalet sikring
tiv kW kW A
Dampopvarmede 200/230/240V 3 ~ 50/60 * 3,7 20
maskiner 400/415V 3 ~ 50 * 3,7 16
400/415/440/480V 3 ~ 60 * 3,7 16
Elektrisk opvarmede | 400/415V 3 ~ 50 72 75 125
maskiner 400/415/440/480V 3 ~ 60 72 75 125

* Den totale effekt og den anbefalede sikring athaenger ikke af opvarmningseffekten i de tilfeelde.
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5.2 Dampopvarmet maskine

5.2.1 Forbindelse til netspandingen
» Treek netkablet gennem forskruningen til isoleringskontakten.

fig.6790
 Tilslut netkablet. Hvis der er en neutral leder, skal den sluttes til terminal N (A).
Slut til jordforbindelsen (B).
L1 A
L2
== e ~ -
| U@Ummmﬁj@ 1
= == L:zi@;l
@ o ©8 e
B
fig.6801A

» Hold den bagerste topplade op mod tilslutningsenheden, og tilslut kaleventilatoren.

fig.6792
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* Monter den bagerste topplade.

fig.6791

5.2.2 Kredslgbsdiagram

Kredslgbsdiagrammet for tgrretumbleren findes i venstre side af styreenheden (C).

fig.6790A
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5.3 Elektrisk opvarmet maskine

5.3.1 Forbindelse til netspandingen
» Treek netkablet gennem forskruningen til isoleringskontakten.

fig.6841

+ Tilslut netkablet.
Slut til jordforbindelsen (B).

oz O
//
S0o0

[olc]
|~

fig.6842A

» Hold den bagerste topplade op mod tilslutningsenheden, og tilslut keleventilatoren.

fig.6792

* Monter den bagerste topplade.
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fig.6791

5.3.2 Kredslgbsdiagram

Kredslgbsdiagrammet for tgrretumbleren findes i venstre side af styreenheden (C).

fig.6841A
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6 Aftraekssystem

6.1 Frisk luft

For at opna maksimal effektivitet og kortest mulig t@rretid er det vigtigt at sikre, at der kommer lige s& meget frisk luft
udefra til rummet, som der bleeses ud.

For at undga traek i rummet er det vigtigt, at luftindtaget er bag maskinen.

Det anbefales, at luftindtagets abningsareal er fem gange sa stort som aftraeksrerets abningsareal. Luftindtagets ab-
ningsareal er det areal, som luften kan stramme igennem uden at mgde modstand fra daekslets rist.

fig.6810A

Luftforbruget er:

T4900CR: 2300 m3/t.

T41200CR: 2500 m3/t.

Modstanden, der udgeres af risten i luftindtagets deekselplade, ma ikke overstige 10 Pa (0,1 mbar).
Bemaerk:

Dakselristene blokerer ofte halvdelen af det samlede ventilationsareal for frisk luft. Husk at tage dette med i
beregningerne.

Forfilter til tarretumblerens luftindsugning anbefales.
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6.2 Aftrekskanal

» Til udsugningen ma der kun anvendes stive eller fleksible metalrgar.

» Der ma ikke anvendes plastrgr.

» Det anbefales at anvende galvaniseret stal til aftraekket.

» Kanalen ma ikke samles med skruer eller andet, der stikker ind i kanalen og opfanger fnug.

» Aftreeksluften ma ikke ledes ind i en kanal i en veeg, i loftet eller et hulrum i bygningen.

» Aftreekskanalen skal veere fri af bygningen, da eventuel kondens kan forarsage frostskader pa bygningen.
» Aftreekskanalen skal fare luften ud i det fri.

» Aftreekskanalen skal placeres pa en sddan made, at den er beskyttet pa den udvendige side.

» Aftreekskanalen skal veere glat pa indersiden (lav luftmodstand).

+ Aftreekskanalen ma ikke have skarpe hjgrner.
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6.3 Delt aftraekskanal

A

Det anbefales, at hver enkelt maskine har sin egen aftrackskanal.

/AN

Hvis flere maskiner skal bruge den samme aftraekskanal, skal denne vaere sadan indrettet, at dens diameter bliver
starre efter hver maskine. Den anbefalede progressive diameterggning er som anfart i tabellen. Tag i betragtning, at

ungdvendigt store kanaler skaber problemer med traek.

fig.W00146
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Antal tumblere 1 2 3 4 5 6 7 8
Aftraeksrer 2 mm 315 450 560 630 710 800 800 900
Ngdvendigt areal for m?2 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
frisklufttilgang

A /A

Aftraekskanalens diameter ma ikke reduceres.

6.4 Aftrekkets dimensionering

Det er vigtigt, at maskinen har det korrekte luftvolumen i forhold til hver enkelt maskines effekt.

En mindre eller stgrre luftstrgm vil forlaenge terretiden.

Hvis aftraeksrgret er langt, eller hvis ventilationen ikke er korrekt udformet, anbefaler vi jaevnlig rensning af aftraeksrg-
ret. Som regel har laengere kanaler behov for mere regelmaessig rengaring.

Aftreeksrgrene skal vaere sa korte som muligt. Dermed vil maskinen virke optimalt.

Alle daekpaneler skal veere monteret, for at maskinen kan fungere bedst muligt.



Installationsvejledning 41

7 Funktionskontrol

/A VA

Ma kun udfgres af fagfolk.

Der skal gennemfgres en funktionskontrol, nar installationen er faerdig, og far maskinen kan blive klar til brug.
Efter at der er udfgrt en reparation, skal der udfares en funktionskontrol, far maskinen ma bruges igen.

Inspektion af lagens magnetlas
Start maskinen.

» Maskinen skal stoppe, hvis dgren abnes.

Inspektion af opvarmningsenheden

» Lad maskinen kegre i fem minutter pa et program med varme.
» Kontrollér, at varmen virker, ved at &bne deren og maerke efter, om der er varme i tromlen.

Registrering af udslip

* Registrering af udslip fra systemet.
* Renggar filtrene.

Partikeltest
Far der udferes partikeltest, skal man sgrge for, at maskinen har veeret i drift i ca. 15 timer.

Klar til brug
Hvis alle tests er OK, er maskinen klar til brug.

Hvis en eller flere tests ikke lykkedes, eller hvis der detekteres fejl eller mangler, bedes du kontakte dit lokale service-
veerksted eller forhandleren.

Installatgren skal, for han tager af sted, instruere brugeren i brugen af apparatet.
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8 Oplysninger om bortskaffelse

8.1 Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse
8.1.1 Genbrug

Vores apparater er fremstillede med en betydelig procentdel genanvendelige metaller (som f.eks. rustfrit stal, jern,
aluminium, galvaniserede plader, kobber osv), der kan genanvendes via lokale genanvendelsessystemer i overens-
stemmelse med geeldende bestemmelser i det pagaeldende land.

Nationale bestemmelser vedragrende affaldsbehandling kan variere. Bortskaffelsen af apparatet skal derfor udfgres i
overensstemmelse med geeldende lovgivning og de direktiver, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det
land, hvor apparatet tages ud af drift.

Komponenterne i apparatet skal adskilles og bortskaffes i overensstemmelse med deres materialesammensaetning
(f.eks. metaller, olie, fedt, plastik, gummi, kelegasser, isolerende plader og andre isolerende materialer, glasuld, LE-
D’er osv.) og i fuld overensstemmelse med geeldende lokale og internationale bestemmelser om handtering af affald.

Kompressorer kan indeholde olier og kalevaesker. De er derfor specialaffald og skal genanvendes pa basis af lokale
bestemmelser.

8.1.2 Procedure vedrorende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af
komponenter/materialer
Dette produkt ma ikke bare bortskaffes i miljget ved slutningen af dets levetid. Det skal i stedet bortskaffes i overens

stemmelse med lokale miljgbestemmelser eller, hvilket foretraekkes, afleveres i sin helhed til et autoriseret
genanvendelsescenter.

Alle fiernede komponenter, herunder dgre og andre strukturelle dele, skal afleveres sammen med apparatet til et
autoriseret genanvendelses- eller demonteringscenter.

Demonterings-/genanvendelsescentret vil anvende moderne teknologier og metoder til effektivt at adskille produk-
terne for at opna optimal genanvendelighed.

Bemeerk, at printkort, elektriske motorer eller andre komponenter, der er identificeret i EU’s lovgivning som havende
et hajt potentiale for genindvinding af kritiske ramaterialer, skal behandles seerskilt.

| tilfeelde af tvivl eller sp@rgsmal er du altid velkommen til at kontakte dit kundeservicecenter.

Inden bortskaffelse af apparatet skal dets fysiske tilstand og bevaringstilstand omhyggeligt kontrolleres for at regi-
strere potentielle utaetheder med veaesker eller gasser samt for at se, om der er gdelagte dele, der kan veere til fare
under handtering og efterfalgende demontering.

ningsaffaldet, men skal bortskaffes korrekt for at hjaelpe med til at forhindre potentielle, ne-
gative konsekvenser for miljget og folkesundheden. Vedrgrende yderligere oplysninger om

. genanvendelse af dette produkt bedes man kontakte den lokale forhandler eller repraesen-
tant, kundeservice eller det lokale renovationsselskab.

ﬁ Symbolet pa produktet angiver, at produktet ikke ma bortskaffes sammen med hushold-

Bemaerk:
| forbindelse med skrotning af apparatet skal alle markninger, denne handbog samt al anden dokumentation
vedrgrende apparatet destrueres.
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8.2 Bortskaffelse af emballage

Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med gaeldende, national lovgivning. Alle de anvendte em-
ballagematerialer er miljgvenlige.

De kan opbevares sikkert, genbruges eller forbreendt i et egnet affaldsforbraendingsanlaeg. Genbrugsplast er maerket
som folgende eksempler.

Polyaetylen:

> "
'-’ « Emballagens udvendige film
PE

» Posen med brugervejledningen

Polypropylen:

2
': ’ » Stropper
PP

Polystyrenskum:

0“ |
'. ’ * Hjernebeskyttere
PS










Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com



	1 Sikkerhedsforskrifter 
	1.1 Generel sikkerhedsinformation 
	1.2 Kun til kommerciel brug 
	1.3 Symboler 

	2 Garantibetingelser og undtagelser 
	3 Tekniske data 
	3.1 Tegning 
	3.2 Tekniske data 
	3.2.1 T4900CR 
	3.2.2 T41200CR 


	4 Opsætning 
	4.1 Udpakning 
	4.1.1 Instruktion for genbrug af emballagen 
	4.1.2 Fjern maskinen fra transportpallen 

	4.2 Placering 
	4.3 Mekanisk installation 
	4.4 Filterenhed 
	4.5 Opvarmningsenhed 
	4.5.1 Damp 
	4.5.2 El 

	4.6 Transportsikkerhed 
	4.7 Interne tilslutninger 
	4.7.1 Dampopvarmet maskine 
	4.7.2 Elektrisk opvarmet maskine 

	4.8 Eksterne tilslutninger 
	4.8.1 Dampinstallation (kun på dampopvarmede maskiner) 
	4.8.2 Rørisolering 
	4.8.3 Tryklufttilslutning 
	4.8.4 Aftræk 


	5 Elektrisk installation 
	5.1 Elektriske tilslutninger 
	5.1.1 T4900CR 
	5.1.2 T41200CR 

	5.2 Dampopvarmet maskine 
	5.2.1 Forbindelse til netspændingen 
	5.2.2 Kredsløbsdiagram 

	5.3 Elektrisk opvarmet maskine 
	5.3.1 Forbindelse til netspændingen 
	5.3.2 Kredsløbsdiagram 


	6 Aftrækssystem 
	6.1 Frisk luft 
	6.2 Aftrækskanal 
	6.3 Delt aftrækskanal 
	6.4 Aftrækkets dimensionering 

	7 Funktionskontrol 
	8 Oplysninger om bortskaffelse 
	8.1 Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse 
	8.1.1 Genbrug 
	8.1.2 Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/materialer 

	8.2 Bortskaffelse af emballage 


