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Turvaohjeet

Huoltotoita saa tehda ainoastaan valtuutettu asentaja.

Kayta vain hyvaksyttyja varaosia, varusteita ja kulutusmateriaalia.

Konetta ei saa kayttaa, jos puhdistukseen on kaytetty teollisia kemikaaleja.

Al kuivaa pesemattomia vaatteita koneessa.

Vaatteet, jotka ovat likaantuneet ruokadljysta, asetonista, alkoholista, bensiinista, pa-
lodljysta, tahranpoistoaineista, tarpatista, vahasta ja vahanpoistoaineista, on pestava
pesta kuumassa vedessa ylimaaraisella pesuaineannoksella, ennen kuin ne kuivataan
koneessa.

Koneessa ei saa kuivata tekstiileja kuten vaahtokumia (lateksivaahto), suihkumyssyja,
vedenpitavia tekstiileja, kumivuorattuja tavaroita ja vaatteita tai tyynyja, jotka on varus-
tettu vaahtokumityynyilla.

Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita on kaytettava huuhteluaineen ohjeiden
mukaisesti.

Kuivauskierron viimeinen osuus tapahtuu ilman lammitysta (jaahdytysvaihe), jolla var-
mistetaan pyykin jaaminen lampdtilaan, joka varmistaa, etteivat ne vahingoitu.

Poista taskusta kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.

VAROITUS. Al3 koskaan pysayta konetta ennen kuivauksen loppumista, ellet ehdi ot-
taa kaikkia vaatteita heti pois koneesta ja ripustaa niita jaahtymaan, kun ne ovat viela
kuumia.

Riittava ilmanvaihto on jarjestettava, jotta valtetdaan kaasujen takaisinvirtaus tilaan,
jossa on muita polttoaineita kayttavia laitteita tai avotuli.

Poistoilmaa ei saa poistaa samaan hormiin, jota kaytetaan palavia kaasuja tai muita
polttoaineita kayttavien laitteiden poistokaasujen poistamiseen.

Konetta ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai koneen saranoinnin vastakkaisel-
ta puolelta saranoidun oven taakse, jos ovi estaa koneen luukun avaamisen kokonaan.
Jos koneessa on nukkasuodatin, se on puhdistettava saannollisesti.

Nukkaa ei saa kertya koneen sisaan.

ALA TEE MUUTOKSIA TAHAN LAITTEESEEN.

Koneen virransaanti on katkaistava huollon ja osienvaihdon ajaksi.

Kun virta on katkaistu, kayttajan on varmistettava, etta kone on kytketty irti verkkovir-
rasta (pistoke on irrotettu ja sita ei kytketa takaisin) kaikissa pisteissa, joihin kayttajalla
on paasy. Jos tama ei ole mahdollista koneen rakenteen tai kokoonpanon takia, irtikyt-
ketty katkaisija on lukittava erotusasentoon.

Noudata sahkoasennus periaatteita ja: kiinnita ensin moninapainen kytkin koneeseen
asennuksen ja huollon helpottamiseksi.

Kiinteasti asennetuissa laitteissa, joita ei voi kytkea irti verkkovirrasta ylijanniteluokan
[l mukaisella moninapaisella, hyvaksytyn katkaisuvalin kytkimella, laitteen kiinteaan
kaapelointiin on asennettava sahkdasennusmaaraysten mukainen menetelma laitteen
irrottamiseen virransyotosta.

VAROITUS: Laitetta ei saa sy6ttaa ulkopuolisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta
tai liittaa piiriin, jonka jokin laite saannollisesti kytkee toimintaan ja pois toiminnasta.
Mikali koneen arvokilvessa on erilainen nimellisjannite tai nimellistaajuus (erotettu mer-
killa /), asennusoppaasta loytyvat ohjeet koneen asettamiseksi toimimaan vaaditulla ni-
mellisjannitteella tai nimellistaajuudella.

Pohjassa olevia aukkoja ei saa peittaa matolla.
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Kuivien vaatteiden maksimipaino: 20 kg.
A-painotuksella mitattu aanenpainetaso tyopisteissa: 70 dB(A).

Muut vaatimukset seuraavissa maissa: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,

GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

— Tama konemalli soveltuu yleisiin tiloihin.

— Tata laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joiden fyysiset, aistimelli-
set tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai tietamys on puutteelli-
nen, mikali heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva henkild valvoo heita tai ohjaa
heita laitteen kaytdssa ja mikali he ymmartavat laitteen kayttoon liittyvat vaarat. Lap-
set eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa kayttaa laitetta tai puhdistaa sita il-
man valvontaa.

Muut vaatimukset muissa maissa:

— Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan lukien lapset) kayttoon, joi-
den fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai
tietamys on puutteellinen, ellei heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilo
valvo heita tai ohjaa heita laitteen kaytdssa. Lapsille on kerrottava, ettei koneella
saa leikkia.
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1.1 Lisavarotoimia kaasulammitteiselle kuivausrummulle

+ Tarkasta ennen asennusta, etta laitteen paikalliset jakeluolosuhteet, kaasun ja paineen
laatu ja saadot ovat sopivat.

 Konetta ei saa asentaa huoneeseen, jossa on perkloorieteenia, TRIKLOORIETEENIA
tai KLOORI-FLUORIPITOISIA HIILIVETYJA puhdistusaineina kayttavia koneita.

+ HUOM. Taman standardin mukaisten laitteiden kytkennassa ja kayttoonotossa on nou-
datettava laitteen markkinointimaassa voimassa olevia asennusmaarayksia.

« Laitteen liitannassa on kaytettava laiteluokkaa vastaavaa taipuisaa letkua kohdemaan
asennusmaaraysten mukaisesti. Epaselvissa tapauksissa asentajan tulee ottaa yhteyt-
ta toimittajaan.

+ Laite on asennettava syttymatonta materiaalia olevan lattian tai tyotason paalle. Lait-
teen lahella olevan seinan on myos oltava syttymatonta materiaalia.

+ Jos haistat kaasua:
— A3 yrita kaynnistad muita laitteita.
— Ala kayta sahkokatkaisimia.
— Valta puhelimen kayttoa samassa rakennuksessa.
— Poista kaikki ihmiset huoneesta, rakennuksesta tai alueelta.
— Ota yhteytta koneista vastaavaan henkildon.

1.2 Yleista
Laitteen varastointi- ja kuljetusolosuhteiden Iampétilan tulisi olla valilla -20°C / + 70°C ja kosteuden enintdan 95 %
suhteellista kosteutta.

Jotta valtetddn mahdolliset veden tiivistymisen aiheuttamat vauriot sdhkdosille (muille osille), koneen taytyy olla huo-
neenldmmaossa 24 tuntia, ennen kuin se otetaan kayttéon.

Sahkonsyo6ton tulisi olla:

* Maksimialue joka maan nimellisjannitteessa: -15 % / +10 %.
* Maksimialue joka maan nimellistaajuudessa: + 3 Hz.
» Kuopat/katkot: 5 kuoppaa paivassa (100 % jannitehukka, kesto 3—4 minuuttia).

Stabiili sdhkodnsyo6ttd on aina paras. Vaihtelut rasittavat ja lisdkuormittavat kaikkia sahko- ja
elektroniikkakomponentteja.

1.3 Vain kaupalliseen kayttoon
Tassa ohjekirjassa kuvattu kone/kuvatut koneet on valmistettu yksinomaan kaupalliseen ja teolliseen kayttéon.

1.4 Tekijanoikeudet

Tama kasikirja on tarkoitettu ainoastaan kayttajan ohjekirjaksi ja sen saa luovuttaa kolmansille osapuolille vain Elect-
rolux Professional AB -yhtion luvalla.

1.5 Ergonomiasertifiointi

Ihmiskeho on luotu liikkumaan ja toimimaan, mutta staattisten ja toistuvien liikkeiden suorittaminen tai vaaranlainen
tydasento voivat aiheuttaa haitallista fyysista rasitusta.

Tuotteen ergonomiset ominaisuudet, jotka voivat vaikuttaa fyysiseen ja kognitiiviseen vuorovaikutukseen tuotteen
kanssa, on arvioitu ja sertifioitu.

Ergonomisen tuotteen tulee tayttaa maarattyja ergonomisia vaatimuksia kolmella eri alueella: tekninen, biolaaketie-
teellinen ja psykososiaalinen (kaytettavyys ja tyydyttavyys).

Kaikilla nailla alueilla on tehty erityistesteja todellisten kayttajien kanssa. Tuotteen on todettu vastaavan standardien
vaatimia ergonomisia hyvaksyttavyyskriteereita.
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Mikali sama kayttaja kayttda useita koneita, toistuvat liikkkeet lisdantyvat ja se johtaa vastaavan biomekaanisen riskin
eksponentiaaliseen kasvamiseen.

Mahdollisia posturaalisia vaaroja ovat kayttoliittyman, nayton ja painikkeiden kayttaminen.
Noudata alla olevia suosituksia kayttdjan mahdollisten fyysisten traumojen valttamiseksi.

* Varmista, etta tayttamista, tyhjentamista ja kuljettamista varten on olemassa asianmukaisia vaunuja tai koreja.
» Jarjesta tyopaikassa tyokierto, jos sama kayttaja kayttaa useampia koneita.

1.6 Merkinnat

Varoitus

Varoitus, kuuma pinta

Varo. Korkea jannite

Varoitus: tulipalovaara / syttyvaa materiaalia

Varo puristumisvaara

NN

Lue ohjeet ennen koneen kayttamista
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2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tdman tuotteen ostoon sisaltyy takuu, takuu annetaan paikallisten maaraysten mukaisesti edellyttaen, etta lait-
teisto on asennettu ja sita kaytetdan sen kayttétarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti.
Takuu on voimassa, kun asiakas on kayttanyt vain alkuperaisia varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professio-
nalin paperimuodossa tai sahkdisessd muodossa saataville asetetun kaytto- ja huoltodokumentaation mukaisesti.
Electrolux Professional suosittelee Electrolux Professionalin hyvaksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpoistoainei-
den kayttamista optimaalisten tulosten saamista varten ja tuotteen pitdmiseksi kunnossa pitkaan.

Electrolux Professionalin takuuseen eivat sisally seuraavat:

* huoltomatkaan liittyvat kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
* asennus
* Kkoulutus laitteen kayttdon tai toimintaan

* kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivat syyna ole materiaalivirheet tai valmistusviat, joista on ilmoi-
tettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisesta

» ulkoisen johdotuksen korjaus

 valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen seka minka tahansa vahingon, toimintahairion tai tehon heik-
kenemisen paranteleminen, kun sen syyna ja/tai perusteena on

— sahkdjarjestelmien tehoton ja/tai epanormaali toiminta (virta, jannite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai
katkot)

— riittmaton tai keskeytyva veden, hoyryn, ilman tai kaasun sy6ttdé (mukaan lukien epapuhtaudet ja/tai muut sei-
kat, jotka eivat vastaa laitteen teknisia vaatimuksia);

— putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyvaksynyt

— asiakkaan huolimattomuus, vaarinkayttd, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaation sisal-
tdmien kaytto- ja hoito-ohjeiden laiminlydminen

— epaasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja kor-
jaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajarjestelmiin
tehdyt muutokset

— Muiden kuin alkuperaisten osien kayttdminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).

— ymparistdolosuhteet, jotka aiheuttavat [Bmpddn liittyvaa kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jaatymista) tai
kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)

— tuotteen sisaan tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
— onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet

— kuljetus ja kasittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi
jos tallaisen vahingon syyna ovat materiaalivirheet tai valmistusviat ja niisté on ilmoitettu yhden (1) viikon ku-
luessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu

» tuote, jonka alkuperdinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvasti luettavissa
* lamppujen, suodattimien ja minka tahansa kulutusosien vaihto
* lisavarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional ei ole hyvaksynyt tai maarittanyt.

Takuuseen eivat kuulu maaraaikaishuoltoon liittyvat toimet (mukaan lukien talléin vaadittavat osat) eikad puhdistusai-
neiden toimittaminen, ellei niita ole erityisesti lisatty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sdantojen alaiseen
sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professionalin verkkosivustolta.
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3 Tekniset tiedot

3.1
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Piirustus

Sahkolammitteiset koneet
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3.1.2 Tekniset tiedot

Paino, netto kg 231
Rummun tilavuus litraa 360
Rummun halkaisija mm 755
Rummun syvyys mm 831
Rummun nopeus, keskipainava kuorma rpm 43
Kapasiteetti, tayttokerroin 1:18 (maks. kuorma) kg 20
Kapasiteetti, tayttokerroin 1:22 (suositeltu kuorma) kg 16,4
Kuumennus: Sahko kW 13,2
kW 13,5
kW 18,0

Optimaalinen ilmanvirtaus, 13,5 kW** m3/h 470
Optimaalinen ilmanvirtaus, 18,0 kW** m3/h 580
Optimaalinen staattinen vastapaine, 13,5 kW** Pa 690
Suurin staattinen vastapaine, 13,5 kW** Pa 700
Optimaalinen staattinen vastapaine, 18,0 kW** Pa 580
Suurin staattinen vastapaine, 18,0 kW** Pa 600
Aéaniteho-/aanenpainetaso kuivauksessa* dB(A) 72156
Asennetun tehon Iammaontuotto maks. % 15

* Aanitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.

** Kone kylma ja tyhja.

Liitannat
limanpoistoaukko 2 mm 200
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3.2 Hoyrylammitteiset koneet

3.2.1 Piirustus
B(b)
A B(a)
]
7@- .&L
- 4
=
H
C
= — 5
= =
| 6
J
L
fig.X00720
1 Kayttopaneeli
2 Luukku, 2 580 mm
3 Sahkoliitanta
4 Hoyryliitanta
5 Lauhdeliitanta
6 limanpoistoyhde
A B (a) B (b) C D E
mm 790 1200 1340 1770 775 835
F G H | J K
mm 750 395 605 740 240 175
L
mm 110
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3.2.2 Tekniset tiedot

Paino, netto kg 238
Rummun tilavuus litraa 360
Rummun halkaisija mm 755
Rummun syvyys mm 831
Rummun nopeus, keskipainava kuorma rpm 43
Kapasiteetti, tayttokerroin 1:18 (maks. kuorma) kg 20
Kapasiteetti, tayttokerroin 1:22 (suositeltu kuorma) kg 16,4
Lammitys: Hoyry, paine 700 kPa kW 25,0
Hoyrynpaine kPa 100-1000
Optimaalinen iimanvirtaus** m3/h 690
Optimaalinen staattinen vastapaine** Pa 570
Suurin staattinen vastapaine** Pa 600
Aéniteho-/aénenpainetaso kuivauksessa* dB(A) 72/56
Asennetun tehon Idmmdntuotto maks. % 15

* Adnitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.

** Kone kylma ja tyhja.

Liitdnnat
limanpoistoaukko 2 mm 200
Hoyryn syo6ttd/poisto ISO 7/1-R1
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3.3 Kaasulammitteiset koneet

3.31

Piirustus
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3.3.2 Tekniset tiedot

Paino, netto kg 231
Rummun tilavuus litraa 360
Rummun halkaisija mm 755
Rummun syvyys mm 831
Rummun nopeus, keskipainava kuorma rpm 43
Kapasiteetti, tayttokerroin 1:18 (maks. kuorma) kg 20
Kapasiteetti, tayttokerroin 1:22 (suositeltu kuorma) kg 16,4
Kuumennus: Kaasu kW 21,0
Optimaalinen ilmanvirtaus™* m3/h 690
Optimaalinen staattinen vastapaine** Pa 570
Suurin staattinen vastapaine** Pa 600
Aaniteho-/aanenpainetaso kuivauksessa* dB(A) 72/56
Asennetun tehon Idmméntuotto maks. % 15

* Adnitehotasot mitattu standardin 1ISO 60704 mukaan.

** Kone kylma ja tyhja.

Huom!

Oletusarvoiset kaasulaitteet toimivat joko GNH- tai LPG-kaasulla, ja ne on tarkoitettu asennettavaksi enin-
taan 610 metrin (2001 jalan) korkeudelle meren pinnasta. Muussa tapauksessa koneeseen on asennettava

suuren korkeustason (high altitude) erikoisvarustesarja.
Varustesarjan numero l16ytyy varaosaluettelosta.

Liitdnnat

limanpoistoaukko 2 mm 200

Kaasuliitanta 1/2” ISO 7/1-R1/2
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3.4 Lampopumppukoneet
3.4.1 Piirustus

B(b)
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fig.X00721

1 Kayttopaneeli

2 Luukku, @ 580 mm

3 Sahkoliitanta

4 Lauhdeveden poistoliitanta

A B (a) B (b) c D E
mm 790 1200 1230 1770 775 835
F G H | J
mm 750 110 270 125 260
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3.4.2 Tekniset tiedot

Paino, netto kg 281
Rummun tilavuus litraa 360
Rummun halkaisija mm 755
Rummun syvyys mm 831
Rummun nopeus, keskipainava kuorma rpm 43
Kapasiteetti, tayttokerroin 1:18 (maks. kuorma) kg 20
Kapasiteetti, tayttokerroin 1:22 (suositeltu kuorma) kg 16,4
Optimaalinen ilmanvirtaus™* m3/h N/A
Optimaalinen staattinen vastapaine** Pa N/A
Suurin staattinen vastapaine** Pa N/A
Aéniteho-/4énenpainetaso kuivauksessa* dB(A) 72/56
limanvaihdon tarpeen arvioinnissa kaytetty keskimaarainen lammaén luovutus / kW 1.5
kuivausohjelma***

Kaytonaikainen ympariston lampdtila °C +10 ... +45

* Adnitehotasot mitattu standardin 1ISO 60704 mukaan.
** Kone kylma ja tyhja.

*** Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtoasiantuntijaan. Riittavan ilman-
vaihdon varmistamiseksi kaikki Iampda tuovat lahteet seka kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijat
on huomioitava. Naita ovat esimerkiksi iimastovydhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.

Liitannat
| Putkiliitants, lauhdevesi omm 15 |
Lampopumppu
Jaahdytysainetyyppi R134a
Jaahdytysainemaara kg 1,6

Fluoratut kasvihuonekaasut

Tama tuote sisaltda fluorattuja kasvihuonekaasuja:
R134a: 1,600 kg

GWP 1430

COy-vastaavuus 2,288 t

Hermeettisesti suljettu
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4 Asennus
4.1 Yleista

Laitteen maarittelyn tai asennuksen tyévaiheet:
Kaasu-, sdhko-, hoyrylammitys:

1. Pakkauksen purkaminen
2. Laitteen sijoittaminen, tasapainottaminen ja/tai kiinnittdminen paikalleen

3. Raitisilman tulon tai ilmanottoaukon mitoituksen, poistoputken mitoituksen seka putkilitdntdjen korjaaminen va-
paasti seisovan laitteen tai poistoputken yhteiskayton vuoksi

4. Sahkoliitdnnat, laitteen kytkeminen virransyottéon

5. llmavirtauksen tai staattisen vastapaineen saadoét kylmalla ja tyhjalla laitteella vapaasti seisovan laitteen tai pois-
toputken yhteiskaytdn vuoksi

6. Kaasuliitanta, kaasun muuntaminen, suuren korkeustason varusteen asennus (kaasulammitteiset laitteet)
7. Toimintatarkastus

8. Lisatoimintojen tarkastus.

Lisatietoja on taman asennusoppaan kussakin kohdassa.

Lampdpumpputekniikka:

Pakkauksen purkaminen

Laitteen sijoittaminen, tasapainottaminen ja/tai kiinnittdminen paikalleen

Raitisilman sy6tén korjaus koneen/koneiden Iammaon luovutuksen kompensointia ja vedenpoistoliitantéja varten.
Sahkoliitdnnat, laitteen kytkeminen virransyottéon

Toimintatarkastus

. Lisatoimintojen tarkastus.

Lisatietoja on tdman asennusoppaan kussakin kohdassa.

ok wn=

4.2 Pakkauksen purkaminen

Huom!
Lampopumppukoneet: Jos yksikko on laitettu maahan tai sitad on kallistettu yli 45°, odota 24 tuntia asennuk-
sen jdlkeen ennen yksikon kayttamista.

/

X
D%

fig.X00529A
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Huom!
Yksikon purkaminen pakkauksesta vaatii vahintaan kaksi henkil6a.

Ota suodatinlokero pois ja poista alempi etupaneeli.
Irrota takapaneeli.

fig.X00692
Irrota pultit, joilla kone on kiinni kuormalavassa.
Poista kone kuljetusalustalta.
Huom!
Ole varovainen siirtdessiasi konetta. Rummussa ei ole kuljetustukia.
fig.X00693

Sijoita kone sen lopulliselle paikalle tyontaen sita pydrien varassa.
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4.3 Pakkauksen kierratysohje

fig.X02406

Kuva | Kuvaus Koodi Tyyppi

1 Pakkauksen suojakalvo LDPE 4 Muovi

2 Kulmasuojukset PS 6 Muovi

3 Pahvilaatikko PAP 20 Paperi

4 Kuormalava FOR 50 Puu

5 Ruuvi FE 40 Teras

6 Muovipussi PET 1 Muovi
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4.4 Pyorat
Ergonomiasyista koneessa on pyorat.

Pyorien avulla konetta on helppo siirtaa ilman nostamista.

Pyorat toimivat vain, mikali koneen jalkoja ei ole laskettu maahan.

fig.Xx00717

4.5 Sijoitus

Kuvassa nakyy suositeltu etaisyys seinasta ja/tai muista koneista.

Jprrris, g,

T LTI 7T 77777772, ,

T 1
‘F

2 -

ZImE

7

Al T A

i

? D=C+B

7

T 777777777 A N

1 2

1 =Ylhaalta
2 = Sisdanrakennettu kone sivulta

Y = Sisdanrakennetuissa koneissa on suositeltavaa, etta Y-seindkappale on irrotettavissa oleva paatekappale. Mikali nain on, E ja F voivat olla

fig.X00959A

5-500 mm (Min. 5 mm)

500 mm (min. 200 mm.)

Koneen syvyys

D =C + B (min. 1220 mm, jotta koneen kaytté on mahdollista)

Min. 40 mm

MMmMm(O|0O|W|>

Min. 25,4 mm (Koneen ylapuolella olevan aukon peittdmiseen voidaan kayttaa alakattoa. Vaadittava vahimmaisetaisyys: 0 mm)
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Huom!
Kone tulisi sijoittaa niin, etta on riittavasti tilaa toimenpiteille seka kayttijaa etta huoltohenkilokuntaa varten.

Suositusten noudattaminen takaa helpon paasyn kunnossapito- ja huoltotoimenpiteita varten.

Jos tila on rajoitettu, on mahdollista asentaa koneet noudattamatta suosituksia. Tassa tapauksessa on muistettava,
ettd muita koneita taytyy ehka kytkea irti ja siirtda viallisen koneen luo paasemiseksi huoltoa varten.

4.6 Poistoliitanta (vain lampopumppukoneet)
Liitd koneen mukana toimitettu putki (A) lampépumppuyksikdn tyhjennykseen.
Liita tyhjennysletku putkeen (A).

fig.X00695

Huom!

Tyhjennysletku (4) on sijoitettava vedenpinnan ylapuolelle lattiakaivossa.

Poistoputken on oltava alempana kuin lampépumppukoneikon poistoaukon. Muutoin vesi virtaa takaisin ko-
neeseen. Saada jalkojen avulla.

Letkun tulee riippua lievasti mutkalla.

4.7 Mekaaninen asennus
Saada kone vaakatasoon koneen jaloilla. Jalkojen maksimisaatdkorkeus on 15 mm.

Huom!
On tarkeaa, etta kone tukeutuu kaikkiin neljdan jalkaan eli ei seiso suoraan pyorien varassa. Pyoria saa kayt-
taa vain koneen siirtamiseen.

fig.X00694

Asenna paneelit takaisin.
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5 Laiva-asennus
Koneen vakauden varmistamiseksi on tarkeaa kiinnittda kone perustukseen.
Kiinnita nelja kiinnikettd perustukseen neljalla M10-ruuvilla.
Huom!
Neljaa kiinniketta ei toimiteta koneen mukana, ja ne on tilattava sarjana nro 487193544.
Kiinnita kone kiinnikkeisiin.
[ ]
M10 8o M10
| 680 mm / 26 49/64 inch AL
IS q--
N | A
I Al
- | |
S | 5 |
© ! £ I
| § ! S !
ol E | € |
IE] N ! A-A
ElE[] = : 5
S| ! £ ! °
SR ! 2 ! =
= | S | :
| | -
| I €
I I E
| | ©
| | ®
1 — S
| | Vi
| | Washer
M10 | 739.4 mm /29 1/8 inch | M10
I 793 mm / 31 1/4 inch I
fig.X01119

Huom!

Laiva-asennus ei sovi kaasulammitteisille koneille tai koneille, joissa on lamp6pumppu.
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6 Poistojarjestelma
6.1 Illmaperiaate

Huom!
On hyvin tarkeaa, ettd kone saa riittavasti raikasta ilmaa parhaan kuivaustuloksen saamiseksi.

6.1.1 Sahko-, hoyry- ja kaasulammitteiset koneet

Puhallin luo koneeseen alipaineen, joka vetaa rumpuun ilmaa lammitysyksikdn kautta. Lammitetty ilma kulkee vaat-
teiden ja rummun aukkojen lapi ja ohjautuu sitten rummun alla olevaan suodattimeen. Taman jalkeen ilma ohjataan
pois puhaltimen ja poistojarjestelman kautta.

fig.X00730

6.1.2 Lampodpumppukoneet

Puhaltimen ilmavirta vetda koneeseen ilmaa, joka ohjataan rumpuun ldmmitysyksikdn kautta. LAmmitetty ilma kulkee
tekstiilien ja rummun aukkojen Iapi, virtaa ulos ensimmaisen suodatinkotelon kautta ja kulkee toisen heti alla olevan
erikoissuodattimen lapi. Erikoissuodatinta tarvitaan lampdpumppukoneissa, se suojaa lampdpumppua nukan aiheut-
tamaa tukkeutumista vastaan. Kun ilma on kulkenut kahden suodattimen |api, se palaa rumpuun.

Il

fig.X00729

Sijoitustilan ilmanvaihto
Koneen ollessa toiminnassa huoneenlamp6 kohoaa. Siksi tilassa on oltava riittava ilmankierto.

Kaikki samaan tilaan lampda tuovat lahteet on huomioitava ilmanvaihdon mitoituksessa. Lammoénlahteita voivat olla
esimerkiksi seuraavat: useampi rumpukuivain, kuivauskaappi, pesukone, mankeli, IAmpdpatteri jne. Usean Iammon-
lahteen yhdistelma suurentaa ilmanvaihtovirtauksen tarvetta. Tarvittavaan ilmanvaihtovirtaukseen voivat vaikuttaa
myds muut tekijat, kuten ilmastovydhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne. Jos tarvitset apua tarvittavan il-
manvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtoasiantuntijaan.
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6.2 Korvausilma

Suurimman tehokkuuden ja mahdollisimman lyhyen kuivausajan varmistamiseksi on tarkeaa, etta ulkoa paasee rai-
kasta ilmaa sisaan yhta paljon kuin sitd puhalletaan tilasta pois.

Jota tilassa ei kavisi vetoa, on tarkeaa sijoittaa ilmanotto koneen taakse.

Riittdvan ilmanvaihdon varmistamiseksi: llmanottoaukon poikkipinta-alan on oltava viisinkertainen poistoputken ko-
koon nahden. limanottoaukon poikkipinta-ala on ala, jonka lapi ilma paasee virtaamaan saleikdsta/ritildsta ilman
vastusta.

s

\

i
|

5

QN

fig.W00051

Huom!
Sialeikon/ritilan kannet tukkivat usein puolet raikasilman ottoalasta. Muista ottaa tama huomioon.

6.3 Poistokanava

» Poistoilma tulee johtaa pois aina jaykan tai joustavan metallisen kanavan kautta.

* Muovikanavaa ei saa kayttaa.

» Materiaaliksi suositellaan galvanoitua terasta.

» Kanavaa ei saa koota ruuveilla tai muilla kiinnikkeilld, jotka tunkeutuvat kanavaan ja kerdavat nukkaa.
* Poistoilmaa ei saa johtaa seinaan, kattoon tai rakennuksen suljettuun osaan.

* Poistokanavan on ulotuttava selvasti rakennuksen ulkopuolelle, silla kondensoituva vesi voi aiheuttaa rakennuk-
selle pakkasvahinkoja.

» Poistokanavan on johdettava ulos.

» Poistokanava on sijoitettava niin, etta se on ulkopuolelta suojattu.
» Poistokanavan on oltava sisalta silea (alhainen ilmanvastus).

» Poistokanavassa ei saa olla jyrkkia mutkia.
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6.4 Jaettu poistokanava

/N /N

On suositeltavaa, etta kaikki koneet litetdan omaan poistokanavaansa.

Kun useat koneet kayttavat samaa poistokanavaa, poistokanavan tilavuutta on lisattdva kunkin koneen myéta. Suo-
siteltu Iapimitan lisddntyminen nakyy taulukossa.

Jos samaan poistoputkeen liitetdan useampia koneita, on suositeltavaa saataa ilmavirta koneissa kun kaikki koneet
on kaynnistetty ja ne toimivat ohjelmalla ilman 1ampda. (Ei koske AFC-jarjestelmalla (adaptive fan control) varustettu-
ja koneita.)

Huomaa, ettd tarpeettoman suuret kanavat aiheuttavat veto-ongelmia.

N
g - > = .
— - >

* VY &

o o = = O = o = o =
fig.W00052

Koneiden maara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poistokanava 2 mm 200 315 400 400 500 500 630 630 630 800
Korvausilman ottoau- m2 0,16 0,39 0,63 0,63 0,98 0,98 1,56 1,56 1,56 2,51
kon suositusala

Korvausilman ottoau- m2 0,117 0,234 0,351 0,468 0,585 0,702 0,819 0,936 1,053 1,17
kon minimisala

/N /N

Poistoilmakanavan halkaisijaa ei saa pienentaa.

6.5 Poiston mitoitus

On tarkeaa, etta koneessa on oikea ilmatilavuus suhteessa kunkin koneen tehoon.
Jos ilman virtaus on tata pienempi tai suurempi, kuivausaika pitenee tai koneen suorituskyky heikkenee.

Jos poistoputki on pitka tai ilmanvaihto on suunniteltu vaarin, suosittelemme poistoputkien saanndllistd puhdistamis-
ta. Tavallisesti pidemmat putket vaativat puhdistamista useammin. Jos poistoputken vastapaine on liian korkea, on
suositeltavaa asentaa poistopuhallin.

Poistoputkien on oltava lyhyitd, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.
Kaikkien kansipaneelien on oltava kiinnitettyja, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Poistokanava on suunniteltava siten, ettd NTC-anturin aukossa mitattu staattinen vastapaine ei ylita teknisissa tie-
doissa maaritettya suurinta sallittua vastapainetta.
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6.6 limavirtauksen saataminen (ei lampopumpulla varustetut kuivausrummut)

/N /N

limanvirtauksen sdadon saa suorittaa vain valtuutettu asentaja.

On tarkedaa, ettad koneen ilmanvirtaus on oikea suhteessa kunkin koneen lampétehoon. Jos ilmanvirtaus on minimiar-
voa pienempi, kone on pakotettu kytkemaan lammityksen pois paalta, jolloin kuivausaika on pidempi.

Téata suurempi ilmavirtaus on tarpeeton ja voi johtaa kylméaén pesutilaan ja meluun putkistossa ja poistoaukossa. Aé-
rimmaisissa tapauksissa se voi aiheuttaa pidemman kuivausajan.

Kone on esiasetettu optimaalista ilmavirtausta varten putkella, jonka pituus on enintdan 15 m. (Tehtaan oletusarvoa-
setukset I6ytyvat vaimentimeen kiinnitetysta etiketista.) Sellaisia putkistoja varten, jotka poikkeavat esiasetetusta
putken pituudesta, on tarpeellista sdatda konetta seuraavien ohjeiden mukaisesti.

» Ota suodatinlokero pois ja poista etupaneeli.
* lrrota takapaneeli.

fig.X00731A
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* Pura alempi sivupaneeli.

fig.X00979E

¢ Irrota NTC-anturi.

fig.X01226B
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Aseta mittausvaline (painemittari) aukkoon (A). Varmista, etta liitos on kirea, jotta valtetdan ilman vuotaminen. Vie
putki ulos koneen takaa rummun moottorin oikealla puolella olevan raon kautta.

fig.X00896A

» Loysaa vaimentimen siipimutteri (B).
» Mittaa koneen kaydessa ohjelmalla ilman lampda rumpu tyhjana.
* Avaamalla ja sulkemalla vaimenninta (B) paine aukossa (A) laskee tai kohoaa ja virtaus kohoaa tai laskee.

fig.W00289B
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Optimaalinen kuivausteho saadaan aikaan kun mitattu staattinen vastapaine vastaa seuraavassa taulukossa olevia

arvoja.
Lammi- Teho Hz Optimaalinen staattinen vastapaine — mitattu- Tulos: Nimellinen ilmavirtaus kylméassa tyhjassa
tys na kohdassa A (Pa) kylméssa tyhjassa koneessa (m3/h)
koneessa
Sahko 13,5 kW 50 690 470
Sahko 13,5 kW 60 890 470
Sahko 18,0 kW 50 580 580
Sahko 18,0 kW 60 885 580
Kaasu 21,0 kW 50 570 690
Kaasu 21,0 kW 60 900 670
Hoyry 25,0 kW 50 570 690
Hoyry 25,0 kW 60 900 670
Paineenpudotuskayran kaavio
Harmaa alue (A) kuvaa optimaalista tydaluetta.
A Tydbalue
B Optimaalinen ilmavirta kun kone on kylma ja tyhja
C Staattinen vastapaine, Pa
D llman virtaus3/h
TD6-20 / DE-645 GAS/STEAM, 21/25kW, 400V/3/50Hz
1100
1000
900
800
700
600
¢ 500
400
300
200
100
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

fig.X01548
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TD6-20 / DE-645 GAS/STEAM, 21/25kW, 400V/3/60Hz
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fig.X01549
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TD6-20 / DE-645 GAS/STEAM, 21/25kW, 120V/1/60Hz
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
D

fig.X01550

TD6-20 / DE-645 EL, 18kW, 400V/3/60Hz
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fig.X01551

TD6-20 / DE-645 EL, 18kW, 400V/3/50Hz
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fig.X01552
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TD6-20 / DE-645 EL, 13.5kW, 400V/3/50Hz
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fig.X01553

Vaihtoehtoinen mittaustapa

/N /N

limanvirtauksen saadon saa suorittaa vain valtuutettu asentaja.

Kayta kotitekoista U-putkimanometria, letkua (ulkohalkaisija enintaan ¢ 10 mm ja vahintdan ¢ 5 mm) ja vetta. Aseta
letkun toinen paa aukkoon (A) (kun NTC-anturi on poistettu), pida letkua kuten kuvassa, jotta vesi on oikealla tasolla.

Kaynnista kone ja mittaa letkun toisen paan vedenpinnan ero toiseen paahan.
1mm =10 Pa.

Xmm }

fig.7528B

Huom!
Kun ilman virtaus on saadetty, aseta NTC-anturi takaisin aukkoon (A) ja lukitse vaimennin (B) uuteen asen-
toon siipimutterilla.

Kokoa etupaneeli ja aseta paikalleen suodatinlokero.
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7 Sahkoliitanta
7.1 Sahkoasennus

/N /N

Sahkodasennuksen saa suorittaa ainoastaan pateva asentaja.

/N /AN

Taajuusohjatuilla moottoreilla varustetut koneet saattavat olla yhteensopimattomia tietyntyyppisten maavuotokyt-
kinten kanssa. On tarkeata tietaa, ettd koneet on suunniteltu kayttajille erittain turvallisiksi, eivatka erilliset laitteet,
kuten maavuotokytkimet, ole valttamattémia, mutta ne ovat suositeltavia. Jos haluat kytkea koneen maavuoto-
kytkimen kautta, muista seuraavat seikat:

» Ota yhteytta valtuutettuun sdhkdasennusyritykseen varmistaaksesi, etta laitteelle valitaan oikean tyyppinen ja
mitoitukseltaan sopiva kytkin.

+ Luotettavan toiminnan varmistamiseksi kytke vain yksi laite suojakytkinta kohden.

+ On tarkeaa, ettd maadoitusjohto kytketaan oikein.

Siina tapauksessa, ettei laitteen varustuksena ole moninapaista kytkinta, se on asennettava siihen etukateen.

Noudata sahkdasennus periaatteita ja: kiinnitd ensin moninapainen kytkin koneeseen asennuksen ja huollon
helpottamiseksi.

Liitantajohdon tulee riippua lievasti silmukalla.
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7.2 Koneen liitanta ferriitilla
7.21 Koneet joissa AFC tai DSC

Hyvaksytyn EMC-tason aikaansaamiseksi on pakollista kayttaa ferriittia, joka kuuluu varusteilla AFC (adaptive fan
control) tai DSC (drum speed control) varustettuihin koneisiin. (Huomaa, etta tdma koskee vain mainittuja koneita.)

Ennen koneen liittdmista suojamaadoitusjohdin (PE) tulee kiertaa ferriitin ymparille.

Valmistele virtajohto varmistaen, ettd suojamaadoitusjohdin (PE) on taulukon mukaisesti muita johtimia pidempi.

Johdon koko L x kertaa
AWG14 tai 2,5 mm?2 280 mm x5
AWG12 tai 4 mm?2 280 mm x5
AWG10 tai 6 mm?2 300 mm x5
AWGS tai 10 mm?2 330 mm x5
AWGS tai 16 mm?2 400 mm x5
AWG4 tai 25 mm?2 490 mm x5
L
—— t——
fig.x01516

Kun virtajohto on valmisteltu taulukon mukaisesti, kierrd suojamaadoitusjohdin (PE) ferriitin ymparille ja liita sitten
kaikki johdot seuraavien liitdntavaihtoehtojen mukaisesti.

fig.X01360B
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7.3 Yksivaiheliitanta
Irrota virransyottolaitteen kansipaneeli. Liitd maajohto ja muut johdot kuvan osoittamalla tavalla.
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Kun asennus on valmis, kiinnitd kansipaneeli paikalleen ja tarkista,

+ ettd rumpu on tyhja.
+ ettd kone toimii: kytke koneeseen virta ja kdynnista ohjelma, johon kuuluu lammitys.
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7.4 Kolmivaiheliitanta
Irrota virransyottolaitteen kansipaneeli. Liitd maajohto ja muut johdot kuvan osoittamalla tavalla.
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Kun asennus on valmis, kiinnitd kansipaneeli takaisin ja tarkista,

ettéd rumpu on tyhja.
etta kone toimii: kytke koneeseen virta ja kynnista ohjelma, johon kuuluu lammitys.
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7.5 Sahkoliitannat

Sahkoliitannat

Lammitysvaihtoehto Verkkojannite Hz Lammitysteho Kokonaisteho Suositeltava
kW kW sulake
A
Sahkélammitteiset koneet 220-240V 3~ 50/60 13,5/18,0 14,5/19,0 50/50
380-415V 3N/3~ 50/60 13,5/18,0 14,5/19,0 25/32
440V 3~ 60 13,5/18,0 14,5/19,0 20/32
480V 3~ 60 13,5/18,0 14,5/19,0 25/32
Kaasu- ja hoyrylammitteiset 220-480 V 1/1N/3/3N~ 50/60 1 1,0 10
koneet
1. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivat riipu lammitystehosta naissa tapauksissa.
Sahkoliitannat
T
Lampdpumppukoneet 220-240 V 1/1N~ 50/60 55 25
380-480 V 3N/3~ 50/60 ! 6,2 10
Lampdpumpulla ja DSC-toimin- 380-415V 3N/3~ 50/60 ! 6,5 13

nolla (Drum Speed Control, rum-
mun nopeudensaatd) varustetut
koneet

1. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivat

riipu lBmmitystehosta naissa tapauksissa.




Asennusohjeet 39

7.6 Liitantakorttien toiminnot
Sahkdkaavio voi olla jokin seuraavista:

7.6.1 Keskusmaksu (2J)

Koneen kaynnistdminen keskusmaksujarjestelmasta edellyttda, ettd maksujarjestelmasta tuleva kaynnistyssignaali
on valilla 300-3000 ms (suositusarvo 500 ms) ja kahden pulssin valinen aika on vahintdan 300 ms (suositusarvo 500
ms). Kaynnistyspulssi voi olla joko 230 V tai 24 V. Takaisinkytkentasignaalin vastaanottamista varten laitteen kayn-
nistyttya tulee 230 V tai 24 V olla kytketty kytkentaan 19. Kytkennan 18 takaisinkytkentasignaali pysyy aktivoituna
(korkeana) koko ohjelman ajan.
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7.6.2 Keskusmaksu (2J)

Kirjausjarjestelma tai keskusmaksu lahettaa aktivointisignaalin (korkea) pesukoneelle, kun lupa kaynnistaa laite on
saatu. Signaalin taytyy pysya aktivoituna (korkea) kuivauksen aikana. Kun signaali deaktivoituu (matala), kone kes-
keyttdd meneilladn olevan ohjelman ja siirtyy jaahdytykseen. Signaali voi olla joko 230 V tai 24 V. Takaisinkytkenta-
signaalin vastaanottamista varten laitteen kaynnistyttya tulee 230 V tai 24 V olla kytketty kytkentaan 19.
Takaisinkytkentasignaali pysyy aktivoituna (korkeana) koko ohjelman ajan.
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7.6.3 Ulkoinen rahastin / keskusmaksu (2K)

Ulkoisista rahastimista tulevan signaalin tulee olla 300—3000 ms:n pulssi (suositusarvo 500 ms), ja kahden pulssin
valiajan tulee olla vahintdan 300 ms (suositusarvo 500 ms).

©|w s |9«
s|s|s|8|e
wlw|w|w|w
\E‘:  \x \E‘z 4
= 2 8
§ g g
Oyl _g2 Ot g2 43 g4 g5 b Ot g2 1 _§2_ g3 g4 g5 _ gb
B VJHL ‘E’ Out 5NO] ,E s
A i [ | T —-T i
714 %] %0 1 G2l 4| 4] Gs] Gel

[-1S 1 con109
common [ B con

o
o
N inputs !TF'
—
Linputs ¢t
[}
5
S
o
s
—
Common +—fz®‘{7
[
i amm
e
—
|

Common 24V

‘Common /.04

External Coin meter
230V

-Coin 1

External Coin meter
24V

°

8
<

Tl H

-Coin 1

Central payment coin
Operation mode

{» -Common 24V

+24V (switches to -24V when activating coin)

L -Prog.run
» 24V

-24V (switches to +24V when activating coin)

fig.7438




42 Asennusohjeet

7.6.4 Hinnan alennus (2K)

Yllapitamalla aktivoitua (korkea) signaalia kytkennassa 5 ("Hinta punainen”) ohjelman hintaa voidaan laskea. Toimin-
nolla on lukuisia kayttémahdollisuuksia, esimerkiksi hintojen alentaminen tiettyihin aikoihin paivasta. Signaalin py-
syessa aktiivisena (korkea) ohjelman hintaa lasketaan (tai aikaa lisdtaan aikaohjelmissa) hintaohjelmointitaulukkoon
syotetylla prosentilla.
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fig.7441

7.7 Lisalaite

7.7.1 Ulkoinen liitanta 100 mA
Erityinen liitantapaate sijaitsee litdntdkonsolissa.
Tata liitdntaa voi kayttaa tuulettimen ulkoisena saatimena.

Ulkoisen saatimen liitanta on varustettu 220—240 V:n, maks.100 mA:n jannitteella, ja se on tarkoitettu pelkastaan
katkaisinkayttoon.

Maks.liitanta 100 mA.
Maadoitusta (Gnd.) ei saa kayttaa ulkoisen piirilevyn maadoitukseen.

fig.7154
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7.7.2 Ulkoinen liitanta 1,25 A

Jos kone on tehtaalla varustettu ulkopuolisella ohjauksella, jonka liitos on enintaan 230 V/1,25 A, tata liitosta voidaan
kayttaa ulkopuolista puhallinta varten.

Asenna kytkimen K7 ulkoinen liitdntédkaapeli liitantdihin K7-2 ja K7-4. Kytke maajohdin ulkoisen liitdnnan
maadoitusliitdntaan.

Maks.liitanta 1,25A.

ED Iy 1 I T u
= 18301 o | F————02

o | - .
Qi
B a1 [

K S
K7 \ K7
siack |2 |o ez

m
ML
m@® 888 00
ol 8888 8l

65

K3:A1
s

K3:A2

RV

EXT.connection
Max 1.25A at 230V

‘
d
Al

=

)
M1 1077

N .
T s B
l o

v X

fig.7643A

8 Hoyryliitanta
8.1 Hoyryn liittaminen

/N /N

Hoyryputken on oltava eristetty eika siihen saa kohdistua painetta.
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Hoyryn tulo

» Haaraputkien tulee sijaita pdahdyryputken paalla hdyryn kondensoitumisen estamiseksi.

+ Haaraputken on laskeuduttava tasaisesti, ja sen on jaatava tuloliitdntdhaaran (5) ylapuolelle.
» Asenna tulppaventtiili (A) ja sihti (B) haaraputkeen.

» Jos haaraputket ovat liilan kaukana paaputkesta, hdyryn laadun sailyttdmiseksi on suositeltavaa asentaa héyryluk-
ko (F).

6

/

fig.7194B

Kiinnita paineputket koneen tulo- ja lahtoliitdntdhaaroihin. On tarkeaa tukea tulo- ja lahtdliitdntdhaarat vaantymisen
estdmiseksi.

Paineletkut eivat saa riippua alas mutkalla.

fig.7195

Kondenssiveden paluu
On tarkeaa, etta kondenssiveden paluuhaaraputki takaisin paakondenssiputkeen laskeutuu tasaisesti, ja etta se jaa
alemmaksi kuin poistoliitantdhaara (6).

» Asenna sihti (D) paluuputkeen.

» Asenna mekaaninen vedenpoistaja (C) sihdin (D) jalkeen.

» Asenna tulppaventtiili (E).

+ Kiinnita paineletkut haaraputkien ja koneen valille. Huomioi, etta letkut eivat kuulu toimitukseen.

Putkien eristys

Kaikkien putkien on oltava eristettyja palovammojen vaaran ehkaisemiseksi. Eristys vahentaa myoés [ammon haihtu-
mista ymparistoon.

Kun valmis

» Tarkista jarjestelma vuotojen varalta.
* Puhdista suodattimet.
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9 Kaasuliitanta

9.1 Tarran kiinnittaminen
Kiinnitd ennen koneen asennusta tarra "Lue Kayttdopas" sopivaan paikkaan luukun sisépuolelle ja etupaneeliin.
Tarrassa on oltava oikea maakoodi. Valitse oikea tarra kaasusarjasta.

Art. No. ...........

fig.7642

9.2 Yleista

/N /N

Saa suorittaa ainoastaan pateva asentaja.

Kiinnita sulkuventtiili yldvirtaan koneeseen nahden.

Tehtaan suutinpaineasetus vastaa tietotarrassa annettua polttoaineen arvoa.

Tarkista, ettd suuttimen paine ja polttoaineen arvo vastaavat seuraavien sivujen kaasutaulukoissa olevia arvoja. Jol-
lei, ota yhteys jalleenmyyjaan.

Vuodata putkijarjestelma ennen koneen liittamista.

Huom!
Liittamisen jalkeen kaikki liitdnnat on tarkistettava. Mitdan vuotoja ei saa olla.
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9.3 Kaasuasennus

Tama kaasulaite on suunniteltu toimimaan maakaasulla (ryhma 12H ja 12E), joista kaytetaan yleisesti lyhennetta

GNH.

Tama oletusarvoinen kaasulaite on tarkoitettu asennettavaksi enintdan 610 metrin (2100 jalan) korkeudelle meren-
pinnasta. Muussa tapauksessa koneeseen on asennettava suuren korkeustason (high altitude) erikoisvarustesarja.
Varustesarjan numero I6ytyy varaosaluettelosta.

Tietotarrassa on tiedot injektorin koosta ja injektoripaineesta seka maista, joissa kyseinen kaasulaatu on kaytdssa:

AL Albania IE Irlanti

AT Itévalta 1S Islanti

BE Belgia IT Italia

BG Bulgaria LT Liettua

CH Sveitsi LU Luxemburg
CY Kypros Lv Latvia

Ccz Tsekin tasavalta MK Makedonian tasavalta
DE Saksa MT Malta

DK Tanska NL Alankomaat
EE Eesti El Norja

ES Espanja PL Puola

Fl Suomi PT Portugali
FR Ranska RO Romania

Fl Yhdistynyt kuningaskunta SE Ruotsi

GR Kreikka Sl Slovenia
HR Kroatia SK Slovakia

HU Unkari TR Turkki

Tarkista paikkakunnallasi saatavana olevan kaasuenergian tyyppi ja koneen sijoituspaikan korkeus merenpinnasta.
Saman laadun kaasuja on useita eri tyyppeja ja koneessa on oltava kaytettavissa erilaisia suuttimia kaasutyypin

mukaan.

9.4 Paine- ja saatotaulukko

Nestekaasu Kaasuluokka Tulopaine
(LPG) (mbar)

Suutinpaine
(mbar)

Voi olla saata-
vana seuraa-
vissa maissa

Suutinkoko (o limansaatolevy | Tarranumero
mm) (mm)

Butaaniseos/ 3+ 28-30
Propaaniseos 137

Ei saatoéa

2,30 Oletus
487230035

490375643 BE, CH, CY,
CZ, ES, FR,
GB, GR, IE, IT,
LT, LU, LV, PT,
SK, SI

Butaani 3B/P 30, 37, 50

28

2,30 Oletus 490375644

487230035

BE, CY, DK,
EE, FI, FR, GB,
HU, IT, LT, NL,
NO, SE, SI, SK,
RO, HR, TR,
BG, IS, LU, MT,
PL, AT, CH, DE,
SK

Propaani 3P 30, 37,50

28

2,40 Oletus
487230035

490375645 FI,NL, RO, BE,
CH, CZ, IE, IT,
ES, FR, GR,
GB, HR, LT, NL,
PL, PT, SI, SK,
AT, CH, DE,
NL, LU, SK
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Maakaasu

Kaasuluokka Tulopaine Suutinpaine Suutinkoko (e limansaatolevy | Tarranumero Voi olla saata-
(mbar) (mbar) mm) (mm) vana seuraa-
vissa maissa
2H, 2E 20 8 4,00 Oletus Oletus AT, BG, CZ,
487230035 DK, EE, FI, GR,
HR, HU, IS, IE,
IT, LV, LT, NO,
PT, RO, SK, SI,
ES, SE, CH,
TR, GB, DE,
PL, LU
2E+ 20/25 Ei saatoa 3,30 Oletus 490375641 BE, FR
487230035
2E (G20) 20 8 4,00 Oletus 490375642 NL
2L (G25) 25 12 487230035
2(43.46-45.3 25 12
MJ/m3 (0 °C))
(G25.3)
2LL (G25) 20 12 4,00 Oletus 490375642 DE
487230035

Jos kone asennetaan tai sitd kdytetdan korkealla (yli 600 metrin korkeudella merenpinnasta), koneeseen on asen-
nettava suuren korkeustason (high altitude) erikoisvarustesarja.

Sarjan numero on merkitty varaosaluetteloon.

9.5 Testikaytto

Huom!

Tarkista ennen koneen testikdyttoa, etta ilmanvirtaus / staattinen vastapaine on saadetty kohdassa Poisto-
jarjestelma annettujen ohjeiden mukaisesti. Saada ilmanvirtaus tarvittaessa.
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+ Avaa mittaushaaran ruuvia (2) neljanneskierros. Liitd painemittari mittaushaaraan ja varmista, ettd kytkenta on

ilmatiivis.
» Kytke koneen virta paalle ja valitse ohjelma, jossa on kuumennus.
+ Kaynnista kone.
» Tarkista, ettd suutinpaine on oikein kaasutyypin mukaisesti; katso Paine- ja sdatétaulukko.
» Jos suutinpainetta on saadettava:
— lIrrota peiteruuvi (3).
— Kierra ruuvia (4). Myo6tapaivaan: suutinpaine nousee.
— Kierra ruuvia (4). Vastapaivaan: suutinpaine alenee.
» Tarkista, ettad kaasu palaa tasaisesti. Polttimen liekin on hyva olla palaa sinisena.

fig.X03504

 Kiinnita peiteruuvi (3) takaisin paikalleen.
» Kun saato on tehty, irrota painemittari ja kirista ruuvi (2).

Huom!
Liittamisen jalkeen kaikki liitdnnat on tarkistettava. Mitdan vuotoja ei saa olla.
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9.6 Kaasutyypin vaihto-ohjeet

» Katkaise koneesta virta.

* lrrota takapaneeli.

* Irrota ilman rajoitinlevy (1).

 Irrota suutin (2) ja asenna uusi toimitettu suutin.
» Kokoa paikalleen ilman rajoitinlevy.

fig.X01068
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+ Avaa mittaushaaran ruuvia (2) neljanneskierros. Liitd painemittari mittaushaaraan ja varmista, ettd kytkenta on
iimatiivis.

» Tarkista, etta ilmavirtaus / staattinen vastapaine on sdadetty kohdassa Poistojarjestelma annettujen ohjeiden mu-
kaisesti. S4ada ilmavirtaus tarvittaessa.

» Kytke koneen virta paalle ja valitse ohjelma, jossa on kuumennus.

« Kaynnista kone.

» Tarkista, ettd suutinpaine on oikein kaasutyypin mukaisesti; katso Paine- ja sdatétaulukko.

» Jos suutinpainetta on saadettava:
— lIrrota peiteruuvi (3).
— Kierra ruuvia (4). Myo6tapaivaan: suutinpaine nousee.
— Kierra ruuvia (4). Vastapaivaan: suutinpaine alenee.

Yo

\@— G

fig.X03504

» Tarkista, ettd kaasuliekki palaa tasaisesti.

» Asenna peiteruuvi (3) paikalleen.

* Kun sdatd on tehty, irrota painemittari ja kirista ruuvi (2).

* Asenna takapaneeli takaisin.

» Kiinnita oikea kaasutarra tyyppikilpeen, katso kohta Tietotarra.

Huom!
Liittamisen jalkeen kaikki liitdnnat on tarkistettava. Mitaan vuotoja ei saa olla.
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9.7 Tietotarra

Kun koneen kaasutyyppi on vaihdettu, laitteen takana oleva tietotarra on paivitettava oikeita tietoja vastaavaksi.

Aseta vaihtosarjan mukana oleva tietotarra kuvassa nakyvalla tavalla tietotarran paalle. Jos tietotarroja on useampi
kuin yksi, valitse tarra, jossa on oikea maakoodi ja kaasutyyppi.

-

Product no.:
Serial no.:

oc: Date:
Program:

Type:

Wiring diag:

T

N

Product no.:
Serial no.:
0OC number:
Capacity:
Type/Model:
Voltage:

Rated Input:

Date(YYMM):

A

SQn(Hs) 21 KW

AT,BG,CZ,DK,EE,FI,GR,HR,HU,IS IE,IT,.LV,
LT,NO,PT,RO,SK,SI,ES,SE,CH,TR :I2H (20MBAR)

DE,PL,LU : I2E (20/25MBAR)
GB : 12H (20MBAR)

MANIF. PRESS.: 8 MBAR

NATURAL GAS : G20

PIN NO. 2575DM30487

PIN NO. 359BQ491

INJECTOR:@  4.00

(INLET PRESS.: 20-25 MBAR, CAL. VAL. 37780 KJ/M3)

MM

For safety reasons use only genuine spare parts.

Made in Sweden
Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden

\ <
s <
Product no.:
Serial no.:
oc: Date: Wiring diag:
Program:
Type:
" J

sQn(Hs) 21 KW PIN NO. 2575DM30487
BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GR,IE,IT,

LT,LU,LV,PT,SK,SI : 13+ (28-30/37MBAR)

GB : I3+ (28-30/37MBAR) PIN NO. 359BQ491

MANIF. PRESS.: 28-30/37MBAR INJECTOR:@  2.30 MM
LPG GAS: G30/G31
(INLET PRESS.: 28-30/37 MBAR, CAL. VAL. 125810/95650 KJ/M3)

fig.Xx02293
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10 Luukun katisyyden vaihtaminen

Katkaise koneesta virta.
Irrota saranat ja poista ovi. Poista ensin ylasarana.

fig.X00714

Pura ylempi etupaneeli ja aseta se varovasti etupaneelin ylapuolella olevalle alueelle (aseta se etupuoli yléspain).
Varo vahingoittamasta johtoja. (Johdot voi myés kytke3 irti, jolloin ylemman etupaneelin voi sijoittaa muualle.)

w
x

-ly
wi(@

fig.X00688
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Ota suodatinkotelo pois koneesta.
Irrota luukun kytkimen magneetin ruuvit.
Irrota etupaneeli.
Kytke irti luukun kytkimen johto.
fig.X00689

Irrota ylempi ruuvi, kansi ja alempi ruuvi oikealla puolella.

Irrota vasemman puolen ruuvit luukun kytkimen johtoa pitavan reed-kytkimen tuen vapauttamiseksi. Veda luukun kyt-

kimen johto aukon Iapi sen vapauttamiseksi.

fig.Xx00690
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Veda ulos luukun kytkimen johto reed-kytkimen tuesta ja siirrd se alempaan asentoon kuten kuvassa. Varmista, etta

johto ja loppupaa ovat oikeassa asennossa.

fig.X01095

Kaanna reed-kytkimen tuki yldsalaisin ja asenna se oikealle puolelle. Veda luukun kytkimen johto aukon lapi ja liita

se.
Kiinnita reed-kytkimen tuki ruuveilla oikealle puolelle.
Laita kansi paikalleen ja kiristd vasemman puolen ylempi ja alempi ruuvi.

fig.Xx01233
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Kaanna etupaneeli ylésalaisin ja kokoa se paikalleen koneeseen.
Kirista luukun kytkimen magneetin ruuvit.

/N /N

Varmista, ettei luukun kytkinkaapeli vaurioidu etupaneelin uudelleenasennuksen yhteydessa.

Asenna suodatinkotelo.

fig.X00701

(«(««t@
-

fig.X00716
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Asenna ensin alempi sarana.
Kohdista luukku alempaan saranaan.

Asenna ylasarana luukkuun ja kiinnita sarana, kun se on kiinni luukussa.

fig.X00715

Kytke koneeseen virta.
Koekayta kone.
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11 Ensimmaisella kaynnistyskerralla

Kun asennus on tehty ja koneeseen kytketaan virta ensimmaisen kerran, jarjestelma pyytaa tekemaan seuraavat
asetukset. Kunkin asetuksen tekemisen jalkeen esiin tulee automaattisesti seuraava. Seuraa naytdn ohjeita.

« Valitse kieli
* Aseta aika ja paivays
* Huoltoilmoitus kaytossa/pois kaytossa

11.1 Valitse kieli

Valitse kieli naytolle tulevasta luettelosta. Vierita painikkeella nuoli ylés tai nuoli alas.
Tata kieltad kaytetdan nayton kaikissa ilmoituksissa, ohjelmannimissa jne.

11.2 Aseta aika ja paivays

Siirry ATKA/PAIVAYS-valikkoon valitsemalla KYLLA ja painamalla >l
Valitse ASETA ATKA -valikko ja aseta oikea aika.

Tallenna asetukset.

Valitse ASETA PAIVAYS -valikko ja aseta oikea paivamaara. Aseta ensin vuosi.

» Aseta vuosi. Poistu painamalla pitkaan >l .

» Aseta kuukausi. Poistu painamalla pitkaan >l

» Aseta paiva. Poistu painamalla pitkdan >l ja tallenna painamalla pitk&an >l
Poistu lopuksi valikosta.

11.3 Huoltoilmoitus kaytossa/pois kaytossa

Maarita huoltoilmoitusten antaminen valitsemalla arvoksi joko KYLLA tai EI.
Poistu ja tallenna asetukset.
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12 Toimintotarkistus

/N /N

Saa suorittaa ainoastaan pateva asentaja.

Seuraavat toimintotarkistukset on tehtava:

* Asennuksen paatteeksi, ennen ensimmaista kayttokertaa.
» Aina korjauksen jalkeen.

Koneen automaattisen pysahtymisen tarkistaminen

+ Kaynnista ohjelma ja tarkasta, ettd kone pysahtyy kun luukku avataan tai suodatinlokero vedetaan ulos.
» Mikali kone ei pysahdy, ao. mikrokytkin ei toimi oikein.

Tarkasta puhaltimen moottorin pyorimissuunta (vain koneissa, joissa on 3-vaiheinen virransyo6tto)

» Ota suodatinlokero pois ja poista alempi etupaneeli.
* Asenna suodatinkotelo.

fig.X00732

Jos koneessa on rummun nopeudensaatd, myds puhaltimen moottorin suojapaneeli on irrotettava.

fig.Xx01001
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» Kaynnista ohjelma ja tarkasta, ettd puhaltimen moottorin suunta on oikea. Suunnan tulee olla vastapaivaan.

fig.X00733B

Jos puhaltimen moottorin suunta on vaara, vaihda kaksi kolmesta vaiheesta vasemmalle liitdntapaatteessa.

Huom!
Puhaltimen moottorin vaara suunta aiheuttaa alhaista ilman virtausta koskevan vikakoodin.
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 Irrota nukkasihdin kotelo ja asenna paneelit takaisin paikalleen.
* Asenna suodatinkotelo.

N

fig.X00734

Lammityksen tarkistaminen

+ Kaynnista lammitysta kayttdva ohjelma ja anna koneen kayda tyhjalla rummulla noin viisi minuuttia.
* Avaa luukku ja tunnustele, onko rummun sisalla [Bmminta.

Kun oikeassa alakulmassa oleva ruutu on valittuna kuivausjakson aikana, se osoittaa lammitysyksikon olevan aktiivi-
nen / PAALLA. Lammitysyksikko voi olla kaasu-, sahko-, hoyry- tai [Ampdpumpun tyyppinen.

Jos valintaruutu ei ole merkittyna, se ei tarkoita sita, etta lammitysyksikko toimii epanormaalilla tavalla. Taman ruu-
dun tehtdvana on ainoastaan valvoa lammitysyksikon tilaa ja osoittaa tilan olevan "aktiivinen / PAALLA" tai "ei kay-
tossa / POIS".

+ A= aktiivinen / PAALLA

* B =eikaytéssa/POIS

e
>

fig.X01995

Kayttévalmis
Jos kaikki testit ovat OK, kone on nyt kayttévalmis.

Jos jokin testeista epaonnistuu tai havaitaan puutteita tai vikoja, ota yhteys paikalliseen huoltoedustajaan tai
jalleenmyyjaan.

Asentajan tulee antaa kayttajalle ohjeet laitteen kayttédn ennen poistumistaan.
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13 Tietoja havittamisesta

13.1 Laitteen havittaminen kayttoian paattyessa

Ennen koneen lopullista kaytostapoistoa on suositeltavaa tarkistaa sen kunto huolellisesti ja arvioida, onko raken-
teessa kohtia, joihin voi jatehuollon kasittelyn aikana tulla rakennevaurioita tai muita vikoja.

Koneen osat taytyy lajitella havittdmista varten niiden ominaisuuksien mukaan (esim. metallit, dljyt, rasvat, muovi, ku-
mi jne.).

Eri maiden lainsdadantd vaihtelee laitteen kaytdstapoistoa koskevissa asioissa. Tdman vuoksi neuvomme noudatta-
maan sen maan lakeja ja maarayksia, jossa kaytdstapoisto tapahtuu.

Yleissaantona laite on toimitettava erikoistuneeseen kerays-/romutuskeskukseen.

Pura kone jakaen osat niiden kemiallisten ominaisuuksien mukaan. Muista, etta kompressori sisaltaa kierratettavaa
voiteludljya ja kylmaainetta ja ettd jdahdyttimen ja lampopumpun osat ovat yhdyskuntajatteisiin verrattavia
erikoisjatteita.

Tuotteessa oleva merkki osoittaa, ettd sitéa ei saa kasitella kotitalousjatteena vaan se taytyy havittda asianmukaisella tavalla ym-
paristo- ja terveyshaittojen valttdmiseksi. Lisatietoja tuotteen kierrattdmisesta saat ottamalla yhteytta paikalliseen jalleenmyy-
jaan tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jatehuoltoviranomaisiin.

Huom!
Kun kone poistetaan kaytosta lopullisesti, kaikki merkinnat, tama kasikirja ja muut laitetta koskevat asiakir-
jat on tuhottava.

13.2 Pakkauksen havittaminen
Pakkausmateriaalit tulee havittaa laitteen kayttdmaassa voimassa olevien maaraysten mukaisesti. Kaikki pakkaus-
materiaalit ovat ymparistoystavallisia.

Ne voidaan sailyttaa turvallisesti, kierrattaa tai polttaa asianmukaisessa jatteidenpolttolaitoksessa. Kierratettavat
muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.

" Polyeteeni:
[ ) ® |- Ulkopakkaus
I-DE’ * Ohjepussi

" Polypropeeni:
[ 3 ® |- Hihnat
(1 4

PP

" Polystyreenivaahto:
'.’ « Kulmasuojukset
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