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Biztonsagi évintézkedések

A szervizelést csak felhatalmazott személyek végezhetik.

Kizarélag engedélyezett alkatrészek, tartozékok és fogydeszkdzok hasznalhatok.
Ne hasznalja a gépet, ha a tisztitas ipari vegyszerek alkalmazasaval tortént.

Ne szaritson mosatlan ruhadarabokat a gépben.

FIGYELMEZTETES: Az olyan anyagokkal szennyezett darabokat, mint hajapoldsze-
rek, étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltavolitok, terpentin, viaszok és vi-
aszeltavolitok, a szaritas el6tt kelléen meg kell tisztitani a szennyezddések eltavolitasa
erdekében. Az ilyen szennyezett darabok mosasakor ugyeljen arra, hogy a mososzer
gyartdja altal megadott mosdszereket hasznalja, és valassza a legmagasabb megfele-
16 hémérsékletet. Ha kétségei vannak, mossa ki a darabokat tobbszor.

Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkak, vizall6 textiliak, gumiro-
zott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitdomott parnak, tilos a gépben szaritani.
A textiloblit6ket vagy hasonl6 készitményeket az azokhoz mellékelt gyartoi utasitasok-
nak megfeleléen kell hasznalni.

A gépi szaritasi ciklus utolso része fltés nélkull torténik (hitési ciklus) annak biztosita-
sa érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hémérsékleten maradjanak, amely mellett
biztosan nem fognak karosodni.

Tavolitson el a zsebekbdl minden targyat pl. ongyujtét és gyufat.

FIGYELMEZTETES.Soha ne allitsa le a szaritégépet a szaritasi ciklus befejezédése
el6tt, hacsak nem tudja az 6sszes darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a h6
eltavozzon.

Gondoskodjon megfeleld szell6zésrél, hogy elkerllje az egyéb tlizel6anyagokat égetd
készulékekbdl (beleértve a nyilt tuzet is) szarmazo fustgazok helyiségbe vald
visszaaramlasat.

A készulékbdl kilepd levegbt ne vezesse olyan szell6z6be, amely gazt vagy egyéb tuz-
el6anyagokat eget6 készulékekbdl szarmazo fustgazok elvezetéseére szolgal.

A készuléket ne helyezze Uzembe zarhato ajto, toldajtoé vagy olyan ajtdé mogott, amely-
nél a készulékkel ellentétes oldalon talalhatd a zsanér, és emiatt a készulék ajtaja nem
nyithato ki teljesen.

Tisztitsa ki rendszeresen a szdszfogdt, ha van a gépen.

Ne engedje a sz0sz felgyllését a gép korul.

NE MODOSITSA A KESZULEKET.

Szervizelés vagy alkatrészek cseréje esetén az aramellatast ki kell kapcsolni.

Az aramellatas kikapcsolasa utan a kezel6 az altala elérheté minden ponton ellenériz-
ze a gép halozati levalasztasat (a halézati csatlakozédugé kihuzasat). Ha a gép kon-
strukcidja vagy telepitése miatt ez nem lehetséges, kulon helyen kialakitott reteszelds
halozati levalasztasrdél kell gondoskodni.

A telepités és szervizelés megkonnyitéséhez a huzalozasi szabalyoknak megfelel6éen
szereljen fel egy tébbpodlusu kapcsolot a gép elét.

FIGYELMEZTETES: A késziiléket tapellatasat tilos kiilsé kapcsoldberendezésen, pél-
daul egy id6zitbn keresztul biztositani, illetve tilos olyan aramkorhoz csatlakoztatni,
amelyet rendszeresen kapcsol be és ki egy segédprogram.

Ha kuldnbdzé névleges feszultségek vagy kuldnbdzé névleges frekvenciak (/ jellel el-
valasztva) vannak feltintetve a gép adattablajan, a készuléknek a szlikséges névleges
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feszultségen vagy névleges frekvencian Uzemelésre torténd beallitasara vonatkozo
utasitasokat a telepitési kézikonyv adja meg.

* Azon helyhez kotott készulékek, amelyek nincsenek felszerelve az elektromos halozat-
rél valo levalasztasra szolgalo eszkozzel, minden péluson érintkezélevalasztassal ren-
delkeznek, amely a lll. tulfeszultségi kategoria esetén teljes levalasztast biztosit, a
levalasztd eszkdzoket a vezetékezeési szabalyoknak megfeleléen be kell épiteni a rog-
zitett vezetékekbe.

* Az alsé nyilasokat ne zarja el a gép alatti sz6nyeg.

* Szaraz ruha maximalis mennyiség: 8 kg.

* A-hangnyomasszint a munkaallomasoknal: 70 dB(A).

» A szaritégép mosogépcentrifuga (WP7-6, WP7-7, WP7-8) tetejére helyezhetd.

» Tovabbi kdvetelmények a kdvetkez6 orszagok esetén; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK,
EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE,
CH, TR, UK:

— A készulék nyilvanos helyeken hasznalhato.

— A készuléket 8 év feletti gyermekek és csokkent fizikai, érzékelési vagy mentalis ké-
pessegu, illetve megfelelb tapasztalatok vagy ismeretek hijan 1évo személyek csak
felugyelettel, vagy a készulék biztonsagos hasznalatara vonatkozé megfeleld taje-
koztatas esetén hasznalhatjak. Ne hagyja, hogy gyermekek jatsszanak a készulék-

kel. Gyermekek felugyelet nélkul nem végezhetnek tisztitasi vagy karbantartasi
tevékenységet a készuléken.

— A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket tavol kell tartani, kivéve, ha folyamatosan felU-
gyelik 6ket.

+ Tovabbi kdvetelmények mas orszagok eseteén:

— A készuléket csokkent fizikai, érzékelési vagy mentalis képességi, illetve megfeleld
tapasztalatok vagy ismeretek hijan Iévé személyek (beleértve a gyermekeket is)
nem hasznalhatjak, hacsak a biztonsagukért felel6s személy nem biztosit szamukra
fellgyeletet vagy utmutatast a készulék hasznalatara vonatkozéan. Mindig biztosi-
tani kell a gyermekek feliigyeletét annak érdekében, hogy ne jatsszanak a
készulékkel.

1.1  Altalanos biztonsagi informaciok

Az elektronika (és mas alkatrészek) paralecsapddas miatti esetleges sériilésének elkerilése érdekében a gépet az
elsd hasznélat el6tt 24 6ran keresztll szobahémérsékleten kell tartani.

1.2 Kizardlag kereskedelmi hasznalatra
A kézikdnyvben ismertetett gép/gépek kizarolag kereskedelmi és ipari hasznalatra vannak tervezve.

1.3 Copyright

Ez a kézikdnyv kizarolag a kezeld altal torténd tanulmanyozasra szolgal, és csak a Electrolux Professional AB valla-
lat engedélyével adhat6 &t harmadik felek részére.
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1.4 Ergondmiai tanusitvany

Az emberi test mozgasra és tevékenységre van tervezve, de a statikus és ismétl6dé mozdulatok vagy a kedvezétlen
munka-testtartasok kdvetkeztében fizikai igénybevétel miatti sérulések térténhetnek.

A termék ergonomiai jellemz&i — amelyek a kezel6 géppel valo fizikai és kognitiv interakcidjat befolyasolhatjak — érté-
kelve és tanusitva vannak.

Az ergondmiai jellemz8kkel rendelkezd termékeknek harom téren kell megfelelniiik egyes ergonémiai kbvetelmény-
eknek: politechnikai, biomedikai és pszichoszocidlis (hasznalhatdsag és elégedettség).

E terlletek mindegyikén valés felhasznaldkkal torténtek specifikus vizsgalatok. A termék tehat megfelelt a szabva-
nyok szerinti ergonémiai elfogadhatdsagi kritériumoknak.

Ha egy kezel6 egyszerre tobb géppel foglalkozik, az ismétiédé mozdulatok szama ndvekszik, emiatt pedig a kapcso-
16d6 biomechanikai kockazat exponencialis mértékben fokozédik.

Alap nélkili, kbzvetlendll a padléra helyezett gép esetén az ajtéfogantydval, mig mosdgép tetejére helyezett gép ese-
tén az ajtéfogantyuval és a felhasznaloi felllettel, kijelzével és gombbal végzett interakcio jelenti a lehetséges test-
tartasi kockazatokat.

Az alabbi ajanlasok betartasaval kerlilheti el, amennyire lehetséges, a kezel6k testi sériilésének bekdvetkezését.

* Ne kdzvetlenll a padléra, hanem egy alapra helyezze el a gépet, hogy berakodaskor és kirakodaskor a kezel6nek
ne kelljen feleslegesen lehajolnia.
Alap javasolt magassaga: minimum 300 mm.

» A berakodashoz, kirakodashoz és szallitdshoz gondoskodjon megfeleld kocsikrél vagy kosarakrol.

» Szervezze meg a munkahelyi rotaciét abban az esetben, ha egy kezel6 egyszerre tobb géppel foglalkozik.

1.5 Szimbdélumok
Vigyazat

Vigyazat, forré felllet

Vigyazat, nagyfeszultség

Vigyazat, tlzveszély / gyulékony anyag

Veszély, zuzodasos sérulés veszélye

A gép hasznalata el6tt olvassa el az utmutatot

BN
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2 Jotallasi feltételek és kizarasok

Ha a termék vasarlasara jotallas vonatkozik, a jotallas nyujtasa a helyi térvényekkel 6sszhangban, valamint a telepi-
tett és a rendeltetési célnak megfeleléen hasznalt termékhez igazodva térténik, mégpedig a berendezésre vonatkozé
dokumentaciéban leirt modon.

A jotéllas akkor érvényes, ha az tugyfél kizardlag eredeti alkatrészeket hasznal, és az Electrolux Professional AB pa-
piron és elektronikus formaban rendelkezésre bocsatott felhasznaloi és karbantartasi kézikonyvének megfeleléen
végzi a karbantartasokat.

Az Electrolux Professional AB azt javasolja, hogy az optimalis eredmények és a termék hatékonyaganak hosszu
id6n keresztili megtartasa érdekében az Electrolux Professional AB altal jévahagyott tisztitd, oblit6 és vizkémentesi-
t6 szereket hasznaljanak.

Az Electrolux Professional AB jotalldsa nem terjed ki a kdvetkezbkre:

» atermék leszallitasaval és felvételével kapcsolatos szervizutak kéltsége;

* azlizembe helyezés;

* ahasznalat/izemeltetés betanitasa;

* akopo alkatrészek cseréje (és/vagy ellatasara), hacsak a kopas nem olyan anyaghibabdl vagy kivitelezési hibabdl
ered, amelyet a meghibasodastol szamitott egy (1) héten belll bejelentenek;

* akuilsé huzalozas javitasa;

* anem engedélyezett javitasok, valamint az ezekbdl eredd és/vagy ezekkel okozott karok, hibak vagy hibas miko-
dések helyrehozasa;
— az elektromos rendszerek elégtelen és/vagy rendellenes kapacitasa (aramerésség/fesziiltség/frekvencia, ezen

belll az aramcsucsok és/vagy kihagyasok);

— elégtelen vagy megszakitott viz-, g6z-, leveg6-, gazellatas (beleértve a szennyezddéseket és/vagy mas ténye-
z6ket, amelyek nem felelnek meg az adott készllék miszaki kdvetelményeinek);

— agyarto jovahagyasaval nem rendelkezd vizvezeték szerelési alkatrészek, elemek vagy tisztitoszer jellegli
fogydeszkdzok;

— az ugyfél hanyagsaga, helytelen hasznalata, a készlilék megfelelé dokumentaciojaban részletesen leirt hasz-
nalati és karbantartasi utasitasok helytelen alkalmazasa vagy be nem tartasa;

— helytelen vagy rossz minéség: telepités, javitas, karbantartas (beleértve azt, amikor kulsé felek / engedéllyel
nem rendelkez6 felek belepiszkalnak késziilékbe, modositasokat vagy javitasokat hajtanak végre benne), vala-
mint a biztonsagi rendszerek modositasa;

— Nem eredeti komponensek (pl. fogyoeszkdzok, kopd alkatrészek vagy egyéb alkatrészek) hasznalata;

— termikus (pl. tilmelegedés/fagyas) vagy kémiai (pl. korrézid/oxidacio) stresszt kivalté kdrnyezeti feltételek;

— olyan eset, ha a termékre idegen targyakat helyeznek vagy kapcsolnak hozz3;

— balesetek vagy vis major események;

— aruszallitas és arukezelés, beleértve a karcolasokat, bemélyedéseket, lepattogzasokat és/vagy mas karosoda-
sokat a termék fellletén, hacsak ezek a kdrosodasok anyag vagy kivitelezési hibabél erednek és — ellenkez8
értelm{ megallapodas hijan - a szallitastdl szamitva egy (1) héten bellil bejelentésre kerlilnek;

» olyan termék, amelyrél leszedték az eredeti sorszamokat vagy megvaltoztattak 6ket, vagy azokat nem lehet kony-
nyen megallapitani;

+ villanyégék, szlrék és fogyo alkatrészek cseréje;

+ azok a tartozékok és szoftverek, amelyeket az Electrolux Professional AB nem hagyott jova vagy nem specifikalt.

A jotéllas nem terjed ki a tervezett karbantartasi tevékenységekre (és az ezekhez sziikséges alkatrészekre), illetve a

tisztitdszer készletekre, hacsak ezekrél valamilyen helyi megallapodas a helyi feltételek alapjan kilén nem

rendelkezik.

Az engedéllyel rendelkezd lgyfélszolgalatok listajat keresse az Electrolux Professional AB weboldalan.
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3 Miiszaki adatok
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* Allithaté magassag: + 25 mm.
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3.2 Miszaki adatok

Elszivas Kondenzacio
Netto tdmeg kg 58 57
Dob térfogat liter 130 130
Dob &tméré mm 575 575
Dob mélyséeg mm 500 500
A dob sebessége, kozepes toltet fordulat/perc 53 53
G-faktor, max. 0,9 0,9
Névleges kapacitas, toltési faktor 1:16 (Max. toltet) kg 8 8
Névleges kapacitas, toltési faktor 1:22 (Javasolt toltet) kg 6 6
Fités: Elektromos kW 51 3,0
kW 3,2
A-hangnyomasszint a munkaallomasoknal dB(A) 70/70 70/70
Telepitett teljesitmény hékibocsatasa, max. % 15 15
Szabvanyos kérilmények:
Koérnyezeti izemi hdmérséklet, maximalis relativ paratartalom mellett °C /%RH +1—+32°C/95% +1—+25°C/95%
Koérnyezeti izemi hémérséklet, maximalis relativ paratartalom mellett °C/%RH | +32— +40°C/60% -
Nehéz kériilmények:'
Kornyezeti izemi hémérséklet, legfeljebb relativ paratartalommal °C/%RH | +40— +45°C/60% -
1. A nehéz kérlilmények nem elhanyagolhaté mértékben befolyasoljak a gép miikddését, élettartamat, teljesitményét stb.
3.3 Csatlakozasok
Elszivas Kondenzacié
Levegbkimenet 2 mm 100 -

Kondenzatum kimenet

1/2”
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4 Felallitas

4.1

Altalanos

A gép beallitasanak vagy telepitésének alapvetd munkafolyamata a kévetkezd:

1.

Kicsomagolas

2. A gép pozicionalasa/elhelyezése, kiegyenlitése és/vagy rogzitése.

3. Afriss leveg6 korrigalasa a gép(ek) hékibocsatasanak kompenzalasara és a lefolyd(k) csatlakoztatasa.
4.
5
6

Elektromos csatlakozasok, csatlakoztassa a tapellatast a géphez.

. A mikodés ellendrzése.

Opcionalis funkciok ellenérzése.

Tovabbi részletek a jelen telepitési kézikdnyv egyes részeiben talalhatok.

4.2 Kicsomagolas
Vegye le a gépet a raklaprol.
Figyelem!

Ovatosan jarjon el a gép mozgatasakor. A dobnak nincsenek szallitébilincsei.
Tegye a gépet végleges helyére.
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4.3

Ujrahasznositasi utasitasok a csomagolashoz

fig.X04733A
Abra | Leiras Kod Tipus
1 Csomagolofélia LDPE 4 Mianyagok
2 Sarokvédelem PS 6 Mianyagok
3 Kartonpapir csomagolas PAP 20 Papir
4 Raklap FOR 50 Fa
5 Muanyag zsak PET 1 Mianyagok
6 Kabelkotés Nejlon
(Csak a Marine esetén)
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4.4 Elhelyezés
A gépet ugy kell elhelyezni, hogy béséges hely maradjon a munkahoz mind a felhasznald, mind a szerviz személyzet
szamara.

A vazlat a falhoz és/vagy mas gépekhez minimalisan szikséges tavolsagokat mutatja. A el8irt tavolsagok be nem
tartdsa megneheziti a karbantartasi és szervizelési munkakhoz val6é hozzaférést.

////////‘///l

BS

SS SS

WO NN

fig.X05272

SS | 250 mm
BS > 500 mm

Figyelem!

A gépet ugy kell elhelyezni, hogy elegendd hely legyen a munkahoz mind a felhasznalé, mind a szervizsze-
mélyzet szamara.

Az adott ajanlasok betartasa biztositja, hogy a készilékhez a karbantartasi és szerelési mliveletek elvégzése célja-
bol kbnnyen hozza lehessen férni.

Amennyiben korlatozott a rendelkezésre allé hely, lehetséges a gép telepitése az adott ajanlasok betartasa nélkdl.
Ha igy torténik, ne feledkezzen meg arrdl, hogy sziikséges lehet mas gépek levalasztasa és athelyezése annak ér-
dekében, hogy hozza tudjon férni az érintett géphez, és szervizelhesse azt.
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4.5 Gépészeti telepités
A gép labaival végezze el a gép szintezését. A labak maximum 25 mm magassagban allithatok be.

T——— e s el
|
|
|
l

fig.W00177
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5 Tengeri telepités

Figyelem!

A gépet a padléhoz kell rogziteni, ha hajon, olajfurétornyon vagy olyan helyen szerelik fel, ahol nagy a
kockazata

a foldrengésnek.

A rogzitékonzol-készlet (988918598 vagy 487193545) alternativ megoldast kinal, és kiilon rendelhetd.
A csavar nincs a készletben. Hasznaljon helyben beszerezhetd, a padlétipushoz megfelel6 csavarokat.

A kdvetkezd illusztracié csak példaként van bemutatva.

%) &

x4

- "

fig.X04999
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6 Uritési rendszer

6.1 Levegbelv

A kondenzaciés gép nem Uriti szabadba a leveg6t.

A levegd zéart rendszerben kering a gép és a kondenzal6 egység kdzott. A ruhdkban Iévé viz a kondenzal6 egység-
ben csapddik le és a leeresztdn at tavozik. A leereszt6 cs6 enyhe hajlattal, szabadon I6gjon.

fig.W00203A

Szell6ztetés modell:

A gépben a ventilator hatasara keletkezé alacsony nyomas a fitéegységen keresztil levegét hiiz be a dobba.

A felmelegedett levegd a ruhakon és a dob nyilasain halad keresztiil.

A leveg6 ezutan az ajtéban elhelyezett sz6szszlirén megy keresztil. Ezt kdvetden a levegb a ventilatoron és a szel-
|6ztet6 rendszeren keresztul tavozik.

Figyelem!
A kivalo szaritasi eredményhez nagyon fontos, hogy a gép elegendod friss levegét kapjon.
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6.2 Friss levegd

A maximalis hatékonysaghoz és a lehet6 legrévidebb szaritasi id6hoz fontos azt biztositani, hogy a kivilrél bejutd
friss levegd és a helyiségbél tavozo levegd tbmege megegyezzen.

A leveg6bemenet gép mogotti elhelyezésével kerulhetd el a helyiségben a huzat.
A megfelel6 levegbellatasra vonatkozé elbirasok:

» Ajanlott, hogy a leveg&bemeneti nyilas fellilete legalabb 6tszorése legyen a szell6zdcs6 feliletének. A bemeneti
nyilas felllete az a teriilet, amelyen keresztlil a levegé akadalytalanul juthat be a racsos/Iéces fedélen at.

A leveg6bemeneti fed6lapon Iévé racsok/Iécek ellenallasa legfeliebb 10 Pa (0,1 mbar) lehet.

_

/

P———

5xA

<>

R | B

1

5xA

Kondenzacios modell

Szell6ztetés modell

Figyelem!

A racsos/léces fedelek gyakran a teljes friss levegés szell6zési teriilet felét elzarjak. Vegye ezt figyelembe.
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6.3 Szell6zbvezeték

* A szell6zéshez kizarélag merev vagy rugalmas fémvezeték hasznalhato.

» Miianyag vezeték hasznalata tilos.
+ Ajanlott a horganyzott acélbdl készilt szell6zévezeték hasznalata.

* Avezeték Osszeszereléséhez nem szabad csavarokat vagy a vezetékbe és szdszfogdba benyuld egyéb rogzité-

seket hasznalni, ehelyett hasznéljon példaul bilincseket és magas hémérsékletii szilikont.
« Akilépd levegét tilos falba, mennyezetbe vagy rejtett épulettérbe vezetni.

+ A szell6z6vezetéket az épllettdl tavolabb kell vezetni, mert a paralecsapddas fagykart okozhat az éplletben.

* A szell6z6vezetéket a szabadba kell kivezetni.

+ A szell6z6vezetéket ugy kell elhelyezni, hogy kivulrél védve legyen példaul az Gtédésektél vagy a viz

behatolasatol.
* A szell6z6vezeték belseje sima (kis Iégellenallasu) legyen.
* Aszell6z6vezetéken enyhe hajlatok legyenek.

fig.W00049
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6.4 Kozos szello6zovezeték

/A /A

Ajanlott minden gépet kiildn szell6z&vezetékbe bekotni.

Ha ugyanazt a szell6z6vezetéket tdbb gép hasznalja, a szell6zévezeték atmérdjét minden egyes gép utan ndvelni
kell. Az 4tmér6 ndvelésének ajanlott mértékét a tabldzat mutatja.

Ha tobb gép van telepitve ugyanarra a szell6z6csére, ajanlott akkor beallitani a Iégaramlast a gépeken, amikor az
Osszes gép elindult, és egy fiités nélkali programot futtat.

Ne feledje, hogy a sziikségtelenll nagy atméréji vezetékek huzatproblémat okoznak.
A szell6z8vezetéknek minden szaritd utan visszacsapo csappantyuval kell rendelkeznie.

fig.6329
Gépek szama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Szell6zévezeték 2 mm 100 160 200 200 250 250 315 315 315 315
Frisslevegé-beveze- m?2 0,04 0,1 0,16 0,16 0,25 0,25 0,39 0,39 0,39 0,39
tés ajanlott terllete
Frisslevegé-beveze- m2 | 0,011 0,022 0,033 0,044 0,055 0,066 0,077 0,088 0,099 0,11
tés legkisebb terulete

/A A

Tilos csOkkenteni a szell6zbvezeték atmérdjét.
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6.5 A szell6zés méretezése

Fontos, hogy minden gépnek a teljesitményhez igazitott levegbmennyiség alljon rendelkezésére.

A kisebb vagy nagyobb Iégaramlas hosszabb szaradast eredményez, vagy csdkkenti a gép teljesitményét.

Ha hosszu a kimeneti cs6, vagy nem megfeleléen méretezett a szell6zés, ajanlott a kimeneti csdvek rendszeres tisz-
titasa. A hosszabb vezetékeket rendszerint gyakrabban kell tisztitani. Ha a kimeneti csének tul magas az ellennyo-
masa, ajanlott egy szell6ztetd ventillator telepitése.

A gép optimalis miikddése érdekében a szell6z8csdvek legyenek rovidek.

A gép optimalis mikddése érdekében minden fedélapot fel kell szerelni.

A szell6ztetd csdvet ugy kell kialakitani, hogy az NTC-érzékel6 furataban mért statikus ellennyomas ne haladja meg
a ,Mlszaki adatlapon” megadott maximalis megengedett ellennyomast.
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7 Elektromos csatlakoztatas
7.1 Elektromos telepités

/AN /N

Az elektromos telepitést csak szakképzett személyek végezhetik.

/N /N

A frekvenciavezérelt motorokat tartalmazé gépek a foldzarlat-megszakitok bizonyos tipusaival inkompatibilisek
lehetnek. Fontos tudnivald, hogy mivel kialakitasuk szerint a gépek magas szintli személyes biztonsagot garan-
talnak, ezért nincs sziikség olyan kils6 eszkdzdk felszerelésére, mint a foldzarlat-megszakiték, de ajanlott a fel-
szerelésik. Ha a gépnél mégis foldzarlat-megszakitét kivan alkalmazni, ne feledje a kbvetkezdket:

+ amegfeleld tipusu megszakito kivalasztasa és a helyes méretezés biztositasa érdekében a telepitést enge-
délyezett szakcéggel végeztesse

+ ateljes megbizhatésag miatt minden foldzarlat-megszakitéhoz csak egy gép kapcsolddjon

» fontos a foldvezeték megfelel bekotése.

Ha a gép nincs minden pélust megszakitd kapcsoldval felszerelve, elézetesen be kell szerelni egyet.

A telepités és szervizelés megkdnnyitéséhez a huzalozasi szabalyoknak megfeleléen szereljen fel egy tébbpdlusu
kapcsolét a gép elétt.

A csatlakozé kabel enyhe hajlattal, szabadon l6gjon.



22 Telepitési utmutaté

7.2 Egyfazisu csatlakozas
Szerelje le a fedblapot a tapegységrél. Az abra szerint kdsse be a foldet és mas vezetékeket.

Szell6ztetés modell

208-240V 1~ 3,2 kW X1
BN bn _
L10- 7L§ >
GY o
L2 ) >
BK
iy >
bu o
§7 >
PEO- 5 {i
220-240 V 1N~ 3,2 kW X1
BN bn -
BK -
i) >
GY -
s "
N bu -
PEO- i
220-240 V 1N~ 3,5 kW 2('17
L10- S BN bn
1 BK
L2 e
r 1 GY
& e
1
NoO- = bu >
M
PEO- RS {Ii
Kondenzaciés modell
208-240V 1~ 3,0 kW X1
L10- S bn
1 BK
L20- 5 >
r 1 GY
T >
BU bu o
ol >
PEO- RS {Ii
220-240 V 1N~ 3,0 kW X1
L1o- S bn >
1 BK -
2] "
GY -
3] "
NO- BU bu
PEO- PE “'

A telepités végén szerelje vissza a fed6lapot és ellenérizze, hogy:
« Adob ures-e.
» Az aramellatas bekapcsolasakor a gép miikddik-e és elinditja-e a flitési programot.
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7.3 Haromfazisu csatlakozas
Szerelje le a fed6lapot a tapegységrél. Az abra szerint kdsse be a foldet és mas vezetékeket.

Szell6ztetés modell

380-415V 3N~ 3,2 kW X1
BN _bn >
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BK .
L20- ra >
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L30- nl >
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= >
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PEO- RS {Ii
440V 3~ 2,6 kW X1
L1o- § BN bn >
1 BK
L20- 5
L3o- R >
N bu .
i >
PEO- 5 fi
380415V 3N ~ 5,1 kW X1
L1o- @ BN bn >
L20- 5+—BK >
L3o- 5 GY -
NO- 5 bu >
PEO- 2 fi




24

Telepitési utmutatoé

Kondenzaciéos modell
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. | 3000W O
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A telepités végén szerelje vissza a fed6lapot és ellenérizze, hogy:

* Adob Ures-e.

+ Az dramellatas bekapcsolasakor a gép miikddik-e és elinditja-e a flitési programot.
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7.4 Elektromos csatlakozasok
Elektromos csatlakozasok
Fltési alternativa Halbzati fesziltség Hz Fltési Osszteljesit- Ajanlott
teljesitmény mény olvadobiztositék
kw kW A
Elektromos fiités 220-240 V 1/1N~ 50/60 3,2 3,5 16
220-240V 3~ 50/60 5,1 54 16
380415 3~ 50/60 5,1 54 10
440V 3~ 50/60 5,1 54 10
480V 3~ 60 5,1 54 10
220V 3~ 60 47 5,0 16
380V 3/3N~ 60 4,6 4.9 10
440V 3~ 60 2.6 2,9 10
230V 1N~ 50 2.6 2,9 13
Kondenzacio 220-240 V 1/1N~ 50/60 3,0 3,3 16
220-240 V 3~ 50/60 3,0 3,3 13
380415 3~ 50/60 3,0 3,3 10
440V 3~ 50/60 3,0 3,3 10
220-240 V 1/1N~ 50/60 2,7 3,0 13
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7.5 1/0 kartyak funkcioi
A gép konfiguraciojatol figgéen a bemenetek konfiguralasa a kdvetkezd tablazat szerint torténik:

Csatlakoztatas

5 sz. kivezetés

Inditas engedélyezése

6 sz. kivezetés

Tavoli inditas/leallitas

7 sz. kivezetés

Erme 1

8 sz. kivezetés

Ingyenes inditas

A jelszint a bemenetek esetén lehet 5-24 V DC/AC vagy 100- 240 V AC.

5-24 V esetén csatlakoztassa a jelreferenciat a 3. kivezetéshez, 100-240 V esetén pedig a 4. kivezetéshez. A beme-
neti csatlakozdkon 1évd potencidlok nem keverheték egymassal!

Az elektromos kapcsolasi rajz az alabbiak valamelyike lehet:

7.5.1 Engedélyezett inditas
Ez a jel hasznalhato a program inditasanak engedélyezésére, amikor a gép készenléti allapotban van.

Miutan az inditashoz vald jogosultsag megadast nyert, a kbzponti fizetési vagy a foglalasi rendszer jelének a szaritas
alatt aktivnak (magas) kell maradnia. Amikor a jel inaktivva (alacsony) valik, a gép megszakitja a folyamatban 1év§
programot és hiités lzemmaddba Iép.

A géptbk érkezb visszacsatold jel fogadasahoz a 230 V-ot vagy 24 V-ot a 19. kivezetéshez kell csatlakoztatni. A 18.
kivezetésen a teljes program idétartama alatt aktiv (magas) marad a visszacsatolo jel.

3

Y .

|
9l

P

Common 230V

Neutral
Line

Power IN

Remote start / stoj
Coin 1
Free start

Common 24V
Enable start

Inputs

Com 24V
Com 230V

~ En. Start

N Inputs

L
Prog.Run Prog.Run
230V

En. Start
—>

Central payment
or
Booking system Feedback

-

Central payment
or
Booking system Feedback

Prog.Run
+24V_

fig.X05571
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7.5.2 Tavoli inditas/leallitas

Ez a jel hasznalhat6 a program inditasara, amikor a gép készenléti allapotban van, a ciklus sziineteltetésére, amikor
fut, valamint a ciklus folytatasara, amikor sziineteltetve van.

A kdzponti fizetési rendszernek 750-3000 ms hosszusagu impulzust (1000 ms ajanlott) kell biztositania a program
inditasahoz.

A géptdk érkezd visszacsatol6 jel fogadasahoz a 230 V-ot vagy 24 V-ot a 19. kivezetéshez kell csatlakoztatni. A 18.
kivezetésen a teljes program idétartama alatt aktiv (magas) marad a visszacsatolo jel.

e e T AR
f i I} f i I} i f i I} i i I} I} f i I} I}
LAl EAEARY Lo %ol %ol %a Ssl sl LrL ol G
Q
w 2
Sl o @
= >A 2k AU A v
x>y I8 g5 -5 5 z
s ¢ 2 v T 4 € =
g § 2 o § 5 8
EE Qg 35 8 8 e 8
E E 2 € £ T o
o Q w 1]
o 14
L 2
z 2 g 3
£ Sy « &
zl o £ s
8 o Central payment
or
] Booking system
= c
§ 5 2y >
: 2 gl §
3 14 Central payment gl
or
oV 1 Booking system Feedback
2V
L 2 >
5 c
g 2 g 5 2y
B= o { 3 @ 9 8
8 o Centralgrayment &
1 Booking system Feedback

fig.X056572




utmutato

itési

r

Telep

28

Ingyenes inditas

7.5.3

Ezt a jelet arra lehet hasznalni, hogy programot indithassunk foglalas vagy fizetés nélkdl, amikor a gép egy foglalasi

vagy fizetési rendszerhez csatlakozik.
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7.6 Opcid

7.6.1 Kiilso csatlakozas 100 mA

A csatlakozékonzolon egy specialis csatlakozdkapocs talalhato.

Ez a csatlakozas egy ventilator kiilsé vezérléséhez hasznalhato.

A kilsé vezeérlést végzd kapocs értéke 220-240V max.100 mA és csak véddkapcsold mikddtetésére szolgal.
Max. csatlakozas 100 mA.

A ,Gnd.” nem hasznalhato kiilsé tabla féldeléséhez.

fig.7154
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8 Az ajtényitas megforditasa
* Valassza le a gép aramellatasat.
» Szerelje le az alsé zsanért és emelje le az ajtot.
Figyelem!
A zsanér rogzitésének meglazitasa kozben tartsa meg az ajté helyzetét.
» Szerelje le a fels6 zsanért.

fesascaauaay/

STBUTDOVVOOOY

fig.X04736

» Szerelje le a masik oldalrdl és tegye at a zsanérok helyére a fed6csavarokat. Szerelje fel a masik oldalra, a fedd-
csavarok helyére a zsanérokat. EI6szor csak egy csavarral szerelje fel az als6 zsanért, hogy kénnyebb legyen az
ajtét ismét feltenni.

fig.X04737
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Szerelje le az ajtéfogantyut és szerelje vissza a csavarokat. A meglévé csavarokat felhasznalva szerelje fel az aj-
téfogantyut a tuloldalon.
Vegye le, majd szerelje fel a tdloldalon a felsé és alsé forgdcsapot.

fig.W00183A
* Atlskét egy csavarhuzoval meglazitva szerelje le a rogzitélapokat.
* Nyomja ki, cserélje fel, majd ismét nyomja be a rogzitélapokat.
— ] 0
U O
= i ¢
fig.WO00184A

Szerelje fel az ajtét a masik oldalon. Nyomja be az ajtét és a fels6 forgécsapot a fels6 zsanérba, majd igazitsa be-
le az als6 forgdcsapot az alsé zsanérba. A maradék csavart akkor szerelje fel, amikor az alsé forgécsap mar a ki-
vant helyzetben van. Hizza meg a csavarokat.

Csatlakoztassa a gép aramellatasat.
Végezzen prébalzemet a géppel.
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9 Rogzitokészlet

ATD7-7 és a TD7-6LAC rahelyezheté a mosdgépcentrifuga WP7-6, WP7-7, WP7-8 tetejére.

A kovetkez6 készletet, 988918497 szam alatt (WP7—-6-hoz TD7—7, TD7—6LAC esetén) kell megrendelni, és a kdvet-
kez6 utasitasokat kell hasznalni.

A kdévetkezd, 988918496 szamu készletet (WP7—7, WP7-8 TD7-7, TD7-6LAC késziilékekkel valé kombinacioja-
hoz) meg kell rendelni, és a kdvetkez6 utasitasokat kell alkalmazni.

91 WP7-6 és TD7-7, TD7-6LAC egymasra helyezéséhez sziikséges készlet
9.1.1 A készlet tartalma

\ — 3

4
=

fig.X04839

9.1.1.1 Készlet szama 988918497 WP7-6-hoz TD7-7, TD7-6LAC esetén

Poz. Cikkszam Leiras

490630301 Jobb oldali 6sszeépité panel x 1

490630901 Bal oldali 6sszeépitd panel x 1

1
2

3 490519001 Tavoldelem x 4
4 471836901 Csavarx 8
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9.1.2 Az osszeépitd készlet felszerelése
*  Gy6z6djon meg réla, hogy mindkét készilék aramtalanitva van.
» Csavarja ki a 2 csavart a mosoégépcentrifuga felsd paneljén.
fig.X04833

Helyezze mindkét 6sszeépitb panelt a mosdgépcentrifuga tetejére. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 6sszeépitd pa-

nelek hatso része teljesen érintkezik a felsé panel hatso részével (A).
Jeldlje be és furjon 2 lyukat (e 3—3,3 mm) a mosogépcentrifuga felsé paneljén mindkét oldalon (B).

fig.X04840
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» Tavolitsa el az egyik oldalon Iév6 dsszeépit6 panelt.
* Helyezze a mellékelt tavtartokat (C) az egymasra helyezést biztosité panel ala.

« Szerelje vissza a csavart a mosogépcentrifuga hatuljdba (D), és huzza meg a 2 csavart (4) az oldalon (az alsé

poziciokban).

fig.X04834

* Emelje fel és helyezze a szaritdgépet a moségépcentrifuga tetejére.

» A szaritbgépnek az abranak megfelel6en kell igazodnia.

Figyelem!

A széritégép sulya 58 kg.

Erésen ajanlott keszty(i viselése emelés kozben, mivel éles élek lehetnek.

fig.X04835
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* Amikor a szaritégép be van igazitva, furja ki a masik 2 lyukat (e 3—3,3 mm) a szaritogép oldalsé paneljén.
» ROogzitse az 0sszeépitd panelt a szaritdgéphez 2 csavarral (4).

)

M\ﬂmh

fig.X04837

Ha az dsszes el6z6 1épés elvégezve, a masik 6sszeépité panel hasonlé mdodon felszerelhets a készilékre.

Megjegyzés: nem szamit, melyik oldalon/6sszeépit6 panellel kezdi. Ez az utasitas a jobb oldalrdl indul (a készulék

eleje fel6l nézve).

* Helyezze a tavoldelemeket a felsé panelen kifurt lyukakhoz a moségépcentrifugan. (A tavoldelemeknek az dssze-
épitd panel alatt kell lenniuk).

+ Ovatosan ddntse meg kissé a fels6 szaritdgépet, és tolja be ala a masik dsszeépité panelt. Gy6z6djon meg arrdl,
hogy helyzetben van.

fig.X04838
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» Szerelje vissza a csavart a mosogépcentrifuga hatuljdba (E), és huzza meg a 2 csavart (4) az oldalon (az als6 po-
zicidékban, amelyeket korabban kifurtak).

* Ha a szaritdgép be van igazitva (F), farja ki a masik 2 lyukat (¢ 3—3,3 mm) a szaritégépen.

* ROgzitse az 6sszeépitd panelt a szaritdgéphez 2 csavarral (4).
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fig.X04836

» Kapcsolja be az aramot és végezzen funkciéprobat a készilékeken.

Figyelem!

A gépet a padléhoz kell rogziteni, ha hajén, furétornyon vagy olyan helyen helyezik el, ahol nagy a
foldrengésveszély.

A biztonsagos konzolok készlete (487193545) alternativ megoldast jelent, és kiilon rendelhetd.
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9.2 Egymasra helyezéshez sziuikséges készlet: WP7-7, WP7-8 with TD7-7, TD7-6LAC
9.2.1 A készlet tartalma
9.2.1.1 988918496 szamu készlet: WP7-7, WP7-8 with TD7-7, TD7-6LAC
fig.X04839A
Poz. Cikkszam Leiras

1 490630201 Bal oldali 6sszeépitd panel x 1

2 490630701 Jobb oldali 6sszeépitd panel x 1

3 490519001 Téavoldelem x 4

4 471836901 Csavar x 8
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9.2.1.2 A toronykészlet felszerelése (WP7-7, WP7-8 TD7-7, TD7—-6LAC készilékekhez)

A kdvetkez6 utasitasok példaként a WP7-8 modellt mutatjak, amely alul helyezkedik el. A mivelet hasonl6 a tobbi
modellnél.

* Ha averemeld panel (1) és (2) az ,B” pontnal 90 fokkal le van hajtva, helyezze a veremel6 paneleket a centrifuga
tetejére. Gy6z6djon meg réla, hogy a veremeld panelek ,B” hajlitott része teljesen érintkezik a felsé panel (C)
hatoldalaval.

» Jeldlje be és furjon 2 lyukat (e 3—3,3 mm) a felsé panelre a centrifuga mindkét oldalan (D).

fig.X04852A
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» Tavolitsa el az egyik oldalon Iévé dsszeépit6 panelt.

» Helyezze mindegyik tavtartét (E) a centrifuga fels6 paneljén a furt lyukak helyére. (Ezek a veremeld panel alatt kell
legyenek).

» Szerelje vissza a csavart a centrifuga hatuljan (F), és hizza meg a 2 csavart (4) az oldalukon (az als6
pozicidkban).

fig.X04853A

» Emelje fel és helyezze a szaritdgépet a mosdgépcentrifuga tetejére.

» A szaritbgépnek az abranak megfeleléen kell igazodnia.

Figyelem!

A széritégép sulya 58 kg.

Erdésen ajanlott kesztyii viselése emelés kozben, mivel éles élek lehetnek.

fig.X04835
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* Amikor a szaritégép be van igazitva, furja ki a masik 2 lyukat (e 3—3,3 mm) a szaritdgép oldalsé paneljén.
» Rogzitse az 0sszeépitd panelt a szaritdgéphez 2 csavarral (4).

)
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fig.X04837

Ha az dsszes el6z6 lépés elvégezve, a masik 6sszeépitd panel hasonlé modon felszerelhets a készilékre.

Megjegyzés: nem szamit, melyik oldalon/6sszeépit6 panellel kezdi. Ez az utasitas a jobb oldalrdl indul (a készulék

eleje fel6l nézve).

* Helyezze a tavoldelemeket a felsé panelen kifurt lyukakhoz a mosdgépcentrifugan. (A tavoldelemeknek az dssze-
épitd panel alatt kell lennitk).

+ Ovatosan billentse meg kissé a felsé szaritdgépet, és cslsztassa ala a masik toronypanelt. Gyéz6djén meg arrdl,
hogy a helyén van. A kévetkez6 abrak példaként szolgalnak.

fig.X04838
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» Szerelje vissza a csavart a mosoégépcentrifuga hatuljdba (E), és huzza meg a 2 csavart (4) az oldalon (az als6 po-
zicidékban, amelyeket korabban kifurtak).

» Ha a szaritégép be van igazitva (F), farja ki a masik 2 lyukat (¢ 3—3,3 mm) a szaritégépen.
» ROgzitse a toronypanelt a szaritogéphez 2 csavarral (4). A kovetkez6 abrak példaként szolgalnak.

fig.X04836

» Kapcsolja be az aramot és végezzen funkciéprobat a késziilékeken.

Figyelem!

A gépet a padléhoz kell régziteni, ha hajén, furétornyon vagy olyan helyen helyezik el, ahol nagy a
foldrengésveszély.

A biztonsagos konzolok készlete (487193545) alternativ megoldast jelent, és kiilon rendelhetd.
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10 A miikodés ellenorzése

AN

Csak szakképzett személyek végezhetik.

A miikodés ellenbrzését a telepités utan és a gép hasznalatra vald készenléte elétt kell elvégezni.
A javitasokat kdvetéen a gép ismételt hasznalata elétt el kell végezni a miikddés ellenbrzését.

10.1 A gép automatikus leallasanak ellenérzése

* Inditsa el a gépet.
» Ellendrizze, hogy megfeleléen mikddnek-e a mikrokapcsolok:
Az ajtd kinyilasakor a gépnek le kell alnia.

10.2 A fiités ellendrzése
* Hagyija 6t percig miikédni a gépet egy fltési programmal.

+ Ugy ellenérizze a fiités miikddését, hogy kinyitja az ajtét és megnézi, hogy meleg van-e a dobban.

10.3 Hasznalatra kész allapot
Az 6sszes teszt sikeres elvégzése utan a gép hasznalatra kész.

Forduljon helyi szervizéhez vagy kereskeddjéhez valamelyik teszt sikertelensége, illetve hibak vagy hianyossagok

észlelése esetén.
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11 Artalmatlanitasi informaciék
11.1 A késziilék ujrahasznosithatosaga és artalmatlanitasa

11.1.1 Ujrahasznosithatésag

Készllékeink gyartdsa soran jelentds aranyban hasznalunk Gjrahasznosithaté fémeket (példaul rozsdamentes acél,
vas, aluminium, horganyzott lemez, réz stb.), amelyek a helyi Ujrahasznositasi rendszereken keresztil visszanyerhe-
ték, a hasznalat orszagaban hatalyos el6irasoknak megfeleléen.

A hulladékok artalmatlanitasara vonatkozé nemzeti eldirasok eltéréek lehetnek. A készulék artalmatlanitasat ezért
az alkalmazando jogszabalyoknak és a készllék leszerelésének helye szerinti orszag illetékes hatdsagai altal kiadott
iranyelveknek megfeleléen kell elvégezni.

A késziilék alkatrészeit az anyagi 6sszetételiknek megfeleléen (pl. fémek, olajok, zsirok, miianyagok, gumi, hiitéga-
zok, szigetel6lemezek és egyéb szigetelbanyagok, lUiveggyapot, LED-ek stb.) és a vonatkozo helyi és nemzetkézi
hulladékkezelési eldirasoknak megfeleléen kell szétvalogatni és artalmatlanitani.

A kompresszorok olajakat és hlitékdzegeket tartalmazhatnak - ezek specialis hulladékok, és a helyi elirasok szerint
Ujra kell hasznositani 8ket.

11.1.2 A késziilék artalmatlanitasara és az alkatrészek/anyagok hasznositasara vonatkozé
eljaras

Ezt a terméket életciklusa végén nem szabad egyszerlien a kérnyezetbe kidobni; ehelyett a helyi kdrnyezetvédelmi

el6irasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani, vagy lehetdleg teljes egészében elszallitani egy hivatalos Ujrahasz-

nosité kdzpontba.

Minden eltavolitott alkatrészt, beleértve az ajtdkat és egyéb szerkezeti részeket, a készilékkel egytitt kell elszallitani

egy hivatalos ujrahasznosité vagy bonté Iétesitménybe.

A bontdé/Gjrahasznositd kdzpont a rendelkezésére allé legkorszerlibb technolégidkat és modszereket alkalmazza a
termékek hatékony szétszerelése érdekében, hogy azok a lehetd legjobban tUjrahasznosithatdk legyenek.

Ne feledje, hogy a nyomtatott aramkéri lapok, az elektromos motorok vagy mas, az eurdpai unios jogszabalyokban
magas kritikus nyersanyag-visszanyereési potenciallal rendelkezé6nek minésitett alkatrészek esetében kulon kell
eljarni.

Kétségek vagy kérdések esetén mindig forduljon a referencia tgyfélszolgalathoz.

A késziilék artalmatlanitasa el6tt gondosan ellenérizze a készilék fizikai allapotat és konzervaltsagi allapotat, ellen-
Orizze, hogy nem szivarognak-e ki folyadékok vagy gazok, illetve nem tortek-e el olyan alkatrészek, amelyek a keze-
Iés és a késBbbi szétszerelés soran veszeélyt jelenthetnek.

déknak, ezért artalmatlanitasat a kérnyezetre és az emberi egészségre gyakorolt karos ha-
tasok elkertlése érdekében helyesen kell végezni. A termék ujrahasznositdsaval

_ kapcsolatban forduljon a helyi keresked6h6z vagy ugyndkhdz, az ugyfélszolgalathoz, vagy
a hulladékok artalmatlanitasaért felelés helyi szervhez.

ﬁ A terméken lathaté szimbdlum arra utal, hogy ez a termék nem tekintheté haztartasi hulla-

Figyelem!
A késziilék bontasanal minden jelzést, a jelen kézikonyvet és a késziilékre vonatkozé6 egyéb dokumentumo-
kat meg kell semmisiteni.
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11.2 A csomagolas hulladékba helyezése

A csomagolast azon orszag hatalyos eléirasaival 6sszhangban kell hulladékba helyezni, ahol a készuléket hasznal-
jak. Minden csomagol6éanyag kérnyezetbarat.

Biztonsagosan megérizheték, Ujrahasznosithatok vagy megfelel6 hulladékégetében elégetheték. Az Ujrahasznosit-
haté mlanyagrészek példai és jeldlései a kdvetkezdk.
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