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1 Turvaohjeet

• Käytä vain tekstiilien vesipesuun tarkoitettua pesuainetta. Älä kos-
kaan käytä kuivapesuaineita.

• Koneeseen kytketään uudet vesiletkut. Käytettyjä vesiletkuja ei saa
käyttää.

• Koneen luukun lukkoa ei missään olosuhteissa saa ohittaa.
• Ilmoita laitteessa mahdolliset esiin tulevat ongelmat vastaavalle henki-

lölle mahdollisimman pian. Tämä on tärkeää sekä oman turvallisuute-
si että muiden turvallisuuden vuoksi.

• ÄLÄ TEE MUUTOKSIA TÄHÄN LAITTEESEEN.
• Huoltotöitä saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja.
• Käytä vain hyväksyttyjä varaosia, varusteita ja kulutusmateriaalia.
• Koneen virransaanti on katkaistava huollon ja osienvaihdon ajaksi.
• Kun virta on katkaistu, käyttäjän on varmistettava, että kone on kytket-

ty irti verkkovirrasta (pistoke on irrotettu ja sitä ei kytketä takaisin) kai-
kissa pisteissä, joihin käyttäjällä on pääsy. Jos tämä ei ole mahdollista
koneen rakenteen tai kokoonpanon takia, irtikytketty katkaisija on lu-
kittava erotusasentoon.

• Noudata sähköasennus periaatteita ja: kiinnitä ensin moninapainen
kytkin koneeseen asennuksen ja huollon helpottamiseksi.

• Pohjassa olevia aukkoja ei saa peittää matolla.
• Kuivien vaatteiden maksimipaino: 6 kg.
• A-painotuksella mitattu äänenpainetaso työpisteissä:

– Pesu: <70 dB(A).
– Linkous: <70 dB(A).

• Muut vaatimukset seuraavissa maissa: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK,
EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
– Tämä konemalli soveltuu yleisiin tiloihin.
– Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden

fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden
kokemus tai tietämys on puutteellinen, mikäli heidän turvallisuu-
destaan vastuussa oleva henkilö valvoo heitä tai ohjaa heitä lait-
teen käytössä ja mikäli he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät
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vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa käyttää
laitetta tai puhdistaa sitä ilman valvontaa.

• Muita maita koskevat lisävaatimukset:
– Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lap-

set) käyttöön, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat ra-
joittuneita tai joiden kokemus tai tietämys on puutteellinen, ellei
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai
ohjaa heitä laitteen käytössä. Lapsille on kerrottava, ettei koneella
saa leikkiä.

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet
Kone on tarkoitettu vain vesipesuun.
Konetta ei saa valella vedellä.
Jotta vältetään mahdolliset veden tiivistymisen aiheuttamat vauriot sähköosille (muille osille), koneen täytyy olla huo-
neenlämmössä 24 tuntia, ennen kuin se otetaan käyttöön.

1.2 Vain kaupalliseen käyttöön
Tässä ohjekirjassa kuvattu kone/kuvatut koneet on valmistettu yksinomaan kaupalliseen ja teolliseen käyttöön.

1.3 Merkinnät

Varoitus

Varo. Korkea jännite

Lue ohjeet ennen koneen käyttämistä

2 Ohjelman kuvaus
2.1 Yleistä
Koneessa on useita ohjelmia, jotka on mukautettu koneen käyttötarkoituksen mukaan — eri kohderyhmissä käyte-
tään eri ohjelmia. Seuraavat ohjelmakuvaukset esittelevät lyhyesti joitakin esimerkkiohjelmia, joita koneessa voidaan
käyttää.
Kaikkien käytettävissä olevien pesuohjelmien kuvaukset ja tiedot löytyvät Electroluxin verkkosivustolta.
Vaatteen pesumerkintöjä on suositeltavaa noudattaa niin hyvin kuin mahdollista.
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2.2 Ohjelman kuvaus
Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkejä saatavilla olevista ohjelmista sekä lyhyet kuvaukset niistä:

Ohjelma Kuvaus

KYLMÄ KIRJOPESU

1
Puuvilla ja frotee.
Eri lämpötiloja voidaan valita. 30°C - 60°C.
Käytä pesuainetta, jossa ei ole valkaisuainetta.
Paras tulos saavutetaan täydellä kuormalla.

KYLMÄ VALKOPESU

1
Puuvilla ja frotee.
Eri lämpötiloja voidaan valita. 40°C - 95°C.
Käytä pesuainetta, jossa on valkaisuainetta.
Paras tulos saavutetaan täydellä kuormalla.

HELLÄVARAINEN

1
Synteettiset (esimerkkejä synteettisistä kankaista: polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani) teks-
tiilit, viskoosi, polycotton ja arat tekstiilit.
Eri lämpötiloja voidaan valita. 40°C - 60°C.
Paras tulos saavutetaan, kun kone täytetään vain puolilleen.

HIENOPESU

1
Synteettiset (esimerkkejä synteettisistä kankaista: polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani) teks-
tiilit, viskoosi, polycotton ja arat tekstiilit.
30°C.
Paras tulos saavutetaan, kun kone täytetään vain puolilleen.

KÄSINPESU Erittäin herkät tekstiilit.
Paras tulos saadaan, kun koneeseen lastataan vain muutama vaatekappale.

VILLA Villakankaat.
40°C.
Paras tulos saadaan, kun koneeseen lastataan vain muutama vaatekappale.

HUUHTELU Käytetään huuhteluun ja linkoamiseen.

ALLERGIA

1
Ohjelma, joka poistaa pölypunkit ja vastaavat.
Tätä ohjelmaa voidaan myös käyttää tekstiilien sanitoimiseen seinäluteiden poistamiseksi.
60°C.

RUMMUN HUUH

1
Käytetään rummun ja kaikkien lokeroiden huuhteluun.
Käytetään rummun ollessa tyhjä.

Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkejä erilaisista ohjelmaryhmistä, joita käytetään esimerkiksi sairaaloissa,
ravintoloissa, maatiloilla jne., ja niiden kuvaukset:

Ohjelmaryhmä Kuvaus

Yleistä Ohjelmat tavallisille kotitaloustekstiileille sekä hotellien ja ravintoloiden tekstiileille.

Moppi Ohjelmat mopeille.
Ohjelmat työvaatteille.
Erikoismoppiohjelma mikrokuiduille.

Hygienia Hygieniaohjelmat vastaavat eri maiden standardien vaatimuksia ja suosituksia.

Maatalous Ohjelmat utarepyyhkeille.
Ohjelmat työvaatteille.

Retkeily Lyhyet ohjelma, jotka on suunniteltu vähän tai tavallisesti likaantuneita tekstiileitä varten.

Pikaruokapaikat Ohjelmat mopeille.
Ohjelmat työvaatteille.
Ohjelmat rasvaisille vaatteille.
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Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkejä kolikoilla toimiviin koneisiin saatavista ohjelmista sekä lyhyet ku-
vaukset niistä:

Ohjelma Kuvaus

KYLMÄ

1
Puuvilla ja frotee.
40°C.
Paras tulos saavutetaan täydellä kuormalla.

LÄMMIN

1
Puuvilla ja frotee.
60°C.
Paras tulos saavutetaan täydellä kuormalla.

KUUMA

1
Puuvilla ja frotee.
95°C.
Paras tulos saavutetaan täydellä kuormalla.

HELLÄVARAINEN

1
Synteettiset (esimerkkejä synteettisistä kankaista: polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani) teks-
tiilit, viskoosi, polycotton ja arat tekstiilit.
40°C.
Paras tulos saadaan, kun koneeseen lastataan vain muutama vaatekappale.

HIENOPESU

1
Herkät tekstiilit.
30°C.
Paras tulos saadaan, kun koneeseen lastataan vain muutama vaatekappale.
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2.3 Lisätoimintopainikkeet
Koneessa on useita lisätoimintomahdollisuuksia, jotka on mukautettu koneen käyttötarkoituksen mukaan — eri koh-
deryhmissä käytetään erilaisia lisätoimintoja.
Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkejä saatavilla olevista lisätoiminnoista sekä lyhyet kuvaukset niistä:

Lisätoiminto-painike Kuvaus
EKO OHJELMA Pesemiseen käytetään vähemmän vettä ja energiaa.

Ympäristöystävällinen pesu tavallisesti likaantuneille tekstiileille.

ERITTÄIN LIKAINEN Pitkä pesu erittäin likaisille tekstiileille.

PIKA OHJELMA Lyhyt pesu vain vähän likaisille tekstiileille.
Ohjelma on valmis niin nopeasti kuin mahdollista.

ESIPESU Yksi lisäesipesu.

LISÄHUUHTELU Yksi lisähuuhtelu.

STOP

HUUHTELU SEIS Ohjelma pysähtyy ennen viimeistä huuhtelua.

ESIHUUHTELU Lisäesihuuhtelu.

EI HUUHTELUAINETTA Koneissa, joissa on automaattinen pesuaineen annostelujärjestelmä. Valitse toiminto
painamalla painiketta:
Paina kerran = Huuhteluainetta ei lisätä.
Paina kaksi kertaa = Huuhteluainetta tai pesuainetta ei lisätä.
Paina kolme kertaa = Sekä huuhteluainetta että pesuainetta lisätään.

LINKOUS Eri linkousaikoja voidaan valita.

HELLÄ LINKOUS Ei linkousta huuhteluiden välillä ja lyhyt loppulinkous.
Synteettisille ja sekoitetekstiileille.

3 Käsitteleminen
3.1 Kuorma
Lisää tekstiilit koneeseen suositusten mukaisesti ja sulje luukku.
Maksimikuorma on 6 kg.
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3.2 Pesuaine
Lisää suositusten mukainen oikea määrä pesuainetta ja huuhteluainetta.
(Ei sovelleta, mikäli käytössä on automaattinen pesuaineen annostelu).

fig.7556

Huuhteluaine, nestemäinen.

Varsinainen pesu, nestemäinen pesuaine.
Vaihtoehto moppikoneille, nestemäinen moppikemikaali viimeisessä huuhtelussa.

Esipesu, jauhemainen tai nestemäinen, jos esipesuvaihtoehto on valittu.

Varsinainen pesu, jauhemainen pesuaine.
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3.3 Koneen käynnistäminen
Nämä ohjeet kattavat erityyppiset konemallit. Katso koneesi käyttöpaneelimalli ja valitse sitä vastaavat ohjeet.

3.3.1 AHL

Valitse haluttu ohjelma valitsimella.
Voit valita myös jonkin pesukolmiovaihtoehdoista ja/tai muita lisävalintoja.
Huom!
Lisävalinnat eivät ole käytettävissä kaikissa ohjelmissa.

Esimerkkejä ohjelmista Pesukolmiovaihtoehdot Esimerkkejä muista lisävalinnoista
Normaali
kirjopyykki

1
Eri lämpötiloja voidaan
valita.
30°C - 60°C.
Normaali
valkopyykki

1
Eri lämpötiloja voidaan
valita.
40°C - 95°C.
HELLÄVARAINEN

1
Eri lämpötiloja voidaan
valita.
40°C - 60°C.

EKO OHJELMA ESIPESU

ERITTÄIN LIKAINEN LISÄHUUHTELU

PIKA OHJ. EI HUUHTELUAINETTA

Käynnistä kone painamalla valintakytkintä.
Kone aloittaa punnitsemaan kuormaa linkoamalla. Ohjelma mukautuu sitten kuormaan parhaan tuloksen
saavuttamiseksi.
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3.3.2 Moppi

1
2
3
4
5
6

1 2 3

4 5 6

Valitse ohjelma kiertämällä valitsinta tai painamalla pikavalintapainikkeita (mikäli toimintoon on ohjelmoitu
painikkeita).
Voit tehdä myös lisävalintoja (mikäli toimintoon on ohjelmoitu painikkeita).
Huom!
Lisävalinnat eivät ole käytettävissä kaikissa ohjelmissa.

Esimerkkejä ohjelmista Esimerkkejä painikkeisiin ohjelmoiduista lisävalinnoista
MICROFIBRE 90

1
MOP 85

1
RINSE

1
PRERINSE

2
PREWASH

3
LINKOUS

Käynnistä kone painamalla valintakytkintä.

Painikkeet
Paneelin painikkeet 1 ja 2 voidaan ohjelmoida lisävalintapainikkeiksi, pikavalintapainikkeiksi (joita käytetään ohjel-
man valintaan) tai molemmiksi.
Tehtaalla painikkeet on ohjelmoitu lisävalintapainikkeiksi.
Koneen asennuksen yhteydessä kutakin painiketta vastaavan numeron yhteyteen kiinnitetään tarra, joka selittää pai-
nikkeen toiminnan.
Painikkeiden toiminnon voi muuttaa koska tahansa. Tietoa painikkeiden ohjelmoinnista löytyy koneen Ohjelmointi- ja
kokoonpano-oppaasta, ja tehtävä on annettava asiaan perehtyneen/valtuutetun henkilön suoritettavaksi.
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3.3.3 Hygienia

1
2
3
4
5
6

1 2 3

4 5 6

Valitse ohjelma kiertämällä valitsinta tai painamalla pikavalintapainikkeita (mikäli toimintoon on ohjelmoitu
painikkeita).
Voit tehdä myös lisävalintoja (mikäli toimintoon on ohjelmoitu painikkeita).
Huom!
Lisävalinnat eivät ole käytettävissä kaikissa ohjelmissa.

Esimerkkejä ohjelmista Esimerkkejä painikkeisiin ohjelmoiduista lisävalinnoista
NORMAL

1
Different temperatures can be selected.
40°C - 95°C.
MILD

1
Different temperatures can be selected.
40°C - 60°C.
HANDWASH

1
PRERINSE

2
PREWASH

3
HUUHTELU SEIS

Käynnistä kone painamalla valintakytkintä.

Painikkeet
Käyttöpaneelin painikkeet voidaan ohjelmoida lisävalintapainikkeiksi, pikavalintapainikkeiksi (joilla valitaan ohjelma)
tai molemmiksi.
Tehtaalla painikkeet on ohjelmoitu lisävalintapainikkeiksi.
Koneen asennuksen yhteydessä kutakin painiketta vastaavan numeron yhteyteen kiinnitetään tarra, joka selittää pai-
nikkeen toiminnan.
Painikkeiden toiminnon voi muuttaa koska tahansa. Tietoa painikkeiden ohjelmoinnista löytyy koneen Ohjelmointi- ja
kokoonpano-oppaasta, ja tehtävä on annettava asiaan perehtyneen/valtuutetun henkilön suoritettavaksi.
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3.3.4 Ravintola

1
2
3

1 2 3

Valitse ohjelma kiertämällä valitsinta tai painamalla pikavalintapainikkeita (mikäli toimintoon on ohjelmoitu jokin, tai
kaikki, painikkeista 1-3).
Voit valita myös jonkin pesukolmiovaihtoehdoista ja/tai muita lisävalintoja (mikäli toimintoon on ohjelmoitu jokin, tai
kaikki, painikkeista 1-3).
Huom!
Lisävalinnat eivät ole käytettävissä kaikissa ohjelmissa.

Esimerkkejä ohjelmista Pesukolmiovaihtoehdot Esimerkkejä painikkeisiin ohjelmoiduista
lisävalinnoista

NORMAL COLOUR

1
Eri lämpötiloja voidaan
valita.
30°C - 60°C.
NORMAL WHITE

1
Eri lämpötiloja voidaan
valita.
40°C - 95°C.
MILD

1
Eri lämpötiloja voidaan
valita.
40°C - 60°C.

ECO PROGRAM

1
PREWASH

HEAVY SOIL

2
EXTRA RINSE

QUICK PROGRAM

3
RINSE STOP

Käynnistä kone painamalla valitsinta.

Painikkeet
Käyttöpaneelin painikkeet 1-3 voidaan ohjelmoida lisävalintapainikkeiksi, pikavalintapainikkeiksi (joilla valitaan ohjel-
ma) tai molemmiksi.
Tehtaalla painikkeet on ohjelmoitu lisävalintapainikkeiksi.
Koneen asennuksen yhteydessä kutakin painiketta vastaavan numeron yhteyteen kiinnitetään tarra, joka selittää pai-
nikkeen toiminnan.
Painikkeiden toiminnon voi muuttaa koska tahansa. Tietoa painikkeiden ohjelmoinnista löytyy koneen Ohjelmointi- ja
kokoonpano-oppaasta, ja tehtävä on annettava asiaan perehtyneen/valtuutetun henkilön suoritettavaksi.
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Ravintola ilman painikkeita

Valitse haluttu ohjelma valitsimella.

Esimerkkejä ohjelmista
NORMAL COLOUR

1
Eri lämpötiloja voidaan valita.
40°C - 60°C.
NORMAL WHITE

1
Eri lämpötiloja voidaan valita.
40°C - 60°C.

Käynnistä kone painamalla valitsinta.
Kone aloittaa punnitsemaan kuormaa linkoamalla. Ohjelma mukautuu sitten kuormaan parhaan tuloksen
saavuttamiseksi.
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3.3.5 Retkeily

Valitse haluttu ohjelma valitsimella.

Esimerkkejä ohjelmista
NORMAL COLOUR

1
Eri lämpötiloja voidaan valita.
40°C - 60°C.
NORMAL WHITE

1
Eri lämpötiloja voidaan valita.
40°C - 60°C.

Käynnistä kone painamalla valitsinta.
Kone aloittaa punnitsemaan kuormaa linkoamalla. Ohjelma mukautuu sitten kuormaan parhaan tuloksen
saavuttamiseksi.
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3.3.6 Kolikkokäyttöiset koneet

Valitse haluttu ohjelma valitsimella.
Voit valita myös lisävalintoja.
Huom!
Lisävalinnat eivät ole käytettävissä kaikissa ohjelmissa.

Esimerkkejä ohjelmista Lisävaihtoehdot

KYLMÄ

1
LÄMMIN

1
KUUMA

1

ERITTÄIN LIKAINEN

LISÄHUUHTELU

Syötä oikea määrä kolikkoja käynnistääksesi koneen. (Joissakin koneissa käynnistäminen vaatii myös valitsimen
painamista).



18 Käyttö

3.4 Lisätoiminnot
Järjestelmässä on lisätoimintovalikko, jota voidaan käyttää käynnistyksen jälkeen. Saat valikon näyttöön painamalla
valintakytkintä tai käynnistyspainiketta (koneissa, joissa ei ole valintakytkintä).
Valitse haluamasi toiminto kiertämällä valintakytkintä/painamalla lämpötilapainiketta tai -painikkeita ja vahvista valita
painamalla valintakytkintä/käynnistyspainiketta.

Huom!
Saattaa olla, että koneesi ei tue kaikkia toimintoja tai että ne eivät ole käytössä.

Pysäytystoiminto
Jos koneeseen on ohjelmoitu tämä toiminto, koneen voi pysäyttää ohjelman aikana painamalla valintakytkintä.
Ohjelma jatkuu, kun valintakytkintä painetaan uudelleen.

Tauko
Käynnissä oleva ohjelma voidaan keskeyttää.
Valitse TAUKO ja paina valintakytkintä.
Ohjelma jatkuu, kun valintakytkintä/käynnistyspainiketta painetaan uudelleen.
Luukku voidaan avata hetken kuluttua, kun vesimäärä ei ole liian suuri. Sulje luukku ja paina valitsinta/käynnistyspai-
niketta jatkaaksesi.

Ohjelman muuttaminen käynnistämisen jälkeen
Ohjelmaa voidaan muuttaa käynnistämisen jälkeen.
Valitse MUUTA OHJELMA ja paina valintakytkintä.
Ohjelmavalikko ilmestyy näytölle, kun valintakytkintä/käynnistyspainiketta painetaan. Valitse uusi ohjelma ja käynnis-
tä painamalla valintakytkintä/käynnistyspainiketta.

Pikatoiminto
Valitse PIKAOHITUS ja paina valintakytkintä.
Kun valitsinta/käynnistyspainiketta painetaan, esiin tulee lista kaikista ohjelman vaiheista. Valitse haluamasi ohjelma-
vaihe luettelosta kiertämällä valitsinta/painamalla lämpötilapainiketta tai -painikkeita ja vahvista valita painamalla va-
litsinta/käynnistyspainiketta.

Lopeta ohjelma
Ohjelma voidaan lopettaa käynnistämisen jälkeen.
Valitse KESKEYTÄ OHJELMA ja paina valintakytkintä.
Ohjelma loppuu, kun valintakytkintä/käynnistyspainiketta painetaan. Kun vesi on poistettu, luukun lukitus avautuu.

Ajastettu käynnistys
Jos koneessa on tämä toiminto, ohjelman alkaminen voidaan ajastaa.
Kun olet valinnut ohjelman, paina valitsinta/käynnistyspainiketta. Näyttöön ilmestyy valikko. Ota toiminto käyttöön
kiertämällä valitsinta/painamalla lämpötilapainiketta tai -painikkeita. Aseta ajastetun käynnistyksen päivä ja aika valit-
simella/painamalla lämpötilapainiketta tai -painikkeita.
Vahvista asetukset painamalla valitsinta/käynnistyspainiketta.

Tila
Valitse TILAVALIKKO ja paina valintakytkintä.
Tilavalikossa näkyy veden lämpötilan, vesimäärän ja rummun nopeuden tilat.

Tilastot
Valitse TILASTOT ja paina valintakytkintä.
Tilastovalikossa näkyy koneen käyttötuntien ja nollattavien käyttötuntien kokonaismäärä.
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Automaattinen uudelleenkäynnistys
Valitse AUTOM UUDELLEENKÄYNN ja paina valintakytkintä.
Aseta automaattisten uudelleenkäynnistysten määrän, jonka kone suorittaa valitusta ohjelmasta.
Vahvista asetukset painamalla valitsinta/käynnistyspainiketta.

3.5 Ohjelman päätyttyä
Jätä luukku auki kun ohjelma päättyy, äläkä sulje pesuainesäiliötä kokonaan (sen täytyy olla hieman auki). Tämä es-
tää kosteuden jäämistä koneeseen sekä bakteerien ja homeen kehittymistä.



20 Käyttö

4 Ajastin
Ajastimella voidaan käynnistää ohjelmavaihe (esimerkiksi utarepyyheohjelman viimeinen huuhtelu) ennalta säädetyn
taukoajan jälkeen. Aika voidaan asettaa koskemaan kaikkia päiviä tai tiettyjä päiviä.
Ajastimen ohjelmointi tehdään koneen ollessa huoltotilassa.
Huoltotila aktivoidaan painamalla valintakytkintä pitkään.

HUOLTOVALIKKO

FUNCTION TEST

KONFIGUROINTI

HINNANOHJELMOINTI

TILASTO

OHJELMAN PARAMETRIT

JÄRJESTELMÄ

Seuraavat valikot aktivoituvat valintakytkimen lyhyellä painalluksella.
Valitse OHJELMAN PARAMETRIT -valikko.

HUOLTOVALIKKO

FUNCTION TEST

KONFIGUROINTI

HINNANOHJELMOINTI

TILASTO

OHJELMAN PARAMETRIT

JÄRJESTELMÄ

Valitse KÄYNNISTYS TAUON JÄLKEEN -valikko.
Valitse LISÄÄ UUSI TAPAHTUMA -valikko.
Näytössä näkyvät nyt seuraavat alivalikot:

• TAKAISIN
• AIKA
• AKTIVOITU
• JOKA PÄIVÄ
• MAANANTAI
• TIISTAI
• KESKIVIIKKO
• TORSTAI
• PERJANTAI
• LAUANTAI
• SUNNUNTAI
• POISTA TAPAHTUMA

Aloita ajan asettaminen valitsemalla AIKA-valikko. Aseta aika kääntämällä valintakytkintä, ja tallenna asettamasi
aika.
Valitse päivä/päivät luettelosta yksi kerrallaan ja vahvista painamalla valintakytkintä. Tummennettu ruutu merkitsee,
että päivä on valittu.
Poistu asetuksista painamalla TAKAISIN ja tallenna muutos valitsemalla KYLLÄ.
Esimerkki:
Ohjelman tulee käynnistyä edellisenä päivänä ja pysähtyä ennen viimeistä huuhtelua.
Jos ajaksi valitaan 04.00 ja käytössä on asetus JOKA PÄIVÄ, ohjelman viimeinen huuhtelu käynnistetään viikon jo-
kaisena päivänä kello 4:00.
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Tallentamisen jälkeen asetettu aika-tapahtuma-asetus näkyy KÄYNNISTYS TAUON JÄLKEEN -valikossa uutena
rivinä.
Samalle päivälle voidaan ohjelmoida useita aika-tapahtuma-asetuksia.
Luetteloon voidaan tallentaa 10 tapahtumaa.
Valittu tapahtuma otetaan käyttöön tai pois käytöstä painamalla AKTIVOITU.
Valittu tapahtuma poistetaan painamalla POISTA TAPAHTUMA.
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5 Vikakoodit
Jos ohjelmassa tai koneessa on vika, se ilmaistaan näytöllä vikakoodilla.
Osan vioista voi korjata helposti itse, eikä huoltoon tarvitse ottaa yhteyttä.

Vikakoo-
di

Teksti Syy/Korjaaminen

11:1 EI VETTÄ Vedenpinnan hyväksymissignaalia ole saatu ajoissa.
Tarkista, että vesihana on auki.

11:2 LUUKKU AUKI Luukun asennon hyväksymissignaalia ei vastaanotettu ohjelman aikana.
Avaa ja sulje luukku.

11:3 LUKKO EPÄKUNNOSSA Luukun asennon hyväksymissignaalia ei saatu ajoissa.
Avaa ja sulje luukku.

11:10 RUMPU EI TYHJENTYNYT Vedenpinta on yli asetetun tason tyhjennyksen jälkeen.
Tarkista, että tyhjennysventtiili ei ole tukossa. Yritä käynnistää kone uudelleen.

Kytke virta pois virhekoodien ja toistuvien virhekoodien yhteydessä 30 sekunniksi. Jos virhekoodi toistuu jatkuvasti,
ota yhteys huoltoon.

6 Huolto
6.1 Yleistä
Seuraavien huoltotoimenpiteiden säännöllinen suorittaminen on koneen omistajan tai pesulan hoitajan vastuulla.
Huom!
Huollon laiminlyöminen voi heikentää koneen suorituskykyä ja vahingoittaa komponentteja.

6.2 Aika huoltaa -ilmoitus
Kun näytössä näkyy viesti AIKA HUOLTAA— ota yhteyttä koneen omistajaan/pesulan johtajaan huollon suorittami-
seksi (mahdollinen puhelinnumero ja/tai merkintä näkyvät myös).
Konetta voidaan käyttää huoltoon saakka. Ilmoitus näkyy kuitenkin säännöllisin väliajoin, kunnes huolto on suoritettu.
Viesti häviää noin 30 sekunnin jälkeen tai jos valintapainiketta tai muuta painiketta painetaan.
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6.3 Päivittäin
Tarkista, että luukku on lukossa ohjelman aikana. Valmista, ettei luukkua voi avata ennen ohjelman päättymistä.
Jos luukku voidaan avata ennen ohjelman päättymistä, konetta ei voi käyttää ennen kuin korjaukset on tehty.
Tarkista, että luukku ei vuoda.
Puhdista luukku, luukun lasi ja luukun tiiviste.
Puhdista ulkoiset osat.

fig.6993A

6.4 Pesuainesäiliö
Puhdista pesuainesäiliö säännöllisesti, jottei se tukkeudu pesuainejäämistä.
Poista pesuainesäiliö pesukoneesta. Irrota suihkuttimet (A) ja puhdista pesuainesäiliö ja suihkuttimet kuumalla ve-
dellä ja esimerkiksi pienellä harjalla. Puhdista myös pesuainelokeron sijoituspaikan muoviosat pesukoneessa.

A

fig.7212A

6.4.1 Kalkinpoisto
Kun kalkinpoistoa tarvitaan:
Käytä erityistä koneenpuhdistusohjelmaa. Jos se ei ole käytettävissä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, jotta saat
ohjelman käyttöön.
Voit käyttää kalkinpoistoon myös korkean lämpötilan pesuohjelmaa, 95°C. Lisää kalkinpoistoainetta, esimerkiksi
sitruunahappoa.
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6.5 Tyhjennys
Jos koneessa on tyhjennyspumppu, tarkista pumppu säännöllisesti. Puhdista tarvittaessa.
Avaa tyhjennyspumpun luukku ja vedä letku ulos. Irrota tulppa (A) ja tyhjennä sisältö esimerkiksi uunipellille.

A

fig.7388

Vedä puristinta ylöspäin ja vedä suodatinosat ulos. Puhdista suodatinosat ja pumpun kotelo esimerkiksi pienellä
harjalla.

fig.7389

Kun asennat suodatinosaa takaisin, aseta leikattu osa alaspäin. Varmista, että liitännät on kiristetty kunnolla.

!

!
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Tarkista säännöllisesti tyhjennysliitäntä, putken liitokset jne., ja poista kertyneet nukat ja pölyt. Puhdista esimerkiksi
pienellä harjalla. Varmista, että liitännät on kiristetty kunnolla, kun asennat sitä takaisin.

6.6 Vedentulo
Tarkista vedentulon suodatin säännöllisesti. Puhdista tarvittaessa.
Irrota letku vedentulosta ja vedä suodatin (A) ulos.
Varmista, että suodatin on paikallaan ja liitännät on kiristetty kunnolla, kun asennat sitä takaisin.

A

6.7 Huoltotoimet, jotka saa suorittaa ainoastaan valtuutettu asentaja.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon seuraavien huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi:

Kerran vuodessa:
• Tarkista kone pesujakson aikana, näin varmistetaan, ettei vuotoja ilmene.
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7 Tietoja hävittämisestä
7.1 Laitteen hävittäminen käyttöiän päättyessä
Ennen koneen lopullista käytöstäpoistoa on suositeltavaa tarkistaa sen kunto huolellisesti ja arvioida, onko raken-
teessa kohtia, joihin voi jätehuollon käsittelyn aikana tulla rakennevaurioita tai muita vikoja.
Koneen osat täytyy lajitella hävittämistä varten niiden ominaisuuksien mukaan (esim. metallit, öljyt, rasvat, muovi, ku-
mi jne.).
Eri maiden lainsäädäntö vaihtelee laitteen käytöstäpoistoa koskevissa asioissa. Tämän vuoksi neuvomme noudatta-
maan sen maan lakeja ja määräyksiä, jossa käytöstäpoisto tapahtuu.
Yleissääntönä laite on toimitettava erikoistuneeseen keräys-/romutuskeskukseen.
Pura kone jakaen osat niiden kemiallisten ominaisuuksien mukaan. Muista, että kompressori sisältää kierrätettävää
voiteluöljyä ja kylmäainetta ja että jäähdyttimen ja lämpöpumpun osat ovat yhdyskuntajätteisiin verrattavia
erikoisjätteitä.

Tuotteessa oleva merkki osoittaa, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se täytyy hävittää asianmukaisella tavalla ym-
päristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyy-
jään tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

Huom!
Kun kone poistetaan käytöstä lopullisesti, kaikki merkinnät, tämä käsikirja ja muut laitetta koskevat asiakir-
jat on tuhottava.

7.2 Pakkauksen hävittäminen
Pakkausmateriaalit tulee hävittää laitteen käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki pakkaus-
materiaalit ovat ympäristöystävällisiä.
Ne voidaan säilyttää turvallisesti, kierrättää tai polttaa asianmukaisessa jätteidenpolttolaitoksessa. Kierrätettävät
muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.

PE

Polyeteeni:

• Ulkopakkaus
• Ohjepussi

PP

Polypropeeni:

• Hihnat

PS

Polystyreenivaahto:

• Kulmasuojukset
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