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Der Hersteller behélt sich Anderungen von Konstruktion und Material vor.
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1 Sicherheitshinweise

WARNUNG! Diese Maschine darf nur zum Trocknen von Textilien verwendet werden, die
mit Wasser gewaschen wurden.

DIE MASCHINE NICHT UMRUSTEN ODER VERANDERN.
Wartungseingriffe durfen nur von Fachpersonal durchgefuhrt werden.
Es durfen nur zugelassene Ersatzteile verwendet werden.

Wahrend Service- und Instandsetzungsarbeiten muss die Stromversorgung unterbrochen
sein.

A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsstationen: <70 dB

Fir fest installierte Gerate ohne Vorrichtungen, die ein allpoliges und vollstandiges Tren-
nen von der Netzstromversorgung gemafR Uberspannungskategorie Il gewahrleisten,
mussen derartige Vorrichtungen entsprechend den Vorschriften fur Elektroinstallationen
in die ortsfeste Verkabelung integriert werden.

Zusatzliche Anforderungen flr die folgenden Lan- der: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE,
FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, S|, ES, SE, CH,
TR, UK:

» Dieses Gerat darf in 6ffentlichen Bereichen aufgestellt werden.

* Dieses Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschrankter korperli-
cher oder geistiger Befahigung bzw. mangelnder Erfahrung und Fachkenntnis bedient
werden, wenn sie in der sicheren Bedienung des Gerats unterwiesen wurden und alle
damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Rei-
nigungs- und Pflegearbeiten am Gerat sollten von Kindern, wenn uberhaupt, nur unter
Aufsicht durchgefuhrt werden.

Zusatzliche Anforderungen in anderen Landern:

» Kinder und andere Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geisti-
gen Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das
Gerat sicher zu bedienen, durfen dieses Gerat nicht ohne Aufsicht oder Anweisung
durch eine verantwortliche Person benutzen. Kinder mussen beaufsichtigt werden, da-
mit sie nicht mit der Maschine spielen kdnnen.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Maschine nicht mit Wasser abspritzen.

Um Schaden durch Kondenswasser an der Elektronik (und anderen Bauteilen) zu verhindern, darf die Maschine erst
24 Stunden bei Raumtemperatur in Betrieb genommen werden.
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1.2 Symbole

Vorsicht

Vorsicht, heif’e Oberflachen

Lesen Sie vor dem Gebrauch der Maschine die Bedienungsanleitung.

B>

Seien Sie vorsichtig. Der Trockenschrank ist kopflastig und kann leicht
umkippen.
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2 Gewahrleistungsbedingungen und Haftungsausschlisse

Falls der Kauf dieses Gerats eine Garantieabdeckung beinhaltet, wird die Garantie entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen des Anwenderlandes geleistet. Die Garantielbernahme ist mit dem installierten Gerat verknipft, das
fur seinen bestimmungsgemafen Zweck und entsprechend den Anweisungen in der zugehdrigen technischen Doku-
mentation verwendet wird.

Die Garantie gilt, wenn der Kunde ausschlielich Originalersatzteile verwendet und das Gerat entsprechend den An-
weisungen der Betriebs- und Wartungshandbticher von Electrolux Professional instandgehalten hat, die als ge-
druckte Handbicher oder im elektronischen Format bereitgestellt werden.

Electrolux Professional empfiehlt, ausschliel3lich von Electrolux Professional genehmigte Reinigungs-, Spiil- und
Entkalkungsmittel zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen und das Gerat langfristig in einem perfekten
Betriebszustand zu erhalten.

Von der Electrolux Professional Garantie ausgeschlossen sind:

» Fahrten zur Lieferung und Abholung des Geréts.
 Installation.
« Einweisung in Gebrauch und Bedienung.

» Auswechslung (u./o. Lieferung) von Verschlei3teilen, auRer bei Material- oder Fertigungsmangeln, die innerhalb
von einer (1) Woche nach Schadenseintritt gemeldet werden.

+ Anderung der externen Verkabelung.

* Nachbesserung nicht autorisierter Reparaturen sowie aller sonstigen Schaden, technischen Defekte und Stérun-
gen, die durch folgende Umstande verursacht wurden:

— unzureichende u./o. anormale Kapazitat der elektrischen Anlagen (Stromstéarke, Spannung, Frequenz, ein-
schlieflich Spannungsspitzen u./o. Stromausfalle).

— eine unzureichende oder unterbrochene Wasser-, Dampf-, Druckluft- oder Gasversorgung (einschlie3lich Ver-
unreinigungen u./o. sonstige Umstande, die nicht die technischen Anforderungen des jeweiligen Gerats
erfullen).

— Komponenten der Gas- und Wasserinstallation sowie Hilfsmittel oder Verbrauchsmaterialien zur Reinigung, die
nicht vom Hersteller genehmigt wurden.

— Fahrlassigkeit, Fehlgebrauch, missbrauchliche Anwendung u./o. Nichteinhaltung der Bedienungs- und Pflege-
anweisungen in den entsprechenden technischen Unterlagen des Gerats durch den Kunden.

— unsachgemale oder mangelhafte Installation, Reparatur oder Wartung (einschlieBlich Umrustungen, Anderun-
gen und Reparaturen durch Dritte, die nicht entsprechend autorisiert wurden) sowie Anderungen der
Sicherheitssysteme.

— Die Verwendung von Nicht-Originalkomponenten (z. B.: Verbrauchsmaterialien, Verschleifl3teile oder
Ersatzteile).

— Umgebungsbedingungen, die eine thermische (z. B. Uberhitzen/Gefrieren) oder chemische Beanspruchung (z.
B. Korrosion/Oxidation) bewirken.

— Fremdkdrper, die in das Gerat gelegt oder daran angeschlossen werden.
— Unfalle oder héhere Gewalt.

— Transport und Handhabung, einschlie3lich Kratzern, Kerben, Abspanungen u./o. sonstiger Schdden am Ober-
flachenfinish des Gerats, auller diese Schaden resultieren aus Material- oder Fertigungsmangeln und werden -
sofern nicht anderslautend vereinbart - innerhalb von einer (1) Woche nach Lieferung gemeldet.

+ Die Original-Seriennummern des Gerats wurden entfernt, gedndert oder sind nicht mehr feststellbar.

» Auswechslung von Glihbirnen, Filtern und sonstigen Verbrauchsmaterialien.

« samtliche Zusatzausristungen und Software, die nicht von Electrolux Professional freigegeben oder spezifiziert
wurden.

Die Garantie umfasst keine planmafRigen Wartungseingriffe (einschlieRlich der dafiir erforderlichen Teile) oder die

Lieferung von Reinigungsmitteln, ausgenommen, dies wurde vor Ort ausdricklich vereinbart und unterliegt den 6rtli-

chen Bestimmungen.

Auf der Electrolux Professional Website finden Sie die Liste der autorisierten Kundenservice-Partner.
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3 Gerateaufbau

3.1

Komponenten

fig.W01335

Die Abbildung zeigt den Trockenschrank in linker Ausfiihrung

Wandhalterung

Schaltkasten mit Elektronik und Feuchtigkeitssensor zum Steuern des Trocknens

Stromanschluss

Handschuhbiigel

Gitter am Lufteinlass

Eingebautes elektrisches Heizungsgeblase

Absaugsanschluss

(N[O |D|W N[

Ausziehbare Hangehalterung. An der unteren Hangehalterung befinden sich Vorrichtungen zum Befestigen von Waschestiicken
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3.2 Luftstrom

1 HeilRe, feuchte Luft

2 Lufteinlass

3 Zirkulierende Warmluft
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4 Betrieb
4.1 Betrieb

Ziehen Sie die Hangehalterung heraus und hangen Sie die Waschestiicke gleichmaRig verteilt Gber die Stabe.
Schieben Sie die Hangehalterung zurtick und schliel3en Sie die Tlren.

Wahlen Sie ein Trocknungsprogramm (A). Der Trocknungsvorgang beginnt nach dem Driicken der Programmtaste.
Das Symbol (Leiste) links im Display (B) gibt an, dass der Trocknungsvorgang lauft.

Der Trockenschrank stoppt automatisch, sobald die Wasche trocken ist.

Wenn die Textilien trocken sind, folgt auf den Trocknungsvorgang eine Abkuhlphase, die nach 3 Minuten automa-
tisch endet. Wahrend der Abkuhlphase wird ,COOL" im Display angezeigt.

Danach blinkt ,END* im Display.

Zum Abbrechen des Trocknungsprogramms halten Sie die Stopptaste (C) mindestens 3 Sekunden lang gedriickt.
Wenn die Stopptaste vor Ablauf der 3 Sekunden losgelassen wird, wird der Trocknungsvorgang nicht unterbrochen.

Cc

\\ / A

@ L @/
/
. =

fig.W01297

4.2 Programmbeschreibung

Extra-Trocknen

NS
9y
)

=~

Normales Trocknen




Gebrauchsanweisung 11

4.3 Beladung

Fir eine optimal energieeffiziente Trocknung lassen Sie das Gerat mit voller Beladung laufen und 6ffnen die Tur erst,
wenn das Gerat stoppt. Wenn die Tur wahrend des Trocknens gedffnet wird, verlangert sich die Trocknungsdauer.

Der Trockenschrank verfligt iber eine ausziehbare Hangehalterung. Im unteren Bereich befinden sich Vorrichtungen
zum Befestigen von Wéaschesticken. Wenn Sie die Wasche wie in den folgenden Anweisungen erlautert anordnen,
erzielen Sie die effizientesten Trockenergebnisse.

» Hangen Sie die Kleidungsstiicke nach ihrem Platzbedarf und nicht nach ihrem Gewicht im Trockenschrank auf.

* Legen Sie keine Waschestucke flach GUber den oberen Teil der Hangehalterung.

+ Hangen Sie Handschuhe, Kappen, Schals u. A. an die Hangeleisten an der Innenseite des Gerits.

+ Uberladen Sie den Trockenschrank nicht. Andernfalls knittern die Waschestiicke und trocknen ungleichmaBig.
Lassen Sie, falls moglich, etwas Platz zwischen den einzelnen Waschestliicken. Um Verfarbungen zu vermeiden,
achten Sie darauf, dass die Textilien sich nicht berGhren.

» Trocknen Sie mdéglichst keine dicken Kleidungsstiicke zusammen mit diinnen, da sie mehr Feuchtigkeit enthalten
und ganz andere Trockenzeiten bendtigen. Nehmen Sie andernfalls die leichteren Stlicke heraus, sobald sie trok-
ken sind, um die Trockenzeit der dickeren, im Schrank gebliebenen Stlicke zu verkirzen.

* Hangen Sie keine Strickwaren an die Waschestabe. Diese werden unnétig in die Ladnge gezogen, da sie bei
Nasse schwer sind. Befolgen Sie méglichst die Anweisungen auf den Pflegeetiketten der Waschestiicke.

/N /N

Trocknen Sie keine Bekleidung o. A., die mit Benzin oder einem anderen fliichtigen und brennbaren Stoff behan-
delt wurde. Andernfalls kdnnte sich ein explosives Gasgemisch bilden.

4.4 Uberhitzungsschutz

Der Trockenschrank ist mit einem Uberhitzungsschutz ausgestattet, der manuell zuriickgesetzt wird. Dieser spricht
an, wenn die Temperatur des Heizungsgeblases zu hoch wird.

Wenn der Uberhitzungsschutz angesprochen hat, Iasst sich der Trockenschrank nicht einschalten.

Der Uberhitzungsschutz Iasst sich mit der roten Taste an der Riickseite des Heizungsgeblases zurlicksetzen (siehe
die Abbildung).

Bei wiederholter Fehlfunktion wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

fig.W01337
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5 Instandhaltung

Der Eigentimer des Gerats bzw. der Waschereibetreiber muss sicherstellen, dass die Wartungsarbeiten regelmafig
durchgeflihrt werden.

Hinweis!
Mangelhafte Wartung kann die Leistung des Gerats verschlechtern und die Bauteile beschédigen.
Reinigen Sie die Wande des Gerats mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlauge.

Staub sammelt sich haufig am Lufteinlass an der Seite des Trockenschranks und oben auf dem Schrank an. Da-
durch kann es zu Beeintrachtigungen und folglich zu Fehlfunktionen kommen.

Um solche Problem zu vermeiden, sollten der Lufteinlass und die obere Abdeckung des Trockenschranks minde-
stens einmal pro Jahr abgesaugt werden bzw. je nach Umgebung des Trockenschranks auch haufiger.
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6 Wartung

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, ermitteln und notieren Sie den Namen sowie die Artikel- und die
Seriennummer des Trockenschranks.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild auen am Trockenschrank.

Electrolux

PROFESSIONAL

DC6-14 SG 400 3 ML L

A\

ARTNR 988704050 c E @
NVARTNR 61418015

TYP DC6-14 intertek
SERIENR 02320123 @@[H[
v 400 Phase 3N

Hz 50 w 9100

A 16 =

IPx4

9887 23

04050 00023201

B

MADE IN SWEDEN

Producerat av NIMOVERKEN AB

For Electrolux ProfessionalSweden AB
34180 Ljungby, Sweden

fig.W01338

| ArtN. |

| Fabr.-Nr. |
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7 Fehlersuche
7.1 Haufige Fragen

Problem

AbhilfemaBnahme

Der Trockenschrank funktioniert nicht

Uberpriifen Sie den Netzanschluss und ob das Geréat mit Strom versorgt wird.
Vergewissern Sie sich, dass keine Sicherung ausgeldst hat.
Haben Sie die Programmtaste gedriickt?

W=

Das Trocknen dauert lange

N

Uberpriifen Sie, ob das richtige Programm fiir die jeweiligen Kleidungsstiicke ausgewéhlt

wurde.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Kleidungsstiicke nicht zu nass sind (unzureichend
geschleudert).

3. Vergewissern Sie sich, dass sich nicht zu viele Waschestiicke im Gerat befinden.

Die Wasche wird nicht trocken

1. Uberpriifen Sie, ob das richtige Programm fiir die jeweiligen Kleidungsstiicke ausgewahlt
wurde.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich nicht zu viele Waschestlicke im Gerat befinden.

3. Die Software zum Steuern des Trocknungsvorgangs muss justiert werden. Wenden Sie
sich an einen Kundendiensttechniker.

7.2 Fehlercodes

Nr. Bezeichnung

Beschreibung/Aktion

ERR 03 Fehler am Feuchtigkeitssensor

Kundendienst kontaktieren

ERR 04 Max. Dauer fir Trocknungsvorgang Uberschritten Kundendienst kontaktieren

ERR 12 Kommunikations-Timeout

Kundendienst kontaktieren

Zum Zurlicksetzen eines Fehlercodes halten Sie die Stopptaste 5 Sekunden lang gedriickt.
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