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Turvaohjeet

Huoltotoita saa tehda ainoastaan valtuutettu asentaja.

Kayta vain hyvaksyttyja varaosia, varusteita ja kulutusmateriaalia.

Konetta ei saa kayttaa, jos puhdistukseen on kaytetty teollisia kemikaaleja.
Al kuivaa pesemattomia vaatteita koneessa.

VAROITUS: Vaatteet, joissa on esimerkiksi hiustenhoitotuotteista, ruokadljysta, aseto-
nista, alkoholista, bensiinista, kerosiinista, tahranpoistoaineista, tarpatista, vahoista,
vahanpoistoaineista tms. peraisin olevaa likaa, tulee puhdistaa riittavasti epapuhtauk-
sista ennen kuivaamista kuivausrummussa. Kun talla tavalla likaantuneita vaatteita
pestaan, kayta pesuainevalmistajan maarittamaa pesuainetta ja valitse korkein sopiva
lampdtila. Jos et ole varma, pese vaatteet useita kertoja.

Koneessa ei saa kuivata tekstiileja kuten vaahtokumia (lateksivaahto), suihkumyssyja,
vedenpitavia tekstiileja, kumivuorattuja tavaroita ja vaatteita tai tyynyja, jotka on varus-
tettu vaahtokumityynyilla.

Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita on kaytettava huuhteluaineen ohjeiden
mukaisesti.

Kuivauskierron viimeinen osuus tapahtuu ilman lammitysta (jaahdytysvaihe), jolla var-
mistetaan pyykin jaaminen lampatilaan, joka varmistaa, etteivat ne vahingoitu.

Poista taskusta kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.

VAROITUS. Al3 koskaan pyséayta konetta ennen kuivauksen loppumista, ellet ehdi ot-
taa kaikkia vaatteita heti pois koneesta ja ripustaa niita jaahtymaan, kun ne ovat viela
kuumia.

Riittava ilmanvaihto on jarjestettava, jotta valtetaan kaasujen takaisinvirtaus tilaan,
jossa on muita polttoaineita kayttavia laitteita tai avotuli.

Poistoilmaa ei saa poistaa samaan hormiin, jota kaytetaan palavia kaasuja tai muita
polttoaineita kayttavien laitteiden poistokaasujen poistamiseen.

Konetta ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai koneen saranoinnin vastakkaisel-
ta puolelta saranoidun oven taakse, jos ovi estaa koneen luukun avaamisen kokonaan.
Jos koneessa on nukkasuodatin, se on puhdistettava saannollisesti.

Nukkaa ei saa kertya koneen sisaan.

ALA TEE MUUTOKSIA TAHAN LAITTEESEEN.

Koneen virransaanti on katkaistava huollon ja osienvaihdon ajaksi.

Kun virta on katkaistu, kayttajan on varmistettava, etta kone on kytketty irti verkkovir-
rasta (pistoke on irrotettu ja sita ei kytketa takaisin) kaikissa pisteissa, joihin kayttajalla
on paasy. Jos tama ei ole mahdollista koneen rakenteen tai kokoonpanon takia, irtikyt-
ketty katkaisija on lukittava erotusasentoon.

Noudata sahkoasennus periaatteita ja: kiinnita ensin moninapainen kytkin koneeseen
asennuksen ja huollon helpottamiseksi.

VAROITUS: Laitetta ei saa syottaa ulkopuolisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta
tai liittaa piiriin, jonka jokin laite saannollisesti kytkee toimintaan ja pois toiminnasta.
Mikali koneen arvokilvessa on erilainen nimellisjannite tai nimellistaajuus (erotettu mer-
killa /), asennusoppaasta loytyvat ohjeet koneen asettamiseksi toimimaan vaaditulla ni-
mellisjannitteella tai nimellistaajuudella.

Kiinteasti asennetuissa laitteissa, joita ei voi kytkea irti verkkovirrasta ylijanniteluokan
Il mukaisella moninapaisella, hyvaksytyn katkaisuvalin kytkimella, laitteen kiinteaan
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kaapelointiin on asennettava sahkdasennusmaaraysten mukainen menetelma laitteen
irrottamiseen virransyotosta.

* Pohjassa olevia aukkoja ei saa peittad matolla.

« Kuivien vaatteiden maksimipaino: 10,6 kg.

» A-painotuksella mitattu adnenpainetaso tyopisteissa: <70 dB(A).

* Muut vaatimukset seuraavissa maissa: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, Fl, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, S|, ES, SE, CH, TR, UK:
— Tama konemalli soveltuu yleisiin tiloihin.

— Tata laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkil6t, joiden fyysiset, aistimelli-
set tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai tietamys on puutteelli-
nen, mikali heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilo valvoo heita tai ohjaa
heita laitteen kaytossa ja mikali he ymmartavat laitteen kayttoon liittyvat vaarat. Lap-
set eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa kayttaa laitetta tai puhdistaa sita il-
man valvontaa.

— Alle 3-vuotiaat lapset eivat saa oleskella koneen lahella ilman jatkuvaa silmallapitoa.

* Muita maita koskevat lisavaatimukset:

— Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan lukien lapset) kayttoon, joi-
den fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai
tietamys on puutteellinen, ellei heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilo
valvo heita tai ohjaa heita laitteen kaytossa. Lapsille on kerrottava, ettei koneella
saa leikkia.

Lisavarotoimia kaasulammitteiselle kuivausrummulle
» Tarkasta ennen asennusta, etta laitteen paikalliset jakeluolosuhteet, kaasun ja paineen
laatu ja saadot ovat sopivat.

« Konetta ei saa asentaa huoneeseen, jossa on perkloorieteenia, TRIKLOORIETEENIA
tai KLOORI-FLUORIPITOISIA HIILIVETYJA puhdistusaineina kayttavia koneita.

+ HUOM. Taman standardin mukaisten laitteiden kytkennassa ja kayttdonotossa on nou-
datettava laitteen markkinointimaassa voimassa olevia asennusmaarayksia.

+ Laitteen liitannassa on kaytettava laiteluokkaa vastaavaa taipuisaa letkua kohdemaan
asennusmaaraysten mukaisesti. Epaselvissa tapauksissa asentajan tulee ottaa yhteyt-
ta toimittajaan.

+ Laite on asennettava syttymatonta materiaalia olevan lattian tai tyotason paalle. Lait-
teen lahella olevan seinan on myos oltava syttymatdnta materiaalia.
» Jos haistat kaasua:
— A3 yrita kaynnistaa muita laitteita.
— Ala kayta sahkokatkaisimia.
— Valta puhelimen kayttoa samassa rakennuksessa.
— Poista kaikki ihmiset huoneesta, rakennuksesta tai alueelta.
— Ota yhteytta koneista vastaavaan henkiloon.

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

Jotta valtetdan mahdolliset veden tiivistymisen aiheuttamat vauriot sahkoosille (muille osille), koneen taytyy olla huo-
neenldmmaossa 24 tuntia, ennen kuin se otetaan kayttoon.

1.2  Vain kaupalliseen kayttoon
Tassa ohjekirjassa kuvattu kone/kuvatut koneet on valmistettu yksinomaan kaupalliseen ja teolliseen kayttoon.
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1.3 Merkinnat

Varoitus

Varoitus, kuuma pinta

Varo. Korkea jannite

Varoitus: tulipalovaara / syttyvaa materiaalia

Varo puristumisvaara

BN

Lue ohjeet ennen koneen kayttamista
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2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tdman tuotteen ostoon sisaltyy takuu, takuu annetaan paikallisten maaraysten mukaisesti edellyttaen, etta lait-
teisto on asennettu ja sita kaytetdan sen kayttétarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti.
Takuu on voimassa, kun asiakas on kayttanyt vain alkuperaisia varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professio-
nal AB:n paperimuodossa tai sdhkoisessa muodossa saataville asetetun kaytto- ja huoltodokumentaation mukaisesti.
Electrolux Professional AB suosittelee Electrolux Professional AB:n hyvaksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpois-
toaineiden kayttdmista optimaalisten tulosten saamista varten ja tuotteen pitdmiseksi kunnossa pitkaan.

Electrolux Professional AB:n takuu ei kata seuraavia:

* huoltomatkaan liittyvat kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
* asennus
* Kkoulutus laitteen kayttdon tai toimintaan

» kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivat syyna ole materiaalivirheet tai valmistusviat, joista on ilmoi-
tettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisesta

» ulkoisen johdotuksen korjaus

 valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen seka minka tahansa vahingon, toimintahairion tai tehon heik-
kenemisen paranteleminen, kun sen syyna ja/tai perusteena on

— sahkdjarjestelmien tehoton ja/tai epanormaali toiminta (virta, jannite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai
katkot)

— riittmaton tai keskeytyva veden, hdyryn, ilman tai kaasun sy6ttdé (mukaan lukien epapuhtaudet ja/tai muut sei-
kat, jotka eivat vastaa laitteen teknisia vaatimuksia);

— putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyvaksynyt

— asiakkaan huolimattomuus, vaarinkayttd, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaation sisal-
tdmien kaytto- ja hoito-ohjeiden laiminlyéminen

— epaasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja kor-
jaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajarjestelmiin
tehdyt muutokset

— Muiden kuin alkuperaisten osien kayttdminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).

— ymparistdolosuhteet, jotka aiheuttavat [ampddn liittyvaa kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jaatymista) tai
kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)

— tuotteen sisaan tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
— onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet

— kuljetus ja kasittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi
jos téllaisen vahingon syyna ovat materiaalivirheet tai valmistusviat ja niisté on ilmoitettu yhden (1) viikon ku-
luessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu

+ tuote, jonka alkuperadinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvasti luettavissa
* lamppujen, suodattimien ja minka tahansa kulutusosien vaihto
* lisavarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional AB ei ole hyvaksynyt tai maarittanyt.

Takuuseen eivat kuulu maaraaikaishuoltoon liittyvat toimet (mukaan lukien tallin vaadittavat osat) eikéd puhdistusai-
neiden toimittaminen, ellei niita ole erityisesti lisatty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sdantojen alaiseen
sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professional AB:n verkkosivustolta.
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3 Ohjelman kuvaus

3.1  Yleista

Koneessa on useita ohjelmia, jotka on mukautettu koneen kayttétarkoituksen mukaan — eri kohderyhmissa kayte-
téan eri ohjelmia. Seuraavat ohjelmakuvaukset esittelevat lyhyesti joitakin esimerkkiohjelmia, joita koneessa voidaan
kayttaa.

Vaatteen pesumerkintdja on suositeltavaa noudattaa niin hyvin kuin mahdollista.

Parhaan kuivaustuloksen saamiseksi suositellaan kuivaamaan samanlaatuisia vaatteita samalla kertaa.

3.2 Ohjelman kuvaus
Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkeja saatavilla olevista ohjelmista seka lyhyet kuvaukset niista:

Aikavalintaiset ohjelmat Kuvaus

HIGH Puuvilla ja frotee.

@ Ohjelma loppuu, kun aika on lopussa.

MEDIUM Puuvilla ja frotee.

@ Ohjelma loppuu, kun aika on lopussa.

LOoW Synteettiset (esimerkkeja synteettisisté kankaista: polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani) tekstiilit, vis-
koosi, polycotton ja arat tekstiilit.
Ohjelma loppuu, kun aika on lopussa.

NO HEATING Paivapeitteiden, untuvapeitteiden ja vuodevaatteiden tuuletus.

m Ohjelma loppuu, kun aika on lopussa.

4 Kasitteleminen
41 Kuorma

Huom!
Tyhjenna kaikki taskut ja varmista, ettei niihin jaa metalliesineitd, kuten ruuveja, nauloja tms. Metalliesineet
voivat vaurioittaa rumpua.
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Lisaa tekstiilit koneeseen suositusten mukaisesti ja sulje luukku.
Tarkista, ettd suodatin on puhdas, ja puhdista se tarvittaessa.

fig.7361

Suositeltu maksimitaytté on 10.6 kg.

4.2 Koneen kaynnistaminen

Valitse haluttu ohjelma valintakytkimella.

Esimerkkeja ohjelmista

KORKEA

EI LAMMITYSTA

Kaynnista kone painamalla valintakytkinta.
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4.3 Lisatoiminnot

Jarjestelméassa on lisatoimintovalikko, jota voidaan kayttaa kaynnistyksen jalkeen. Saat valikon nayttd6n painamalla
valintakytkinta tai kdynnistyspainiketta (koneissa, joissa ei ole valintakytkintd).

Valitse haluamasi kohta valikosta kaantamalla valintakytkinta/painamalla painikkeita ylos ja alas, aktivoi toiminto sit-
ten painamalla valintakytkinta tai kdynnistyspainiketta.

Huom!
Saattaa olla, etté koneesi ei tue kaikkia toimintoja tai ettéd ne eivit ole kdytossa.

Tauko

Kaynnissa oleva ohjelma voidaan keskeyttaa.

Valitse TAUKO ja paina valintakytkinta.

Joissakin koneissa ohjelma voidaan keskeyttda suoraan painamalla valintakytkintd/kdynnistyspainiketta.
Ohjelma jatkuu, kun valintakytkintéd/kdynnistyspainiketta painetaan uudelleen.

Lopeta ohjelma

Ohjelma voidaan lopettaa kadynnistamisen jalkeen.

Valitse KESKEYTA OHJELMA ja paina valintakytkinta.

Ohjelma loppuu, kun valintakytkintéd/kaynnistyspainiketta painetaan.

Tila
Valitse TTLAVALIKKO ja paina valintakytkinta.
Tilavalikko osoittaa tuloilman lampétilan, poistoilman lampdétilan, RMC-toiminnon tilan ja koneen [ampétilan.

Tilastot
Valitse TILASTOT ja paina valintakytkinta.
Tilastovalikossa nakyy koneen kayttétuntien ja nollattavien kayttétuntien kokonaismaara.

Muuta rummun nopeus (vain koneissa, joissa on MCU)
Valitse MUUTA RUMMUN NOPUEUS ja paina valintakytkinta.
Valitse rummun nopeus valintakytkimelld/ painamalla painikkeita ylos ja alas.

4.4 Ohjelman paatyttya

Huom!

Parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi on tiarkeaa tyhjentaa kone heti, kun ohjelma on lopussa.
Jos konetta ei tyhjenneta heti ohjelman loputtua, rumpu pyérii lyhyin valiajoin, jotteivat vaatteet rypistyisi.
Puhdista suodatin jokaisen kuivauskerran jalkeen parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi.

fig.7570

5 Vikakoodit

Jos ohjelmassa tai koneessa on vika, se ilmaistaan naytdlla vikakoodilla.
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Osan vioista voi korjata helposti itse, eikd huoltoon tarvitse ottaa yhteytta.

Vikakoo- | Teksti Syy/Korjaaminen
di
12:11 KUIVAUSVIRHE RMC- Pisin sallittu RMC-aika on ylitetty. (Vain koneissa, joissa on jaanndskosteutta mittaava RMC-
OHJELMASSA toiminto).
Kone on liian tdynna tai pyykki on liian markaa.
12:12 KUIVAUSVIRHE AUTOSTOP- Pisin sallittu automaattinen pysaytysaika on ylitetty. (Koskee vain koneita, joissa on automaat-
OHJELMASSA tinen pysaytys).
Kone on liian tdynna tai pyykki on liian markaa.
12:18 KUORMAN UUDELLEEN JAKO Kone ilmoittaa, etta pyykki tukkii ilmanvirtauksen.
TARVITAAN

Jaottele pyykki uudelleen.
Virheilmoitus poistuu, kun kone kaynnistetaan uudelleen.

20:1 RUMMUNMOOTTORI YLIKUUM Moottori on liilan kuuma.

Kone kaynnistyy automaattisesti uudelleen, kun moottorin I1ampétila on oikea (jos luukkua ei
ole avattu).

Kytke virta pois virhekoodien ja toistuvien virhekoodien yhteydessa 30 sekunniksi. Jos virhekoodi toistuu jatkuvasti,
ota yhteys huoltoon.

6 Huolto

6.1 Yleista

Seuraavien huoltotoimenpiteiden sdanndllinen suorittaminen on koneen omistajan tai pesulan hoitajan vastuulla.

Huom!
Huollon laiminlydminen voi heikentaa koneen suorituskykya ja vahingoittaa komponentteja.

6.2 Aika huoltaa -ilmoitus

Kun naytdssa nakyy viesti ATKA HUOLTAA — ota yhteyttd koneen omistajaan/pesulan johtajaan huollon suorittami-
seksi (mahdollinen puhelinnumero ja/tai merkinta nakyvat myos).

Konetta voidaan kayttaa huoltoon saakka. limoitus nakyy kuitenkin sdannallisin valiajoin, kunnes huolto on suoritettu.
Viesti havida noin 30 sekunnin jéalkeen tai jos valintapainiketta tai muuta painiketta painetaan.

6.3 Paivittain
Tarkista, ettei kone toimi luukku avoimena. Jos kone kay luukun ollessa auki, kone on poistettava kaytésta, kunnes
korjaukset on tehty.

Huom!
Ota yhteys patevadn huoltohenkil6stéon viallisen koneen sédhkéliitinnén irrottamiseksi.

Puhdista luukku, luukun tiiviste ja muut ulkoiset osat.

C1Q

fig.7569
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Tarkista, ettd suodatin on puhdas ja ehja. Puhdista tai vaihda tarvittaessa.

fig.7570

/A

>

Varmista, ettei koneen ymparistdssa ole nukkaa tai polya.

Oikea kaytto Use mild cleaning agents, follow daily cleaning schedules, wipe with soft cloths, rinse thoroughly.
Kaikille pinnoille

Vaara kaytto NO polishing agents, NO abrasive cleaners, NO bleach, NO acid descalers.

Maalatuille

pinnoille

Vaara kayttd NO chlorine bleach, NO muriatic acid, NO steel wool, NO wire brushes, NO strong clorides.
Ruostumattomal-

le teraspinnalle

X)X

6.4 Koneet, joissa on jaannoskosteutta mittaava toiminto (RMC)

Pyyhi/puhdista rumpu ja nostimet sdanndllisesti sitruunahapolla (Acidum citricum). Jos koneeseen jaa saippua-/
huuhteluainejaamia, on suositeltavaa kayttaa myos karkeaa sienta.

Puhdistuksen laiminlyéminen voi vaikuttaa jddnndskosteuden valvontatoimintoon. Téma voi johtaa kosteampaan
pyykkiin kuin mité ohjelman lopussa pitaisi olla.

6.5 Huoltotoimet, jotka saa suorittaa ainoastaan valtuutettu asentaja.
Ota yhteyttad valtuutettuun huoltoon seuraavien huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi:

1600 kayttotunnin jalkeen tai kerran vuodessa, riippuen siita, kumpi ajankohta on aikaisempi:
» Puhdista huoneen raikkaan ilman sisaanotto, tuuletin ja poistoputki.

» Koneet, joissa on RMC-toiminto: Puhdista RMC:n grafiittikerdaimen liukupinta

* Puhdista rummun ymparist6

» Puhdista moottorit

Kysy alkuperaisia varaosia paikalliselta valtuutetulta jalleenmyyjalta.
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7 Tietoja havittamisesta
7.1 Laitteen kierratettavyys ja havittaminen
711 Kierratettavyys

Laitteidemme valmistuksessa kaytetddn huomattava maara kierratettavia metalleja (kuten ruostumatonta terasta,
rautaa, alumiinia, galvanoitua peltia, kuparia yms.), jotka voidaan ottaa talteen paikallisten kierratysjarjestelmien
avulla kayttdmaan voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

Jatteen loppukasittelya koskevat kansalliset saannokset saattavat vaihdella. Laite tulee sen vuoksi havittda sovellet-
tavan lainsdadanndn ja sen maan toimivaltaisten viranomaisten antamien direktiivien mukaisesti, jossa laite poiste-
taan kaytosta.

Laitteen osat on erotettava ja havitettdva niiden materiaalikoostumuksen mukaisesti (esim. metallit, dljyt, rasvat,
muovit, kumi, kylmaainekaasut, eristyslevyt ja muu eristemateriaali, lasivilla, ledit jne.) ja noudattaen taysin sovellet-
tavia paikallisia ja kansainvalisia jatehuoltomaarayksia.

Kompressorit voivat sisaltaa dljyja ja kylmaainenesteitd — ne ovat vaarallisia jatteita ja ne tulee kierrattaa paikallisten
maaraysten mukaisesti.

7.1.2 Laitteen loppukasittelya ja komponenttien/materiaalien hyodyntamista koskeva
menettely

Tata tuotetta ei tule havittdd ymparistdon sen kayttdian lopussa; sen sijaan on valttdmatonta havittaa se paikallisten

ymparistomaaraysten mukaisesti tai mieluiten toimittaa se kokonaan valtuutettuun kierratyskeskukseen.

Kaikki irrotetut komponentit, mukaan lukien luukut ja muut rakenneosat, on toimitettava laitteen mukana valtuutet-
tuun kierratys- tai purkulaitokseen.

Purku-/kierratyskeskus kayttaa viimeisinta teknologiaa ja menetelmia, joilla tuotteet voidaan purkaa tehokkaasti par-
haan kierratettavyyden varmistamiseksi.

Huomaa, etta painetut piirilevyt, sdhkdmoottorit ja muut Euroopan unionin lainsdadanndssa yksildidyt komponentit,
joilla on suuri kriittinen raaka-aineiden hyddyntamispotentiaali, vaativat erityiskasittelyn.

Jos olet jostakin asiasta epavarma tai sinulla on kysymyksia, ota aina yhteytta paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Ennen kuin havitat laitteen, tarkista huolellisesti sen fyysinen kunto ja sailyvyys, tarkista mahdolliset neste- tai kaasu-
vuodot seka rikkoutuneet osat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa kasittelyn ja myéhemman purkamisen aikana.

Laitteeseen kiinnitetty merkki osoittaa, etta laitetta ei saa pitaa kotitalousjatteena vaan etta
se on havitettdva asianmukaisesti kaikkien ymparistéon ja ihmisiin kohdistuvien haittojen
estdmiseksi. Lisatietoja tuotteen kierrattdmisestd saat ottamalla yhteyttd paikalliseen jal-
. leenmyyjaan tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jatehuoltoviranomaisiin.
Huom!

Kun laite puretaan osiin, kaikki merkinnat, tama késikirja ja muut laitetta koskevat asiakirjat on tuhottava.

7.2 Pakkauksen havittaminen
Pakkausmateriaalit tulee havittaa laitteen kayttdbmaassa voimassa olevien maaraysten mukaisesti. Kaikki pakkaus-
materiaalit ovat ymparistdystavallisia.

Ne voidaan sailyttaa turvallisesti, kierrattaa tai polttaa asianmukaisessa jatteidenpolttolaitoksessa. Kierratettavat
muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.
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