AW

Instrucdes originais

Manual de operacao
Secador de roupa

TD6-37LAC
Compass Pro

Type N2...

C€

Electrolux

PROFESSIONAL

438917962/PT
2026.09.29






indice

indice

w N

1= 1] =T o [o- LTSS 5
1.1 Precaugdes de seguranca adicionais para secador aquecido @ gaS ........cccuuuieeieiiiieeeiiiineeeeeiineeees 7
1.2 Informagdes gerais de SEQUIANGA .......cc.uuiiitiieii e e et e e e e e e e e e e eaa e e e e e een e eeanaeeeas 7
RGN o 1= o P= T 0 ][ 2= Tor=To T o] o 1 =T 4 o - | 7
R B T (=1 (o =3 o [T 10 (o ) S 7
R T ] 41 oo [ 1 S 7
Termos de garantia @ EXCIUSDES ........ccuuiiiiiii ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e eeannas 8
Painel de fUNCIONAMENTO. .. ....ouui e ettt e e et e e e et eeeeean e e eeennns 9
D=t ol gTo=Tolo [0l o] oTe | r=T 1 4 I- TR TP PRTUPPTRPN 10
S I = (o To =T g g F= T =T T o o S 10
4.2 PrOGramas JEIAIS .....uueeieiuu i ieateite ettt e e ettt e e et et e ettt b e e e et et oo et et bt e e et ab e e ettt e et et e e eebaa s 1"
U gTelTo] o F= 0 0 =] o1 (o LS PPN 12
Lo 0t B 7 o - 12
LIV N O7o oo o g T Ter =T o= T o F- To [ 1] o = PP 13
LR T U g Tt o T=TSTR= To [ o3 o] F= T L 14
5.4  Depois de terminado O PrOGIramMa ... ... .coeuueiun ittt e e e e e e e een e e e e eannas 15
(076 o [Te oo [N =Y o o T PP 16
1= 10 (=1 o= Lo J N 17
R 1) o] ¢ F=Toto LT e =T = L PP 17
A 1= 1 0 o To e (oY a b= T U] (=1 o= To T PPN 17
AR T B = 14 =10 =T o (T PP 17
7.4  Maquinas com controlo da humidade residual (RMC) .........coooiiiiiiiiiiii e 18
7.5 Manutencgao a ser executada por técnicos do servigo de assisténcia qualificado........................... 18
LIy (g U Tete =TSR o F= 1= = =Y 10 1 = To= o J 19
8.1 Reciclagem e eliminagao de apar€lNOS..........couiiiiiiiii e 19
8.1.1 ReCICIabilidade. ... ... 19
8.1.2 Procedimento de eliminagao de aparelhos e recuperagao de componentes/

LT (T = 11 TP UPRT PPN 19

8.2  Eliminacao da embalagem ...........i i 20

O fabricante reserva-se o direito de fazer modificagdes na concepgao do aparelho bem como nas especificagdes
dos materiais.






Manual de operagao 5

-_—

Seguranga

A manutencao deve ser efectuada apenas por pessoal autorizado.

Apenas serdo usados acessorios, pecgas de substituicido e consumiveis autorizados.

A maquina nao deve ser utilizada se foram utilizados quimicos industriais para limpeza.
Nao seque pecas na maquina que nao tenham sido lavadas.

AVISO: Os artigos que tenham sido sujos com substancias como produtos para o ca-
belo, 6leos alimentares, acetona, alcool, gasolina, querosene, tira-nédoas, terebintina,
ceras e removedores de cera devem ser limpos o suficiente para remover o contami-
nante antes de serem secos na maquina. Quando lavar este tipo de artigos sujos, cer-
tifique-se de que utiliza o detergente especificado pelo fabricante do detergente e
selecione a temperatura mais elevada adequada. Em caso de duvida, lave as pecas
varias vezes.

Pegas como borracha esponjosa (esponja de latex), toucas, tecidos impermeaveis, ar-
tigos forrados a borracha e panos ou almofadas com bases em borracha esponjosa
nao devem ser secos na maquina.

Amaciadores ou produtos semelhantes devem ser utilizados como especificado pelas
instrugdes do amaciador.

A parte final de um ciclo de secagem ocorre sem calor (ciclo de arrefecimento) para
assegurar que as pecas sao deixadas a uma temperatura que garante que nao serao
danificadas.

Retire todos os objectos, tais como isqueiros e fosforos, dos bolsos.

AVISO. Nunca pare a maquina antes do fim do ciclo de secagem, excepto se todas as
pecas forem rapidamente removidas e espalhadas de forma a que o calor se dissipe.

Tem que ser fornecida uma ventilagdo adequada para evitar o refluxo de gases na divi-
sdo para aparelhos que queimam outros combustiveis, incluindo chamas
desprotegidas.

O ar de escape néo deve ser descarregado para um tubo utilizado para libertar fumos
provenientes de aparelhos que queimam gas ou outros combustiveis.

A maquina n3o deve ser instalada atras de uma porta que pode ser trancada, de uma
porta deslizante ou de uma porta com uma dobradica no lado contrario da maquina,
de tal modo a limitar a abertura total da porta.

Se a maquina tiver um filtro de cotéo, este deve ser limpo com frequéncia.

Nao deve permitir a acumulacao de cotio a volta da maquina.

NAO MODIFIQUE ESTE APARELHO.

Quando efectuar a manutencao ou substituicdo das pecas, a alimentagao eléctrica de-
ve estar desligada.

Quando a alimentagéao estiver desligada, o operador tera de confirmar que a maquina
esta desligada (a ficha esta e permanece retirada da tomada) de qualquer ponto a que
tenha acesso. Se isso n&o for possivel, devido a construg&o ou instalagdo da maquina,
sera fornecida uma desconexao com um sistema de bloqueio na posigao isolada.

De acordo com as regras de cablagem: instale um interruptor multipolar antes da ma-
quina para facilitar as operagdes de instalagao e assisténcia.

AVISO: O aparelho nido deve ser alimentado através de um dispositivo de comutacao
externo, tal como um temporizador, ou ligado a um circuito que € habitualmente ligado
e desligado através de um utilitario.
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Se na chapa de caracteristicas da maquina forem apresentadas tensées nominais di-
ferentes ou frequéncias nominais diferentes (separadas por uma /), no manual de ins-
talacédo sao fornecidas instrugcdes para ajustar o aparelho a tensdo nominal ou a
frequéncia nominal desejadas.

Aparelhos estacionarios ndo equipados com meios de desligagédo da rede de alimenta-
¢ao com separagao de contacto em todos os polos de forma a permitir que seja com-
pletamente desligado em situagdes de sobreintensidade de corrente de categoria lll; é
necessario incorporar meios de desligacdo na cablagem fixa de acordo com os regula-
mentos de ligacdes eléctricas.

As aberturas na base, nao devem ser obstruidas por um tapete.
Massa maxima de tecido seco: 37,5 kg.

Nivel de presséo sonora das emissdes ponderadas em A em estacdes de trabalho: 70
dB(A).

Requisitos adicionais para os seguintes paises: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI,
FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, S|, ES, SE, CH,
TR, UK:

— O aparelho pode ser utilizado em areas publicas.

— Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir de 8 anos com capacidades fi-
sicas, sensoriais ou mentais reduzidas, com falta de experiéncia e de conhecimen-
to, se estiverem sob supervisdo ou apds receberem instrucdes referentes a
utilizagado do aparelho no modo seguro e entendendo os perigos inerentes. As cri-
ancas nao devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutencgao do utilizador
nao devem ser realizadas por criangas sem supervisao.

— As criangas com menos de 3 anos nao se devem aproximar a menos que estejam a
ser continuamente supervisionadas.

Requisitos adicionais para outros paises:

— Este aparelho n&o deve ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) com capaci-
dades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, com falta de experiéncia e de co-
nhecimento, excepto quando sob supervisdo ou apds receberem instrugdes
referentes a utilizagdo do aparelho de alguém responsavel pela sua seguranca. As
criangas devem ser vigiadas, de modo a assegurar que nao brincam com o
aparelho.
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1.1 Precaugodes de seguranca adicionais para secador aquecido a gas
* Antes da instalacéo, verifique se as condi¢des de distribuicdo do local, natureza do
gas e pressao sao compativeis com o ajuste do aparelho.

* A maquina nao deve ser instalada em locais onde estejam instaladas maquinas de la-
var usando percloroetileno, TRICLOROETILENO ou HIDROCARBONETOS contendo
CLORO E FLUOR como agentes de limpeza.

+ NOTA! Salienta-se que a ligacao e entrada em servigo de aparelhos em conformidade
com esta norma estao sujeitas ao cumprimento das normas de instalacdo nos paises
em que estes aparelhos sao comercializados.

* Devem indicar que a ligagao ao aparelho deve ser realizada com uma mangueira flexi-
vel adequada para a categoria do aparelho, em conformidade com a regulamentacéao
nacional de instalagédo do pais de destino e, em caso de duvida, o instalador deve con-
tactar o fornecedor.

» O aparelho deve ser instalado sobre materiais ndo-inflamaveis para o pavimento, o
tampo e/ou a parede proximo do aparelho.

» Se sentir o cheiro a gas:
— N&o ligue nenhum electrodomeéstico
— Nao utilize interruptores eléctricos
— Nao utilize nenhum telefone no edificio
— Evacue a sala, edificio ou area
— Contacte a pessoa responsavel pela maquina

1.2 Informagoes gerais de seguranga

Para evitar danos nos componentes electronicos (e outras pegas) que poderéo ocorrer em resultado da condensa-
¢ao, a maquina deve ser mantida a temperatura ambiente durante 24 horas antes de ser utilizada pela primeira vez.

1.3 Apenas utilizagao comercial
A(s) maquina(s) abrangidas(s) por este manual é(sdo) produzida(s) apenas para utilizagdo industrial e comercial.

1.4 Direitos de autor

Este manual destina-se exclusivamente a consulta por parte do operador s6 pode ser entregue a terceiros apenas
com a autorizagado da empresa Electrolux Professional AB.

1.5 Simbolos

Atencao

Atencao, superficie quente

Cuidado, alta tensao

>>>

Leia as instrugdes antes de utilizar a maquina
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2 Termos de garantia e exclusdes

Se a compra deste produto incluir cobertura de garantia, a garantia é fornecida em linha com normas locais e sujei-
tas ao produto instalado e usado para as finalidades para que foi concebido, como descrito na respetiva documenta-
¢ao do equipamento.

A garantia sera aplicavel caso o cliente tenha usado apenas pegas sobresselentes genuinas e tiver efetuado a ma-
nutencao de acordo com a documentagao de uso e manutencgao Electrolux Professional AB disponibilizada em pa-
pel ou formato eletrénico.

Electrolux Professional AB recomenda veementemente a utilizagdo de agentes de limpeza, enxaguamento e descal-
cificagédo Electrolux Professional AB aprovados para obter 6timos resultados e manter a eficiéncia do produto ao lon-
go do tempo.

A garantia Electrolux Professional AB néao cobre:

» custo das deslocacgdes de servigo para entregar e recolher o produto;
* instalacao;
» formacgao sobre como usar/operar;

» substituicdo (e/ou fornecimento) de pecas de desgaste, a menos que resultante de defeitos de materiais ou mao
de obra comunicados no prazo de uma (1) semana apés a avaria;

» corregao de ligagao externa;

» corregao de reparagdes ndo autorizadas, bem como quaisquer danos, avarias e ineficiéncias provocadas por e/
/ou resultantes de;
— capacidade insuficiente e/ou anormal dos sistemas elétricos (corrente/tenséo/frequéncia, incluindo picos de
tensdo e/ou apagdes);
— abastecimento de agua, vapor, ar, gas inadequado ou interrompido (incluindo impurezas e/ou outros que nao
estejam em conformidade com os requisitos técnicos para cada aparelho);

— pecas de canalizagdo, componentes ou produtos de limpeza de consumiveis ndo aprovados pelo fabricante;

— negligéncia, utilizagao incorreta, abuso e/ou ndo conformidade com as instrugdes de utilizagdo e manutencgéo
especificadas na respetiva documentagao do equipamento;

— improépria ou incorreta: instalagéo, reparagdo, manutencgéo (incluindo manipulagdo, modificagdes e reparagdes
efetuadas por terceiros ndo autorizados) e modificagado de sistemas de seguranga;

— Utilizagao de componentes nao originais (por ex.: consumiveis, desgaste ou pegas sobresselentes);

— condigbes ambientais que provoquem stress térmico (por ex. sobreaquecimento/congelagéo) ou quimico (por
ex. corrosdo/oxidagao);

— objetos estranhos colocados no ou ligados ao produto;
— acidentes de forga maior;

— transporte e manuseamento, incluindo riscos, amolgadelas, lascas, e/ou outros danos no acabamento do pro-
duto, a menos que estes danos resultem de defeitos de materiais ou mao de obra e sejam comunicados no
espago de uma (1) semana apdés a entrega, salvo acordo em contrario;

» produto com numeros de série originais que tenham sido removidos, alterados ou nao possam ser facilmente
determinados;

» substituicdo de lampadas, filtros ou quaisquer outras pegas consumiveis;
* quaisquer acessorios e softwares ndo aprovados ou especificados pela Electrolux Professional AB.

A garantia nado inclui atividades de manutencgao previstas (incluindo as pecas ou o fornecimento de agentes de lim-
peza, a menos que especificamente abrangidas em qualquer acordo local, sujeito a termos e condig¢des locais.

Consulte a lista dos centros de assisténcia autorizados no website Electrolux Professional AB.
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3 Painel de funcionamento

A B C
fig.X00727A
A Visor
B Setas, para cima e para baixo, utilizadas para percorrer os menus no visor.
C Botao iniciar e pausa
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4 Descri¢ao do programa

Existem dois tipos de programas: programas automaticos e programas de temporizador.

Os programas automaticos tém um detector de humidade e param quando o grau de secagem seleccionado é
atingido.

Os programas de temporizador ndo tém deteccédo de humidade e param quando o tempo predefinido ou selecciona-
do tiver passado.

41 Programas Lagoon
A seguinte tabela apresenta os programas disponiveis e uma breve descrigdo dos mesmos:

Programas automaticos Descrigao

R

Casaco de 13, camisola, casaco de fato pesado, calcas.
O programa ira parar quando o grau de secagem for atingido.

Casaco de fato de 13, saia de |a.
O programa ira parar quando o grau de secagem for atingido.

| |
@E\Dw@?w
@] =
= b
]

Vestido de seda, vestido de viscose.
O programa ira parar quando o grau de secagem for atingido.

ETIC MIX Fato de algodao, fato de linho, gabardine.
Tecido fibra e algodao
O programa ira parar quando o grau de secagem for atingido.

= ® w0
M= =
o= o
H 3 >
c

=

=
3
jas)

ETIC MIX Pelo sintético.

Tecido fibra e viscose.

Tecido fibra e poliéster.

O programa ira parar quando o grau de secagem for atingido.

= »
O K
=

O

Q
O
el
=]
H

NAS Cortinas, gravatas na rede.
O programa ira parar quando o grau de secagem for atingido.

)

i

0 DELICADO Programa delicado para tecidos sensiveis.
O programa ira parar quando o grau de secagem for atingido.

O

Programas de Descrigao
temporizador
SEM AQUECIMENTO Colchas, edreddes e roupa de cama.

E possivel seleccionar diferentes tempos de secagem.
O programa ira parar quando terminar o tempo.

®

w
i
-
b
O

Tecidos sintéticos (exemplo de tecidos sintéticos: poliéster, poliamida, poliacrilico e elastano), em viscose, em
poli-algodao e delicados.

E possivel seleccionar diferentes tempos de secagem.
O programa ira parar quando terminar o tempo.

O

]
=
=]
(e)

Algodao e felpo.

E possivel seleccionar diferentes tempos de secagem.
O programa ird parar quando terminar o tempo.

&)
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4.2 Programas gerais
A seguinte tabela apresenta os programas disponiveis e uma breve descrigdo dos mesmos:

Programas escondidos

Descrigao

COTTON
EXTRA DRY

Denim e felpo.
O programa ira parar quando o grau de secagem ¢ atingido.

Algodao e felpo.
O programa ira parar quando o grau de secagem ¢ atingido.

Q a Q
e} pe]
P |
=] =43
S S
= =

IRON DRY

®

Algodao/Cotton.
O programa ira parar quando o grau de secagem ¢ atingido.

A
LAGOON WOOLMARK

=

®

Programa para processar roupa de 1a de acordo com Lagoon Woolmark.
Tempo de secagem fixo.
O programa ira parar quando terminar o tempo.

POLY COTTON
RY

g

©

Viscose e poli-algodao.
O programa ira parar quando o grau de secagem ¢é atingido.

g n
=<
=
=
jas}
=
=
[
Q
%)

RY

Tecidos sintéticos (exemplo de tecidos sintéticos: poliéster, poliamida, poliacrilico e elastano), em viscose, em
poli-algodéo e delicados.

O programa ira parar quando o grau de secagem ¢é atingido.

Tecidos sintéticos (exemplo de tecidos sintéticos: poliéster, poliamida, poliacrilico e elastano), em viscose, em
poli-algodéo e delicados.

O programa ira parar quando o grau de secagem € atingido.

Ganga.
O programa ira parar quando o grau de secagem for atingido.

Turcos.
O programa ira parar quando o grau de secagem for atingido.

e H QP =
B e c B > b oK
Z 0 5 Q ZQ 0=
Qo Qo ke Z 3
telis] tolis] > O o &
= a P > 2
w O o o 2

4

a

n

Lengdis.
O programa ira parar quando o grau de secagem for atingido.

MICROFIBRA

©

Microfibra.
O programa ira parar quando o grau de secagem ¢ atingido.
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5 Funcionamento
5.1 Carga

Nota:
Retire todos os objetos dos bolsos e certifique-se de que ndao ha objetos de metal, tais como parafusos, per-
nos, etc. Os objetos de metal poderao provocar danos no tambor.

Coloque os artigos na maquina de acordo com as recomendagdes e feche a porta.
Verifique se o filtro esta limpo e limpe-o se necessario.

fig.7178

A carga maxima recomendada é 37.5 kg.
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5.2 Como iniciar a maquina
Programas automaticos
Selecione o programa utilizando as setas, para cima e para baixo.

Programas Lagoon Programas gerais

ALGODAO
SECAGEM EXTRA

X Egz
3
b

LA ALGODAO
SUAVE

=
)
]
=
b

e

=

@

O

]

>

O

SEDA

SECO A FERRO

()
O,

TEU ALG/POLIEST
SUAVE

©
o

TEU SINTETICOS
DELICADO

O
o

CORTINAS SINTETICOS
SECO A FERRO

O
O

Inicie a maquina, pressionando >l .

Programas de temporizador
Selecione o programa utilizando as setas, para cima e para baixo.

Programas gerais

ALTO

)

BAIXO

)

SEM AQUECIMENTO

Inicie a maquina, pressionando >l .
Depois de iniciar, é possivel alterar o tempo do programa selecionado:

* Aumente ou diminua o tempo com as setas, para cima e para baixo,
/\ aumenta o tempo e WV diminui o tempo.

* Pressione >l para voltar a iniciar.
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5.3 Fungoes adicionais

Existe um menu com fungdes adicionais disponivel para a selegao apds iniciar. Quando pressionar >l o0 menu
sera apresentado no visor.

Selecione a partir do menu com as setas, para cima e para baixo, e pressione >l para ativar.

Nota:
Algumas das fungoes poderao nao estar disponiveis ou activas na sua maquina.
Pausa

E possivel colocar um programa em pausa.
Seleccione PAUSA e active.

Em determinadas maquinas também é possivel colocar diretamente em pausa, quando pressionar >l

Se pressionar novamente >l o programa prossegue.

Terminar um programa

E possivel terminar um programa depois de este ter iniciado.
Seleccione TERMINAR PROGRAMA e active.

Se pressionar >l o programa sera terminado.

Estado
Seleccione MENU STATUS e active.

O menu de estado apresenta o estado para a temp do ar de entrada, a temp do ar de saida, RMC e se o aquecimen-
to esta ligado ou desligado na maquina.
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5.4 Depois de terminado o programa

Nota:
Para obter os melhores resultados possiveis na secagem, é importante que esvazie a maquina logo apés a
conclusao do programa.

Se a maquina néo for esvaziada logo apds a concluséo do programa, o tambor ira rodar em curtos intervalos de tem-
po para evitar que os artigos fiquem enrugados.

Limpe o filtro depois de cada ciclo de secagem para melhor desempenho.

fig.7175A
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6 Coddigos de erro

Uma falha no programa ou na maquina sao indicadas através de uma mensagem de erro no visor.
Alguns destes codigos de erro podem ser solucionados facilmente sem ter de contactar o pessoal de assisténcia

técnica.
Codigo | Texto Causal/Acgao
de erro
12:11 ERRO SECAGEM PROGRAMA RMC Foi ultrapassado o tempo maximo de RMC (controlo de humidade residual) permitido. (Apli-
ca-se apenas a maquinas com controlo de humidade residual).
A maquina esta demasiado cheia ou a roupa esta demasiadamente molhada.
12:12 ERRO SECAGEM COM PROGRAMA | Foi ultrapassado o tempo de paragem automatica mais longo permitido. (Aplica-se apenas a
PARAGEM AUTOMATICA maquinas com paragem automatica).
A maquina estd demasiado cheia ou a roupa esta demasiadamente molhada.
12:14 GAS ERROR PRESS GAS RESET No flame has been detected. (Applies only to gas heated machines).
BUTTON
Reset by pressing >l until the error code text disappears.
On Coin operated machines: Reset by pressing the service button.
12:15 SEM VACUO A maquina esta demasiado cheia ou a roupa esta demasiadamente molhada.
Retire parte da roupa e tente iniciar de novo.
12:16 VACUUM SWITCH SHORTED The vacuum/pressure switch does not close within the set time.
Open and close the door and try to start again.
12:18 REDISTRIBUTION OF LOAD A magquina indica que a carga esta a bloquear o fluxo de ar.
NEEDED Redistribua a carga.
Reinicie a maquina para eliminar a mensagem de erro.
20:1 O.H. MOTOR TAMBOR O motor esta demasiado quente.
A magquina ira reiniciar automaticamente quando a temperatura no motor esta OK (se a porta
nao foi aberta).
30:1 O.H. MOTOR VENTILADOR O motor esta demasiado quente.
A maquina ira reiniciar automaticamente quando a temperatura no motor esta OK (se a porta
néo foi aberta).

Se aparecerem outros coédigos de erro ou codigos de erro repetidos, desligue a alimentagao durante 30 segundos.
Se o cbdigo de erro continuar a aparecer, contacte um técnico do servigo de assisténcia autorizado.
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7 Manutengao
7.1 Informagoes gerais

E da responsabilidade do proprietario da maquina/gestor da lavandaria assegurar-se de que a manutencao é reali-
zada periodicamente.

Nota:
A nao execugido de operagdes de manutengao podera prejudicar o desempenho da maquina e causar danos
nos componentes.

7.2 Tempo de manutengao

Quando o mostrador estiver a mostrar a mensagem TEMPO PARA MANUTENCAO — o proprietario da maquina/gestor
da lavandaria para realizar manutencgao (se disponivel, um numero de telefone e/ou uma etiqueta também sera
indicado).

Entretanto, a maquina podera ser utilizada. No entanto, a mensagem continuara a ser mostrada até que a manuten-
¢ao seja realizada.

A mensagem desaparecera apés cerca de 30 segundos ou se pressionar >l .

7.3 Diariamente

Verifique que a maquina nao funciona com a porta aberta. Caso o faga, a maquina deve ser retirada de servigo até
ser reparada.

Nota:
Contacte um técnico do servigo de assisténcia qualificado para desligar a alimentagao eléctrica da maquina
afectada.

Limpe a porta, o vidro da porta, a junta da porta bem como os componentes externos.

fig.7238
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Verifique se o filtro esta limpo e intacto. Limpe ou substitua, se necessario.

fig.7239

>

/A

Retire cotao e p6 a volta da maquina.

Uso correcto Use agentes de limpeza suaves, siga os horarios de limpeza diarios, limpe com panos macios e en-

Para todas as xague bem.
superficies

Uso incorrecto Nao use agentes de polimento, produtos de limpeza abrasivos, lixivia ou descalcificantes acidos.

Para superficies
pintadas

Uso incorrecto Nao use lixivia com cloro, acido muriatico, 1a de ago, escovas de arame ou cloretos fortes.
Para superficies
em ago
inoxidavel

X)X

7.4 Maquinas com controlo da humidade residual (RMC)

Numa base regular, limpe o tambor e os dispositivos de elevagdo com &cido citrico. Se se mantiverem os residuos
de detergente/amaciador, deve também utilizar uma esponja aspera.

A falta de limpeza pode afetar o funcionamento do controlo de humidade residual. Isto pode resultar numa carga
mais humida do que o pretendido no final do programa.

7.5 Manutencao a ser executada por técnicos do servigo de assisténcia qualificado
Contacte um técnico do servico de assisténcia qualificado para realizar os seguintes trabalhos de manutengéo:

Apds 1600 horas de funcionamento ou uma vez por ano, consoante o que ocorrer primeiro:

Limpe a ventoinha, o tubo de escape e a entrada de ar fresco na sala

Em maquinas com RMC: Limpe a superficie de deslize no colector de grafite do RMC
Limpe a zona em torno do tambor

Limpe os motores

Verifique a tens&o da correia

Para pecgas sobresselentes originais, contacte o seu concessionario autorizado local.
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8 Instrugdes para a eliminagao

8.1 Reciclagem e eliminagao de aparelhos

8.1.1 Reciclabilidade

Os nossos aparelhos sao fabricados com uma percentagem significativa de metais reciclaveis (tais como o ago ino-
xidavel, o ferro, o aluminio, a chapa galvanizada, o cobre, etc.), que podem ser recuperados através dos sistemas
de reciclagem locais, em conformidade com a regulamentacdo em vigor no pais de utilizago.

Os regulamentos nacionais relativos a eliminacéo de residuos podem variar. A eliminagédo do aparelho deve, portan-
to, ser efetuada em conformidade com a legislagao aplicavel e com as diretivas emitidas pelas autoridades compe-
tentes do pais onde o aparelho é desativado.

Os componentes do aparelho devem ser separados e eliminados de acordo com a sua composi¢cao material (por ex.,
metais, 6leos, gorduras, plasticos, borracha, gases refrigerantes, placas isolantes e outros materiais isolantes, 1a de
vidro, LED, etc.) e em total conformidade com os regulamentos locais e internacionais aplicaveis em matéria de ges-
tao de residuos.

Os compressores podem conter 6leos e fluidos refrigerantes - sdo residuos especiais e tém de ser reciclados de
acordo com os regulamentos locais.

8.1.2 Procedimento de eliminagao de aparelhos e recuperagao de componentes/
/Imateriais

Este produto nao deve ser simplesmente eliminado no meio ambiente no final do seu ciclo de vida; € imperativo, em
vez disso, elimina-lo de acordo com os regulamentos ambientais locais ou, de preferéncia, entrega-lo inteiro num
centro de reciclagem autorizado.

Todos os componentes removidos, incluindo portas e outras partes estruturais, devem ser entregues juntamente
com o aparelho a um centro de reciclagem ou desmantelamento autorizado.

O centro de desmantelamento/reciclagem aplicara as tecnologias e os métodos mais avangados de que dispde para
desmontar eficazmente os produtos com vista a sua melhor reciclagem.

Note-se que as placas de circuitos impressos, os motores elétricos ou outros componentes identificados na legisla-
¢ao da Uniao Europeia como tendo um elevado potencial de valorizagao de matérias-primas criticas devem ser ob-
jeto de tratamento especifico.

Em caso de duvidas ou perguntas, contacte sempre o servigo de apoio ao cliente de referéncia.

Antes de eliminar o aparelho, inspecione cuidadosamente o seu estado fisico e de conservagao, verificando se exis-
tem fugas de liquidos ou gases, bem como pecas partidas que possam constituir um perigo durante o seu manusea-
mento e posterior desmontagem.

O simbolo no produto indica que este nao deve ser tratado como lixo doméstico mas sim
corretamente eliminado, de modo a evitar quaisquer consequéncias negativas para o am-
biente e a saude humana. Para mais informagdes sobre a reciclagem deste produto, con-

_ tacte o revendedor ou agente local, o servico de Apoio ao Cliente ou o responsavel pela
eliminagao de residuos.

Nota:
Quando o aparelho for desmantelado, qualquer marcagao, o presente manual e outros documentos do apa-
relho devem ser destruidos.
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8.2 Eliminagcao da embalagem

O tratamento das embalagens deve ser feito em conformidade com as normas vigentes no pais de utilizagdo do
aparelho. Todos os materiais utilizados para a embalagem sao compativeis com o0 meio ambiente.

Os componentes podem ser armazenados, reciclados ou queimados em seguranga numa central de incineragao de
residuos adequada. As pecas de plastico reciclaveis estdo marcadas como os exemplos seguintes.

Polietileno:

0“ .
'- o + Embalagem exterior
PE

» Saco de instrugdes

Polipropileno:

2
': " * Fitas
PP

Espuma de poliestireno:

0“ _
'.’ » Cantoneiras de protegao
PS
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