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Biztonsagi évintézkedések

A szervizelést csak felhatalmazott személyek végezhetik.

Kizarélag engedélyezett alkatrészek, tartozékok és fogydeszkdzok hasznalhatok.
Ne hasznalja a gépet, ha a tisztitas ipari vegyszerek alkalmazasaval tortént.

Ne szaritson mosatlan ruhadarabokat a gépben.

FIGYELMEZTETES: Az olyan anyagokkal szennyezett darabokat, mint hajapoldsze-
rek, étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltavolitok, terpentin, viaszok és vi-
aszeltavolitok, a szaritas el6tt kelléen meg kell tisztitani a szennyezddések eltavolitasa
erdekében. Az ilyen szennyezett darabok mosasakor ugyeljen arra, hogy a mososzer
gyartdja altal megadott mosdszereket hasznalja, és valassza a legmagasabb megfele-
16 hémérsékletet. Ha kétségei vannak, mossa ki a darabokat tobbszor.

Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkak, vizall6 textiliak, gumiro-
zott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitdomott parnak, tilos a gépben szaritani.
A textiloblit6ket vagy hasonl6 készitményeket az azokhoz mellékelt gyartoi utasitasok-
nak megfeleléen kell hasznalni.

A gépi szaritasi ciklus utolso része fltés nélkull torténik (hitési ciklus) annak biztosita-
sa érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hémérsékleten maradjanak, amely mellett
biztosan nem fognak karosodni.

Tavolitson el a zsebekbdl minden targyat pl. ongyujtét és gyufat.

FIGYELMEZTETES.Soha ne allitsa le a szaritégépet a szaritasi ciklus befejezédése
el6tt, hacsak nem tudja az 6sszes darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a h6
eltavozzon.

Gondoskodjon megfeleld szell6zésrél, hogy elkerllje az egyéb tlizel6anyagokat égetd
készulékekbdl (beleértve a nyilt tuzet is) szarmazo fustgazok helyiségbe vald
visszaaramlasat.

A készulékbdl kilepd levegbt ne vezesse olyan szell6z6be, amely gazt vagy egyéb tuz-
el6anyagokat eget6 készulékekbdl szarmazo fustgazok elvezetéseére szolgal.

A készuléket ne helyezze Uzembe zarhato ajto, toldajtoé vagy olyan ajtdé mogott, amely-
nél a készulékkel ellentétes oldalon talalhatd a zsanér, és emiatt a készulék ajtaja nem
nyithato ki teljesen.

Tisztitsa ki rendszeresen a szdszfogdt, ha van a gépen.

Ne engedje a sz0sz felgyllését a gép korul.

NE MODOSITSA A KESZULEKET.

Szervizelés vagy alkatrészek cseréje esetén az aramellatast ki kell kapcsolni.

Az aramellatas kikapcsolasa utan a kezel6 az altala elérheté minden ponton ellenériz-
ze a gép halozati levalasztasat (a halézati csatlakozédugé kihuzasat). Ha a gép kon-
strukcidja vagy telepitése miatt ez nem lehetséges, kulon helyen kialakitott reteszelds
halozati levalasztasrdél kell gondoskodni.

A telepités és szervizelés megkonnyitéséhez a huzalozasi szabalyoknak megfelel6éen
szereljen fel egy tébbpodlusu kapcsolot a gép elét.

FIGYELMEZTETES: A késziiléket tapellatasat tilos kiilsé kapcsoldberendezésen, pél-
daul egy id6zitbn keresztul biztositani, illetve tilos olyan aramkorhoz csatlakoztatni,
amelyet rendszeresen kapcsol be és ki egy segédprogram.

Ha kuldnbdzé névleges feszultségek vagy kuldnbdzé névleges frekvenciak (/ jellel el-
valasztva) vannak feltintetve a gép adattablajan, a készuléknek a szlikséges névleges
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feszultségen vagy névleges frekvencian Uzemelésre torténd beallitasara vonatkozo
utasitasokat a telepitési kézikonyv adja meg.

Azon helyhez kotott készulékek, amelyek nincsenek felszerelve az elektromos halozat-
rél valo levalasztasra szolgalo eszkozzel, minden péluson érintkezélevalasztassal ren-
delkeznek, amely a lll. tulfeszultségi kategoria esetén teljes levalasztast biztosit, a
levalasztd eszkdzoket a vezetékezeési szabalyoknak megfeleléen be kell épiteni a rog-
zitett vezetékekbe.

Az alsé nyilasokat ne zarja el a gép alatti sz6nyeqg.

Szaraz ruha maximalis mennyiség: 8,0 kg (gazzal fltott szaritogép eseteén).

Szaraz ruha maximalis mennyiség: 9,0 kg (hdszivattyu és elektromosan fltott szaritd-
geép esetén).

A-hangnyomasszint a munkaallomasoknal: 70 dB(A).

Tovabbi kovetelmények a kdvetkezd orszagok esetén; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK,
EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE,
CH, TR, UK:

— A készulék nyilvanos helyeken hasznalhato.

— A készuléket 8 év feletti gyermekek és csokkent fizikai, érzékelési vagy mentalis ke-
pesség, illetve megfelel6 tapasztalatok vagy ismeretek hijan 1évé személyek csak
fellgyelettel, vagy a készllék biztonsagos hasznalatara vonatkozé megfeleld tajé-
koztatas esetén hasznalhatjak. Ne hagyja, hogy gyermekek jatsszanak a készulék-
kel. Gyermekek felugyelet nélklil nem végezhetnek tisztitasi vagy karbantartasi
tevékenységet a készuléken.

— A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket tavol kell tartani, kivéve, ha folyamatosan felu-
gyelik 6ket.

Tovabbi kovetelmények mas orszagok esetén:

— A készuléket csdkkent fizikai, érzékelési vagy mentalis képességi, illetve megfeleld
tapasztalatok vagy ismeretek hijan lévé személyek (beleértve a gyermekeket is)
nem hasznalhatjak, hacsak a biztonsagukért felelés személy nem biztosit szamukra
fellgyeletet vagy utmutatast a készilék hasznalatara vonatkozéan. Mindig biztosi-
tani kell a gyermekek felugyeletét annak érdekében, hogy ne jatsszanak a
készulékkel.
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1.1 Kiegészitd biztonsagi ovintézkedések gazzal fiitott szaritogéphez

+ Atelepités el6tt ellenérizze, hogy kompatibilisek-e egymassal a helyi forgalmazasi fel-
tételek, a gaz tipusa és nyomasa, valamint a készulék beallitasa.

» A készlléket nem szabad olyan helyiségekbe telepiteni, ahol perkloroetilént, TRIKLO-

ROETILENT vagy KLOROFLOUR TARTALMU SZENHIDROGENEKET tisztitoszer-
ként alkalmaz¢ tisztitogépek vannak.

« MEGJEGYZES: Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az e szabvanynak megfelel6 késziilé-
kek csatlakoztatasa és Uzembe helyezése az azokban az orszagokban hatalyos telepi-
tési el6irasok betartasa mellett torténik, ahol ezeket a készulékeket forgalmazzak.

« Jelezniuk kell, hogy a készulékhez vald csatlakozast olyan hajlékony tomlével kell ve-
gezni, amely a rendeltetési orszag nemzeti telepitési eldirasainak megfeleléen a ké-

i

a szallitoval.

» A készlléket szlikség esetén a padld, a munkalap és/vagy a készllék kdzelében 1évd
fal esetében nem gyulékony anyagokra kell felszerelni.

» Ha gazszagot lehet észlelni:
— Ne kapcsoljon be semmilyen készulléket
— Ne hasznalja az elektromos kapcsolokat
— Ne hasznaljon telefont az épuletben
— Uritse ki a helyiséget, az épliletet vagy a tertiletet
— Lépjen kapcsolatba a készulékért felelés személlyel

1.2  Altalanos informaciok
A készUllék tarolasahoz és szallitdsdhoz szilkséges feltételeknek teljesiteniuk kell a -20 °C/ + 70 °C kdzotti hémérsék-
letet és a maximum 95%-os relativ paratartalmat.

Az elektronika (és mas alkatrészek) paralecsapddas miatti esetleges sérilésének elkeriilése érdekében a gépet az
elsd hasznalat el6tt 24 éran keresztlil szobah&mérsékleten kell tartani.

Az elektromos tapellatasnak teljesitenie kell:

* Az egyes orszagok névleges feszlltségének maximalis tartomanya: -15% / +10%.
* Az egyes orszagok névleges frekvencigjanak maximalis tartomanya: £ 3 Hz.
» Slullyedések/Megszakitasok: Napi 5 slllyedés (100%-os feszlltségkiesés, 3-4 perces idétartammal).

Mindig az a legjobb, ha stabil az aramszolgaltatas. Az aramingadozas stresszt okoz, és poétldlagos terhelést r6 az
elektromos és elektronikus alkatrészekre.

1.3 Kizardlag kereskedelmi hasznalatra
A kézikdnyvben ismertetett gép/gépek kizardlag kereskedelmi és ipari hasznalatra vannak tervezve.

1.4 Copyright

Ez a kézikdnyv kizardlag a kezeld altal torténd tanulmanyozasra szolgal, és csak a Electrolux Professional AB valla-
lat engedélyével adhaté at harmadik felek részére.

1.5 Ergondmiai tanusitvany

Az emberi test mozgasra és tevékenységre van tervezve, de a statikus és ismétlédé mozdulatok vagy a kedvezdtlen
munka-testtartasok kovetkeztében fizikai igénybevétel miatti sériilések torténhetnek.

A termék ergonomiai jellemz&i — amelyek a kezel® géppel valo fizikai és kognitiv interakciojat befolyasolhatjak — érté-
kelve és tanusitva vannak.

Az ergondmiai jellemz&kkel rendelkezé termékeknek harom téren kell megfelelnilik egyes ergonémiai kdvetelmény-
eknek: politechnikai, biomedikai és pszichoszocidlis (hasznalhatdsag és elégedettség).

E terlletek mindegyikén valés felhasznaldkkal torténtek specifikus vizsgalatok. A termék tehat megfelelt a szabva-
nyok szerinti ergonémiai elfogadhatésagi kritériumoknak.
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Ha egy kezel6 egyszerre tobb géppel foglalkozik, az ismétlédé mozdulatok szama névekszik, emiatt pedig a kapcso-
|6d6 biomechanikai kockazat exponencialis mértékben fokozédik.

Mind alap nélkili, kdzvetlenll a padldra helyezett gép esetén, mind a mosdgép tetejére helyezett gép esetén az ajto-
fogantyuval vald interakcio jelenti a lehetséges testtartasi kockazatokat.

Az alabbi ajanlasok betartasaval kerllheti el, amennyire lehetséges, a kezel6k testi sérilésének bekdvetkezését.

* Ne kdzvetlenll a padléra, hanem egy alapra helyezze el a gépet, hogy berakodaskor és kirakodaskor a kezel6nek
ne kelljen feleslegesen lehajolnia.
Alap javasolt magassaga: minimum 300 mm.

+ Allitsa a vezérlépultot az alsé pozicidba, ha a késziiléket mosdgép tetejére telepitik.

* A berakodashoz, kirakodashoz és szallitashoz gondoskodjon megfeleld kocsikrél vagy kosarakrol.

+ Szervezze meg a munkahelyi rotaciét abban az esetben, ha egy kezel6 egyszerre t6bb géppel foglalkozik.

1.6 Szimbolumok
Vigyazat

Vigyazat, forro felulet

Vigyazat, nagyfesziltség

Vigyazat, tlizveszély / gyulékony anyag

Veszély, zazoédasos sérulés veszélye

A gép hasznalata el6tt olvassa el az utmutatot

Epb




Felhasznaldi utmutato 9

2 Jotallasi feltételek és kizarasok

Ha a termék vasarlasara jotallas vonatkozik, a jotallas nyujtasa a helyi térvényekkel 6sszhangban, valamint a telepi-
tett és a rendeltetési célnak megfeleléen hasznalt termékhez igazodva térténik, mégpedig a berendezésre vonatkozé
dokumentaciéban leirt modon.

A jotéllas akkor érvényes, ha az tgyfél kizardlag eredeti alkatrészeket hasznal, és az Electrolux Professional AB pa-
piron és elektronikus formaban rendelkezésre bocsatott felhasznaloi és karbantartasi kézikonyvének megfeleléen
végzi a karbantartasokat.

Az Electrolux Professional AB azt javasolja, hogy az optimalis eredmények és a termék hatékonyaganak hosszu
id6én keresztili megtartasa érdekében az Electrolux Professional AB altal jévahagyott tisztito, oblit6 és vizkémentesi-
t6 szereket hasznaljanak.

Az Electrolux Professional AB jotalldsa nem terjed ki a kdvetkezbkre:

» atermék leszallitasaval és felvételével kapcsolatos szervizutak kéltsége;
* azlizembe helyezés;
* ahasznalat/izemeltetés betanitasa;

» akopo alkatrészek cseréje (és/vagy ellatasara), hacsak a kopas nem olyan anyaghibabdl vagy kivitelezési hibabal
ered, amelyet a meghibasodastdl szamitott egy (1) héten belll bejelentenek;

* akuilsé huzalozas javitasa;

* anem engedélyezett javitasok, valamint az ezekbdl eredd és/vagy ezekkel okozott karok, hibak vagy hibas miko-
dések helyrehozasa;

— az elektromos rendszerek elégtelen és/vagy rendellenes kapacitasa (aramerésség/fesziiltség/frekvencia, ezen
belll az aramcsucsok és/vagy kihagyasok);

— elégtelen vagy megszakitott viz-, g6z-, leveg6-, gazellatas (beleértve a szennyezddéseket és/vagy mas ténye-
z6ket, amelyek nem felelnek meg az adott készllék miiszaki kdvetelményeinek);

— agyarto jovahagyasaval nem rendelkezd vizvezeték szerelési alkatrészek, elemek vagy tisztitoszer jellegli
fogydeszkdzok;

— az ugyfél hanyagsaga, helytelen hasznalata, a készlilék megfelelé dokumentaciojaban részletesen leirt hasz-
nalati és karbantartasi utasitasok helytelen alkalmazasa vagy be nem tartasa;

— helytelen vagy rossz minéségi: telepités, javitas, karbantartas (beleértve azt, amikor kilsd felek / engedéllyel
nem rendelkezd felek belepiszkalnak késziilékbe, modositasokat vagy javitasokat hajtanak végre benne), vala-
mint a biztonsagi rendszerek modositasa;

— Nem eredeti komponensek (pl. fogydeszkdzok, kopd alkatrészek vagy egyéb alkatrészek) hasznalata;

— termikus (pl. tilmelegedés/fagyas) vagy kémiai (pl. korrézid/oxidacio) stresszt kivalté kdrnyezeti feltételek;
— olyan eset, ha a termékre idegen targyakat helyeznek vagy kapcsolnak hozza;

— balesetek vagy vis major események;

— aruszallitas és arukezelés, beleértve a karcolasokat, bemélyedéseket, lepattogzasokat és/vagy mas karosoda-
sokat a termék fellletén, hacsak ezek a kdrosodasok anyag vagy kivitelezési hibabdl erednek és — ellenkezé
értelm{ megallapodas hijan - a szallitastdl szamitva egy (1) héten belll bejelentésre kerilnek;

* olyan termék, amelyrél leszedték az eredeti sorszamokat vagy megvaltoztattak 6ket, vagy azokat nem lehet kony-
nyen megallapitani;

» villanyégék, szlrék és fogyo alkatrészek cseréje;

« azok a tartozékok és szoftverek, amelyeket az Electrolux Professional AB nem hagyott jova vagy nem specifikalt.

A jotallas nem terjed ki a tervezett karbantartasi tevékenységekre (és az ezekhez sziikséges alkatrészekre), illetve a

tisztitdszer készletekre, hacsak ezekrél valamilyen helyi megallapodas a helyi feltételek alapjan kilén nem

rendelkezik.

Az engedéllyel rendelkezd Ugyfélszolgalatok listajat keresse az Electrolux Professional AB weboldalan.
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3 Kezeldlap
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A Kijelzé

B Vezérlbgomb
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4 A programok ismertetése

41 Altalanos

Rendeltetésszer( hasznalatanak megfeleléen a gép szamos programmal rendelkezik — a kiilénbdz6 piacok kuldnbo-
z6 programokat igényelnek. A programok alabbi ismertetése réviden bemutat néhany példat az elérhetd programok
kozdl.

A legjobb szaritasi eredményhez ajanlott minden szaritasi ciklusban azonos minéségli ruhanemiit szaritani.
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4.2 A programok ismertetése
Az automata programok és az idéprogramok jelentik a programok két tipusat.

» Az automata programok érzékelik a nedvességet, és a kivalasztott szarazsag elérésekor leallnak.
» Azid8programok nem érzékelik a nedvességet, és az elére bedllitott vagy kivalasztott idd lejaratakor leallnak.

Szaritasi ciklus alatt, amikor a jobb alsé sarokban 1évé négyzet teljesen ki van pipalva, ez azt jelzi, hogy a fiitegység
aktiv / BE van kapcsolva. A fitéegység lehet gaz, elektromos, g6z vagy hészivattyu tipusu.

Ha a négyzet nincs bejeldlve, ez nem azt jelenti, hogy a fiitéegység rendellenes. Ez a mez6 csak a flitéegység alla-
potat figyeli, és megmutatja, hogy aktiv / BE vagy inaktiv / KI van-e kapcsolva.

* A= Aktiv/BE
« B =Inaktiv/KI
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Automata programok

Programnév és
szimbolum

Termékcimke

A programok ismertetése

NORMAL
EXTRA SZARAZ
N

2N

Normal hémérséklet.
A program automatikusan leall, amikor a ruhanem( extra szaraz.

ALACSONY
EXTRA SZARAZ

N

Alacsony hémérséklet.
A program automatikusan ledll, amikor a ruhanem( extra szaraz.

GOG| QOGO

Al

7N

NORMAL Normal hémérséklet.

SZARAZ A program automatikusan leall, amikor a ruhanemd szaraz.
ALACSONY Alacsony hémérséklet.

SZARAZ A program automatikusan leall, amikor a ruhanem( széraz.
NORMAL Normal hémérséklet.

VASALHATO A program leall, amikor a ruhanem(i kicsit még nedves.
ALACSONY Alacsony hémérséklet.

VASALHATO

A program leall, amikor a ruhanem kicsit még nedves.

ALACSONY

r:

O/NO| @6

Alacsony hémérséklet.
A kivant szarazsag eléréséhez a ruhanem tipusa szerint kell beallitani a szaradasi id6t.
Ez a program pl. tollkabat, tollpaplan és tollparna szaritdsahoz alkalmas.

ALACSONY
ERZEKENY

Alacsony hémérséklet.

Ez a program szintetikus szovetek pl. poliészter, poliamid, természetes szalu szévetek (selyemszo-
vetek) szaritasahoz alkalmas.

@
o
i
3]
lan
a

®

Normal hémérséklet.
A program leall, miel6tt a ruhanem teljesen megszarad — igy védve a ruhanemdit.

Ez a rendkivul kimélé program pl. szinte valamennyi tipusu gyapju ruhanemi szaritasahoz alkal-
mas. Példaul takarok, kabatok stb.

ALACSONY
MOPS

A

Alacsony hémérséklet.
A program leéll, amikor a torl6rongyok szarazak.
Ez a program pl. szintetikus mikroszalas térlérongyok szaritasahoz alkalmas.

ALACSONY

=
=
=
=
=

G WOG| ©

Alacsony hémérséklet.
A program leall, amikor a kelmék szarazak.
Ez a program pl. szintetikus mikroszalas kelmék szaritasahoz alkalmas.

GLOBAL
Fertétlenités

ok

)

Normal hémérséklet.

A program leall, amikor a fert6tlenitési eljaras kritériumai teljesiltek.

A Global fertétlenités program csak az elektromos és gazzal fitott készilékeken all rendelkezésre.
Max féltoltet, téltési faktor 1:44

Ne allitsa le id6 elétt a szaritasi folyamatot.

Ellendrizze, hogy a szaritasi folyamat befejezése utan nincsenek-e nedves teriletek a toltetben.

A szaritasi folyamat soran kerlilje a betdltétt darabok 8sszegabalyodasat.

A ruhanem(i fertétlenitése érdekében az Electrolux Professional mosdgépeknél a Global fertétleni-
tés programokat kell hasznalni a szaritas alatt.
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Programnév és Termékcimke A programok ismertetése
szimboélum
NORMAL

LARGE TEXTILES

Normal hémérséklet.
A program automatikusan leéll, amikor a szévet szaraz.

Ez a program nagy méretl szévetek, példaul lepeddk, teriték, fliggdnyok stb. szaritasara alkalmas.
A program ugy lett kialakitva, hogy megakadalyozza a szdvetek 6sszegabalyodasat.

ALACSONY
LARGE TEXTILES

Alacsony hémérséklet.
A program automatikusan leall, amikor a szovet szaraz.

Ez a program nagy méretl szdvetek, példaul lepeddk, teriték, figgdnyok stb. szaritasara alkalmas.
A program ugy lett kialakitva, hogy megakadalyozza a szévetek 6sszegabalyodasat.

GO®

Id6programok
Programnév és Termékcimke A programok ismertetése
szimboélum
NORMAL Normal hémérséklet.

SZARADAST IDO
®

ALACSONY
SZARADAST IDO

Kulénb6z6 szaradasi idék valaszthatok.
A program leall, amikor az idé lejar.

Alacsony hémérséklet.
Kulénb6zé szaradasi idék valaszthatok.

0@l

(\ ) A program ledll, amikor az idé lejar.
SZELLOZTETES Fités nélkdl.

SZARADAST IDO Kiilénb6z6 szaradasi idék valaszthatok.
(\ ) A program ledll, amikor az idé lejar.

+ A NORMAL programok a legtébb szdvethez alkalmasak.

* Az ALACSONY programok szintetikus szovetekhez pl. poliészter, poliamid, poliakril és elasztan, viszkdz, polycot-
ton, valamint az ,,Alacsony h6mérsékleten szaritandd” vagy hasonld szimbdlummal (a kdvetkezé abran) vagy szo-
veggel jelzett kényes szdvetekhez hasznalhaték.

()

fig.X01100
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5 Kezelés
5.1 Betoltés

Figyelem!
Tavolitson el a zsebekbdl minden targyat és ligyeljen a fémtargyak pl. csavarok, tiik stb. teljes hianyara. A

fémtargyak karosithatjak a dobot.

fig.X048278B

Ugyeljen a sziir6 tisztasagara.

fig.X01072A
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Téltse be a ruhanemdit a gépbe, majd zéarja be az ajtét.
Az ajanlott maximalis tltet 7.5 kg.

fig.X01071

5.2 A gép elinditasa

Automata programok

A vezérlégombbal valasszon programot.

A vezérlbgomb megnyomasaval inditsa el a gépet.

Idéprogramok
A vezérlégombbal valasszon programot.
A vezérlégomb megnyomasaval inditsa el a gépet.

Az inditas utan a kivalasztott programnal lehetéség van az id6 mddositasara. Forgassa el a vezérldgombot a kivant
id6 beallitasahoz.

Ermével miikodé gépek
A vezérlégombbal valasszon programot.
A gép elinditasahoz dobja be a helyes 6sszegli érméket és/vagy nyomja meg a vezérlégombot.

Az inditas utan a kivalasztott programnal lehet6ség van idé hozzaadasara. |d6 hozzaadasahoz dobjon be tovabbi
érméket.

5.3 Kiegészito funkciok

Az inditas utan elérhetd egy kiegészité funkcidkat tartalmazé ment is. A vezérldgomb megnyomasakor a meni meg-
jelenik a kijelzén.
Valasszon a menubdl a vezérldgomb elforgatédsaval, majd az aktivalast a vezérlisgomb megnyomasaval végezze.

Figyelem!
Eléfordulhat, hogy az On gépén egyes funkciék nem aktivak vagy érheték el.

Sziinet

Lehet6ség van egy folyamatban Iév6 program sziineteltetésére.

A SZUNET kivalasztasa utan aktivalja.

Egyes gépeknél a vezérlbgomb kdzvetlen megnyomasaval is végezhetd szlneteltetés.
A vezérlbgomb ismételt megnyomasakor a program folytatodik.
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A program befejezése

Lehet&ség van egy program inditas utani befejezésére.
A PROGRAM VEGE kivalasztasa utan aktivalja.

A vezérlégomb megnyomasakor a program befejezédik.

Allapot
A STATUS MENU kivalasztasa utan aktivalja.

Az allapot meni mutatja a bemeneti levegé hémérséklet, kimeneti levegd hémérséklet, RMC allapotat, valamint
hogy a fltés be vagy ki van kapcsolva a gépben.

A dob sebességének médositasa (csak MCU-val felszerelt késziilékeken)
Valassza a DOBFORD. VALTOZTAT . opciot, és aktivalja.
Modositsa a dob sebességét a szabalyozégombbal.

5.4 Amikor a program befejezédott
Figyelem!

A legjobb szaritasi eredményhez fontos a gépet a program befejezédése utan azonnal kiiiriteni.

Ha a program befejez6dése utan nem térténik meg azonnal a gép kilritése, a dob révid id6kdzonként forgast végez,
hogy a ruhak ne gylrédjenek dssze.

Tisztitsa meg a szlirét
Minden szaritasi ciklus utan meg kell tisztitani a sz(irét.

fig.X01072A

Ha kész, hagyja nyitva az ajtét. Ez megakadalyozza, hogy a nedvesség meglljén a készllékben és baktériumok
vagy penész képzédjon benne.
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6 Hibakodok
A program vagy a gép hibajat a kijelz6n megjelend hibakdéd mutatja.
A koddal jelzett hibak némelyike a szerviz igénybevétele nélkil, egyszerien elharithaté.

Hibakéd | Szdveg Ok/Teendé
12:11 SZARITAST HIBA AZ RMC A késziléken belili RMC rendszer (Nedvességmaradvany rendszer) azt jelzi, hogy a ruha a
PROGRAMBAN maximalis széritasi idén belll nem elég szaraz.
Ellenérizze, hogy a gép nincs-e tulterhelve.
Ellenérizze a maximalis szaritasi id6hoz beallitott paramétereket.
Ellenérizze, hogy nem égtek-e ki olvaddbiztositékok a halézati aramszolgaltatasban, illetve
hogy elegend6-e a szolgaltatott géz vagy gaz, és hogy nyitva van-e a szelep.
12:17 ATIRFLOW OBSTRUCTED. CON- A gép jelzi, hogy a bels6 szlirék el vannak tomdédve, és meg kell 6ket tisztitani.
TACT RESPONSIBLE. Forduljon a gép feleléséhez/tulajdonosahoz, hogy tisztitsa meg a belsd sziiréket a Karbantar-
tasi kézikdnyvnek megfeleléen.
A hibalizenet térléséhez inditsa Ujra a gépet.
12:18 REDISTRIBUTION OF LOAD A gép jelzi, hogy a téltet elzarja a Iégaram utjat.
NEEDED Rendezze 4t a toltetet.
A hibalizenet térléséhez inditsa Ujra a gépet.
20:1 O.H. DOB MOTOR A készllék azt jelzi, hogy a dob motorja tulmelegedett.
Varjon 30 percig, és hagyja a motort leh{ini.
A hibalizenetet a szabalyozégomb lenyomasaval tudja toroini.
30:1 O.H. VENTILATOR MOTOR A késziilék azt jelzi, hogy a ventillatormotor tilmelegedett.

Varjon 30 percig, és hagyja a motort leh(ini.
A hibalizenetet a szabalyozégomb lenyomasaval tudja toroini.

Mas hibakoédok vagy ismétlédé hibakddok esetén valassza le a tapellatast 30 masodpercre. Ha a hibakdd tovabbra
is megjelenik, forduljon hivatalos szervizmunkatarshoz.
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7 Karbantartas

7.1 Altalanos
A gép tulajdonosa/a mosoda vezetdje kdtelessége gondoskodni a rendszeres karbantartas elvégzésérdl.

Figyelem!
A karbantartas hianya esetén romolhat a gép teljesitménye és karosodhatnak a gép alkatrészei.

7.2 A karbantartas ideje

Ha a kijelz6n KARBANTARTAS ESEDEKES Uzenet lathatd — értesitse a gép tulajdonosat/a mosoda vezet6jét a kar-
bantartas sziikségességérdl (ha van, egy telefonszam és/vagy tabla is kitehetd).

Kodzben lehetséges a gép hasznalata. Az Gizenet azonban a szervizelés elvégzéséig tdbbszor is megjelenik.
Az Gzenet korulbeltl 30 masodperc utén, illetve a vezérlégomb vagy barmelyik gomb megnyomasakor eltlnik.

7.3 Naponta
Ellenérizze, hogy a gép nem nyitott ajté vagy sz(iréfiok mellett mikddik-e; ha igen, a gépet a javitasok elvégzéseéig
Uzemen kivul kell helyezni.

Figyelem!

Szakképzett szerviz munkatarsakkal végeztesse el az érintett gép halézatrol valé levalasztasat.
Tisztitsa meg az ajtét, az ajtéliveget, az ajtétdmitést és a tdbbi kilsé alkatrészt.

S
-

N
\v=

fig.X012

68
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Ellen6érizze a sz(irét és a szliréfidkot. Szlkség esetén végezzen tisztitast.

fig.X01072A

>

Minden szdszt és port tavolitson el a gép kortil.

/A

Helyes hasznalat
Minden fellletre

Hasznaljon enyhe tisztitdszereket, tartsa be a napi takaritasi itemterveket, tordlje le puha ruhakkal,

majd alaposan 6blitse le.

Helytelen
hasznalat

Festett
fellletekhez

Ne hasznaljon polirozoszereket, surolészereket, fehéritét vagy savas vizkdoldokat.

X)X

Helytelen
hasznalat
Rozsdamentes
acél fellletekhez

Ne hasznaljon klértartalmu fehéritét, sdsavat, acélgyapotot, drotkefét vagy erés kloridokat.
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7.4 Hészivattyaval mikodo készilékek

7.41 Masodik szdszsziiré
Két figyelmeztet6 Gzenet van, amely jelzi, hogy tisztitsa meg a masodik szlrét:

1. ,CLEAN FIRST AND SECOND FILTER.”

2. ,CLEAN FIRST AND SECOND FILTER. IF NOTICE REMAINS, CONTACT RESPONSIBLE FOR CHANGING THE
SPECIAL FILTER.”

Ha megtisztitotta az els6 és a masodik sziirét, de a figyelmeztetd Gizenet tovabbra is megjelenik a kbvetkezd szarita-
si ciklus alatt, a specialis szlr6t meg kell tisztitani vagy ki kell cserélni. Forduljon a gép tulajdonosdhoz/a mosoda ve-
zet6jéhez, hogy tisztitsa meg vagy cserélje ki a specidlis sz(ir6t.

Vegye ki a sziiréfiokot, és huzza ki a masodik szoszsz(irét.
Tisztitsa meg a masodik sz6szsz({ir6t.

fig.X01264A

Amikor megtisztitotta a masodik szdszsz(irét, illessze be a masodik sz6szszlr6t és a szirdfiokot.

fig.X01264B
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8 Artalmatlanitasi informaciok
8.1 A készilék ujrahasznosithatésaga és artalmatlanitasa

8.1.1 Ujrahasznosithatésag

Készulékeink gyartdsa soran jelentds aranyban hasznalunk Ujrahasznosithaté fémeket (példaul rozsdamentes acél,
vas, aluminium, horganyzott lemez, réz stb.), amelyek a helyi Gjrahasznositasi rendszereken keresztul visszanyerhe-
ték, a hasznalat orszagaban hatalyos el6irasoknak megfeleléen.

A hulladékok artalmatlanitasara vonatkozé nemzeti el6irasok eltéréek lehetnek. A készullék artalmatlanitasat ezért
az alkalmazando jogszabalyoknak és a készlilék leszerelésének helye szerinti orszag illetékes hatdsagai altal kiadott
iranyelveknek megfeleléen kell elvégezni.

A késziilék alkatrészeit az anyagi 6sszetételiknek megfelel6en (pl. fémek, olajok, zsirok, miianyagok, gumi, hiitéga-
zok, szigetel6lemezek és egyéb szigetelbanyagok, liveggyapot, LED-ek stb.) és a vonatkozo helyi és nemzetkozi
hulladékkezelési eldirasoknak megfeleléen kell szétvalogatni és artalmatlanitani.

A kompresszorok olajakat és hiitékdzegeket tartalmazhatnak - ezek specialis hulladékok, és a helyi elirasok szerint
Ujra kell hasznositani 6ket.

8.1.2 A késziulék artalmatlanitasara és az alkatrészek/anyagok hasznositasara vonatkozé
eljaras

Ezt a terméket életciklusa végén nem szabad egyszerlien a kérnyezetbe kidobni; ehelyett a helyi kdrnyezetvédelmi

el6irasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani, vagy lehetdleg teljes egészében elszallitani egy hivatalos Ujrahasz-

nosité kdzpontba.

Minden eltavolitott alkatrészt, beleértve az ajtdkat és egyéb szerkezeti részeket, a készilékkel egytitt kell elszallitani

egy hivatalos ujrahasznosité vagy bonté Iétesitménybe.

A bontdé/Gjrahasznositd kdzpont a rendelkezésére allé legkorszerlibb technolégidkat és modszereket alkalmazza a

termékek hatékony szétszerelése érdekében, hogy azok a lehetd legjobban Ujrahasznosithatdk legyenek.

Ne feledje, hogy a nyomtatott aramkéri lapok, az elektromos motorok vagy mas, az eurdpai unios jogszabalyokban

magas kritikus nyersanyag-visszanyereési potenciallal rendelkezé6nek minésitett alkatrészek esetében kilon kell

eljarni.

Kétségek vagy kérdések esetén mindig forduljon a referencia tigyfélszolgalathoz.

A késziilék artalmatlanitasa el6tt gondosan ellenérizze a készilék fizikai allapotat és konzervaltsagi allapotat, ellen-

6rizze, hogy nem szivarognak-e ki folyadékok vagy gazok, illetve nem tortek-e el olyan alkatrészek, amelyek a keze-
lés és a késBbbi szétszerelés soran veszeélyt jelenthetnek.

déknak, ezért artalmatlanitasat a kérnyezetre és az emberi egészségre gyakorolt karos ha-
tasok elkerulése érdekében helyesen kell végezni. A termék ujrahasznositasaval

_ kapcsolatban forduljon a helyi keresked6h6z vagy ugyndkhdz, az ugyfélszolgalathoz, vagy
a hulladékok artalmatlanitasaért felelés helyi szervhez.

ﬁ A terméken lathatoé szimbdlum arra utal, hogy ez a termék nem tekintheté haztartasi hulla-

Figyelem!
A késziilék bontasanal minden jelzést, a jelen kézikonyvet és a késziilékre vonatkozé egyéb dokumentumo-
kat meg kell semmisiteni.
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8.2 A csomagolas hulladékba helyezése

A csomagolast azon orszag hatalyos eléirasaival 6sszhangban kell hulladékba helyezni, ahol a készuléket hasznal-
jak. Minden csomagoléanyag kérnyezetbarat.
Biztonsagosan megérizheték, ujrahasznosithatok vagy megfelel6 hulladékégetében elégetheték. Az Ujrahasznosit-
haté mlanyagrészek példai és jeldlései a kdvetkez6k.

" Polietilén:

'-’ + Kiilsé csomagolas
+ Utmutaté tasak

PE

" Polipropilén:

[ ) ® | Pantok

a

PP

2 ]
W
PS

Polisztirol hab:

» Sarokvédok
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