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Turvaohjeet

Huoltotoita saa tehda ainoastaan valtuutettu asentaja.

Kayta vain hyvaksyttyja varaosia, varusteita ja kulutusmateriaalia.

Konetta ei saa kayttaa, jos puhdistukseen on kaytetty teollisia kemikaaleja.
Al kuivaa pesemattomia vaatteita koneessa.

VAROITUS: Vaatteet, joissa on esimerkiksi hiustenhoitotuotteista, ruokadljysta, aseto-
nista, alkoholista, bensiinista, kerosiinista, tahranpoistoaineista, tarpatista, vahoista,
vahanpoistoaineista tms. peraisin olevaa likaa, tulee puhdistaa riittavasti epapuhtauk-
sista ennen kuivaamista kuivausrummussa. Kun talla tavalla likaantuneita vaatteita
pestaan, kayta pesuainevalmistajan maarittamaa pesuainetta ja valitse korkein sopiva
lampdtila. Jos et ole varma, pese vaatteet useita kertoja.

Koneessa ei saa kuivata tekstiileja kuten vaahtokumia (lateksivaahto), suihkumyssyja,
vedenpitavia tekstiileja, kumivuorattuja tavaroita ja vaatteita tai tyynyja, jotka on varus-
tettu vaahtokumityynyilla.

Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita on kaytettava huuhteluaineen ohjeiden
mukaisesti.

Kuivauskierron viimeinen osuus tapahtuu ilman lammitysta (jaahdytysvaihe), jolla var-
mistetaan pyykin jaaminen lampatilaan, joka varmistaa, etteivat ne vahingoitu.

Poista taskusta kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.

VAROITUS. Al3 koskaan pyséayta konetta ennen kuivauksen loppumista, ellet ehdi ot-
taa kaikkia vaatteita heti pois koneesta ja ripustaa niita jaahtymaan, kun ne ovat viela
kuumia.

Riittava ilmanvaihto on jarjestettava, jotta valtetaan kaasujen takaisinvirtaus tilaan,
jossa on muita polttoaineita kayttavia laitteita tai avotuli.

Poistoilmaa ei saa poistaa samaan hormiin, jota kaytetaan palavia kaasuja tai muita
polttoaineita kayttavien laitteiden poistokaasujen poistamiseen.

Konetta ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai koneen saranoinnin vastakkaisel-
ta puolelta saranoidun oven taakse, jos ovi estaa koneen luukun avaamisen kokonaan.
Jos koneessa on nukkasuodatin, se on puhdistettava saannollisesti.

Nukkaa ei saa kertya koneen sisaan.

ALA TEE MUUTOKSIA TAHAN LAITTEESEEN.

Koneen virransaanti on katkaistava huollon ja osienvaihdon ajaksi.

Kun virta on katkaistu, kayttajan on varmistettava, etta kone on kytketty irti verkkovir-
rasta (pistoke on irrotettu ja sita ei kytketa takaisin) kaikissa pisteissa, joihin kayttajalla
on paasy. Jos tama ei ole mahdollista koneen rakenteen tai kokoonpanon takia, irtikyt-
ketty katkaisija on lukittava erotusasentoon.

Noudata sahkoasennus periaatteita ja: kiinnita ensin moninapainen kytkin koneeseen
asennuksen ja huollon helpottamiseksi.

VAROITUS: Laitetta ei saa syottaa ulkopuolisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta
tai liittaa piiriin, jonka jokin laite saannollisesti kytkee toimintaan ja pois toiminnasta.
Mikali koneen arvokilvessa on erilainen nimellisjannite tai nimellistaajuus (erotettu mer-
killa /), asennusoppaasta loytyvat ohjeet koneen asettamiseksi toimimaan vaaditulla ni-
mellisjannitteella tai nimellistaajuudella.

Kiinteasti asennetuissa laitteissa, joita ei voi kytkea irti verkkovirrasta ylijanniteluokan
Il mukaisella moninapaisella, hyvaksytyn katkaisuvalin kytkimella, laitteen kiinteaan
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kaapelointiin on asennettava sahkdasennusmaaraysten mukainen menetelma laitteen
irrottamiseen virransyotosta.

* Pohjassa olevia aukkoja ei saa peittad matolla.

» Kuivien vaatteiden maksimipaino: 8 kg.

» A-painotuksella mitattu adnenpainetaso tyopisteissa: 70 dB(A).

» Kuivausrumpu voidaan sijoittaa pesupesurin (WP7-6, WP7-7, WP7-8) paalle.

* Muut vaatimukset seuraavissa maissa: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, Fl, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, S|, ES, SE, CH, TR, UK:
— Tama konemalli soveltuu yleisiin tiloihin.

— Tata laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkil6t, joiden fyysiset, aistimelli-
set tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai tietamys on puutteelli-
nen, mikali heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva henkild valvoo heita tai ohjaa
heita laitteen kaytossa ja mikali he ymmartavat laitteen kayttoon liittyvat vaarat. Lap-
set eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa kayttaa laitetta tai puhdistaa sita il-
man valvontaa.

— Alle 3-vuotiaat lapset eivat saa oleskella koneen lahella ilman jatkuvaa silmallapitoa.

* Muut vaatimukset muissa maissa:

— Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan lukien lapset) kayttoon, joi-
den fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai
tietamys on puutteellinen, ellei heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilo
valvo heita tai ohjaa heita laitteen kaytossa. Lapsille on kerrottava, ettei koneella
saa leikkia.

1.1  Yleiset turvallisuusohjeet

Jotta valtetdan mahdolliset veden tiivistymisen aiheuttamat vauriot sdhkdosille (muille osille), koneen taytyy olla huo-
neenldmmaossa 24 tuntia, ennen kuin se otetaan kayttoéon.

1.2 Vain kaupalliseen kayttoon
Téassa ohjekirjassa kuvattu kone/kuvatut koneet on valmistettu yksinomaan kaupalliseen ja teolliseen kayttoon.

1.3 Tekijanoikeudet

Tama kasikirja on tarkoitettu ainoastaan kayttajan ohjekirjaksi ja sen saa luovuttaa kolmansille osapuolille vain Elect-
rolux Professional AB -yhtion luvalla.

1.4 Ergonomiasertifiointi

Ihmiskeho on luotu liikkumaan ja toimimaan, mutta staattisten ja toistuvien liikkeiden suorittaminen tai vaaranlainen
tydasento voivat aiheuttaa haitallista fyysista rasitusta.

Tuotteen ergonomiset ominaisuudet, jotka voivat vaikuttaa fyysiseen ja kognitiiviseen vuorovaikutukseen tuotteen
kanssa, on arvioitu ja sertifioitu.

Ergonomisen tuotteen tulee tayttdad maarattyja ergonomisia vaatimuksia kolmella eri alueella: tekninen, biolaaketie-
teellinen ja psykososiaalinen (kaytettavyys ja tyydyttavyys).

Kaikilla nailla alueilla on tehty erityistesteja todellisten kayttajien kanssa. Tuotteen on todettu vastaavan standardien
vaatimia ergonomisia hyvaksyttavyyskriteereita.
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Mikali sama kayttaja kayttaa useita koneita, toistuvat liikkeet lisdantyvat ja se johtaa vastaavan biomekaanisen riskin
eksponentiaaliseen kasvamiseen.

Mahdolliset posturaaliset riskit aiheutuvat luukun kahvan kasittelemisesta, jos kone on sijoitettu suoraan lattialle il-
man jalustaa, ja kayttoliittyman, nayton ja nuppien kaytosta, jos kone on sijoitettu pesukoneen paalle.

Noudata alla olevia suosituksia kayttajan mahdollisten fyysisten traumojen valttamiseksi.

» Sijoita kone jalustalle dldka suoraan lattialle, jotta kayttajan ei tarvitse turhaan kumartua tayttamista ja tyhjenta-
mista varten.

Jalustan suositeltu minimikorkeus on 300 mm.
* Varmista, etta tayttamista, tyhjentamista ja kuljettamista varten on olemassa asianmukaisia vaunuja tai koreja.
» Jarjesta tydpaikassa tyokierto, jos sama kayttaja kayttaa useampia koneita.

1.5 Merkinnat

Varoitus

Varoitus, kuuma pinta

Varo. Korkea jannite

Varoitus: tulipalovaara / syttyvaa materiaalia

Varo puristumisvaara

Lue ohjeet ennen koneen kayttamista

By
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2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tdman tuotteen ostoon sisaltyy takuu, takuu annetaan paikallisten maaraysten mukaisesti edellyttaen, etta lait-
teisto on asennettu ja sita kaytetdan sen kayttétarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti.
Takuu on voimassa, kun asiakas on kayttanyt vain alkuperaisia varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professio-
nal AB:n paperimuodossa tai sdhkoisessa muodossa saataville asetetun kaytto- ja huoltodokumentaation mukaisesti.
Electrolux Professional AB suosittelee Electrolux Professional AB:n hyvaksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpois-
toaineiden kayttdmista optimaalisten tulosten saamista varten ja tuotteen pitdmiseksi kunnossa pitkaan.

Electrolux Professional AB:n takuu ei kata seuraavia:

* huoltomatkaan liittyvat kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
* asennus
* Kkoulutus laitteen kayttdon tai toimintaan

» kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivat syyna ole materiaalivirheet tai valmistusviat, joista on ilmoi-
tettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisesta

» ulkoisen johdotuksen korjaus

 valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen seka minka tahansa vahingon, toimintahairion tai tehon heik-
kenemisen paranteleminen, kun sen syyna ja/tai perusteena on

— sahkdjarjestelmien tehoton ja/tai epanormaali toiminta (virta, jannite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai
katkot)

— riittmaton tai keskeytyva veden, hdyryn, ilman tai kaasun sy6ttdé (mukaan lukien epapuhtaudet ja/tai muut sei-
kat, jotka eivat vastaa laitteen teknisia vaatimuksia);

— putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyvaksynyt

— asiakkaan huolimattomuus, vaarinkayttd, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaation sisal-
tdmien kaytto- ja hoito-ohjeiden laiminlyéminen

— epaasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja kor-
jaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajarjestelmiin
tehdyt muutokset

— Muiden kuin alkuperaisten osien kayttdminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).

— ymparistdolosuhteet, jotka aiheuttavat [ampddn liittyvaa kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jaatymista) tai
kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)

— tuotteen sisaan tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
— onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet

— kuljetus ja kasittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi
jos téllaisen vahingon syyna ovat materiaalivirheet tai valmistusviat ja niisté on ilmoitettu yhden (1) viikon ku-
luessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu

+ tuote, jonka alkuperadinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvasti luettavissa
* lamppujen, suodattimien ja minka tahansa kulutusosien vaihto
* lisavarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional AB ei ole hyvaksynyt tai maarittanyt.

Takuuseen eivat kuulu maaraaikaishuoltoon liittyvat toimet (mukaan lukien tallin vaadittavat osat) eikéd puhdistusai-
neiden toimittaminen, ellei niita ole erityisesti lisatty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sdantojen alaiseen
sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professional AB:n verkkosivustolta.
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3 Energiansaastovinkkeja ja -ohjeita
3.1 Ennen kuivausta

Linkoa tekstiilit pesurissa mahdollisimman suurella tekstiilityypille sopivalla linkousnopeudella ennen niiden aset-
tamista kuivausrumpuun. Mitd pienempi tekstiilien jddnndskosteus on, sitd lyhyempi kuivausaika ja sita pienempi
energiankulutus.

Lajittele tekstiilit mahdollisuuksien mukaan kangastyypin, paksuuden ja vaatteen koon perusteella. Samankaltais-
ten tekstiilien kuivaaminen yhdessa parantaa kuivauksen tasaisuutta ja voi lyhentaa tarpeetonta kuivausaikaa.
Kayta pesussa oikea maara pesuainetta. Liiallinen pesuaine voi jattaa tekstiileihin jadmia ja edistdd kerrostumien
muodostumista nostimien, suodattimien ja ilmakanavien pinnalle, mika heikentaa kuivaustehoa ja lisaa
energiankulutusta.

3.2 Energiankulutus

Parhaan energiatehokkuuden saavuttamiseksi tayta kuivausrumpu mahdollisimman I&helle valitulle ohjelmalle
suositeltua tayttdmaaraa. Ala ylita enimmaistayttdmaaraa, silla liian suuri tayttémaara voi pidentaa kuivausaikaa
ja heikentaa kuivaustehoa.

Valitse ECO-ohjelma aina, kun se on kaytettavissa. ECO-ohjelmat on suunniteltu minimoimaan energiankulutus ja
saavuttamaan silti haluttu kuivaustulos.

Puhdista nukkasuodatin(t) jokaisen kuivausohjelman jalkeen tai tAman kayttéohjeen ohjeiden mukaisesti. Puhtaat
suodattimet varmistavat esteettdoman ilmavirtauksen, lyhyemmat kuivausajat ja optimaalisen energiatehokkuuden.
Jotta energiatehokkuus sailyy optimaalisena koko tuotteen kayttéian ajan, pida kuivausrummun ilmankiertojarjes-
telma puhtaana ja esteettémana. Poista nukka ja roskat saannoéllisesti iimakanavista, sisaisista ilmankiertokompo-
nenteista, ilmanottoaukoista ja ilmanpoistoaukoista taman kayttdohjeen ohjeiden mukaisesti. Kayttdjan
ulottumattomissa olevien sisaisten ilmankiertokomponenttien puhdistuksen saa suorittaa vain pateva
huoltoteknikko.

Poistoilmallisissa kuivausrummuissa poistoilmakanava ja ilmanpoistoaukko on puhdistettava saanndllisesti opti-
maalisen ilmavirtauksen, kuivaustehon ja energiatehokkuuden sailyttdmiseksi. Poistoilmakanavien tai purka-
mista edellyttavien komponenttien puhdistuksen saa suorittaa vain pateva huoltoteknikko.

Asenna kuivausrumpu asennusohjeiden mukaisesti. Oikea asennus on valttdmatdn optimaalisen kuivaustehon ja
energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Asennus- ja sdatotyot on annettava patevan ja valtuutetun huoltotek-
nikon tehtéavaksi, jos paikalliset maaraykset sita edellyttavat.

Poista tekstiilit pian ohjelman paattymisen jalkeen. TAma minimoi rypistymisenestotoiminnon kaytén ja estaa tar-
peettoman energiankulutuksen.
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4 Kasitteleminen
4.1 Kuorma
Huom!

Tyhjenna kaikki taskut ja varmista, ettei niihin jaa metalliesineitd, kuten ruuveja, nauloja tms. Metalliesineet

voivat vaurioittaa rumpua.

fig.X04827B

Varmista, etta suodatin on puhdas.

fig.7363
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Lisaa tekstiilit koneeseen ja sulje luukku.

Suositeltu maksimitayttd on 6 kg.

fig.X04738
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4.2 Koneen kdynnistaminen

4.2.1 Ohjelman ja lisavalinnan valitseminen

Valitse ohjelma luettelosta.
Koneen asetusten mukaan ohjelmat voidaan nayttaa eri tavoilla. Seuraavissa kuvissa on muutamia esimerkkeja.

Saat lisatietoja ohjelmasta painamalla ohjelmakuvakkeen vieressa olevaa tietokuvaketta @,

N B2 6
Low

Medium High Deli

fig.X04959A
A" D" £ 4
Low Medium High Deli

fig.X04959

Luettelondkymassa naet nopeasti ohjelman tarkeimmat parametrit, kuten lasketun ohjelman keston.

Kun ohjelma on valittu, ndytdssa nakyy aloitusnayttd. Nayton ulkoasu maaraytyy asennusvelhossa ja asetusvali-
kossa tehtyjen valintojen mukaan.

* Ennen ohjelman kaynnistamista
Ohjelman kesto naytetaan joko arvioituna ohjelma-aikana tai arvioituna ohjelma-aikana yhdessa odotetun paatty-
misajan kanssa sen mukaan, mika on kayttdtarkoitus ja mitd markkina-alueella edellytetaan.
* Ohjelman kaynnistadmisen jalkeen
Ohjelman kesto naytetdan ohjelman paattymiseen jaljelld olevana arvioituna ohjelma-aikana, ja sita paivitetdan
jatkuvasti ohjelman todellisen etenemisen perusteella.
» Ohjelman kaynnistamista on mahdollista viivastaa kayttotarkoituksen ja markkina-alueen vaatimusten mukaan.
— Napauta paivamaara-/aikakenttaa ja valitse haluamasi paattymisaika. Vahvista painamalla
kaynnistyspainiketta.
— Kaynnistyspainike vilkkuu, kunnes ohjelma alkaa.
— Jos luukku avataan ennen ohjelman alkamista, viivastetyn kaynnistyksen toiminto peruutetaan. Voit kdynnistaa
ohjelman ennen viivastetyn kaynnistyksen aktivoitumista napauttamalla Kaynnista-painiketta uudelleen.
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4.2.1.1 Ohjelmat

Koneessa on useita ohjelmia, jotka on mukautettu koneen kayttétarkoituksen mukaan — eri kohderyhmissa kayte-
taan eri ohjelmia. Seuraavat ohjelmakuvaukset esittelevat lyhyesti joitakin esimerkkiohjelmia, joita koneessa voidaan
kayttaa.

Huom!
Parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi kuivaa kussakin kuivausjaksossa yhdessa samantyyppisesta
kankaasta valmistetut vaatteet.

Onhjelmia on kahdenlaisia, automaattisia ja aikavalintaisia.

» Automaattisissa ohjelmissa on kosteuden tunnistus, joten ne pysahtyvat, kun valittu kuivuusaste on saavutettu.
» Aikavalintaisissa ohjelmissa ei ole kosteuden tunnistusta, joten ne pysahtyvat, kun asetettu aika on kulunut.

Seuraavassa taulukossa luetellut vaihtoehdot ovat esivalittuja vaihtoehtoja. Esivalittuja vaihtoehtoja voidaan kuiten-
kin muuttaa ennen kaynnistysta.
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Automaattiset ohjelmat

Ohjelman nimi Kuvaus Vaihtoehto
Normal Normaali lampétila. Extradry
Auto Pysahtyy automaattisesti, kun pyykki on erittdin kuivaa.

Normaalia tai korkeaa lampédtilaa kestaville tekstiileille, ku-

ten puuvillalle, farkkukankaalle ja froteelle.
Low Matala lampoétila. Extradry
Auto Pysahtyy automaattisesti, kun pyykki on erittéin kuivaa.

Herkille ja synteettisille tekstiileille, kuten polyesterille, vis-

koosille ja polyesteripuuvillalle.
Normal ECO Normaali Iampétila. Extradry
Auto Energiaa saastava ohjelma; voi vaikuttaa kuivausaikaan.

Pysahtyy, kun pyykki on erittain kuivaa.

Normaalia tai korkeaa lampétilaa kestaville tekstiileille, ku-

ten puuvillalle, farkkukankaalle ja froteelle.
Low ECO Matala lampdtila. Extradry
Auto Energiaa sdastava ohjelma; voi vaikuttaa kuivausaikaan.

Pysahtyy, kun pyykki on erittdin kuivaa.

Herkille tekstiileille, kuten polyesterille, viskoosille ja
polyesteripuuvillalle.

Large items
Auto

Normaali lampétila.
Pysahtyy automaattisesti, kun tekstiili on kuiva.

Suurille tekstiileille, kuten lakanoille, pdytaliinoille ja verhoil-
le. Estaa sotkeutumisen.

Normaalia tai korkeaa lampétilaa kestaville tekstiileille.

Normal (normaali)

Large items
Auto

Matala lampétila.
Pysahtyy automaattisesti, kun tekstiili on kuiva.

Suurille tekstiileille, kuten lakanoille, poytaliinoille ja verhoil-
le. Estaa sotkeutumisen.

Herkille ja synteettisille tekstiileille.

Small load Normaali lampétila. Normal (normaali)

Auto Pysahtyy, kun tekstiili on kuiva. Pienille tayttomaérille.
Normaalia tai korkeaa lampétilaa kestaville tekstiileille.

Small load Matala lampdtila.

Auto Pysahtyy, kun tekstiili on kuiva. Pienille tayttomaérille.
Herkille ja synteettisille tekstiileille.

Sensitive Matala lampétila.

Auto Sopii herkille tekstiileille ja tekokuiduille, kuten polyesterille
ja polyamidille, seka luonnonkuiduille, kuten silkille.

Mops Matala lampétila.

Auto Pysahtyy, kun mopit ovat kuivia.
Sopii synteettisille mikrokuitumopeille.

Cloths Matala lampdtila.

Auto Pysahtyy, kun liinat ovat kuivia.
Sopii synteettisille mikrokuituliinoille.

Disinfection | Pysahtyy, kun desinfiointi on valmis.

Auto Vain sahko- tai kaasukayttoisille kuivausrummuille.

+ Enintdan puoli tayttémaaraa.
+ Ala pyséyta ohjelmaa ennenaikaisesti.
» Varmista, etta pyykki on kuivaa eika takertunutta.

+ Kayta ensimmaisella kayttokerralla pesu- ja
desinfiointiohjelmaa!
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Aikavalintaiset ohjelmat

Ohjelman nimi

Kuvaus

Normal Normaali lampétila.
Time Aseta kuivausaika manuaalisesti; ohjelma paattyy ajan loputtua.
Normaalia tai korkeaa lampatilaa kestaville tekstiileille, kuten puuvillalle, farkkukankaalle ja froteelle.
Low Matala lampétila.
Time Aseta kuivausaika manuaalisesti; ohjelma paattyy ajan loputtua.
Herkille ja synteettisille tekstiileille, kuten polyesterille, viskoosille ja puuvilla-polyesterille seka "tumble dry
low" -kuivaukselle.
Normal ECO Normaali lampétila.
Time Energiaa saastava ohjelma; kuivaus saattaa kestéda kauemmin.
Ohjelma paattyy ajan loputtua.
Herkille tekstiileille, kuten polyesterille, viskoosille, puuvilla-polyesterille seka "tumble dry low" -kuivaukselle.
Low ECO Matala lampdtila.
Time Energiaa sadastava ohjelma; kuivaus saattaa kestéda kauemmin.
Ohjelma paattyy ajan loputtua.
Herkille tekstiileille, kuten polyesterille, viskoosille, puuvilla-polyesterille seka "tumble dry low" -kuivaukselle.
Down Matala lampdtila.
Time Aseta kuivausaika tekstiilityypin mukaan halutun kuivuusasteen saavuttamiseksi.
Sopii esimerkiksi untuvatakeille, peitoille ja tyynyille.
Wool Normaali [ampétila.
Time Ohjelma paattyy ennen kuin tekstiilit ovat téysin kuivia niiden suojaamiseksi.
Hellavarainen ohjelma villatuotteille, kuten peitteille ja takeille.
Airing Tuuletusohjelma.
Time Tuuletuttaa esimerkiksi paivapeitteet, peitot ja vuodevaatteet.

Aseta kuivausaika manuaalisesti; ohjelma paattyy ajan loputtua.

Kolikko-ohjelmat

Ohjelman nimi

Kuvaus

High Korkea lampadtila.

Time Aseta kuivausaika manuaalisesti; ohjelma paattyy ajan loputtua.
Korkeaa lampédtilaa kestaville tekstiileille, kuten farkuille ja froteelle.

Medium Keskilampdtila.

Time Aseta kuivausaika manuaalisesti; ohjelma paattyy ajan loputtua.
Keskilampotilaa kestaville tekstiileille, kuten puuvillalle ja froteelle.

Low Matala lampdtila.

Time Aseta kuivausaika manuaalisesti; ohjelma paattyy ajan loputtua.
Herkille ja synteettisille tekstiileille, kuten polyesterille, viskoosille ja puuvilla-polyesterille seka "tumble dry
low" -kuivaukselle.

Airing Tuuletusohjelma.

Time Tuuletuttaa esimerkiksi paivapeitteet, peitot ja vuodevaatteet.

Aseta kuivausaika manuaalisesti; ohjelma paattyy ajan loputtua.
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4.2.2 Ohjelmat laguunimallia varten

Ohjelman nimi

Kuvaus

Wool high

Villaohjelma. Villakangastakeille, neulepuseroille, jakuille ja housuille.
Pysahtyy automaattisesti, kun valittu kuivuustaso on saavutettu.

Wool medium

Villaohjelma. Villajakkuihin ja -hameisiin.
Pysahtyy automaattisesti, kun valittu kuivuustaso on saavutettu.

Silk

Hienopesuohjelma. Silkki- ja viskoosimekoille.
Pysahtyy automaattisesti, kun valittu kuivuustaso on saavutettu.

Syntheticmix
Medium

Sekoitteiden ohjelma. Puuvillapuvuille, pellavapuvuille, sadetakeille ja puuvillasekoitteille.
Pysahtyy automaattisesti, kun valittu kuivuustaso on saavutettu.

Syntheticmix

Hienopesuohjelma. Tekoturkiksille ja viskoosia tai polyesteria siséltaville sekoitekankaille.

Low Pysahtyy automaattisesti, kun valittu kuivuustaso on saavutettu.
Ties Hienopesuohjelma. Verkossa oleville solmioille.
Pysahtyy automaattisesti, kun valittu kuivuustaso on saavutettu.
Gentle 40 Hienopesuohjelma. Tekoturkiksille ja viskoosia tai polyesteria sisaltaville sekoitekankaille.

Pysahtyy automaattisesti, kun valittu kuivuustaso on saavutettu.
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4.2.3 Lisatoiminnot

Taman koneen ohjelmat voivat sisaltaa eri vaihtoehtoja kayttdtarkoituksen ja markkina-alueen mukaan. Koska vaati-
mukset vaihtelevat markkina-alueittain, kaytettavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Saat lisatietoja tasta valinnasta painamalla valintakuvakkeen vieressa olevaa Tiedot-kuvaketta @,

& Medium

i ®

Extra Dry+ O @

E Iron Dry O @
® ovo

fig.X04960
Kaytettavissa on kahdenlaisia valintoja:
* Yhden valinta: Kerrallaan voidaan valita vain yksi vaihtoehto.
* Monivalinta: Kaksi tai useampi vaihtoehto voidaan valita samanaikaisesti.
Alla olevan taulukon kuvaukset sisaltavat lyhyita esimerkkeja mahdollisesti kaytettavissa olevista valinnoista.
Valinnan kuva Valinnan nimi Kuvaus

Extradry Kuivaa pyykit erittain kuiviksi.

Dry Kuivaa pyykit kuiviksi.

Irondry Kuivaa pyykit silityskuiviksi / hieman kosteiksi.

Extradry+ Kuivaa pyykit erittain kuiviksi, Iahes korppukuiviksi.

Reversing Rummun py6rimissuunnan vaihtelu. Parantaa kuivaustulosta ja viimeis-

telya (rypistymista).
Vahentaa takertumista ja parantaa rypistymista seka kuivauksen tasai-
suutta esimerkiksi suurikokoisilla tekstiileilla, kuten lakanoilla.

Anti crease Rumpu ja puhallin kdyvat kuivaamisen jalkeen ajoittain, jotta pyykit pysy-
vat liikkeessa.

Estaa rypistymista valttdmalla pyykkien kasautumista. Vahentaa vaattei-
den rypistymista, jos niita ei oteta heti pois.

Reversing Yhdistelma seuraavista:

+ *  Rummun py&rimissuunnan vaihtaminen.

Anti crease Parantaa kuivaustulosta ja viimeistelya (rypistymista).
Vahentaa takertumista ja parantaa rypistymista seka kuivauksen ta-
saisuutta esimerkiksi suurikokoisilla tekstiileilla, kuten lakanoilla.

» Rypistymisen esto: rumpu ja puhallin kdyvat ajoittain kuivauksen paa-
tyttya, jotta pyykit pysyvat liikkeessa.
Auttaa ehkaisemaan rypistymista estamalla pyykkien takertumisen
toisiinsa, jos niita ei oteta heti pois.

Kaynnista ohjelma koskettamalla kdynnistyspainiketta.

Ohjelman kaynnin aikana on mahdollista asettaa taukotilaan, pysayttaa ja pikakelata toimintaa, jos nain on sallittu
asetuksista.
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4.2.4 Kolikkokayttoiset koneet

Valitse ohjelma.

Syo6ta oikea maara kolikoita. Kaynnista kone napauttamalla start-painiketta.

Kaynnistyksen jalkeen voit lisata valitun ohjelman aikaa. Syo6ta lisaa kolikkoja lisataksesi aikaa.

4.3 Ohjelman paatyttya

Huom!

Parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi on tirkeaa tyhjentaa kone heti, kun ohjelma on lopussa.
Jos konetta ei tyhjenneta heti ohjelman loputtua, rumpu pyérii lyhyin valiajoin, jotteivat vaatteet rypistyisi.
Puhdista suodatin jokaisen kuivauskerran jalkeen parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi.

fig.7363

Huom!

Jata luukku auki, kun olet valmis. Tama estda kosteuden jadamista koneeseen seka bakteerien ja homeen

kehittymista.
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5 Vikakoodit

Jos ohjelmassa tai koneessa on vika, se ilmaistaan naytdssa vikakoodilla.
Osan vioista voi korjata helposti itse, eikad huoltoon tarvitse ottaa yhteytta.

Vikakoo- | Teksti Syy/Korjaaminen
di
12:11 Drying / Dryingerror with | Jadnndskosteuden saatdjarjestelma (RMC) ilmoittaa, ettéd vaatteet eivat ole kuivuneet riitta-
RMC program vasti enimmaiskuivausajassa.
Tarkasta, ettei koneessa ole liikaa kuormaa.
Tarkasta koneen maksimikuivausajan asetus.
Tarkasta, etteivat virtaldhteen sulakkeet ole palaneet tai ettd kaasunsyo6tto on riittéava ja kaasu-
venttiili auki.
12:12 Drying / Drying error with | Pisin sallittu automaattinen pysaytysaika on ylitetty. (Koskee vain koneita, joissa on automaat-
Autostop program tinen pysaytys).
Kone on liian tdynna tai pyykki on liian markaa.
12:18 Airflow / Redistribution Kone ilmoittaa, ettd pyykki tukkii iimanvirtauksen.
of load needed Jaottele pyykki uudelleen.
Virheilmoitus poistuu, kun kone kaynnistetaan uudelleen.
20:1 Motor / Overheat drum Kone ilmoittaa, ettad puhaltimen moottori on ylikuumentunut.

motor

Anna moottorin jadhtya 30 minuutin ajan.

Kone kaynnistyy automaattisesti uudelleen, kun moottorin I1ampétila on oikea (jos luukkua ei
ole avattu).

Kytke virta pois virhekoodien ja toistuvien virhekoodien yhteydessa 30 sekunniksi. Jos virhekoodi toistuu jatkuvasti,
ota yhteys huoltoon.
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6 Huolto
6.1 Yleista

Seuraavien huoltotoimenpiteiden saanndllinen suorittaminen on koneen omistajan tai pesulan hoitajan vastuulla.

Huom!
Huollon laiminlydminen voi heikentaa koneen suorituskykya ja vahingoittaa komponentteja.

6.2 Aika huoltaa -ilmoitus

Kun naytdssa nakyy viesti, ettd on aika huoltaa, ota yhteytta koneen omistajaan/pesulapaallikkdén huollon suoritta-
miseksi (jos saatavilla, ndytetddn myds puhelinnumero ja/tai tunniste).

Konetta voidaan kayttda huoltoon saakka. llmoitus nakyy kuitenkin sdanndllisin valiajoin, kunnes huolto on suoritettu.
Viesti katoaa noin 30 sekunnin kuluttua.

6.3 Paivittain
Tarkista, ettei kone toimi luukku tai suodatinluukku avoimena. Jos kone kay luukun ollessa auki, kone on poistettava
kaytosta, kunnes korjaukset on tehty.

Huom!
Ota yhteys patevaan huoltohenkilostoon viallisen koneen sédhkaliitinnan irrottamiseksi.

Puhdista luukku, luukun tiiviste ja muut ulkoiset osat.

fig.X04739
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Tarkista, ettd suodatin on puhdas ja ehja. Puhdista tai vaihda tarvittaessa.

o,,o"oso 00‘
7

o
0
ohgi 00333

s

fig.7363

/AN /A

Varmista, ettei koneen ymparistdssa ole nukkaa tai polya.

Oikea kaytto Kéayta mietoja puhdistusaineita, noudata paivittaisia puhdistusohjelmia, pyyhi pehmeilla liinoilla ja
Kaikille pinnoille huuhtele huolellisesti.

Véaéra kaytto Al kayta kiillotusaineita, hankaavia puhdistusaineita, valkaisuainetta tai happoliuottimia.
Maalatuille

pinnoille

Véaara kaytto Al kiyta kloorivalkaisuainetta, muurariahappoa, terasvillaa, rautasiveltimia tai vahvoja klorideja.
Ruostumattomal-

le teraspinnalle

X)X

6.4 Raikkaan ilman sisdanotto

Tarkista sdannollisesti, ettei koneen edessa oleva raikkaan ilman sisdanotto ole tdynna nukkaa tai pdlya tai muuten
tukossa.

Puhdista polynimurilla.

“z

6.5 Koneet, joissa on jaannoskosteutta mittaava toiminto (RMC)

Pyyhi/puhdista rumpu ja nostimet sdanndéllisesti sitruunahapolla (Acidum citricum). Jos koneeseen jaa saippua-/
huuhteluainejaamia, on suositeltavaa kayttaa myos karkeaa sienta.

Puhdistuksen laiminlyéminen voi vaikuttaa jddnndskosteuden valvontatoimintoon. Téma voi johtaa kosteampaan
pyykkiin kuin mita ohjelman lopussa pitaisi olla.

fig.7386
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6.6 Kondensoiva kone
Puhdista kondensaatioyksikkd saanndllisesti polysta ja nukasta.

Irrota kondensaatioyksikkd koneesta ja puhdista se huuhtelemalla se vedella. Varmista, etta kaikki poly ja nukka lah-
tee pois.

Puhdista ilmakondensaattorin paikka koneessa.

fig.7160A

6.7 Huoltotoimet, jotka saa suorittaa ainoastaan valtuutettu asentaja.
Ota yhteytta valtuutettuun huoltoon seuraavien huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi:

1600 kayttotunnin jalkeen tai kerran vuodessa, riippuen siita, kumpi ajankohta on aikaisempi:
* Puhdista huoneen raikkaan ilman sisaanotto, tuuletin ja poistoputki.

» Koneet, joissa on RMC-toiminto: Puhdista RMC:n grafiittikerdimen liukupinta

* Puhdista rummun ymparist6

» Puhdista moottorit

» Tarkista hihnan kireys

Tilaa alkuperaisia varaosia paikalliselta valtuutetulta jalleenmyyjalta.
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7 Tietoja havittamisesta
7.1 Laitteen kierratettavyys ja havittaminen
7.1.1 Kierratettavyys

Laitteidemme valmistuksessa kaytetdan huomattava maara kierratettavia metalleja (kuten ruostumatonta terasta,
rautaa, alumiinia, galvanoitua peltia, kuparia yms.), jotka voidaan ottaa talteen paikallisten kierratysjarjestelmien
avulla kayttdmaan voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

Jatteen loppukasittelya koskevat kansalliset sdanndkset saattavat vaihdella. Laite tulee sen vuoksi havittda sovellet-
tavan lainsdadanndn ja sen maan toimivaltaisten viranomaisten antamien direktiivien mukaisesti, jossa laite poiste-
taan kaytosta.

Laitteen osat on erotettava ja havitettdva niiden materiaalikoostumuksen mukaisesti (esim. metallit, dljyt, rasvat,
muovit, kumi, kylmaainekaasut, eristyslevyt ja muu eristemateriaali, lasivilla, ledit jne.) ja noudattaen taysin sovellet-
tavia paikallisia ja kansainvalisia jatehuoltomaarayksia.

Kompressorit voivat sisaltaa dljyja ja kylmaainenesteitd — ne ovat vaarallisia jatteita ja ne tulee kierrattaa paikallisten
maaraysten mukaisesti.

7.1.2 Laitteen loppukasittelya ja komponenttien/materiaalien hyodyntamista koskeva
menettely

Tata tuotetta ei tule havittdd ymparistdon sen kayttdian lopussa; sen sijaan on valttdmatonta havittda se paikallisten

ymparistomaaraysten mukaisesti tai mieluiten toimittaa se kokonaan valtuutettuun kierratyskeskukseen.

Kaikki irrotetut komponentit, mukaan lukien luukut ja muut rakenneosat, on toimitettava laitteen mukana valtuutet-
tuun kierratys- tai purkulaitokseen.

Purku-/kierratyskeskus kayttaa viimeisinta teknologiaa ja menetelmia, joilla tuotteet voidaan purkaa tehokkaasti par-
haan kierratettavyyden varmistamiseksi.

Huomaa, etta painetut piirilevyt, sdhkémoottorit ja muut Euroopan unionin lainsdadannéssa yksildidyt komponentit,
joilla on suuri kriittinen raaka-aineiden hyddyntamispotentiaali, vaativat erityisk&sittelyn.

Jos olet jostakin asiasta epavarma tai sinulla on kysymyksia, ota aina yhteytta paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Ennen kuin havitat laitteen, tarkista huolellisesti sen fyysinen kunto ja sailyvyys, tarkista mahdolliset neste- tai kaasu-
vuodot seka rikkoutuneet osat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa kasittelyn ja myéhemman purkamisen aikana.

Laitteeseen kiinnitetty merkki osoittaa, etta laitetta ei saa pitaa kotitalousjatteena vaan etta
se on havitettdva asianmukaisesti kaikkien ymparistdon ja ihmisiin kohdistuvien haittojen
estdmiseksi. Lisatietoja tuotteen kierrattdmisestd saat ottamalla yhteyttd paikalliseen jal-
. leenmyyjaan tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jatehuoltoviranomaisiin.
Huom!

Kun laite puretaan osiin, kaikki merkinnat, tama kasikirja ja muut laitetta koskevat asiakirjat on tuhottava.

7.2 Pakkauksen havittaminen

Pakkausmateriaalit tulee havittaa laitteen kdyttdbmaassa voimassa olevien maaraysten mukaisesti. Kaikki pakkaus-
materiaalit ovat ymparistoystavallisia.

Ne voidaan sailyttaa turvallisesti, kierrattaa tai polttaa asianmukaisessa jatteidenpolttolaitoksessa. Kierratettavat
muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.

" Polyeteeni:
'-’ « Ulkopakkaus

PE * Ohjepussi
" Polypropeeni:
[ 3 ® |- Hihnat
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