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1

Sikkerhedsforskrifter

Service ma kun udfgres af autoriseret personale.
Brug kun godkendte reservedele, tilbehar og forbrugsstoffer.

Maskinen ma ikke bruges, hvis der tidligere er benyttet industrielle kemikalier til
rensning.

Lad veere med at tgrre uvasket t@j i maskinen.

ADVARSEL: Snavsetgj, der er blevet tilsmudset med stoffer som harplejeprodukter,
madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfiernere, terpentin, voks og voksfjer-
nere skal renggres tilstraekkeligt til at fjerne forureningen, inden de tarres i en tgrretum-
bler. Nar sadanne tilsmudsede emner vaskes, skal der anvendes vaskemiddel, der er
specificeret af producenten, og man skal veelge den hgjest mulige temperatur. Vask
emnerne flere gange i tilfeelde af tvivl.

Dele af skumgummi (latexskum), brusehaetter, vandtaette tekstiler, tgj med gummibag-
side og tgj eller puder, der er udstyret med skumgummipuder, ma ikke tgrres i
maskinen.

Skyllemiddel eller lignende produkter skal bruges som angivet af producenten af de pa-
geeldende midler.

Den sidste fase i tgrringen sker uden varme (nedkglingscyklus) for at sikre, at tajet har
en temperatur, der ikke er skadeligt for det.

Fjern alle genstande, sasom lightere og teendstikker, fra lommerne.

ADVARSEL. Stands aldrig maskinen, far den er feerdig med tgrringen. Standses ma-
skinen far tid, skal tgjet hurtigt fiernes fra maskinen og bredes ud, sa varmen kan blive
spredt.

Der skal sgrges for passende ventilation for at undga tilbagestramning af gas til rum,
hvor der befinder sig apparater, der forbraender andre braendselstyper, herunder an-
ordninger med aben ild.

Aftraeksluften ma ikke ledes ind i en aftreekskanal, der ogsa anvendes til udledning af
dampe fra apparater, som bruger gas eller andre former for braendsel.

Maskinen ma ikke installeres bag dare, som kan lases, eller bag skydedare eller dare,
hvis haengsler sidder pa den modsatte side af, hvor haengslet pa maskinens dar sidder,
saledes at det ikke er muligt at abne maskinens dar helt.

Hvis maskinen har en fnugsamler, skal denne renses hyppigt.

Der ma ikke samle sig fnug omkring maskinen.

DETTE APPARAT MA IKKE MODIFICERES.

Ved udfgrelse af service eller udskiftning af dele skal stremmen slas fra.

Nar stremmen er afbrudt, skal operataren kontrollere, at maskinen er koblet fra det til-
slutningssted, han har adgang til (dvs. at stikket er trukket ud og forbliver trukket ud).
Hvis dette ikke er muligt pa grund af maskinens konstruktion eller installation, skal der
etableres en frakobling med et lasesystem i den isolerede position.

| overensstemmelse med ledningsdiagrammet: Montér en flerpolet afbryder pa maski-
nen for at lette installations- og servicearbejde.

ADVARSEL: Apparatet ma ikke forsynes med strgm via en ekstern tilkobling, som f.
eks. en timer, eller sluttes til et kredslab, der regelmaessigt slas til og fra af udstyret.
Hvis der anfgres forskellige maerkespaendinger eller forskellige maerkefrekvenser (ad-
skilt af /) pa maskinens typeplade, findes der anvisninger pa justering af apparatet til
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drift ved den pakraevede maerkespaending eller meerkefrekvens i
installationshandbogen.

Stationaere apparater, der ikke er forsynet med mader til at koble dem fra elnettet pa
ved hjeelp af kontaktafbrydelse ved alle poler, som giver fuld frakobling ved overspaen-
ding i kategori lll, skal have inkorporeret en metode til frakobling i den faste kabelfgring
i medfar af reglerne for kabelfgring.

Abningerne i soklen ma ikke tildeekkes af et taeppe

Maksimal maengde af tart tgj: 8,0 kg (til gasopvarmede tarretumblere).

Maksimal maengde af tagrt t@j: 9,0 kg (til varmepumpeopvarmede og elektrisk opvar-
mede tarretumblere).

A-veegtet lydtryksniveau (emission) ved arbejdsstationer: 70 dB(A)

Tarretumbleren kan placeres ovenpa en vaskemaskine-centrifuge eller en anden tgrre-
tumbler (WP7-6, WP7-7, WP7-8, TD7-8).

Yderligere krav til falgende lande; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, Fl, FR, DE, GR,
HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
— Denne maskine kan anvendes pa offentlige steder.

— Denne maskine ma bruges af barn pa 8 ar og derover og af personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og
viden, hvis de bliver overvaget eller far vejledning i sikker brug af maskinen og for-
star de risici, der er forbundet med brugen. Barn ma ikke lege med maskinen. Ren-
gering og vedligeholdelse ma ikke udfgres af barn, medmindre de er under opsyn af
en voksen.

— Barn under 3 ar skal holdes veek fra maskinen, medmindre de er under konstant
opsyn.

Yderligere krav til gvrige lande:

— Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder bagrn) med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og
viden, medmindre de bliver overvaget eller far vejledning i brugen af maskinen af en
person med ansvar for deres sikkerhed. Bgrn skal overvages for at sikre, at de ikke
leger med maskinen.
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1.1 Ekstra sikkerhedsforanstaltninger for gasopvarmet terretumbler

* Farinstallation skal du kontrollere, at de lokale forsyningsforhold, typen af gas og tryk-
ket samt maskinens indstillinger er kompatible.

» Maskinen ma ikke installeres i rum med rensemaskiner, der som rensemiddel bruger
perklorethylen, TRIKLORETHYLEN eller KLORFLUORHOLDIGE KULBRINTER.

« BEMARK: Der ggres opmaerksom pa, at tilslutning og igangsaettelse af apparater, der
overholder denne standard, er underlagt overholdelse af geeldende bestemmelser for
installation i de lande, hvor apparatet seelges.

» De skal angive, at tilslutningen til apparatet skal foretages med en flexslange, der eg-
ner sig til apparatets kategori, og som er i overensstemmelse med de nationalt geel-
dende regler for installation i destinationslandet, og installatgren skal i tvivistilfaelde
kontakte leverandgren.

» Apparatet skal installeres pa ikke-braendbare materialer for gulvet, arbejdsbordet og/el-
ler veeggen teet pa apparatet ved behowv.

* Hvis du kan lugte gas, skal du ggre fglgende:
— Teend ikke for noget udstyr
— Benyt ikke elektriske kontakter
— Benyt ikke telefoner i bygningen
— Evakuer rummet, bygningen eller omradet
— Kontakt den person, der har ansvaret for maskinen

1.2 Generelle oplysninger
Betingelserne for opbevaring og transport af apparatet skal omfatte en temperatur pa mellem -20°C / + 70°C samt en
maksimal fugtighed pa 95% RH.

For at forhindre skader i elektronikken (og andre dele), der kan opsta som fglge af kondens, bar maskinen sta i et
rum med stuetemperatur i 24 timer, fgr den tages i brug ferste gang.

Elforsyningen skal folge:

* Maks. omradet for meerkespaendingen i hvert land: -15% / +10%.
+ Maks. omradet for meerkefrekvensen i hvert land: + 3 Hz.
+ Speendingsudfald/afbrydelse: 5 spaendingsudfald/dag (100% spaendingstab, med en varighed pa 3-4 minutter).

Stabil stremforsyning er altid det bedste. Udsving giver stress og ekstra belastning pa alle elektriske og elektroniske
dele.

1.3  Kun til kommerciel brug
Maskinen/maskinerne omtalt i denne vejledning er udelukkende fremstillet til kommerciel og industriel brug.

1.4 Copyright

Denne handbog er udelukkende beregnet pa operatgren og ma kun overdrages til tredjemand efter skriftlig tilladelse
fra selskabet Electrolux Professional AB.

1.5 Ergonomisk certificering
Menneskekroppen er beregnet til at bevaege sig og vaere aktiv, men der kan forekomme fysiske stressskader som re-
sultat af statiske og gentagne bevaegelser eller darlige arbejdsstillinger.

De ergonomiske egenskaber ved vores produkt, som kan pavirke dit fysiske og kognitive forhold til produktet, er ble-
vet vurderet og certificeret.

Et produkt, der har ergonomiske egenskaber, skal faktisk opfylde specifikke krav, der harer ind under tre forskellige
omrader: Det polytekniske, det biomedicinske og det psykosociale (anvendelighed og tilfredsstillelse).

For hvert af disse omrader er der gennemfart specifikke tests med virkelige brugere. Produktet var saledes i overens-
stemmelse med de ergonomiske godkendelseskriterier kreevet af standarderne.
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| tilfeelde af at adskillige maskiner bliver betjent af den samme operatar, vil de gentagne bevasgelser gges, og som
konsekvens vil den tilhgrende biomekaniske risiko gges eksponentielt.

De mulige holdningsmaessige risici stammer fra pavirkningen fra lagehandtaget, bade hvis maskinen er placeret di-

rekte pa gulvet uden en sokkel, og hvis maskinen er placeret oven pa en vaskemaskine.

Folg nedenstaende anbefalinger for sa vidt muligt at undga, at operatarerne padrager sig fysiske skader.

» Placer maskinen pa en sokkel i stedet for direkte pa gulvet, sa operatgren ikke behgver bukke sig ungdigt i forbin-
delse med ileegning/udtagning.
Den foreslaede minimumhgjde for sokler er 300 mm.

» Flyt betjeningspanelet til den lavere position, hvis maskinen er placeret oven pa en vaskemaskine.

» Sarg for, at der er velegnede vogne eller kurve til brug ved ilaegning, udtagning og transport.

» Organiser jobrotation pa arbejdspladsen, hvis den samme operatgar betjener adskillige maskiner.

1.6 Symboler

Forsigtig

Forsigtig, varm overflade

Forsigtig, hgjspaending

Advarsel, risiko for brand / breendbare materialer

Fare, fare for knusning

Laes anvisningerne, inden maskinen tages i brug

Ep b
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2 Garantibetingelser og undtagelser

Hvis kgbet af dette produkt omfatter garanti, ydes denne i overensstemmelse med lokale bestemmelser, og under
forudsaetning af at udstyret er installeret og anvendes til det formal, det er beregnet til, og som det er beskrevet i den
tilhgrende udstyrsdokumentation.

Garantien er geeldende, na kunden udelukkende har anvendt originale reservedele og har udfert vedligeholdelse i
overensstemmelse med kravene til brug og vedligeholdelse fraElectrolux Professional AB, der leveres bade i papir-
format og elektronisk.

Electrolux Professional AB anbefaler pa det kraftigste, at man anvender Electrolux Professional AB godkendte ren-
geringsmidler, skylle- og afkalkningsmidler for at opnade bedste resultater og bevare produkteffektiviteten over tid.

Electrolux Professional AB garantien daekker ikke:

» Omkostninger til servicerejser for at levere eller afhente produktet.

* Montering.

» Opleering i brug/funktion.

» Udskiftning (og/eller levering) af sliddele medmindre sliddet skyldes materiale- eller produktionsfejl, som er an-
meldt inden for en (1) uge fra fejlens opstaen.

+ Tilretning af ekstern ledningsfaring.

» Tilretning af uautoriserede reparationer, savel som eventuelle skader, fejl og mangler, der er forarsaget af og/eller
stammer fra

— utilstreekkelig og/eller unormal kapacitet i det elektriske system (strem/spaending/frekvens, herunder udsving
og/eller afbrydelser).

— utilstreekkelig eller afbrudt vandforsyning, damp, luft, gas (herunder urenheder og/eller andet, der ikke er i over-
ensstemmelse med de tekniske krav til hvert apparat).

— vvs-dele, komponenter eller konsumrenggringsprodukter, der ikke er godkendt af producenten.

— kundens forssmmelighed, forkert brug, misbrug og/eller manglende overholdelse af anvisningerne pa brug og
vedligeholdelse, som findes detaljeret beskrevet i udstyrets dokumentation.

— ukorrekt eller darlig: installation, reparation, vedligeholdelse (herunder pilleri, modifikationer og reparationer ud-
fart af uautoriserede tredjeparter) samt modifikation af sikkerhedssystemer.

— Brugen af uoriginale dele (f.eks.: forbrugsstoffer, slid og skader eller reservedele).

— miljgforhold der frembringer termisk (f.eks. overophedning/frost) eller kemisk (f.eks. korrosion/oxydering)
stress.

— fremmedlegemer anbragt i- eller sluttet til- produktet.

— uheld eller force majeure.

— transport og handtering, inklusive ridser, hak, splinter og/eller anden skade pa produktets finish, medmindre sa-
dan skade stammer fra materiale- eller produktionsfejl, og anmeldes inden for en (1) uge fra leveringen, hvis ik-
ke andet aftales.

» produkt med originale serienumre som er blevet fiernet, aendret eller ikke umiddelbart kan fastslas.

» skift af lyspeerer, filtre eller enhver forbrugsdel.

» ethvert tilbehgr og software der ikke er godkendt eller specificeret af Electrolux Professional AB.

Garantien omfatter ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter (inklusive de nadvendige dele hertil) eller levering af
renggringsmidler, medmindre det specifikt er deekket under en lokal aftale, med forbehold for lokale vilkar og
betingelser.

Se pa Electrolux Professional AB webside for en liste over autoriserede kundeservicekontorer.
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3

Rad og tips til energibesparelse

3.1 Forterring

Centrifugér tekstilerne i vaskemaskinen med centrifugering ved den hgjeste centrifugeringshastighed, der er eg-
net til tekstiltypen, for de leegges i tarretumbleren. Jo lavere tekstilernes resterende fugtindhold er, desto kortere
bliver tarretiden, og desto lavere bliver energiforbruget.

Sorter sa vidt muligt tekstilerne efter stoftype, tykkelse og tgjets stgrrelse. Tarring af lignende tekstiler sammen gi-
ver en mere ensartet tarring og kan reducere ungdvendig tarretid.

Brug den korrekte maengde vaskemiddel under vask. For meget vaskemiddel kan efterlade rester pa tekstilerne
og bidrage til ophobning pa medbringerne, filtrene og luftkanalerne, hvilket reducerer tarreevnen og eger
energiforbruget.

3.2 Energiforbrug

For at opna den bedste energieffektivitet skal tarretumbleren fyldes taet pa den anbefalede fyldning for det valgte
program. Overskrid ikke den maksimale kapacitet, da for meget tgj kan gge tarretiden og reducere tgrreevnen.
Veelg ECO-programmet, nar det er tilgeengeligt. ECO-programmer er udviklet til at minimere energiforbruget, sam-
tidig med at det tilsigtede terreresultat opnas.

Renggr fnudfilteret eller fnudfiltrene efter hver tarrecyklus eller som beskrevet i denne brugsanvisning. Rene filtre
sikrer uhindret luftstram, kortere tarretider og optimal energieffektivitet.

For at opretholde en optimal energieffektivitet i hele produktets levetid skal tarretumblerens luftstremssystem hol-
des rent og frit. Fjern regelmaessigt fnug og snavs fra luftveje, interne luftstremskomponenter, luftindtag og luftud-
tag som beskrevet i denne brugsanvisning. Rengering af interne luftstreamskomponenter, som ikke er
tilgeengelige for brugeren, skal udferes af en kvalificeret servicetekniker.

For tarretumblere med aftreek skal aftraekskanalen og luftudtaget rengares regelmeessigt for at opretholde optimal
luftstrem, tarreevne og energieffektivitet. Rengering af aftraekskanaler eller komponenter, der kraver adskil-
lelse, skal udferes af en kvalificeret servicetekniker.

Installer terretumbleren i henhold til installationsanvisningen. Korrekt installation er afggrende for at opna optimal
tarreevne og energieffektivitet. Installations- og justeringsarbejde skal udferes af en kvalificeret og autorise-
ret servicetekniker, hvis det kraeves i henhold til lokale bestemmelser.

Fjern tekstilerne kort efter programmets afslutning. Dette minimerer brugen af antikrglfunktionen og undgar ungd-
vendigt energiforbrug.
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4 Betjening
41 Last

Bemaerk:

Tem lommerne, og kontroller, at der ikke er efterladt metalgenstande sasom skruer, tegnestifter mv. i dem.
Metalgenstande kan beskadige tromlen.

fig.X04827B

fig.X04523
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Leeg tgjet i maskinen, og luk dgren.
Den maksimale anbefalede tgjmaengde er 7.5 kg.

fig.X04535
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4.2 Sadan startes maskinen

4.2.1 Vealg program og funktion

Veelg et program fra listen.

Afhaengigt af maskinens opsaetning kan programmerne blive vist pa forskellig vis. De fglgende illustrationer viser
nogle eksempler.

Tryk pa informationsikonet ® ved siden af programikonet for at fa flere oplysninger om programmet.

(o o M os M

Low Medium High Deli

fig.X04959A
A" £° £"° 4
Low Medium High Deli

fig.X04959

| listevisningen kan du hurtigt se programmets vigtigste parametre, f.eks. den beregnede programvarighed.

Nar et program er valgt, vises en startskaerm. Denne skaerms udseende afthaenger af de valg, der er foretaget i instal-
lationsguiden og indstillingsmenuen.

* Far programstart
Programvarigheden vises enten som den estimerede cyklustid eller som den estimerede cyklustid sammen med
det forventede sluttidspunkt, afhaengigt af den tilsigtede anvendelse og markedskravene.
» Efter programstart
Programvarigheden vises som den estimerede resterende cyklustid indtil programmets afslutning og opdateres
lebende baseret pa det faktiske programforlgb.
» Det er muligt at indstille en forsinket start, afhaengigt af den tilsigtede anvendelse og markedskravene.
— Tryk pa feltet for dato/tid, og veelg det @nskede sluttidspunkt. Bekraeft ved at trykke pa startknappen.
— Startknappen blinker, indtil programmet starter.
— Hvis deren abnes, fgr programmet starter, annulleres funktionen for forsinket start. Tryk pa Start igen for at
starte programmet, for den forsinkede start aktiveres.
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4211 Programmer

Maskinen er udstyret med et antal programmer, der er tilpasset de anvendelsesomrader, som maskinen er beregnet
til. Der anvendes forskellige programmer pé forskellige markeder. Fglgende programbeskrivelse er en kort beskri-
velse af nogle eksempler pa programmer, som kan anvendes.

Bemaerk:
For at opna det bedste tarreresultat skal tgj af samme stoftype terres sammen i hver terrecyklus.
Der er to typer programmer; automatiske programmer og tidsprogrammer.

» Automatiske programmer har fugtregistrering og stopper, nar den valgte tgrhedsgrad er naet.
» Tidsprogrammer har ikke fugtregistrering og stopper, nar den forudindstillede eller valgte tid er udigbet.

De indstillinger, der er angivet i felgende tabel, er de forudvalgte indstillinger. De forudvalgte indstillinger kan dog aen-
dres for start.
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Automatiske programmer

Programnavn Forklaring Indstilling
Normal Normal temperatur. Extradry
Auto Stopper automatisk, nar tgjet er ekstra tort.

Til tekstiler, der taler normal til hgj varme, f.eks. bomuld, de-

nim og frotté.
Low Lav temperatur. Extradry
Auto Stopper automatisk, nar tgjet er ekstra tort.

Til sarte og syntetiske tekstiler som polyester, viskose og

polyesterbomuld.
Normal ECO Normal temperatur. Extradry
Auto Energibesparende cyklus; kan pavirke tgrretiden.

Stopper, nér tgjet er ekstra tert.

Til tekstiler, der taler normal til hgj varme, f.eks. bomuld, de-

nim og frotté.
Low ECO Lav temperatur. Extradry
Auto Energibesparende cyklus; kan pavirke tgrretiden.

Stopper, nar tgjet er ekstra tort.

Til sarte tekstiler som polyester, viskose og
polyesterbomuld.

Large items
Auto

Normal temperatur.
Stopper automatisk, nar tekstilet er tert.

Til store tekstiler som lagner, duge og gardiner. Forhindrer
sammenfiltring.

Til tekstiler, der taler normal til hgj varme.

Normal (Normal)

Large items
Auto

Lav temperatur.
Stopper automatisk, nar tekstilet er tert.

Til store tekstiler som lagner, duge og gardiner. Forhindrer
sammenfiltring.

Til sarte og syntetiske tekstiler.

Small load Normal temperatur. Normal (Normal)
Auto Stopper, nar tekstilet er tert. Til sm& maengder tgj.
Til tekstiler, der taler normal til hgj varme.
Small load Lav temperatur.
Auto Stopper, nar tekstilet er tert. Til sma maengder tgj.
Til sarte og syntetiske tekstiler.
Sensitive Lav temperatur.
Auto Velegnet til sarte tekstiler og syntetiske fibre som polyester
og polyamid samt naturlige fibre som silke.
Mops Lav temperatur.
Auto Stopper, nar mopperne er tarre.
Velegnet til syntetiske mikrofibermopper.
Cloths Lav temperatur.
Auto Stopper, nar kludene er terre.
Velegnet til syntetiske mikrofiberklude.
Disinfection | Stopper, nar desinfektionen er afsluttet.
Auto Kun til elektriske terretumblere eller gastarretumblere.

* Maks. halv fyldning.

» Stop ikke for tid.

+ Sorg for, at fyldningen er tar og ikke sammenfiltret.

» Kar vaske- og desinfektionsprogrammet ved farste brug!
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Tidsprogrammer

Programnavn Forklaring
Normal Normal temperatur.
Time Indstil tarretiden manuelt; programmet stopper, nar tiden udigber.
Til tekstiler, der taler normal til hgj varme, f.eks. bomuld, denim og frotté.
Low Lav temperatur.
Time Indstil tarretiden manuelt; programmet stopper, nar tiden udlgber.
Til sarte og syntetiske tekstiler som polyester, viskose og polyester-bomuld samt »tgrretumbling ved lav
temperatur«.
Normal ECO Normal temperatur.
Time Energibesparende program; kan kreeve leengere tarretid.
Stopper, nar tiden udlgber.
Til sarte tekstiler som polyester, viskose og polyester-bomuld samt »tgrretumbling ved lav temperatur«.
Low ECO Lav temperatur.
Time Energibesparende program; kan kraeve laengere tgrretid.
Stopper, nar tiden udlgber.
Til sarte tekstiler som polyester, viskose og polyester-bomuld samt »terretumbling ved lav temperatur«.
Down Lav temperatur.
Time Indstil terretiden ud fra tejtypen for at opna den gnskede terhedsgrad.
Ideelt til genstande som dynejakker, dyner og puder.
Wool Normal temperatur.
Time Stopper, for tgjet er helt tart, for at beskytte tekstilerne.
Skansomt program til uldgenstande som taepper og jakker.
Airing Luftningsprogram.
Time Lufter genstande som sengeteepper, dyner og sengetg;.
Indstil tarretiden manuelt; programmet stopper, nar tiden udigber.
Montprogrammer
Programnavn Forklaring
High Hgj temperatur.
Time Indstil tarretiden manuelt; programmet stopper, nar tiden udigber.
Til tekstiler, der taler hgj varme, f.eks. denim og frotté.
Medium Mellem temperatur.
Time Indstil tarretiden manuelt; programmet stopper, nar tiden udlgber.
Til tekstiler, der taler mellemvarme, f.eks. bomuld og frotté.
Low Lav temperatur.
Time Indstil terretiden manuelt; programmet stopper, nar tiden udlgber.
Til sarte og syntetiske tekstiler som polyester, viskose og polyester-bomuld samt »tgrretumbling ved lav
temperatur«.
Airing Luftningsprogram.
Time Lufter genstande som sengetaepper, dyner og sengetg;.

Indstil tarretiden manuelt; programmet stopper, nar tiden udigber.
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4.2.2 Programmer til lagoon

Programnavn

Forklaring

Wool high

Uldprogram. Til uldfrakker, sweatere, jakkesaetjakker og bukser.
Stopper automatisk, nar det valgte terhedsniveau er naet.

Wool medium

Uldprogram. Til jakkesaetjakker og nederdele af uld.
Stopper automatisk, nar det valgte terhedsniveau er naet.

Silk

Skaneprogram. Til kjoler af silke og viskose.
Stopper automatisk, nar det valgte tarhedsniveau er naet.

Syntheticmix
Medium

Program til blandede tekstiler. Til jakkesaet af bomuld, jakkesaet af her, regnfrakker og bomuldsblandinger.
Stopper automatisk, nar det valgte terhedsniveau er naet.

Syntheticmix

Skaneprogram. Til syntetisk pels og blandede tekstiler med viskose eller polyester.

Low Stopper automatisk, nar det valgte tarhedsniveau er naet.
Ties Skaneprogram. Til slips i et net.
Stopper automatisk, nar det valgte tarhedsniveau er naet.
Gentle 40 Skaneprogram. Til syntetisk pels og blandede tekstiler med viskose eller polyester.

Stopper automatisk, nar det valgte terhedsniveau er naet.
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4.2.3 Ekstrafunktioner

Programmerne pa denne maskine kan omfatte forskellige indstillinger athaengigt af den tilsigtede anvendelse og
markedet. Da kravene varierer fra marked til marked, kan de tilgeengelige indstillinger veere forskellige.

Tryk pa informationsikonet ® ved siden af indstillingsikonet for at fa flere oplysninger om den pagaeldende indstilling.

& Medium

& ©
Extra Dry+ O @
E Tron Dry ONO)
O oo

fig.X04960
Der findes to typer indstillinger:
» Indstillinger med enkeltvalg: Der kan kun veelges én indstilling ad gangen.
+ Indstillinger med flere valg: Der kan vaelges to eller flere indstillinger samtidig.
Beskrivelserne i nedenstaende tabel giver korte eksempler pa indstillinger, der kan veere tilgaengelige.
lllustration af Indstillingsnavn Forklaring
indstilling
Extradry Torrer tgjet, sa det bliver ekstra tort.
Dry Torrer tojet, sa det bliver tort.
Irondry Tearrer tojet, sa det bliver skabstert/let fugtigt.
Extradry+ Tarrer tgjet, sa det bliver ekstra tort, naesten knastort.
Reversing Skiftende tromleretning. Forbedrer tgrring og efterbehandling (mindsker
krglning).

Reducerer sammenfiltring, hvilket forbedrer kralning og ensartet tarring,
f.eks. af store tekstiler som lagner.

Anti crease Tromle og ventilator kerer med mellemrum efter tgrringen for at holde te-
jeti bevaegelse.

Forebygger krgller ved at undgéd sammenhobning. Holder tgjet mindre
krgllet, hvis det ikke tages ud med det samme.

Reversing Kombination af:

+ + Skiftende tromleretning.

Anti crease Forbedrer tgrring og efterbehandling (mindsker krglning).
Reducerer sammenfiltring, hvilket forbedrer kralning og ensartet tor-
ring, f.eks. af store tekstiler som lagner.

+ Anti-krgl, tromle og ventilator kerer med mellemrum, efter tgrringen er
afsluttet, for at holde tgjet i bevaegelse.
Hjeelper med at forebygge kraller ved at forhindre, at tgjet klumper
sammen, hvis det ikke tages ud med det samme.
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Tryk pa knappen Start for at starte programmet.

Under programkgrslen er der mulighed for at holde pause, stoppe og foretage hurtig fremfgring, hvis indstillingerne
tillader det.

4.2.4 Maskiner med mgnt-/poletindkast

Veelg program.

Indkast det korrekte antal mgnter. Tryk pa startknappen for at starte maskinen.

Efter start er det muligt at laegge tid til det valgte program. Indkast flere mgnter for at laegge tid til.

4.3 Nar programmet er feerdigt

Bemaerk:

For at du kan fa det bedst mulige terreresultat, er det vigtigt, at du temmer maskinen, sa snart programmet
er feerdigt.

Hvis maskinen ikke tammes, sa snart programmet er faerdigt, vil tromlen rotere i korte intervaller for at forhindre, at
tgjet bliver krgllet.

4.3.1 Rens filteret.

Filteret skal renses efter hver enkelt tarrecyklus.

fig.X04523
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4.3.2 Rengor det andet filter — kun til maskiner med varmepumpe

Fjern filterskuffen, og traek det andet fnugfilter ud.
Rens det andet fnudfilter.

fig.X04527

fig.X04527A

Bemaerk:

Lad deren sta aben, nar den er klar. Dette forebygger ophobning af fugt i maskinen og udvikling af bakterier

og mug.
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5 Fejlkoder

En fejl i programmet eller i maskinen angives med en fejlkode pa skaermen.
Nogle af disse fejl kan let rettes uden servicepersonale.

Fejlkode | Tekst Arsag/handling
12:11 Tegrring / Terrefejl RMC- RMC-systemet (restfugtighedsstyring) i maskinen indikerer, at tgjet ikke er tert nok inden for
program den maksimale tgrretid.
Kontroller, at maskinen ikke er overbelastet.
Kontrollér parameterindstillingen for maks. tarretid.
Kontrollér, om der er sprunget en sikring i stramforsyningen, eller om damp- eller gasforsynin-
gen er tilstraekkelig, og at ventilen er aben.
12:17 Luftflow / Luftflower Maskinen angiver, at de interne filtre er tilstoppede og skal renses.
blokeret. Kontakt Kontakt den ansvarlige/ejeren af maskinen for at rense de interne filtre iht.
ansvarshavende vedligeholdelsesvejledningen.
Genstart maskinen for at fierne fejlmeddelelsen.
12:18 Luftflow / Omfordeling af Maskinen indikerer, at lasten blokerer for luftstrammen.
last er ngdvendig Omfordel lasten.
Genstart maskinen for at fierne fejimeddelelsen.
20:1 Motor/ Overophedning af Maskinen indikerer, at tromlemotoren er overophedet.
tromlemotor Vent i 30 minutter, s& motoren kan kale af.
Tryk pa startknappen for at fierne fejlmeddelelsen.
30:1 Motor/ Blesermotor Maskinen indikerer, at bleesermotoren er overophedet.

overophedet

Vent i 30 minutter, s motoren kan kgle af.

Maskinen genstarter automatisk, nar motorens temperatur er OK (hvis dgren ikke har veeret
abnet).

Ved andre fejlkoder eller tilbagevendende fejlkoder skal strammen afbrydes i 30 sekunder. Hvis fejlkoden stadig vi-
ses, skal du kontakte det autoriserede servicepersonale.
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6 Vedligeholdelse
6.1 Generelt

Ejeren af maskinen/vaskeribestyreren er ansvarlig for, at regelmaessig vedligeholdelse gennemfares.

Bemeerk:
Mangelfuld vedligeholdelse kan forringe maskinens ydeevne og vil muligvis beskadige komponenterne.

6.2 Tid til vedligeholdelse

Nar displayet viser en besked om, at det er tid til vedligeholdelse, skal du kontakte maskinens ejer/vaskerichefen for
at udfere vedligeholdelsen (hvis tilgeengeligt, vises ogsa et telefonnummer og/eller et maerkat).

Maskinen kan anvendes i mellemtiden. Meddelelsen vil dog fortseette med at blive vist, indtil vedligeholdelse er
udfert.

Meddelelsen forsvinder efter ca. 30 sekunder.

6.3 Hverdag

Kontroller, at maskinen ikke k@rer med daren eller filterskuffen dben. Hvis det er tilfeeldet, skal maskinen tages ud af
drift, indtil den er blevet repareret.

Bemaerk:
Kontakt kvalificeret servicepersonale for at fa strammen til den pagaldende maskine afbrudt.

Renggr daren, dgrglasset, gummilisten samt andre udvendige dele.

fig.X04526
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Kontroller filteret og filterskuffen. Rengar dem om ngdvendigt.

fig.X04523

/A

>

Fjern fnug og stav omkring maskinen.

Korrekt brug Brug milde renggringsmidler, falg daglige renggringsplaner, after med blgde klude og skyl grundigt.
Til alle overflader

Ukorrekt brug Brug ikke poleringsmidler, slibende renggringsmidler, blegemidler eller syreafkalkningsmidler.
Til malede

overflader

Ukorrekt brug Brug ikke klorblegemiddel, saltsyre, staluld, stalbarster eller staerke chlorider.

Til rustfri

staloverflader

X)X

6.4 Maskiner med fugtmaling (RMC)

After/renger regelmaessigt tromlen og lgfterne med citronsyre (acidium citricum). Hvis der er saebe- eller skyllemid-
delrester, anbefales det desuden at bruge en skuresvamp.
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6.5 Maskiner med varmepumpe

6.5.1 Andet fnugdfilter

» Huvis en advarselsmeddelelse om rengaring af filteret vises pa displayet; falg instruktionerne pa displayet og ren-
ger det fgrste og andet filter.

» Huvis det fgrste og det andet filter er blevet renset, men advarselsmeddelelsen fortseetter i den naeste terrecyklus,
sa skal specialfilteret renses eller udskiftes. Kontakt ejeren af maskinen/vaskeribestyreren for at fa renset eller ud-
skiftet specialfilteret.

6.5.1.1 For at rengore det andet filter

Fjern filterskuffen, og treek det andet fnugfilter ud.
Rens det andet fnudfilter.

fig.X04527

fig.X04527A
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7 Oplysninger om bortskaffelse
7.1 Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse
711 Genbrug

Vores apparater er fremstillede med en betydelig procentdel genanvendelige metaller (som f.eks. rustfrit stal, jern,
aluminium, galvaniserede plader, kobber osv), der kan genanvendes via lokale genanvendelsessystemer i overens-
stemmelse med geeldende bestemmelser i det pagzeldende land.

Nationale bestemmelser vedrerende affaldsbehandling kan variere. Bortskaffelsen af apparatet skal derfor udfgres i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning og de direktiver, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det
land, hvor apparatet tages ud af drift.

Komponenterne i apparatet skal adskilles og bortskaffes i overensstemmelse med deres materialesammensaetning
(f.eks. metaller, olie, fedt, plastik, gummi, kelegasser, isolerende plader og andre isolerende materialer, glasuld, LE-
D’er osv.) og i fuld overensstemmelse med geeldende lokale og internationale bestemmelser om handtering af affald.
Kompressorer kan indeholde olier og kelevaesker. De er derfor specialaffald og skal genanvendes pa basis af lokale
bestemmelser.

7.1.2 Procedure vedrgrende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af
komponenter/materialer
Dette produkt ma ikke bare bortskaffes i miljget ved slutningen af dets levetid. Det skal i stedet bortskaffes i overens-

stemmelse med lokale miljgbestemmelser eller, hvilket foretraekkes, afleveres i sin helhed til et autoriseret
genanvendelsescenter.

Alle fiernede komponenter, herunder dgre og andre strukturelle dele, skal afleveres sammen med apparatet til et
autoriseret genanvendelses- eller demonteringscenter.

Demonterings-/genanvendelsescentret vil anvende moderne teknologier og metoder til effektivt at adskille produk-
terne for at opna optimal genanvendelighed.

Bemeerk, at printkort, elektriske motorer eller andre komponenter, der er identificeret i EU’s lovgivning som havende
et hgjt potentiale for genindvinding af kritiske ramaterialer, skal behandles seerskilt.

| tilfeelde af tvivl eller spargsmal er du altid velkommen til at kontakte dit kundeservicecenter.

Inden bortskaffelse af apparatet skal dets fysiske tilstand og bevaringstilstand omhyggeligt kontrolleres for at regi-
strere potentielle utaetheder med vaesker eller gasser samt for at se, om der er gdelagte dele, der kan veere til fare
under handtering og efterfalgende demontering.

ningsaffaldet, men skal bortskaffes korrekt for at hjaelpe med til at forhindre potentielle, ne-
gative konsekvenser for miljget og folkesundheden. Vedragrende yderligere oplysninger om

. genanvendelse af dette produkt bedes man kontakte den lokale forhandler eller repraesen-
tant, kundeservice eller det lokale renovationsselskab.

E Symbolet pa produktet angiver, at produktet ikke ma bortskaffes sammen med hushold-

Bemaerk:
| forbindelse med skrotning af apparatet skal alle markninger, denne handbog samt al anden dokumentation
vedrgrende apparatet destrueres.
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7.2 Bortskaffelse af emballage

Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med geeldende, national lovgivning. Alle de anvendte em-
ballagematerialer er miljgvenlige.

De kan opbevares sikkert, genbruges eller forbreendt i et egnet affaldsforbraendingsanlaeg. Genbrugsplast er maerket
som folgende eksempler.

" Polyaetylen:
‘ * Emballagens udvendige film
'- P g 9
PE

* Posen med brugervejledningen

Polypropylen:

2
': " » Stropper
PP

Polystyrenskum:

0“ _
'. ’ * Hjernebeskyttere
PS







Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com



	1 Sikkerhedsforskrifter 
	1.1 Ekstra sikkerhedsforanstaltninger for gasopvarmet tørretumbler 
	1.2 Generelle oplysninger 
	1.3 Kun til kommerciel brug 
	1.4 Copyright 
	1.5 Ergonomisk certificering 
	1.6 Symboler 

	2 Garantibetingelser og undtagelser 
	3 Råd og tips til energibesparelse 
	3.1 Før tørring 
	3.2 Energiforbrug 

	4 Betjening 
	4.1 Last 
	4.2 Sådan startes maskinen 
	4.2.1 Vælg program og funktion 
	4.2.2 Programmer til lagoon 
	4.2.3 Ekstrafunktioner 
	4.2.4 Maskiner med mønt-/poletindkast 

	4.3 Når programmet er færdigt 
	4.3.1 Rens filteret. 
	4.3.2 Rengør det andet filter — kun til maskiner med varmepumpe 


	5 Fejlkoder 
	6 Vedligeholdelse 
	6.1 Generelt 
	6.2 Tid til vedligeholdelse 
	6.3 Hver dag 
	6.4 Maskiner med fugtmåling (RMC) 
	6.5 Maskiner med varmepumpe 
	6.5.1 Andet fnugfilter 


	7 Oplysninger om bortskaffelse 
	7.1 Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse 
	7.1.1 Genbrug 
	7.1.2 Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/materialer 

	7.2 Bortskaffelse af emballage 


