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Giivenlik Onlemleri

Servisin, yalnizca yetkili personel tarafindan gerceklestiriimesi gerekir.

Yalnizca izin verilen yedek pargalar, aksesuarlar ve sarf malzemeler kullaniimalidir.
Temizlik i¢in endustriyel kimyasallar kullaniimigsa makinenin kullaniimamasi gerekir.
Makine igindeki yikanmayan 6geleri kurutmayin.

UYARI: Sa¢ bakim drunleri, yemeklik yag, aseton, alkol, benzin, gazyagi, leke ¢ikarici-
lar, terebentin, mum/parafin ve mum/parafin ¢ikaricilar gibi maddelerle kirlenmis olan
urunler, kurutma makinesinde kurutulmadan once kirleri giderilecek kadar temizlenme-
lidir. Bu tur Kirli Grunleri yikarken, deterjan Ureticisinin onerdigi deterjani kullanin ve uy-
gun olan en yuksek sicakligi se¢in. Emin degilseniz, Urtnleri birkag kez yikayin.

Kopuk kauguk (lateks kopuk), dus boneleri, su gecirmez kumaslar, plastik astarli mad-
deler ve kopuk kauguk pedlerle yapilan kiyafetler veya yastiklar gibi 6gelerin makinede
kurutulmamasi gerekir.

Kumas yumusaticilarinin veya benzeri Urtnlerin kumas yumusiticisinin talimatlarinda
belirtildigi sekilde kullaniimasi gerekir.

Kurutma déngusunidn son bolumu, 6gelerin belli bir sicaklikta kalmasini saglamak ve
zarar gérmediklerinden emin olmak icin is1 olmadan (soguk déngu) gerceklesir.
Cakmak ve kibrit gibi nesnelerin timind ceplerden ¢ikarin.

UYARI. Isinin boga harcanmamasini saglamak i¢in tum 6geler hizl bir sekilde ¢ikaril-
madiklari ve yayillmadiklari surece kurutma dongusunun sonlanmasindan once asla
makineyi durdurmayin.

Acik ates dahil diger yakitlari yakan cihazlar igin gazlarin odaya geri akisini 6nlemek
igin yeterli havalandirmanin saglanmasi gerekir.

Egzoz havasinin, gaz ve diger yakitlari yakan cihazlardan gikan egzoz gazlari igin kul-
lanilan hava borusundan tahliye edilmesi gerekir.

Makinenin, kilitlenebilir bir kapagin, kayar bir kapagdin veya makinenin kargi tarafinda
makinenin tam agiimasini engelleyen mentesenin oldugu bir kapagin arka tarafina
monte edilmemesi gerekKir.

Makine bir hav tikacina sahipse, bunun sik sik temizlenmesi gerekir.

Havin makine gevresinde biriktirilmemesi gerekir.

BU CiHAZI MODIFIYE ETMEYIN.

Bakim iglemi yaparken veya pargalari degistirirken, gug baglantisinin kesilmesi gerekir.

GuUg kesildiginde, operator erigebildigi herhangi bir yerden makinenin baglantisinin ke-
sintisinden (fis ¢cikariimis ve bosta) emin olmalidir. Bunu yapmak mimkuin degilse, ma-
kinenin yapimi ve kurulumu sayesinde, izole konumda kilitleme sistemiyle baglanti
kesikligi saglanabilir.

Kablo baglantisi kurallarina gore, kurulum ve servis iglemlerini kolaylastirmak i¢in ma-
kineye onceden ¢ok kutuplu bir anahtar monte edin.

UYARI: Cihaz zamanlayici gibi bir harici anahtarlama cihazi ile beslenmemeli veya du-
zenli olarak bir tesisatla agilip kapatilan bir devreye baglanmamalidir.

Makinenin veri plakasinda farkli nominal gerilimler veya farkli nominal frekanslar (/ ile
ayrihr) belirtiimisse cihazin gerekli nominal gerilimde veya frekansta ¢calismasi igin
ayarlanma talimatlari kurulum kilavuzunda belirtilmigtir.

Sebekeden ayirma araglariyla takilmayan ve asiri voltaj kategorisi lll kapsaminda tam
baglanti kesme imkani sunan tum kutuplarda bir kontak ayirma imkani bulunan sabit
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cihazlarda, ayirma araclarinin kablolama kurallarina uygun sekilde sabit kablolama ile
birlegtiriimesi gerekir.

Althktaki agizlar bir hali ile kapatiimamalidir.

Maksimum kuru camasir agirligi: 8,0 kg (gaz 1sitmali kurutma makineleri icin).
Maksimum kuru gamasir agirligi: 9,0 kg (1st pompali ve elektrik isitmali kurutma maki-
neleri igin).

is istasyonlarindaki agirlikli emisyon ses basinci seviyesi: 70 dB(A).

Kurutma makinesi bir ylkama kurutucusunun (washer extractor) veya baska bir kurut-
ma makinesinin tzerine yerlestirilebilir ( WP7-6, WP7-7, WP7-8, TD7-8).

Bu Ulkelerde ek gereksinimler gerekmektedir; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR,
DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, S|, ES, SE, CH, TR,
UK:

— Bu cihaz kamuya acik alanlarda kullanilabilir.

— Bu cihaz, guvenli bir yolla ve mevcut tehlikelerin anlasiimasi durumunda cihazin kul-
lanimina iligkin denetim ve talimatlarin saglanmasi durumunda 8 yas ve daha buyuk
cocuklar ve fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler konusunda yetersiz ya da deneyim
ve bilgi eksikligi olan kisiler tarafindan kullanilabilir. Cocuklarin cihazla oynamamasi
gerekir. Temizlik ve kullanici bakiminin denetim olmaksizin gocuklar tarafindan ger-
ceklestiriimemesi gerekir.

— 3 yasindan kuguk ¢ocuklar, surekli gozetim altinda olmadik¢a uzak tutulmalidir.

Ek gereksinim gerektiren diger Ulkeler:

— Bu cihaz, guvenliginden sorumlu bir kisinin cihaz kullanimina iliskin denetimi veya
talimatlari dogrultusunda hareket edilmeksizin fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler
konusunda yetersiz ya da deneyim ve bilgi eksikligi olan kisiler (cocuklar dahil) tara-
findan kullanim i¢in amaclanmamistir. Cocuklarin aygit ile oynamamasini saglamak
icin gerekli onlemler alinmalidir.
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1.1 Gazla galisan kurutma makinesi icin ilave glivenlik 6nemleri

* Kurulumdan 6nce, yerel dagitim kosullarinin, gaz ve basincin yapisini ve cihazin ayar-
lanmasinin uyumlu olup olmadigini kontrol edin.

* Makinenin, temizlik malzemesi olarak perkloretilen, TRIKLORETILEN veya KLOROF-
LORO HIDROKARBONLAR igeren temizlik makinelerinin bulundugu odalarda kurul-
mamasi gerekir.

* NOT: Bu standarda uyan cihazlarin baglanmasinin ve devreye alinmasinin, bu cihazla-
rin pazarlandigi Ulkelerde yurarlikte olan kurulum yonetmeliklerinin uygulanmasina ta-
bi oldugu belirtiimektedir.

+ Cihaza baglantinin, kurulum yapilacak Ulkenin ulusal kurulum dizenlemesi dogrultu-
sunda cihaz kategorisine uygun esnek bir hortum ile yapilmasi ve kurulum teknisyeni,
tereddut halinde tedarikgiyle gorusmesi gerekir.

+ Cihaz zeminde, ¢alisma tezgahinda ya da cihazin duvar kenarina kurulmasi gerekiyor-
sa cihaza yakin duvarda yanici materyal bulunmayan bir yere kurulmalidir.

» Gaz kokusu alirsaniz:
— Higbir ekipmani agmayin
— Elektrik anahtarlarini kullanmayin
— Binada telefon kullanmayin
— Odayi, binayi veya gevreyi bosaltin
— Makineden sorumlu olan Kisi ile iletisime gegin

1.2 Genel bilgiler

Cihazin depolama ve tasima kosullari -20°C /+70°C arasindaki bir sicakligi ve maksimum %95 nemi kargilamalidir.

Elektronik pargalarin (ve diger pargalarin) yogusma sonucu zarar gérmesini 6nlemek i¢in makinenin, ilk kez kullanil-
madan énce 24 saat boyunca oda sicakligindaki bir odaya yerlestiriimesi gerekir.

Elektrik glict beslemesi asagidakilere uymalidir:

* Her tlkenin nominal voltaji icin maksimum aralik: -%15/+%10.
» Her llkenin nominal frekansi i¢in maksimum aralik: + 3 Hz.
» Dusmeler/Kesinti: 5 Dusme/gun (%100 voltaj kaybi, 3-4 dakika sireyle).

Kararli bir gui¢ beslemesi her zaman en iyisidir. Dalgalanmalar tim elektrikli ve elektronik bilesenlerde gerilim ve ek
yuke neden olur.

1.3 Sadece ticari kullanim igin
Bu kilavuz kapsamindaki makine/makineler sadece ticari ve endistriyel kullanim i¢in tasarlanmistir.

1.4 Telif hakki

Bu kilavuz yalnizca operatériin basvurmasi amaciyla hazirlanmistir ve tglncu taraflara yalnizca Electrolux Profes-
sional AB sirketinin izniyle verilebilir.

1.5 Ergonomik sertifikasi
insan viicudu hareket ve eyleme uygun olarak tasarlanmistir ancak statik tekrarlanan hareketlerle istenmeyen calis-
ma duruslarinin sonucu olarak fiziksel baski incinmeleri meydana gelebilir.

Fiziksel ve bilissel etkilesiminizi etkileyebilecek olan Uriiniinizin ergonomik 6zellikleri degerlendirilmis ve
onaylanmigtir.

Aslinda ergonomik 6zelliklere sahip olan bir trln, g farkli alandaki belirli ergonomik gereklilikleri yerine getirir: Poli-
teknik, Biyomedikal ve Psikososyal (kullanilabilirlik ve memnuniyet).

Bu alanlarin her biri igin gergek kullanicilarla belirli testler gerceklestirilmistir. Bu sayede urtnin, standartlarin gerek-
tirdigi ergonomik kabul edilebilirlik dlgitlerine uygun oldugu kanitlanmistir.
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Ayni operator tarafindan birden fazla makinenin yonetilmesi durumunda, tekrarlayan hareketler artar ve bunun sonu-
cunda ilgili biyomekanik risk de katlanarak artar.

Olasi durus riskleri makinenin tabansiz bir sekilde dogrudan zemine yerlestiriimesi ve makinenin yikama makinesinin
Uzerine yerlestiriimesi durumunda kapi kolunun kullaniimasiyla olan etkilesimdir.
Operatorlerin vicut incinmelerini dnlemek icin mimkiin oldugunca asagidaki énerileri takip edin.

» Makineyi dogrudan zemin yerine bir tabanin Uzerine yerlestirin, bdylece operatdrin ylikleme veya bosaltma ya-
parken gereksiz yere belini blikmesi gerekmez.

Altliklar igin minimum 6nerilen ylkseklik 300 mm'dir.
+ Makinenin, yikama makinesi tzerine yerlestiriimesi durumunda kontrol panelini daha algak bir yere yerlestirin.
* Yukleme, bosaltma ve tagima igin uygun arabalar veya sepetler oldugundan emin olun.

» Birden ¢cok makinenin ayni operator tarafindan yonetilmesi durumunda, ¢alisma ortamindaki is ddntsimuni
dizenleyin.

1.6 Semboller

Dikkat

Dikkat, sicak yuzey

Dikkat, yuksek gerilim

Dikkat, yangin riski / yanici maddeler

Tehlike, carpma tehlikesi

Cihazi kullanmadan 6nce talimatlari okuyun

Epp bl
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2 Garanti sartlari ve istisnalar

Bu Urlnun satin alma iglemine garanti kapsami dahilse, garanti yerel yonetmeliklere uygun olarak sunulur ve ekip-
manin tasarlanma ve ilgili ekipman belgelerinde agiklanan amacina uygun sekilde kurulmasi ve kullaniimasi kosulu-
na tabidir.

Garanti, musterinin yalnizca orijinal pargalar kullanmasi ve basili ya da elektronik bicimde sunulan Electrolux Profes-
sional AB kullanici ve bakim belgeleri uyarinca bakim yapmis olmasi durumunda gegerlidir.

Electrolux Professional AB ideal sonuglar elde etmek ve zaman iginde trtn verimliligini korumak igin Electrolux Pro-
fessional AB tarafindan onaylanan temizlik, durulama ve kireg ¢6ztici maddelerin kullaniimasini énerir.

Electrolux Professional AB garantisi asagidakileri kapsamaz:

+ servisin Urlnu teslim etmek veya almak icin yaptigi maliyet;
e kurulum;
* kullanim/calistirma egitimi;

» arizadan sonraki 1 (bir) hafta icinde bildirilen malzeme ya da ustadan kaynaklanan sikintilar hari¢, aginmis ve yip-
ranmig pargalarin degisimi (ve/veya tedariki);

* harici kablolamanin duzeltiimesi;

 yetkisiz onarimlarin diizeltiimesinin yan isira asagidakilerin neden oldugu ve/veya bunlardan kaynaklanan hasar,
ariza ve yetersizlikler;

— yetersiz ve/veya anormal kapasiteli elektrik sistemleri (akim/gerilim/frekans, ani yikselme ve kesintiler dahil);

— Yetersiz veya kesintili su beslemesi, buhar, hava, gaz (kirler ve/veya her cihazin teknik gereksinimlerine uyma-
yan digerleri dahil);

— (Ureticinin onaylamadigi sihhi tesisat pargalari, bilesenler ve sarf temizlik trlnleri;

— Misteri ihmali, yanhs kullanim, kétiiye kullanim ve/veya uygun ekipman belgelerinde ayrintilarla belirtilen kulla-
nim ve bakim talimatlarina uyulmamasi;

— yetersiz veya yanlis kurulum, onarim, bakim (yetkili olmayan Gglincu taraflarca yapilan tahrifat, degisiklik ve
onarimlar) ve guvenlik sistemlerinin degistiriimesi;

— Orijinal olmayan bilesenler (6r. sarf malzemeler, yipranma ve asinma ya da yedek pargalar);

— termal (6r. asiri Isinma/donma) veya kimyasal (korozyon/oksitlenme) baskiyi tetikleyen ¢evresel kosullar;
— UruUne yerlestirilen veya baglanan yabanci nesneler;

— kazalar veya mucbir sebepler;

— ¢izik, géclk, iz ve/veya Urlnun cilasina verilen diger hasarlar dahil tasima ve dagitim (aksi belirtiimedigi surece,
bu tir hasarlar teslimattan sonraki 1 (bir) hafta igcinde bildirilen malzeme veya isgilik kusurlarindan
kaynaklanmiyorsa);

« orijinal seri numaralari ¢ikarilan, degistirilen veya derhal belilenemeyen Grinler;
» ampullerin, filtrelerin ve sarf malzemelerin degisimi;
» Electrolux Professional AB tarafindan onaylanmayan veya belirtiimeyen aksesuar ve yazilimlar.

Zamanlanmis planli bakim aktiviteleri (bunun igin gerekli pargalar dahil) veya yerel bir anlagsma dahilinde ya da yerel
hikim ve kosullara tabi degilse temizlik maddelerinin tedariki garanti kapsaminda degildir.

Yetkili mUsteri bakim listesi icin Electrolux Professional AB web sitesini kontrol edin.
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3

Enerji tasarrufu igin ipuclari ve oneriler

3.1 Kurutmadan once

Tekstilleri tamburlu kurutucuya yerlestirmeden dnce, tekstil tliriine uygun en yiiksek sikma hizinda gamasir sikma
makinesinde sikin. Tekstillerin kalan nem icerigi ne kadar digtikse kurutma suresi o kadar kisa, eneriji tiketimi de
o kadar disuk olur.

Mimkin oldugunda tekstilleri kumas tlriine, kalinligina ve giysi boyutuna goére ayirin. Benzer pargalarin birlikte
kurutulmasi, kurutmanin daha egit olmasini saglar ve gereksiz kurutma siresini azaltabilir.

Yikama sirasinda dogru miktarda deterjan kullanin. Fazla deterjan tekstillerde kalinti birakabilir ve kaldiricilar, fil-
treler ve hava kanallarinda birikmeye neden olarak kurutma performansini distrebilir ve eneriji tiiketimini artirabilir.

3.2  Enerji tuketimi

En iyi enerji verimliligi icin tamburlu kurutucuyu, secilen programa yonelik 6nerilen yiike yakin miktarda doldurun.
Asiri yikleme kurutma suresini artirabilecegi ve kurutma performansini distirebilecegi icin maksimum yik kapasi-
tesini agsmayin.

Mimkin oldugunda ECO programini segin. ECO programlari, amaglanan kurutma sonucunu saglarken eneriji ti-
ketimini en aza indirecek sekilde tasarlanmistir.

Her kurutma isleminden sonra veya bu kilavuzda belirtildigi sekilde tiftik filtresini/filtrelerini temizleyin. Temiz filtre-
ler hava akisinin engellenmemesini, daha kisa kurutma sirelerini ve optimum enerji performansini saglar.

Uriintin kullanim dmrii boyunca optimum enerji performansini korumak igin kurutucunun hava akigi sistemini te-
miz ve engelsiz tutun. Bu kilavuzda agiklandigi sekilde hava yollarindaki, dahili hava akigi bilesenlerindeki, hava
giriglerindeki ve hava cikiglarindaki tiftik ve kalintilari diizenli olarak temizleyin. Kullanicinin erigemedigi dabhili
hava akisi bilegenlerinin temizligi, yetkili bir servis teknisyeni tarafindan gercgeklesgtirilmelidir.

Egzozlu tamburlu kurutucularda optimum hava akigini, kurutma performansini ve enerji verimliligini korumak icin
egzoz kanali ve hava ¢ikigi diizenli olarak temizlenmelidir. Egzoz kanallarinin veya sokiilmesi gereken bile-
senlerin temizligi, yetkili bir servis teknisyeni tarafindan gergeklestirilmelidir.

Tamburlu kurutucuyu kurulum talimatlarina uygun sekilde kurun. Optimum kurutma performansi ve ener;ji verimlili-
gi elde etmek i¢in dogru kurulum sarttir. Yerel diizenlemelerin gerektirdigi durumlarda kurulum ve ayar galis-
malari, yetkili ve yetkilendirilmis bir servis teknisyeni tarafindan gergeklestirilmelidir.

Program tamamlandiktan kisa sure sonra tekstilleri ¢ikarin. Bu, kirisik énleme islevinin ¢alismasini en aza indirir
ve gereksiz enerji tiketimini dnler.
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4 isleme
41 Yuk
Not!

Ceplerdeki tiim nesneleri gikarip vida, pim vb. gibi higcbir metal nesnenin kalmadigindan emin olun. Metal
nesneler, tambura hasar verebilir.

fig.X048278B

Filtrenin temiz oldugundan emin olun.

fig.X04523
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Uriinleri makineye doldurun ve kapagi kapatin.
Onerilen maksimum yiik 7.5 kg'dir.

fig.X04535
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4.2 Makinenin galistiriimasi

4.2.1 Programive segenegi segme

Listeden bir program segin.

Makinenin ayarlarina bagh olarak, programlar farkli sekillerde géruntilenebilir. Asagidaki resimlerde bazi érnekler
gOsterilmistir.

Program hakkinda daha fazla bilgi almak icin program simgesinin yanindaki Bilgi simgesine ® pasin.

(o o M os M

Low Medium High Deli

fig.X04959A
A" £° £"° 4
Low Medium High Deli

fig.X04959

Liste gérinimunde programin hesaplanan slresi gibi ana parametrelerini hizlica gérebilirsiniz.

Bir program secildiginde bir baglangi¢ ekrani géruntulenir. Bu ekranin gériinimd, kurulum sihirbazinda ve ayarlar
menudsunde yapilan segimlere baglidir.

* Program baslamadan énce
Program suresi, kullanim amacina ve pazar gerekliliklerine bagl olarak tahmini islem suresi veya tahmini islem
suresi ile beklenen tamamlanma zamani birlikte gérintilenir.
* Program basladiktan sonra
Program suresi, programin tamamlanmasina kadar kalan tahmini islem silresi olarak gorintilenir ve gergek prog-
ram surecine gore surekli glncellenir.
» Kullanim amacina ve pazar gerekliliklerine bagli olarak gecikmeli baglatma ayarlanabilir.
— Tarih/saat alanina dokunun ve istediginiz bitis zamanini segin. Baslat digmesine basarak onaylayin.
— Baglat dugmesi, program baslayana kadar yanip séner.
— Program baslamadan énce kapak agilirsa gecikmeli baslatma islevi iptal edilir. Gecikmeli baglatma etkinlesme-
den dnce programi baglatmak i¢in Baglat'a tekrar dokunun.
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4211 Programlar

Makine, amagclandigi sekilde kullanim igin g¢esitli kullanim sekillerine uyan bir¢gok program ile donatiimistir. Farkli l-
kelerde farkli programlar kullaniimaktadir. Asagidaki program tanimi kullanilabilecek programlara ait bazi 6rneklerin
kisa tanimlarini vermektedir.

Not!
En iyi kurutma sonuglari icin her kurutma dongiisiinde ayni kumas tiiriindeki gamasirlari birlikte kurutun.
iki tir program mevcuttur, otomatik program ve zaman ayarlamali programlar.

» Otomatik programin nem algilama 6zelligi vardir ve segilen kuruluk elde edildiginde durur.
* Zaman ayarlamali programin nem algilama 6zelligi yoktur ve 6n ayarli veya segilen sona erdiginde durur.

Asagidaki tabloda listelenen segenekler dnceden secilmis segeneklerdir. Ancak énceden segilmis segenekler bagslat-
madan Once degistirilebilir.
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Otomatik program

Program adi Aciklama Segenek
Normal Normal sicaklik. Extradry
Auto Camasirlar ekstra kurudugunda otomatik olarak durur.

Pamuklu, denim ve havlu kumas gibi normal ila yiksek isi-

ya dayanikh kumasglar igin.
Low Dusuk sicaklik. Extradry
Auto Camasirlar ekstra kurudugunda otomatik olarak durur.

Polyester, viskon ve polipamuk gibi hassas ve sentetik ku-

maslar igin.
Normal ECO Normal sicaklk. Extradry
Auto Enerji tasarruflu déngu; kurutma suresini etkileyebilir.

Camasirlar ekstra kurudugunda durur.

Pamuklu, denim ve havlu kumas gibi normal ila yiksek isi-

ya dayanikl kumaglar igin.
Low ECO Dusglk sicaklik. Extradry
Auto Enerji tasarruflu dongl; kurutma suresini etkileyebilir.

Camasirlar ekstra kurudugunda durur.
Polyester, viskon ve polipamuk gibi hassas kumaslar igin.

Large items
Auto

Normal sicaklik.

Kumas kurudugunda otomatik olarak durur.

Carsaf, masa ortiisu ve perde gibi buiylik pargalar igin. Do-
lagmayi onler.

Normal ila yiksek i1siya dayanikli kumasglar igin.

Normal (Normal)

Large items
Auto

Dusuk sicaklik.
Kumas kurudugunda otomatik olarak durur.

Carsaf, masa ortlisu ve perde gibi bliylk pargalar igin. Do-
lagsmayi énler.
Hassas ve sentetik kumaslar igin.

Small load Normal sicaklik. Normal (Normal)
Auto Kumas kurudugunda durur. Kigik yukler igin.
Normal ila yiksek isiya dayanikli kumasglar igin.
Small load Dusuk sicaklik.
Auto Kumas kurudugunda durur. Ktguk yukler igin.
Hassas ve sentetik kumaslar icin.
Sensitive Dusuk sicaklik.
Auto Polyester ve poliamit gibi hassas kumaslar ve yapay liflerin
yani sira ipek gibi dogal lifler igin uygundur.
Mops Dusuk sicaklik.
Auto Paspaslar kurudugunda durur.
Sentetik mikrofiber paspaslar igin uygundur.
Cloths Dusuk sicaklik.
Auto Bezler kurudugunda durur.
Sentetik mikrofiber bezler igin uygundur.
Disinfection Dezenfeksiyon tamamlandiginda durur.
Auto Yalnizca elektrikli veya gazli kurutucular icin.

* Maksimum yarim yuk.
» Erken durdurmayin.
* Yukun kuru ve dolasmamig oldugundan emin olun.

+ [k kullanimda yikama dezenfeksiyon programini
kullanin!
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Zaman ayarlamali program

Program adi Aciklama
Normal Normal sicaklik.
Time Kurutma suresini manuel olarak ayarlayin; sure doldugunda durur.
Pamuklu, denim ve havlu kumas gibi normal ila yiksek 1siya dayanikli kumaslar icin.
Low Duslk sicaklik.
Time Kurutma suresini manuel olarak ayarlayin; sure doldugunda durur.
Polyester, viskon ve polipamuk gibi hassas ve sentetik kumasglar ile “dUsiik 1sida tamburlu kurutma” igin.
Normal ECO Normal sicaklik.
Time Eneriji tasarruflu gevrim; daha uzun kurutma stiresi gerekebilir.
Sire doldugunda durur.
Polyester, viskon, polipamuk gibi hassas kumaslar ve “dlisuk 1sida tamburlu kurutma” igin.
Low ECO Dusuk sicaklik.
Time Eneriji tasarruflu gevrim; daha uzun kurutma siiresi gerekebilir.
Sire doldugunda durur.
Polyester, viskon, polipamuk gibi hassas kumaslar ve “dusuk 1sida tamburlu kurutma” igin.
Down Dusuk sicaklik.
Time istenen kuruluk diizeyini elde etmek igin kurutma siiresini giysi tiir(ine gére ayarlayin.
Kapitone mont, yorgan ve yastik gibi Grlnler igin idealdir.
Wool Normal sicaklik.
Time Kumaslari korumak igin giysiler tamamen kurumadan durur.
Battaniye ve mont gibi yunli trtnler igin nazik program.
Airing Havalandirma programi.
Time Yatak 6rtusu, yorgan ve yatak takimi gibi Grtnleri havalandirir.

Kurutma siiresini manuel olarak ayarlayin; stire doldugunda program durur.

Jetonlu programlar

Program adi Aciklama

High Yiksek sicaklik.

Time Kurutma suresini manuel olarak ayarlayin; sure doldugunda durur.
Denim ve havlu kumas gibi yuksek 1siya dayanikli kumaslar igin.

Medium Orta sicaklik.

Time Kurutma stiresini manuel olarak ayarlayin; sure doldugunda durur.
Pamuklu ve havlu kumas gibi orta 1siya dayanikli kumaslar icin.

Low Dustuk sicaklik.

Time Kurutma suresini manuel olarak ayarlayin; sure doldugunda durur.
Polyester, viskon ve polipamuk gibi hassas ve sentetik kumasglar ile “dUsuk 1sida tamburlu kurutma” igin.

Airing Havalandirma programi.

Time Yatak ortusu, yorgan ve yatak takimi gibi Grtnleri havalandirir.

Kurutma stiresini manuel olarak ayarlayin; stire doldugunda program durur.
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4.2.2 lagoon igin programlar

Program adi

Aciklama

Wool high

Yun programi. Yun paltolar, kazaklar, takim elbise ceketleri ve pantolonlar igin.
Secilen kuruluk seviyesine ulasildiginda otomatik olarak durur.

Wool medium

Yun programi. Yun takim elbise ceketleri ve etekler icin.
Secilen kuruluk seviyesine ulasildiginda otomatik olarak durur.

Silk

Hassas program. ipek ve viskon elbiseler igin.
Segilen kuruluk seviyesine ulasildiginda otomatik olarak durur.

Syntheticmix
Medium

Karigik kumaslar programi. Pamuklu takim elbiseler, keten takim elbiseler, yagmurluklar ve pamuklu kari-
simlarigin.

Segilen kuruluk seviyesine ulasildiginda otomatik olarak durur.

Syntheticmix

Hassas program. Suni kiirk ve viskon veya polyester iceren karigik kumaslar igin.

Low Segcilen kuruluk seviyesine ulasildiginda otomatik olarak durur.
Ties Hassas program. File igindeki kravatlar igin.
Segilen kuruluk seviyesine ulasildiginda otomatik olarak durur.
Gentle 40 Hassas program. Suni kiirk ve viskon veya polyester igeren karigik kumaslar igin.

Secilen kuruluk seviyesine ulasildiginda otomatik olarak durur.




18 Kullanim kilavuzu

4.2.3 Secenekler

Bu makinedeki programlar, kullanim amacina ve pazara bagli olarak farkli segenekler icerebilir. Gereksinimler pazar-
lar arasinda farklilik gosterdiginden, kullanilabilir segenekler degisebilir.

Secgenek simgesinin yanindaki Bilgi simgesine ® pasarak bu segenek hakkinda daha fazla bilgi alabilirsiniz.

& Medium

i ®

Extra Dry+ O @

E Iron Dry O @
® ovo

fig.X04960
iki tir secenek mevcuttur:
» Tek secimli secenekler: Ayni anda yalnizca bir segenek segilebilir.
* Cok secimli segenekler: Ayni anda iki veya daha fazla segenek segilebilir.
Asagidaki tablodaki aciklamalar, mevcut olabilecek seceneklere dair kisa érnekler sunar.
Secgenek gorseli Segenek adi Acgiklama
Extradry Camasirlar ekstra kuruluk seviyesine kadar kurutur.
Dry Camasirlar kuruluk seviyesine kadar kurutur.
Irondry Camasirlar Gtl kuruluguna/hafif nemli seviyeye kadar kurutur.
Extra dry+ Camasirlar ekstra kuruluk seviyesine, neredeyse kemik kuruluguna ka-
dar kurutur.
Reversing Tambur yoniini dénlisimli olarak degistirir. Kurutmayi ve son islemi (ki-

risiklik olusumunu) iyilegtirir.
Dolasmay! azaltarak kirigiklik olusumunu ve kurutmanin esitligini iyilesti-
rir; 6rnegin garsaf gibi buyuk pargalar icin.

Anti crease Kurutma sonrasinda gamasirlarin hareket etmesini saglamak icin tambur
ve fan aralikli olarak galisir.

Camasirlarin yigilmasini dnleyerek kirigikliklari azaltir. Camasirlar he-
men ¢ikariimadiginda daha az kirigik kalmasini saglar.

Reversing Sunlarin birlegimi:

+ * Tambur yoniinu tersine gevirme ve donusumlu olarak degistirme.

Anticrease Kurutmayi ve son iglemi (kirigiklik olusumunu) iyilestirir.
Dolagmayi azaltarak kirigiklik olusumunu ve kurutmanin esitligini iyi-
lestirir; 6rnegin garsaf gibi blyuk pargalar igin.

+ Kinigiklik Onleme: Kurutma tamamlandiktan sonra gamasirlarin hare-
ket etmesini saglamak icin tambur ve fan aralikli olarak ¢alisir.

Camasirlar hemen g¢ikariimadiginda birbirine topaklanmasini énleye-
rek kirnigikliklari azaltmaya yardimci olur.

Programi baglatmak igin start (baslat) diigmesine basin.
Program calisirken ayarlarin izin verdigi 6lgtide duraklatabilir, durdurabilir veya hizli ilerletebilirsiniz.
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4.2.4 Jetonla ¢alisan makineler
Program segin.
Dogru miktarda bozuk para atin. Makineyi baslatmak icin baslatma diigmesine dokunun.

Calistirmanin ardindan, segilen program igin sire eklemek mimkindir. Sire ilavesi yapmak igin daha fazla jeton

atin.

4.3 Program sona erdiginde
Not!

Olasi en iyi kurutma sonucu igin, program sonlanir sonlanmaz makineyi bosaltmak 6nemlidir.

Program sonlanir sonlanmaz makine bogaltilmazsa igindekilerinin kirismasini énlemek icin tambur kisa sureli aralik-

larla déner.

4.3.1 Filtreyi temizleme
Filtre her yikamadan sonra temiz olmalidir.

fig.X04523
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4.3.2 ikinci filtreyi temizleyin — Yalnizca isi pompali makineler igin

Filtre gekmecesini gikarin ve ikinci hav filtresini disari gekin.
ikinci hav filtresini temizleyin.

fig.X04527

fig.X04527A

Not!
Hazir oldugunda kapiyi agik birakin. Boylece nemin makine igerisinde kalmasi ve bakteri ile kiif olugturmasi
onlenir.
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5 Hata kodlari

Programdaki veya makinedeki bir ariza, ekranda bir hata kodu ile gdsterilir.
Bu hata kodlarindan bazilari, servis personeli ile iletisime gegmeden kolayca ¢oztlebilir.

Hata Metin Neden/Eylem
kodu
12:11 Drying / Drying error with | Makinedeki RMC sistemi (Kalan nem sistemi), kiyafetin, maksimum kurutma suresi dahilinde
RMC program yeterince kuru olmadigini gosterir.
Makinenin agsiri yukld olmadigini kontrol edin.
Maksimum kurutma siiresi igin parametre ayarini kontrol edin.
Ana sebekedeki patlak sigortalari kontrol edin veya buhar veya gaz kaynaginin yeterli oldu-
dundan ve vananin agik oldugundan emin olun.
12:17 Airflow / Airflow obstruc- | Makine, i¢ filtrelerinin tikali oldugunu ve temizlenmesi gerektigini belirtir.
ted, contact responsible ig filtreleri Bakim kilavuzuna gére temizlemek igin makine sorumlusu/sahibi ile iletisime gegin.
Hata mesajini temizlemek icin makineyi yeniden baslatin.
12:18 Airflow / Redistribution Makine, yiiklin hava akigi tarafindan bloke edildigini gdstermektedir.
of load needed Yiikii yeniden dagitin.
Hata mesajini temizlemek icin makineyi yeniden baslatin.
20:1 Motor / Overheat drum Makine, silindir motorunun asiri 1sindigini gésterir.
motor Motorun sogumasi igin 30 dakika bekleyin.
Hata mesajini silmek igin baglatma digmesine basin.
30:1 Motor / Overheat fanmotor | Makine, fan motorunun asiri isindigini gésterir.

Motorun sogumasi igin 30 dakika bekleyin.

Motordaki sicaklik normale déndigiinde makine otomatik olarak yeniden calisir (kapak
acllmamissa).

Diger hata kodlar1 veya tekrar eden hata kodlari i¢in, gu¢ kaynagi baglantisini 30 saniyeligine kesin. Hata kodu gel-
meye devam ederse, yetkili servis personeli ile iletisime gegin.
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6 Bakim
6.1 Genel

Bakimin periyodik olarak gercgeklestirildiginden emin olmak, makine sahibinin/camasirhane midirinin
sorumlulugundadir.

Not!
Bakim eksikligi, makinenin performansini kétilestirebilir ve bilegsenlerde hasara neden olabilir.

6.2 Bakim zamani

Ekranda bakim zamani mesaji gérindiguinde, bakim yapilmasi i¢cin makinenin sahibi/camasirhane ydneticisi ile ileti-
sime gecin (varsa, telefon numarasi ve/veya bir etiket de gosterilecektir).

Makine bu sure icerisinde kullanilabilir. Yine de, mesaj, servis gerceklestirilene kadar geri gelmeye devam eder.
Mesaj, yaklasik 30 saniye sonra kaybolur.

6.3 Hergiin

Makinenin kapagi veya filtre cekmecesi agik olarak galismadigindan emin olmak igin kontrol edin, egder calisiyorsa
makine onarim gerceklestirilene kadar ¢alistirimamahdir.

Not!
S6z konusu makinenin gii¢ baglantisini kesmek igin nitelikli servis personeli ile iletisime gegin.
Kapagi, kapak camini, kapak contasini ve diger harici pargalari temizleyin.

fig.X04526
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Filtreyi ve filtre cekmecesini kontrol edin. Gerekirse, temizleyin.

fig.X04523

>

/A

Makinenin ¢evresindeki iplik parcalarini ve tozu temizleyin.

Dogru kullanim
Tum ylzeyler
icin

Hafif temizlik maddeleri kullanin, glinliik temizlik programlarina uyun, yumusak bezlerle silin ve iyice
durulayin.

Yanlis kullanim

Boyali yiizeyler
icin

Kullanmayin parlatici maddeleri, agindirici temizleyicileri, gcamasir suyu veya asit tortu ¢ozuculerini.

Yanlis kullanim

Paslanmaz celik
yuzeyler igin

XX

Kullanmayin klorlu gamasir suyu, muriatik asit, gelik yund, tel firgalar veya gugli klorurleri.

6.4 Nem olgimu (RMC) yapan makineler

Duzenli olarak, tamburu ve kaldiricilar sitrik asit (Acidum citricum) ile silin/temizleyin. Sabun/yumusatici kalintisi
mevcutsa, kalin bir siingerin kullaniimasi tavsiye edilir.
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6.5 Is1 pompali makineler
6.5.1 ikinci hav filtresi

« Ekranda filtre temizlidi ile ilgili bir uyari mesaji gérunirse; ekrandaki talimatlari izleyin ve birinci ile ikinci filtreyi
temizleyin.

* Birinci ve ikinci filtre temizlendiyse ancak uyari mesaji sonraki kurutma gevriminde yine gérintyorsa 6zel filtrenin
temizlenmesi veya degistiriimesi gerekir. Ozel filtreyi temizlemesi veya degistirmesi igin makinenin sahibiyle/ca-
masirhane muduruyle iletisime gegin.

6.5.1.1 ikinci filtreyi temizlemek igin

Filtre cekmecesini gikarin ve ikinci hav filtresini disari ¢gekin.
ikinci hav filtresini temizleyin.

fig.X04527

fig.X04527A
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7 Bertaraf bilgileri
7.1 Cihazin geri donuisturulebilirligi ve bertarafi
7.1.1  Geri donusturiilebilirlik

Cihazlarimiz, kullanildig! Glkede yarurlikte olan yénetmeliklere uygun sekilde, ulusal geri ddnisim sistemleri kullani-
larak geri kazanilabilen 6nemli orandaki geri donustirilebilir metaller (6rn. paslanmaz celik, demir, aliminyum, gal-
vanizli sac, bakir, vs.) kullanilarak Gretilmektedir.

Atik bertarafiyla alakali ulusal yonetmelikler degisiklik gosterebilir. Dolayisiyla cihazin bertarafi, cihazin hizmet digi
birakildigi Glkedeki yetkili makamlarca yuruarlige konulan gecerli yasal mevzuat ve yénergelere uygun olarak
gerceklestiriimelidir.

Cihazin bilesenleri, malzeme bilesimlerine (6rn. metaller, yaglar, gresler, plastikler, kauguk, sogutucu gazlar, izolas-
yon plakalari ve diger izolasyon malzemeleri, cam yin(, LED’ler, vs.) gore ve gegerli ulusal ve uluslararasi atik yone-
timi ydnetmeliklerine tamamen uygun bir sekilde ayrilmali ve bertaraf edilmelidir.

Kompresorler, yaglar ve sogutucu sivilar icerebilen 6zel atiklardir ve ulusal ydonetmeliklere uygun olarak geri
donustartlmelidir.

7.1.2 Cihazin bertarafi ve bilesen/malzeme geri kazanimi prosedurii

Bu Urln, hizmet dmri sona erdiginde basitge ¢evreye atilmamalidir; bunun yerine, ulusal ¢gevre yénetmeliklerine uy-
gun bir sekilde bertaraf edilmesi ya da tercihen yetkili bir geri ddniisiim merkezine butin bir halde teslim edilmesi
zorunludur.

Kapaklari ve diger yapisal pargalari da dahil olmak Uzere sékllen tim bilesenler, yetkili geri dénisim veya sékme te-
sisine cihazla birlikte teslim edilmelidir.

Sokme/geri donlisiim merkezi, Urilnlerin en iyi sekilde geri donlstirulebilmesi amaciyla etkili bir sekilde sékmek igin
ellerindeki en gelismis teknolojileri ve ydntemleri kullanacaktir.

Baskili devre kartlarinin, elektrikli motorlarin veya Avrupa Birligi mevzuatina gore yiksek kritik dnemdeki ham madde
geri kazanim potansiyeli oldugu belirlenen diger bilesenlerin 6zel islemlere tabi tutulmasi gerektigini unutmayin.

Supheleriniz veya sorulariniz olursa, daima musteri hizmetleri referansiniza bagvurun.

Cihazi bertaraf etmeden 6nce, potansiyel bir sivi veya gaz kagagi olup olmadigini ve ayrica ellegleme ve muteakip
sOkme islemleri sirasinda tehlike arz edebilecek kirik pargalar olup olmadidini kontrol etmek suretiyle fiziksel duru-
munu ve korunma durumunu dikkatlice inceleyin.

gevre ve insan sagligi i¢in olasi olumsuz sonuglari onlemek amaciyla tranin dogru sekilde
bertaraf edilmesinin zorunlu oldugunu gdsterir. Uriinin geri dénusturdlmesiyle ilgili daha

[ ] fazla bilgi icin litfen yerel bayilik veya temsilciyle, misteri hizmetleriyle veya atik bertarafin-
dan sorumlu olan yerel kurumla iletisime gegin.

ﬁ Uriiniin Uzerindeki simge, Uriine evsel atik olarak islem yapilmamasi gerektigini, ancak

Not!
Cihazi pargalarina ayirirken herhangi bir isaret, bu kilavuz ve cihazla ilgili diger belgeler de yok edilmelidir.

7.2 Ambalajin bertarafi
Ambalaj, cihazin kullanildigi Glkede yUrurlikte olan yonetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tim ambalaj
malzemeleri gcevre dostudur.

Guvenli bir sekilde tutulabilir, geri donUsturilebilir veya uygun bir atik yakma fabrikasinda yakilabilir. Geri donustiri-
lebilen plastik pargalar asagidaki érnekler gibi isaretlenmistir.

Polietilen:

2
':’ » Dis paket

+ Talimatlar paketi
PE

Polipropilen:

2 )
':’ * Bantlar
PP

Polisitren kopuik:

oo | o
'.’ » Kbse koruyucular
PS
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