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1 Sikkerhedsoplysninger

Laes de medfalgende instruktioner grundigt, far apparatet installeres og tages i brug. Producenten er ikke ansvarlig
for personskader eller skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid instruktionerne pa et sikkert og
tilgeengeligt sted til senere opslag.

Il Laes brugervejledningen, inden maskinen tages i brug

1.1 Sikkerhed for bern og sarbare personer

» Dette apparat ma kun anvendes af bgrn pa 8 ar og derover samt af personer, der er fy-
sisk, sensorisk eller mentalt funktionshaemmede eller uden forudgaende erfaring og vi-
den, hvis de er under opsyn eller har faet den ngdvendige oplaering i sikker brug af
apparatet samt forstar farerne ved forkert brug.

* Bgrn mellem 3 og 8 ar og personer med meget omfattende og komplekse handicaps
skal holdes pa afstand af apparatet, med mindre de konstant overvages.

» Bgrn under 3 ar ma ikke opholde sig i neerheden af apparatet, medmindre de er under
konstant opsyn.

* Lad ikke barn lege med apparatet.

* Hold al emballagemateriale pa afstand af b@grn og bortskaf det korrekt.

* Hold vaskemidler uden for bgrns reekkevidde.

» Lad ikke barn og keeledyr komme taet pa lugen, nar den er aben.

* Hyvis apparatet er forsynet med en bgrnesikring, skal denne aktiveres.

« Bgrn ma ikke udfare renggring og vedligeholdelse af apparatet uden opsyn.
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1.3

Opsatning
Dette apparat er udelukkende beregnet til kommerciel brug.
Folg installationsvejledningen, der fglger med apparatet.
Fjern al emballagen og transportboltene.

Opbevar transportboltene pa et sikkert sted. Hvis maskinen senere skal flyttes, skal de
monteres igen for at lase tromlen, sa en indvendig skade undgas.

Udvis altid forsigtighed, nar apparatet flyttes, da det er tungt. Brug altid sikkerheds-
handsker og lukkede sko.

Et beskadiget apparat ma ikke installeres og anvendes.
Sarg for, at apparatet star stabilt under transport.

Sgrg for, at apparatet er koblet fra stramforsyningen under installation, vedligeholdelse
og reparationer, og at det ikke kan tilsluttes igen, for alt arbejde er udfart.

Undlad at installere eller bruge maskinen, hvor temperaturen kan komme under 0 °C,
eller steder, hvor det udsaettes for vejrlig.

Sarg for, at alle bestemmelser for sundhed og sikkerhed overholdes, nar maskinen in-
stalleres i et kommercielt/offentligt milja.

Gulvet, hvor apparatet skal installeres, skal veere fladt, stabilt, varmeresistent og rent.
Sarg for, at der luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.

Ventilationsabningerne i bunden (hvis relevant) ma ikke tildeekkes af et gulvteeppe.
Juster benene for at fa det ngdvendige mellemrum mellem maskinen og et evt. taeppe.
Installer ikke apparatet et sted, hvor apparatets luge ikke kan abnes helt.

Anbring ikke en beholder til opsamling af eventuelle vandlsekager under apparatet.
Kontakt det autoriserede servicecenter for at fa oplyst, hvilket tilbehar der kan
anvendes.

Elektrisk tilslutning
Apparatet skal jordes korrekt.Producenten er ikke ansvarlig for konsekvenserne af et
utilstraekkeligt jordforbindelsessystem.
Brug altid en korrekt installeret stgdsikker stikkontakt.

Sarg for, at parametrene pa maerkepladen er kompatible med de elektriske angivelser
for hovedstramforsyningen.

Brug ikke multistikdaser og forleengerledninger.
Pas pa, du ikke beskadiger netstikket og netledningen.

Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes autorise-
rede servicecenter eller en tilsvarende kvalificeret person for at undga fare.

Seet farst netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sarg for, at der er ad-
gang til elstikket efter installationen.

Bergr aldrig ledningen eller stikket med vade haender.

Treek aldrig i ledningen for at koble apparatet fra stramforsyningen.Treek altid i selve
stikket.
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1.4 Tilslutning af vand

Undga at beskadige vandslangerne.

Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen ved hjeelp af de medfalgende slangeseet.
Gamle slangesaet ma ikke genbruges.

Far du tilslutter til nye rar, rar, der ikke har veeret brugt i lang tid, hvor der er udfart re-
parationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmalere osv.), skal du lade vandet
labe, indtil det er klart og rent.

Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal veere mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10
bar (1,0 MPa).

Sgrg for, at der ikke er synlige vandleekager under og efter fgrste brug af maskinen.

1.5 Brug

Apparatets specifikationer ma ikke aendres.
Folg sikkerhedsanvisningen pa vaskemidlets emballage.
Overhold den maksimale fyldning pa 9 kg.

Laeg ikke breendbare produkter eller genstande, der er vade med breendbare produkter
i neerheden af eller pa maskinen.

Sorg for at fierne alle metalgenstande fra vasketgjet.
Rar ikke ved lugens glas, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.

1.6 Rengering og vedligeholdelse

Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
Brug ikke vandstraler eller damp til rengaring af apparatet.

Renggar apparatet med en fugtig, blad klud. Brug kun neutrale renggringsmidler.Brug
ikke slibende produkter, slibende rengaringssvampe, oplasningsmidler eller
metalgenstande.

1.7 Indvendig belysning

& Advarsel &

Risiko for skader.

Vedrgrende lampen eller lamperne i dette produkt og reservedelslamper, der szelges
separat: Disse lamper er beregnet til at modsta ekstreme fysiske forhold i hushold-
ningsapparater, sasom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere in-
formation om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre
apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

Synlig LED-straling, se ikke direkte ind i stralen.
Kontakt det autoriserede servicecenter for at fa paeren udskiftet.
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1.8 Servicepersonale

» Kontakt det autoriserede servicecenter for at fa apparatet repareret. Brug kun originale
reservedele.

» Bemeerk, at hvis brugeren selv reparerer maskinen eller far det repareret af en ikke-
fagperson, kan det have sikkerhedsmaessige konsekvenser og vil muligvis ggre garan-
tien ugyldig.

» Folgende reservedele vil veere tilgaengelige i 10 ar efter, at modellen er udgaet: motor
og motorkul, transmission mellem motor og tromle, pumper, stgddeempere og fjedre,
vasketromle, tromlekryds og tilhgrende kuglelejer, varmelegemer og varmeelementer,
herunder varmepumper, rar og tilharende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og
aqua stop, printkort, elektroniske displays, trykafbrydere, termostater og sensorer, soft-
ware og firmware, herunder nulstillingssoftware, luge, lugens haengsel og teetninger,
andre teetninger, lugelaseenhed, plastikkomponenter sasom vaskemiddelbeholdere.
Bemeerk, at nogle af disse reservedele kun er tilgaengelige for professionelle reparatg-
rer, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.

* Vedrgrende lampen eller lamperne i dette produkt og reservedelslamper, der szelges
separat: Disse lamper er beregnet til at modsta ekstreme fysiske forhold i hushold-
ningsapparater, sasom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere in-
formation om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre
apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

1.9 Bortskaffelse

» Afbryd apparatet fra stram- og vandforsyningen.
» Skeer den elektriske ledning over teet pa apparatet og bortskaf den.

* Fjern lugens darspeerre for at forhindre, at barn eller kaeledyr bliver spaerret inde i
tromlen.
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2 Garantibetingelser og undtagelser

Hvis kgbet af dette produkt omfatter garanti, ydes denne i overensstemmelse med lokale bestemmelser, og under
forudsaetning af at udstyret er installeret og anvendes til det formal, det er beregnet til, og som det er beskrevet i den
tilhgrende udstyrsdokumentation.

Garantien er geeldende, na kunden udelukkende har anvendt originale reservedele og har udfert vedligeholdelse i
overensstemmelse med kravene til brug og vedligeholdelse fraElectrolux Professional AB, der leveres bade i papir-
format og elektronisk.

Electrolux Professional AB anbefaler pa det kraftigste, at man anvender Electrolux Professional AB godkendte ren-
geringsmidler, skylle- og afkalkningsmidler for at opnade bedste resultater og bevare produkteffektiviteten over tid.

Electrolux Professional AB garantien daekker ikke:

» Omkostninger til servicerejser for at levere eller afhente produktet.

* Montering.

» Opleering i brug/funktion.

» Udskiftning (og/eller levering) af sliddele medmindre sliddet skyldes materiale- eller produktionsfejl, som er an-
meldt inden for en (1) uge fra fejlens opstaen.

+ Tilretning af ekstern ledningsfaring.

» Tilretning af uautoriserede reparationer, savel som eventuelle skader, fejl og mangler, der er forarsaget af og/eller
stammer fra

— utilstreekkelig og/eller unormal kapacitet i det elektriske system (strem/spaending/frekvens, herunder udsving
og/eller afbrydelser).

— utilstreekkelig eller afbrudt vandforsyning, damp, luft, gas (herunder urenheder og/eller andet, der ikke er i over-
ensstemmelse med de tekniske krav til hvert apparat).

— vvs-dele, komponenter eller konsumrenggringsprodukter, der ikke er godkendt af producenten.

— kundens forssmmelighed, forkert brug, misbrug og/eller manglende overholdelse af anvisningerne pa brug og
vedligeholdelse, som findes detaljeret beskrevet i udstyrets dokumentation.

— ukorrekt eller darlig: installation, reparation, vedligeholdelse (herunder pilleri, modifikationer og reparationer ud-
fart af uautoriserede tredjeparter) samt modifikation af sikkerhedssystemer.

— Brugen af uoriginale dele (f.eks.: forbrugsstoffer, slid og skader eller reservedele).

— miljgforhold der frembringer termisk (f.eks. overophedning/frost) eller kemisk (f.eks. korrosion/oxydering)
stress.

— fremmedlegemer anbragt i- eller sluttet til- produktet.

— uheld eller force majeure.

— transport og handtering, inklusive ridser, hak, splinter og/eller anden skade pa produktets finish, medmindre sa-
dan skade stammer fra materiale- eller produktionsfejl, og anmeldes inden for en (1) uge fra leveringen, hvis ik-
ke andet aftales.

» produkt med originale serienumre som er blevet fiernet, aendret eller ikke umiddelbart kan fastslas.

» skift af lyspeerer, filtre eller enhver forbrugsdel.

» ethvert tilbehgr og software der ikke er godkendt eller specificeret af Electrolux Professional AB.

Garantien omfatter ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter (inklusive de nadvendige dele hertil) eller levering af
renggringsmidler, medmindre det specifikt er deekket under en lokal aftale, med forbehold for lokale vilkar og
betingelser.

Se pa Electrolux Professional AB webside for en liste over autoriserede kundeservicekontorer.
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3 Beskrivelse af apparatet
3.1 Oversigt over apparatet

fig.X02928

Top

Doseringspumpe til vaskemiddel

Kontrolpanel

Lugehandtag

Indvendig belysning

Maerkeplade

Aflabspumpefilter og nedabning af luge

(N[O~ |WIN]|=-

Fadder til nivellering af maskinen

3.2 Accessories (tilbehor)

fig.X05734

1 Skruenggle
Til fiernelse af transportsikringerne.

2 Slangeholder i plast
Til tilslutning af aflgbsslangen pa kanten af en vask.

3 Plastikheetter
Til lukning af hullerne pa kabinettets bagside efter fiernelse af transportsikringerne.

4 Tillgbsslanger

Til tilslutning af apparatet til hanen med koldt og varmt vand: slange med bla heette til koldt vand og slange med red haette til varmt
vand.

5 Klap til flydende vaskemiddel
Sadan szaenkes gennemstrgmningen af flydende vaskemiddel.
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3.3 Fas hos din autoriserede forhandler

Kun passende tilbehgr, der er godkendt af producenten, sikrer apparatets sikkerhedsstandarder. Hvis der anvendes
dele, som ikke er godkendt, bortfalder alle krav.

3.3.1 Sammenbygningssaet

Bemeerk:
Sammenbygningsseettet kan udelukkende anvendes med de torretumblere, der er naevnt i brochuren. Se
den medfalgende brochure. Laes omhyggeligt anvisningerne, der falger med tilbehgret.

fig.Xx02238

Huvis installationen sker i en niche, skal nichen have en abning pa mindst 50 x 50 mm, sa stremkabler og vand-/af-
lgbsslanger kan fares til de eksterne tilslutningspunkter.

Nichen skal fastggres sikkert til vaeggen, gulvet eller hele konstruktionen for at forhindre, at den vaelter og forarsager
skade pa personer eller ejendom.

= 1750

fig.X05735

3.3.2 Sokkel med skuffe

Til placering af apparatet i et hgjere niveau, hvilket letter ilzegning og udtagning af vasketgjet.
Skuffen kan bruges til opbevaring af vasketgj, f.eks.: handklaeder, renggringsmidler og andet.
Laes omhyggeligt anvisningerne, der fglger med tilbehgret.

fig.X02240A
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3.3.3 Forankringssaet
Hvis du installerer maskinen pa et betonfundament, skal du sg@rge for at bestille det korrekte forankringsseet.
Laes omhyggeligt anvisningerne, der fglger med tilbehgret.

fig.X02931

3.3.4 Ekstern doseringspumpe til vaskemiddel
Det flydende vaskemiddel kan fyldes pa automatisk fra en ekstern doseringspumpe.
Laes omhyggeligt anvisningerne, der fglger med tilbehgret.

fig.X02932
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3.4 Tillebsslangerne
Apparatet har to tilslutninger til tillgbsslangerne pa bagsiden, én til varmt vand og den anden til koldt vand.

1. Slut slangen til tillgb af KOLDT vand til den relevante tilslutning (A) pa bagsiden af apparatet.
2. Slut slangen til tillgb af VARMT vand til den relevante tilslutning (B) pa bagsiden af apparatet. Se billedet.

fig.X03738

3. Placér dem mod venstre eller hgjre afhaengigt af vandhanens placering.

Bemeerk:

Seorg for, at tillebsslangerne ikke star lodret.

Lasn om ngdvendigt ringmeatrikken for at indstille dem i den korrekte position.

Slut den anden ende af slangen til tillgb af KOLDT vand til koldtvandshanen med 3/4"-gevind.

6. Slut den anden ende af slangen til tillgb af VARMT vand til varmtvandshanen med 3/4"-gevind. Serg for at

stramme ringmetrikkerne for at forhindre laekager.

o &

i

((r{(‘

fig.X05736

Bemaerk:
Brug ikke en forlaengerslange, hvis tillobsslangerne er for korte. Kontakt det autoriserede servicecenter

for at fa tillebsslangerne udskiftet.
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4 Tekniske data

Mal Bredde x hgjde x total dybde 59,7 cm/84,7 cm/64,6 cm
Elektrisk tilslutning Speaending 230V
Samlet effekt 2100 W
Sikring 10A
Frekvens 50 Hz
Indkapslingens beskyttelsesniveau mod indtraengen af faste genstande og fugt, hvor lavspaen- IPX4
dingsudstyret ikke beskytter mod fugt
Vandforsyningstryk Minimum 0,5 bar (0,05 kPa)
Maksimum 10 bar (1,0 kPa)
Vandforsyning' Koldt vand
Varmt vand?
Maksimal fyldning Bomuld 9,0 kg
1. Slut tillabsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.
2. Serg for, at varmtvandstemperaturen i hjemmets vandforsyning ikke er over 60°C.
Bemeerk:

Apparatet fungerer ogsa ved kun at tilslutte koldtvandsreret.

4.1 Elektrisk tilslutning

Efter installationen kan du slutte stikket til stikkontakten.

Meerkepladen og kapitlet 'Tekniske data' angiver de n@gdvendige elekiriske specifikationer. Sgrg for, at de er kompati-
ble med stramforsyningen.

Kontrollér, at din elektriske installation i hjemmet kan klare den maksimale belastning, der kraeves, ogsa under hen-
syntagen til eventuelle andre apparater, der kan veere i brug.

Slut maskinen til en jordforbindelse.

fig.X02933

Stremforsyningskablet skal veere let tilgeengeligt efter installation af maskinen.
Kontakt vores autoriserede servicecenter, hvis der skal udfgres elektrisk arbejde for at installere dette apparat.
Producenten fraleegger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.
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5 Betjeningspanel
5.1 Beskrivelse af betjeningspanelet
1 2 3
— —————]
@ [
@0 10
4[55@5@C
w10 0w
@ =]
Sl 1w =
CIN ORI Wooow ¢ & o »l
10 9 7 6 5 4
fig.x02991
1 Automatisk sluk-knap ®
2 Programknap
3 Display
4 Start/pause-knap Dl
5 Knap til forsinket start
6 Knap til intet skyllemiddel
7 Knap til centrifugeringstid
8 Knap til ekstra skyl
9 Knap til forvask
10 Knap til forskyl
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b ? ?

' + © S
LU 1=/ BHE < BHE
L i |

fig.X02935

Symbol pa displayet

Symbolbeskrivelse

Bornesikringen er aktiveret.

Bgrnesikringen er deaktiveret.

Symbol for ekstra skylning. [=] er symbolet, der angiver skyllefasen, og " + " lyser, nar Ekstra skyl er
valgt.

Lampe og symbol for centrifugeringstid. Cifferet angiver minutter og sekunder.

Lampe for udskudt start.

Programtid.

Nar programmet starter, teeller programtiden ned i trin af 1 minut.
Cifferet angiver timer og minutter.

Udskudt start
Nar du trykker pa knappen for udskudt start, viser displayet den udskudte starttid.

Alarmkoder
Hvis maskinen har en funktionsfejl, viser displayet alarmkoder.
Se afsnittet "Fejlfinding".

Displayet viser denne meddelelse i nogle sekunder, nar:

» Du ikke kan indstille en funktion med programmet.
* Du prgver at @endre programmet, mens det er i gang.

Programmet er afsluttet.

Symbol for skyllemiddel: Dette apparat indfarer skyllemidlet normalt.

Symbol for intet skyllemiddel: Apparatet indfgrer ikke skyllemidlet.

Fasesymbolerne

Nar et program indstilles, lyser alle symbolerne for de faser, der er knyttet til programmet.
Nar programmet starter, blinker kun symbolet for den fase, der er i gang.

Nar fasen er afsluttet, lyser symbolet konstant.

Forvaskfase

Vaskefase

Skyllefase

Centrifugeringsfase

Symbol for forskyl
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For forste gangs brug

6
1. Kontrollér, at alle transportbolte er fiernet.
2.
3
4
5

Kontrollér, at der er tilslutning til el og vand.

. Heeld 2 liter vand i vaskemiddelrummet til vaskefasen. Dette aktiverer vandaflgbssystemet.
. Kom en lille smule vaskemiddel i rummet til vaskefasen.
. Indstil og start et program til bomuld ved den hgjeste temperatur uden vasketgj. Dette fierner al snavs fra tromlen

og karret.
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7 Programmer

7.1 Programoversigt
| falgende tabel vises de tilgaengelige programmer, og der gives en kort beskrivelse af dem:

Program Maksimal fyldning? Referencehastighed | Programbeskrivelse
Temperaturomrade' for centrifugering Type af vasketgj og graden af tilsmudsning.
Eco 40-60° 9.0 kg 1400 o/min. Hvid bomuld og farvesegte bomuld.

Normalt tismudsede genstande. Energiforbruget reduceres, og vask-
programmets varighed forlaenges, hvilket sikrer et godt vaskeresultat.

co1d=® 4,0 kg 1.200 o/min. Bomuld og syntetisk t@j, der er let snavset eller kun brugt én gang.
20°C 9.0 kg 1400 o/min. Bomuldsstoffer. Lavtemperaturprogram til let tiismudsede tekstiler el-
ler tekstiler, der kun er brugt én gang.
9.0kg 1400 o/min. Hvidt bomuld.
Normal og let tilsmudsning.*
a» - - Bomuld, syntetiske og blandede tekstiler. Speciel dampcyklus uden

vask, som kan bruges til at forberede tgrret vasketg;j til strygning eller
til at opfriske tekstiler, der kun er brugt én gang.®

Dette program reducerer folder og lugte®

og afslapper fibrene. Nar programmet er afsluttet, skal vasketgjet hur-
tigt tages ud af tromlen. Efter et dampprogram bliver strygning ube-
sveeret. Brug ikke vaskemiddel. Fjern om ngdvendigt pletter ved vask
eller ved lokal pletfiernelse. Dampprogrammer udfgrer ikke nogen hy-
giejnecyklus. Indstil ikke et dampprogram med disse typer af tekstiler:

» Tekstiler, der ikke er egnede til tarretumbling.
» Tekstiler med maerket "Ma kun renses kemisk".

40 °C 2,0kg 1.200 o/min. Maskinvaskbar uld, handvaskbar uld og andre tekstiler med plejesym-
] bolet «handvask».”
o} 9,0 kg 1400 o/min. Dette program fierner stgvmider og lignende mikroorganismer.
Dette program gennemfgrer en automatisk forvaskfase.
Koldt 9,0 kg 1400 o/min. Til skylning og centrifugering af vasketgjet. Alle tekstiler undtagen uld
™ og meget sarte tekstiler. Reducer centrifugeringshastigheden i hen-
hold til vasketgjets type.
A 9,0 kg 1400 o/min. Program til mopper, arbejdstgj og specialprogram til mikrofibre.
Dette program gennemfgrer en automatisk forskylsfase.
4,0 kg 1.200 o/min. Syntetiske eller blandede stoffer.
Normalt snavset tg;.

1. Hvis tilsluttet, tilfgres varmt vand kun i programmerne Bomuld, Syntetisk, Mikrofibre og Desinfektion, nar den indstillede temperatur er 40 °C eller hgjere.

2. For at fa et optimalt resultat anbefales det at bruge den maksimalt angivne maengde for hvert program.

3. | henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 og ukrainsk bekendtgarelse 834/2023. Dette program ved 40 °C kan renggre normalt tilsmudset bomuldsvasketgj, der
er angivet som vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme cyklus

4. Der bar anvendes et vaskemiddel med blegemiddel.

5. Hvis du indstiller et dampprogram med tert vasketgj, kan vasketgjet veere fugtigt ved cyklussens afslutning. Haeng tekstilerne til tgrre i cirka 10 minutter.

6. Dampprogrammet fierner ikke seerlig kraftige lugte.

7. Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en skansom vask. Det kan se ud, som om tromlen ikke roterer eller ikke roterer korrekt, men dette er normalt for dette
program.

Se kapitlet 'Forbrugsveerdier' for den opnaede temperatur i vasketgjet, programmets varighed og andre oplysninger.
De mest energieffektive programmer er generelt dem, der karer ved lavere temperaturer og har lsengere varighed.
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7.2 Kompatibilitet med programindstillinger

Program Forskyl Forvask Ekstra skyl Centrifugeringstid | Intet skyllemiddel Udskudt start
Eco 40-60 X X
Cold=® X X
20°C
(<) X
40 °C X X X
)
h X X X X
Koldt X X
)
/ x' X X X X
X X X X X
1. Denne funktion udfgres automatisk og kan ikke fiernes fra programmet.
Egnede vaskemidler til vaskeprogrammer:
Program Universalpulver' Flydende universal- Flydende vaskemid- | Sarte tekstiler og uld Seerlig
vaskemiddel del til kulgrt vask
Eco 40-60 0o [¢] o] — —
co1dZ® - o o - -
20°C - - -
0 - -
40 °C - - - o o
|
] o] o] - — o)
/ - - - - o
o o o - -
1. Ved temperaturer over 60 °C anbefales det at bruge vaskemiddel i pulverform.

o = Anbefalet
—= |kke anbefalet
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8 Ekstrafunktioner
8.1 Forudgaende skylning
Tryk pa denne knap for at tilfgje en forskyllefase uden vaskemiddel inden vaskecyklussen.

Displayet viser den relaterede l ]

8.2 Forvask

Med dette tilvalg kan du fgje en forvaskefase til et vaskeprogram.
Brug dette tilvalg til meget snavset tgj.
Nar du har indstillet dette tilvalg, @ges programmets varighed.

Displayet viser den relaterede |Ll

8.3 Ekstra skylning

Med dette tilvalg kan du fgje nogle skylninger til et program.
Brug denne funktion af hensyn til personer, der er allergiske over for vaskemiddel, og i omrader med blgdt vand.

Displayet viser den relaterede 15

8.4 Centrifugeringstid

Ved at trykke pa denne knap kan du reducere centrifugeringstiden. Nar du nar minimumtiden (5 sekunder), startes
der forfra fra maksimumtiden.

Displayet viser den relaterede EI:SEI

8.5 Uden skyllemiddel
Tryk pa denne knap for at udelade tilfgrslen af skyllemiddel.

Displayet viser den relaterede %]
Tryk pa denne knap igen, hvorefter skyllemidlet tilfares normailt.

Displayet viser den relaterede O

8.6 Delay start (udskudt start)
Med denne indstilling kan du udskyde starten af et program fra 30 minutter til 70 timer

Displayet viser den relaterede 888
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9 Indstillinger
9.1 Akustiske signaler
Lydsignalerne hgres, nar:

* Du aktiverer maskinen.

» Du veelger et program.

* Du deaktiverer maskinen.

* Du trykker pa knapperne.

* Programmet er afsluttet.

» Apparatet har en fejlfunktion.

Deaktiver/aktiver de akustiske signaler ved at holde |:-.t| og @ inde samtidigt i 6 sekunder.

Bemeerk:
Hvis du deaktiverer lydsignalerne, fortsaetter de med at blive udsendt, nar der er en funktionsfejl i maskinen.

9.2 Bgarnesikring
Med dette tilvalg kan du forhindre, at barn leger med betjeningspanelet.

Aktivere/deaktiver denne indstilling ved at holde knappen Lt og L inde samtidigt, indtil den tilhgrende indikator
teendes i displayet:

« Barnesikring aktiveret: E
* Bagrnesikring deaktiveret: E

Du kan aktivere dette tilvalg:

« Nar du har trykket pa knappen |>|| , lases valgmulighederne og programknappen.
» For du trykker pa knappen |>|| , kan maskinen ikke starte.

Bemaerk:
Hvis maskinen er sluttet til en mgntbetjent maskine, aktiveres barnesikringen automatisk 5 minutter efter
programstart.

9.3 Permanent ekstra skylning
Med dette tilvalg far du permanent en ekstra skylning, nar du indstiller et nyt program.

» Aktiver/deaktiver dette tilvalg ved at holde knappen ,@ og @ inde pa samme tid, indtil indikatoren 15 teendes/
slukkes.
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10 Daglig brug

& Advarsel &

Se afsnittet "Sikkerhedsoplysninger".

10.1 Fyldning af maskinen

1. Treek i handtaget for at abne lugen.

2. Ryst vasketgjet, far du laegger det ind i maskinen.

3. Laeg vasketgijet i tromlen — én ting ad gangen. Undga at overfylde tromlen.
4. Luklagen.

& Forsigtig &

Sorg for, at der ikke er vasketgj i klemme mellem pakningen og lugen. Der er risiko for vandudslip eller beskadi-
gelse af vasketgijet.

fig.Xx03521

10.2 Montering af klap til flydende vaskemiddel
+ Abn vaskemiddeldispenseren.

» Monter klappen til flydende vaskemiddel i rummet: w

fig.X03522
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10.3 Brug af renggringsmidler og tilsaetningsstoffer
1. Mal vaskemiddel og skyllemiddel op.
2. Tilseet vaskemiddel og skyllemiddel i rummene.
3. Luk forsigtigt vaskemiddeldispenseren.
fig.X03523

10.4 Vaskemiddelrum

A Forsigtig

Brug kun specificerede vaskemidler til vaskemaskiner.

/A

Bemeerk:
Falg altid anvisningerne pa vaskemidlernes emballage.
w Vaskemiddelrummet til forvaskefasen.
m’ Vaskemiddelrummet til vaskefasen.
@ Rum til flydende tilsaetningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
OKA Klap til pulver eller flydende vaskemiddel.

10.5 Flydende vaskemiddel eller pulvervaskemiddel

» Position A er til pulvervaskemiddel (fabriksindstilling).
» Position B er til flydende vaskemiddel.

fig.X03528

Ved brug af flydende vaskemidler:

« Brug ikke geléformige eller tyktflydende vaskemidler.
* Kom ikke vaeske i til over det maksimale niveau.

* Undga at indstille forvaskfasen.

* Undga at indstille udskudt start.

10.6 Aktivering af maskinen

Tryk pa knappen ® for at aktivere maskinen. Der lyder en tone (hvis funktionen er aktiveret).
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10.7 Indstilling af et program

1. Drej programknappen, og indstil programmet:
» Den tilsvarende programlampe taendes. Der lyder en tone (hvis funktionen er aktiveret).
* Indikatoren for Start/pause-knappen blinker.
» Displayet viser programmets varighed og indikatorerne for programfaserne.
2. Juster evt. centrifugeringstiden, og veelg de tilgaengelige tilvalg. Nar du aktiverer en funktion, teendes lampen for
den indstillede funktion.
Bemaerk: _
Hvis du indstiller noget forkert, viser displayet meddelelsen cre,

10.8 Start af et program
Tryk pa knappen [>|| .

* Indikatoren for knappen |>|| holder op med at blinke og forbliver teendt.

 Indikatoren for driftsfasen begynder at blinke pa displayet.

» Programmet starter, og lugen lases.

» Udtemningspumpen kgrer muligvis i lidt tid, nar maskinen fyldes med vand.

Bemaerk:

Efter ca. 15 minutter regnet fra programstart:

* Apparatet kan justere programmets varighed automatisk afhaengigt af maengden af vasketg;.
* Displayet viser den nye tid til programslut.

10.9 Start af et program med udskudt start
1. Tryk gentagne gange pa knappen "Udskudt start", indtil displayet viser den forsinkelse, du vil indstille.

Den tilhgrende lampe teendes i displayet @ .
2. Tryk pa knappen "Start/pause”.
» Apparatet starter nedteellingen.
» Nar nedteellingen er feerdig, starter programmet automatisk.
Bemaerk:

Du kan annullere eller 2ndre indstillingen af den udskudte start, for du trykker pa knappen "Start/pause"”.
Sadan annulleres den udskudte start:

* Tryk pa knappen "Start/Pause™ for at satte maskinen pa pause.

e Tryk pa knappen "Udskudt start”, indtil displayet viser t'_-l'
* Tryk pa knappen "Start/Pause" igen for at starte programmet med det samme.

10.10 Annullering af udskudt start

Sadan annulleres den udskudte start:

1. Tryk pa knappen "Start/Pause" for at seette maskinen pa pause.
De tilsvarende lamper blinker.

2. Tryk pa knappen "Udskudt start", indtil displayet viserl'_-l'.
3. Tryk pa knappen "Start/Pause" igen for at starte programmet med det samme.

10.11 Afbrydelse af et program og andring af tilvalg
Du kan kun andre visse tilvalg, inden de gari gang.

1. Tryk pa knappen "Start/pause”. Lampen blinker.

2. /Endring af tilvalgene.

3. Tryk pa knappen "Start/Pause"” igen. Programmet fortsaetter.
Bemeerk:

Hvis maskinen er sluttet til en mgntbetjent maskine, kan du ferst afbryde et program 5 minutter efter pro-
grammets start. Herefter aktiveres barnesikringen automatisk.
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10.12 Annullering af et kerende program

1. Hold knappen ® nede i nogle sekunder for at annullere programmet og for at deaktivere maskinen.

& Advarsel &

Hvis maskinen allerede har overfgrt vand, forbliver lugen last.

2. Tryk pa den samme knap igen for at aktivere maskinen. Nu kan du indstille et nyt program.

Bemaerk:

For der startes et nyt vaskeprogram, temmes maskinen muligvis for vand. Hvis det er tilfaldet, skal du kon-
trollere, at der stadig er vaskemiddel i beholderen til vaskemiddel. Hvis det ikke er tilfeldet, skal du fylde va-
skemiddel i igen.

10.13 | slutningen af programmet

Apparatet stopper automatisk. | displayet vises 1'_-1' .

Indikatoren for knappen |>|| slukkes.
Lugen lases op.
1. Abn lagen.

2. Fjern vasketgjet i maskinen. Sgrg for, at tromlen er tom.
3. Luk for vandhanen.

4. Hold knappen ® nede i nogle sekunder for at deaktivere maskinen.
Lad lugen sta pa klem for at forhindre dannelse af mug og lugte.

10.14 Indstilling af automatisk slukning
Tilvalget automatisk slukning deaktiverer automatisk maskinen for at reducere energiforbruget, nar:

* Du ikke bruger maskinen i 5 minutter, inden du trykker pa knappen |>|| .

Hold knappen @ for at aktivere maskinen igen.
» 5 minutter efter afslutning pa vaskeprogrammet.

Hold knappen @ for at aktivere maskinen igen.
Displayet viser afslutningen pa det sidst indstillede program.
Drej programknappen for at indstille et nyt program.
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11 Rad og tips

A Advarsel &

Se afsnittet "Sikkerhedsoplysninger".

11.1 Fyldning af vasketgj

» Opdel vasketgiet i: hvidt, kulgrt, syntetiske stoffer, finvask og uld.

» Folg vaskeanvisningerne pa vasketgjets vaskemaerker.

* Undga at vaske hvidt og kulgrt taj sammen.

* Nogle kulgrte stoffer kan miste farve i den fgrste vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de fgrste gange.

* Vend indersiden udad pa flerlagede stoffer, uld og genstande med malede illustrationer.

* Fjern vanskelige pletter med et szerligt vaskemiddel.

» Vask og forbehandl genstridige pletter med et velegnet vaskemiddel, inden tgjet laegges i tromlen.

» Veer forsigtig med gardiner. Fjern krogene, eller laeg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetraek.

+ Vask ikke tgj med opleeg eller rifter. Brug en vaskepose til at vaske sméa og/eller sarte genstande (f.eks. bh’er med
metalbgijler, beelter, strampebukser osv.).

* En meget lille maengde vasketaj kan forarsage problemer i centrifugeringsfasen, hvilket kan skabe voldsomme vi-
brationer. Hvis dette sker:
— Afbryd programmet, og abn lugen (se afsnittet "Daglig brug");
— Omfordel vasketgjet manuelt, sa det fordeles jeevnt rundt om karret.
— Tryk pa knappen "Start/Pause". Centrifugeringsfasen fortsaetter.

+ Knap pudebetrzek, luk lynlase, haegt haegter og luk tryklase. Bind baelter, snore, sngreband, band og andre Igse
genstande.

+ Teom lommerne, og fold vasketgjet ud.

fig.X02963

11.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke nok.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du laegger tgjet i maskinen.

Der kan kgbes specielle pletfiernere. Brug den pletfjerner, der er velegnet til plet- og stoftypen.

fig.X02964
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11.3 Vaskemiddeltype og -mangde

Valg af vaskemiddel og brug af korrekte maengder pavirker ikke kun dine vaskeresultater men hjeelper ogsa med at

undga spild og beskytte miljget:

» Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner. Fglg farst disse gene-
relle regler:

— vaskemiddel til alle stoftyper undtagen sarte ting. Foretraek vaskemiddel med blegemiddel til hvide ting og sani-
tering af vasketgj,

— flydende vaskemidler, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (maks. 60 °C) til alle stoftyper eller
specialmiddel kun til uld.

» Valget og maengden af vaskemiddel vil afhaenge af: type stof (finvask, uld, bomuld osv.), tejets farve, maengdens
starrelse, grad af snavs, vasketemperatur og hardheden af det anvendte vand.

+ Folg anvisningerne pa pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne
maksimumsniveau (MAX).

» Bland ikke forskellige typer af vaskemidler.
* Brug mindre vaskemiddel, hvis:
— Du vasker en lille maengde
— Tajet kun er let snavset.
— Der er en stor meengde skum under vask.

» Nar du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lzegge dem ind i tromlen — ikke i
vaskemiddeldispenseren.

Utilstraekkeligt vaskemiddel kan forarsage:

« utilfredsstillende vaskeresultater,
» at vaskemaengden bliver gra,

» fedtet tgj,

* mug i maskinen.

For meget vaskemiddel kan forarsage:

+ skumdannelse,

* reduceret vaskeeffekt,

« utilstraekkelig skylning,
 stgrre pavirkning pa miljoet.

11.4 Rad om okologi
For at spare vand og energi og for at hjeelpe med at beskytte miljget anbefaler vi, at man felger disse rad:

* Normalt snavset vasketgj kan vaskes uden forvask for at spare vaskemiddel, vand og tid.

» Hvis maskinen fyldes til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjeelper det med at reducere
energi- og vandforbrug.

» Med tilstraekkelig forbehandling kan man fjerne pletter og begraenset snavs. Derefter kan vasketgjet vaskes ved
en lavere temperatur.

» For at bruge den rigtige maengde vaskemiddel bar du se den maengde, der er foreslaet af vaskemiddelproducen-
ten, og kontrollere vandets hardhed i dit husholdningssystem. Se afsnittet "Vandets hardhed".

+ Indstil den maksimalt mulige centrifugeringshastighed for det valgte vaskeprogram, inden du terrer dit vasketg;j i
en tgrretumbler. Dette sparer energi under tarring.

11.5 Vandets hardhed

Hvis vandets hardhedsgrad i dit omrade er hgijt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til va-
skemaskiner. | omrader, hvor vandets hardhedsgrad er lav, er det ikke ngdvendigt at bruge skyllemiddel. Det er ikke
ngdvendigt at bruge skyllemiddel i omrader, hvor vandet er bladt.

Kontakt det lokale vandvaerk for at fa oplysninger om vandets hardhedsgrad i omradet.
Brug den korrekte maengde bladggringsmiddel. Fglg anvisningerne pa produktets emballage.
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12 Rengering og vedligeholdelse

& Advarsel &

Se afsnittet "Sikkerhedsoplysninger".

12.1 Periodisk renggringsplan

Periodisk renggring hjeelper med at forlaenge dit apparats levetid.

Efter hver cyklus skal lagen og saebeskuffen sta let abne, sa luften kan cirkulere, og fugten inde i apparatet kan tarre.
Hvis maskinen ikke bruges i leengere tid: Luk for vandhanen, og tag stikket ud af stikkontakten.

Indikativ periodisk renggringsplan:

Afkalkningsmiddel To gange om aret
Vedligeholdelsesvask En gang om maneden
Renger lugens teetning Hver anden maned
Renger tromlen Hver anden maned
Renger vaskemiddeldispenseren Hver anden maned
Rens aflgbsfilter To gange om aret
Renggring af tillgbsslangerne og ventilfilteret To gange om aret

12.2 Fjernelse af fremmedlegemer

Bemaerk:
Sorg for, at lommerne er tomme, og at alle Igse dele er bundet fast, for du starter programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (f.eks. metalclips, knapper, mgnter, etc.), som du matte finde i lagens pakning, fil-
trene og tromlen.

Veer forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og laeg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetraek. Kontakt om nad-
vendigt det autoriserede servicecenter.

12.3 Udvendig renggring
Renggr kun maskinen med seebe og varmt vand. Tgr alle overflader helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.

A Forsigtig &

Brug ikke sprit, oplgsningsmidler eller kemiske produkter.

& Forsigtig &

Renggr ikke metalflader med klorinbaseret renggringsmiddel.

12.4 Afkalkning

Hvis vandets hardhedsgrad i dit omrade er hgijt eller moderat, anbefaler vi, at du bruger et afkalkningsmiddel til
vaskemaskiner.

Undersag regelmaessigt tromlen for at undga kalkrande og rustpartikler.

Fjern kun rustpartikler ved brug af seerlige produkter til maskinen. Dette ma ikke gegres samtidigt med en tgjvask.

Bemaerk:
Folg altid anvisningerne, som findes pa pakningen af produktet.
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12.5 Vedligeholdelsesvask

Med programmet med lav temperatur er det muligt, at der forbliver noget vaskemiddel i tromlen. Kar regelmaessigt
en vedligeholdelsesvask. For at ggre dette:

* Fjern alt vasketgjet i tromlen.
* Veelg bomuldsprogrammet med den hgjeste temperatur uden vaskemiddel.

12.6 Lugens taetning
Kontrollér taetningen regelmaessigt, og fjern alle genstande fra dens indvendige del.

fig.X02965

12.7 Rengegring af tromlen

Undersgg regelmaessigt tromlen for at undga kalkrande og rustpartikler. Brug kun specialprodukter til at fierne rust-
partikler fra tromlen.

Vi foreslar at gere felgende:

1. Renggr tromlen med et specialprodukt til rustfrit stal.
2. Start et kort program til bomuld ved den maksimale temperatur med en lille maengde vaskemiddel.

12.8 Rengegring af vaskemiddelrummet

fig.X02966
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12.9 Rengegring af aflgbsfilteret

Bemeerk:
Rengor ikke aflgbsfilteret, hvis vandet i apparatet er meget varmt.

Bemeerk:
Efterse jaevnligt aflebspumpefilteret, og sorg for, at det er rent.

Bemaerk:
Gentag trin 2 og 3, til vandet ikke la2ngere flyder ud.

fig.Xx02967

12.10 Renggring af tillebsslangerne og ventilfiltrene
Renggr begge tillgbsslanger (til varmt og til koldt vand) og begge ventilfiltre regelmeessigt.

N
N
w
N

fig.X02968

12.11 Nedtemning

Apparatet kan ikke tamme vandet ud pga. en fejlfunktion.

Hvis det sker, skal du gennemfgre trin 1-9 i afsnittet "Renggaring af aflgbsfilteret". Rengar pumpen om ngdvendigt.
Nar du temmer vandet med ngdtemningsproceduren, skal du aktivere udtemningssystemet igen:

1. Tilseet 2 liter vand til vaskemiddeldispenserens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at teamme vandet ud.
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12.12 Forholdsregler ved frost

Hvis maskinen er installeret i et omrade, hvor temperaturen kan falde til under 0 °C, skal det resterende vand fjernes
fra tillgbsslangen og aflgbspumpen.

1. Tag stikket ud af stikkontakten.

2. Luk for vandhanen.

3. Anbring tillgbsslangens to ender i en beholder, og lad vandet Igbe ud af slangen.

4. Tem aflabspumpen. Se afsnittet "Ngdmning".

5. Nar aflabspumpen er tamt, skal tillgbsslangen monteres igen.

& Advarsel &

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger maskinen igen.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes lave temperaturer.
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13 Fejlfinding

& Advarsel &

Se afsnittet "Sikkerhedsoplysninger".

13.1 Alarmkoder og mulige fejl

Hvis maskinen ikke starter eller standser under drift, skal du farst selv prave at finde en lgsning pa problemet (se fal-
gende tabeller). Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsaetter.

A Advarsel &

Sluk for maskinen, fgr der udfares nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen |>|| blinker muligvis kontinuerligt:

Problem Mulig lesning

£ 0 » Kontroller, at vandhanen er aben.

Maskinen tager ikke vand » Kontroller, at vandforsyningstrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandveerk for at fa disse oplysninger.
ind korrekt + Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.

» Sorg for, at tillgbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se afsnittet "Pleje og rengering".
» Kontroller, at vandtillgbsslangen ikke er knaekket, beskadiget eller bgjet.
» Kontroller, at tillgbsslangernes tilslutninger er korrekte.

EcD + Sorg for, at vaskens vandlas ikke er tilstoppet.
Apparatet tammes ikke for « Sorg for, at aflebsslangen ikke har knzek eller bgjninger.
vand. + Sorg for, at aflebsslangen er tilsluttet korrekt.

« Indstil aflabsprogrammet, hvis du har indstillet et program uden aflgbsfase.
+ Indstil aflabsprogrammet, hvis du har valgt en indstilling, der slutter med vand i tromlen.

E "iﬂ « Sgrg for, at lugen er korrekt lukket.

Maskinens luge er aben el-
ler ikke rigtigt lukket

E 9 ' » Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og teend igen.
Intern fejl. Ingen kommuni- | * Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.

kation mellem apparatets
elektroniske elementer

ERD » Vent, indtil stramforsyningen er stabil.
Stremforsyningen er ustabil.




Brugervejledning

Hvis displayet viser andre alarmkoder, skal du deaktivere og aktivere apparatet. Kontakt det autoriserede service-
center, hvis problemet fortsaetter.

Hvis der opstar et andet problem med vaskemaskinen, kan du se tabellen nedenfor for mulige Igsninger.

Problem

Mulig lesning

Programmet starter ikke

Kontroller, at stikket sidder i stikkontakten.
Kontroller, at apparatets luge er lukket.
Kontroller, at der ikke er sprunget en sikring i relaeet.

Serg for, at Dl er blevet rort.

Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente pa, at nedteellingen er faerdig.
Deaktiver bgrnesikringen, hvis den er aktiveret.

Kontroller knappens position pa det valgte program.

Maskinen bliver fyldt med
vand og temmes med det
samme.

Kontroller, at aflabsslangen befinder sig i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se
"Installationsvejledning”.

Centrifugeringen fungerer
ikke, eller en vask tager
leengere tid end normailt.

Kontroller, at aflabsfilteret ikke er tilstoppet. Rens eventuelt filteret. Se afsnittet "Pleje og rengering".

Juster tgjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette problem kan skyldes
balanceproblemer.

Der er vand pa gulvet

Kontroller, at tilslutningerne til vandslangen er teette, ogat der ikke er nogen lsekager.
Kontroller, at vandtillabsslangen og/eller aflgbsslangen ikke har nogen skader.
Kontroller, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte maengde.

Du kan ikke abne maski-
nens luge

Sorg for, at der ikke er valgt et program, der slutter med vand i tromlen.
Sgrg for, at programmet er afsluttet.
Sorg for, at apparatet far strem.

Dette problem kan skyldes en fejl i apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter. Hvis du har brug for at
abne lagen, skal du lzese "N@dabning af lagen" omhyggeligt.

Maskinen udsender en un-
ormal lyd og vibrerer

Kontroller, at maskinen er nivelleret korrekt. Se "Installationsvejledning".
Kontroller, at emballagen og/eller transportboltene er fiernet. Se "Installationsvejledning”.
Kom mere vasketgj i tromlen. Fyldningen kan vaere for lille.

Programmet tager kortere
tid end den tid, der vises

Maskinen beregner en ny tid i overensstemmelse med maengden af vasketg;.

Vaskeresultaterne er ikke
tilfredsstillende

@g meengden af vaskemiddel, eller brug en anden type.
Kontroller, at du har indstillet den korrekte temperatur.
Sgrg for at indstille den korrekte temperatur.

Reducer fyldningen af vasketg;.

For meget skum i tromlen
under vaskecyklussen

Reducer maengden af vaskemiddel.

Efter en vaskecyklus er der
rester af vaskemiddel i
vaskemiddeldispenseren.

Kontroller, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel, NED for flydende vaskemiddel).

Kontroller, at du har brugt saebeskuffen i overensstemmelse med de anvisninger, du har faet i denne
vejledning.

Tromlens lys teender ikke.

Kontroller, om lysdioden er defekt. Kontakt det autoriserede servicecenter for at fa den udskiftet.

Teend for maskinen, nar du har gennemfart kontrollen. Programmet fortsaetter fra det sted, hvor det blev afbrudt.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstar igen.
De ngdvendige oplysninger til servicecenteret er angivet pa maskinens.
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14 Nedabning af lugen

| tilfzelde af stramsvigt eller maskinsvigt forbliver vaskemaskinens luge last. Vaskeprogrammet fortseetter, nar strgm-
men vender tilbage. Hvis lugen forbliver last i tilfaelde af svigt, er det muligt at abne lugen ved hjaelp af funktionen til
ngdabning af lugen.

Inden lugen abnes:

A Forsigtig &

Serg for, at vandets og vasketgjets temperatur ikke er for hgj. Vent om nadvendigt, til temperaturen reduceres.

A Forsigtig &

Kontroller, at tromlen ikke roterer. Vent om ngdvendigt, til tromlen holder op med at dreje.

Bemaerk:
Kontroller, at vandniveauet i tromlen ikke er for hojt. Fortseet om ngdvendigt med en nedtemning. Se "Nada-

fleb" i afsnittet "Pleje og rengering”).

Abn lugen séledes:

Hold knappen @ nede for at slukke for maskinen.

Tag stikket ud af stikkontakten.

Abn filterklappen.

Traek udlgseren til oplasning i nedstilfeelde ned én gang. Traek den igen ned, hold den fast, og abn samtidigt ap-
paratets luge.

LN =

fig.X02974

5. Tak vasketgjet ud, og luk vaskemaskinens luge.
6. Luk filterklappen.
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15 Forbrugsveerdier

Bemaerk:

Vardierne og programmets varighed kan variere afhangigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur,
vandtemperatur og -tryk, fyldningsmangde og typen af vasketgj, forsyningsspaending) samt hvis du ndrer
programmets standardindstilling.

15.1 | henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 og alle nye ledsagende
standarder pa samarbejdende markeder (*)

Eco 40-60-program kg kWh Liter tt:mm %" °C o/min?
Fuld maskine 9 0.820 55.0 3:40 52 35,0 1351
Halv fyldning 4,5 0.540 45.0 2:35 52 33.0 1351
Kvart maskine 2,5 0.185 38,0 2:30 52 23.0 1351

1 Resterende fugt ved slutningen af centrifugeringsfasen. Jo hgjere centrifugeringshastigheden er, desto hgjere er stgjen, og desto lavere er den resterende fugt.
2. Maksimal centrifugeringshastighed.

(*) UK-forordninger om ecodesign for energirelaterede produkter og energioplysninger; ukrainsk dekret 834/2023;
AS/NZS2040 og AS/NZS6400

Temperaturerne og meengderne indstilles automatisk og er muligvis ikke synlige for alle modeller.

15.2 Almindelige programmer

Bemaerk:
Disse vardier er kun vejledende.

Program kg kWh Liter tt:mm %! °C o/min?
Bomuld 95 °C* 9 2.720 74.0 2:10 49 82.0 1400
Bomuld 60 °C 9 1.410 68.0 1:32 49 55.0 1400
Bomuld 20 °C* 9 0.140 66.0 1:12 49 20.0 1400
Syntetiske tekstiler 40 °C | 4 0.490 34.0 1:00 35 40,0 1200
ggntetiske tekstiler30° | 4 0.230 51.0 0:50 35 30.0 1200
Handvask 40 °C 2 0.350 51.0 0:50 30 38,0 1200

Resterende fugt ved slutningen af centrifugeringsfasen. Jo hgjere centrifugeringshastigheden er, desto hgjere er stgjen, og desto lavere er den resterende fugt.
Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

Egnet til vask af meget snavsede tekstiler.

Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetiske og blandede tekstiler.

Fungerer ogsa som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tgj.

arON =

Forbrugsdata ved brug af varmt vand:

Program kg kWh Liter tt:mm %" °C o/min?
Bomuld 60 °C 9 0.710 68.0 1:15 49 55.0 1400
1. Resterende fugt ved afslutningen af centrifugeringsfasen. Jo hgjere centrifugeringshastigheden er, desto hgjere er stgjniveauet, og desto lavere er den resterende fugt.

2. Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

Stremforbrug i forskellige tilstande:

Slukket (W)

Standby (W)

Udskudt start (W)

0,50

0,50

4,00

Tiden til slukket/standby-tilstand er hgjst 15 minutter.
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16 Oplysninger om bortskaffelse
16.1 Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse
16.1.1 Genbrug

Vores apparater er fremstillede med en betydelig procentdel genanvendelige metaller (som f.eks. rustfrit stal, jern,
aluminium, galvaniserede plader, kobber osv), der kan genanvendes via lokale genanvendelsessystemer i overens-
stemmelse med geeldende bestemmelser i det pagaeldende land.

Nationale bestemmelser vedragrende affaldsbehandling kan variere. Bortskaffelsen af apparatet skal derfor udfgres i
overensstemmelse med geeldende lovgivning og de direktiver, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det
land, hvor apparatet tages ud af drift.

Komponenterne i apparatet skal adskilles og bortskaffes i overensstemmelse med deres materialesammensaetning
(f.eks. metaller, olie, fedt, plastik, gummi, kelegasser, isolerende plader og andre isolerende materialer, glasuld, LE-
D’er osv.) og i fuld overensstemmelse med geeldende lokale og internationale bestemmelser om handtering af affald.
Kompressorer kan indeholde olier og kalevaesker. De er derfor specialaffald og skal genanvendes pa basis af lokale
bestemmelser.

16.1.2 Procedure vedrgrende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af
komponenter/materialer
Dette produkt ma ikke bare bortskaffes i miljget ved slutningen af dets levetid. Det skal i stedet bortskaffes i overens-

stemmelse med lokale miljgbestemmelser eller, hvilket foretraekkes, afleveres i sin helhed til et autoriseret
genanvendelsescenter.

Alle fiernede komponenter, herunder dgre og andre strukturelle dele, skal afleveres sammen med apparatet til et
autoriseret genanvendelses- eller demonteringscenter.

Demonterings-/genanvendelsescentret vil anvende moderne teknologier og metoder til effektivt at adskille produk-
terne for at opna optimal genanvendelighed.

Bemeerk, at printkort, elektriske motorer eller andre komponenter, der er identificeret i EU’s lovgivning som havende
et hajt potentiale for genindvinding af kritiske ramaterialer, skal behandles seerskilt.

| tilfeelde af tvivl eller sp@rgsmal er du altid velkommen til at kontakte dit kundeservicecenter.

Inden bortskaffelse af apparatet skal dets fysiske tilstand og bevaringstilstand omhyggeligt kontrolleres for at regi-
strere potentielle utaetheder med veaesker eller gasser samt for at se, om der er gdelagte dele, der kan veere til fare
under handtering og efterfalgende demontering.

ningsaffaldet, men skal bortskaffes korrekt for at hjaelpe med til at forhindre potentielle, ne-
gative konsekvenser for miljget og folkesundheden. Vedrgrende yderligere oplysninger om

. genanvendelse af dette produkt bedes man kontakte den lokale forhandler eller repraesen-
tant, kundeservice eller det lokale renovationsselskab.

ﬁ Symbolet pa produktet angiver, at produktet ikke ma bortskaffes sammen med hushold-

Bemaerk:
| forbindelse med skrotning af apparatet skal alle markninger, denne handbog samt al anden dokumentation
vedrgrende apparatet destrueres.
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16.2 Bortskaffelse af emballage

Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med gaeldende, national lovgivning. Alle de anvendte em-
ballagematerialer er miljgvenlige.

De kan opbevares sikkert, genbruges eller forbreendt i et egnet affaldsforbraendingsanlaeg. Genbrugsplast er maerket
som folgende eksempler.

Polyaetylen:

> "
'-’ « Emballagens udvendige film
PE

» Posen med brugervejledningen

Polypropylen:

2
': ’ » Stropper
PP

Polystyrenskum:

0“ |
'. ’ * Hjernebeskyttere
PS
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