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Turvaohjeet

Huoltotoita saa tehda ainoastaan valtuutettu asentaja.
Kayta vain hyvaksyttyja varaosia, varusteita ja kulutusmateriaalia.

Kéayta vain tekstiilien vesipesuun tarkoitettua pesuainetta. Ala koskaan kayta
kuivapesuaineita.

Koneeseen kytketaan uudet vesiletkut. Kaytettyja vesiletkuja ei saa kayttaa.
Koneen luukun lukkoa ei missaan olosuhteissa saa ohittaa.

lImoita laitteessa mahdolliset esiin tulevat ongelmat vastaavalle henkilolle mahdollisim-
man pian. Tama on tarkeaa seka oman turvallisuutesi ettd muiden turvallisuuden
VUOKSiI.

ALA TEE MUUTOKSIA TAHAN LAITTEESEEN.
Koneen virransaanti on katkaistava huollon ja osienvaihdon ajaksi.

Kun virta on katkaistu, kayttajan on varmistettava, etta kone on kytketty irti verkkovir-
rasta (pistoke on irrotettu ja sita ei kytketa takaisin) kaikissa pisteissa, joihin kayttajalla
on paasy. Jos tama ei ole mahdollista koneen rakenteen tai kokoonpanon takia, irtikyt-
ketty katkaisija on lukittava erotusasentoon.

Noudata sahkdasennus periaatteita ja: kiinnita ensin moninapainen kytkin koneeseen
asennuksen ja huollon helpottamiseksi.

Mikali koneen arvokilvessa on erilainen nimellisjannite tai nimellistaajuus (erotettu mer-
killa /), asennusoppaasta loytyvat ohjeet koneen asettamiseksi toimimaan vaaditulla ni-
mellisjannitteella tai nimellistaajuudella.

Kiinteasti asennetuissa laitteissa, joita ei voi kytkea irti verkkovirrasta ylijanniteluokan
Il mukaisella moninapaisella, hyvaksytyn katkaisuvalin kytkimella, laitteen kiinteaan
kaapelointiin on asennettava sahk6asennusmaaraysten mukainen menetelma laitteen
irrottamiseen virransyotosta.

Pohjassa olevia aukkoja ei saa peittaa matolla.

Kuivien vaatteiden maksimipaino: WH6-7: 7.5 kg, WH6-8: 8.5 kg, WH6-11: 11.5 kg,
WH6-14: 14.5 kg, WH6-20: 21 kg, WH6-27: 27.5 kg, WH6-33: 36.5 kg.

A-painotuksella mitattu aanenpainetaso tyopisteissa:

— Pesu: WH6-7: <70 dB(A), WH6-8: <70 dB(A), WH6-11: <70 dB(A), WH6-14: <70
dB(A), WH6-20: <70 dB(A), WH6-27: <70 dB(A), WH6-33: <70 dB(A).

— Linkous: WH6-7: <70 dB(A), WH6-8: <70 dB(A), WH6-11: <70 dB(A), WH6-14:
<70 dB(A), WH6-20: <70 dB(A), WH6-27: <70 dB(A), WH6-33: <70 dB(A).

Syéttdveden maksimipaine: 1000 kPa

Veden pienin tulopaine: 50 kPa

Muut vaatimukset seuraavissa maissa: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,

GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, S|, ES, SE, CH, TR, UK:

— Laitetta voi kayttaa yleisessa tilassa, jos siihen on asennettu tehtaalla jokin seuraa-
vista ohjelmista: 6A01, 6A08, 6L01, 6L02, 6G05, 6G06, 6R01, 6C01, 6L31, 6L33 ja
6L12.

— Tata laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkil6t, joiden fyysiset, aistimelli-
set tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai tietamys on puutteelli-
nen, mikali heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva henkil6 valvoo heita tai ohjaa
heita laitteen kaytossa ja mikali he ymmartavat laitteen kayttoon liittyvat vaarat. Lap-
set eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa kayttaa laitetta tai puhdistaa sita il-
man valvontaa.
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— Alle 3-vuotiaat lapset eivat saa oleskella koneen lahella ilman jatkuvaa silmallapitoa.

* Muut vaatimukset muissa maissa:

— Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan lukien lapset) kayttoon, joi-
den fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai
tietamys on puutteellinen, ellei heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilo
valvo heita tai ohjaa heita laitteen kaytdssa. Lapsille on kerrottava, ettei koneella
saa leikkia.

— Tata laitetta ei ole tarkoitettu kotitalouskayttoon, vaan se on tarkoitettu kaytettavaksi
vastaavissa ymparistoissa, kuten myymaloiden, toimistojen ja muiden tydoymparisto-
jen henkilokunnan keittidtiloissa, maatiloilla, hotellien, motellien ja muiden asuinym-
paristojen asiakkaiden kaytossa, bed and breakfast -tyyppisissa ymparistoissa,
yhteiskayttotiloissa kerrostaloissa tai pesuloissa.

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

Kone on tarkoitettu vain vesipesuun.
Konetta ei saa valella vedella.

Jotta valtetdan mahdolliset veden tiivistymisen aiheuttamat vauriot sahkoosille (muille osille), koneen taytyy olla huo-
neenldmmaossa 24 tuntia, ennen kuin se otetaan kayttoéon.

1.2 Vain kaupalliseen kayttoon
Tassa ohjekirjassa kuvattu kone/kuvatut koneet on valmistettu yksinomaan kaupalliseen ja teolliseen kayttoon.

1.3 Tekijanoikeudet

Tama kasikirja on tarkoitettu ainoastaan kayttajan ohjekirjaksi ja sen saa luovuttaa kolmansille osapuolille vain Elect-
rolux Professional AB:n luvalla.

1.4 Merkinnat

Varoitus

Varo. Korkea jannite

Il Lue ohjeet ennen koneen kayttamista
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2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tdman tuotteen ostoon sisaltyy takuu, takuu annetaan paikallisten maaraysten mukaisesti edellyttaen, etta lait-
teisto on asennettu ja sita kaytetdan sen kayttétarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti.
Takuu on voimassa, kun asiakas on kayttanyt vain alkuperaisia varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professio-
nal AB:n paperimuodossa tai sahkoisessa muodossa saataville asetetun kaytto- ja huoltodokumentaation mukaisesti.
Electrolux Professional AB suosittelee Electrolux Professional AB:n hyvaksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpois-
toaineiden kayttdmista optimaalisten tulosten saamista varten ja tuotteen pitdmiseksi kunnossa pitkaan.

Electrolux Professional AB:n takuu ei kata seuraavia:

* huoltomatkaan liittyvat kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
* asennus
* Kkoulutus laitteen kayttdon tai toimintaan

* kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivat syyna ole materiaalivirheet tai valmistusviat, joista on ilmoi-
tettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisesta

» ulkoisen johdotuksen korjaus

 valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen seka minka tahansa vahingon, toimintahairion tai tehon heik-
kenemisen paranteleminen, kun sen syyna ja/tai perusteena on

— sahkdjarjestelmien tehoton ja/tai epanormaali toiminta (virta, jannite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai
katkot)

— riittmaton tai keskeytyva veden, hoyryn, ilman tai kaasun sy6ttdé (mukaan lukien epapuhtaudet ja/tai muut sei-
kat, jotka eivat vastaa laitteen teknisia vaatimuksia);

— putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyvaksynyt

— asiakkaan huolimattomuus, vaarinkayttd, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaation sisal-
tdmien kaytto- ja hoito-ohjeiden laiminlydminen

— epaasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja kor-
jaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajarjestelmiin
tehdyt muutokset

— Muiden kuin alkuperaisten osien kayttdminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).

— ymparistdolosuhteet, jotka aiheuttavat [Bmpddn liittyvaa kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jaatymista) tai
kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)

— tuotteen sisaan tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
— onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet

— kuljetus ja kasittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi
jos tallaisen vahingon syyna ovat materiaalivirheet tai valmistusviat ja niisté on ilmoitettu yhden (1) viikon ku-
luessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu

» tuote, jonka alkuperdinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvasti luettavissa
* lamppujen, suodattimien ja minka tahansa kulutusosien vaihto
* lisavarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional AB ei ole hyvaksynyt tai maarittanyt.

Takuuseen eivat kuulu maaraaikaishuoltoon liittyvat toimet (mukaan lukien talldin vaadittavat osat) eikad puhdistusai-
neiden toimittaminen, ellei niita ole erityisesti lisatty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sdantojen alaiseen
sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professional AB:n verkkosivustolta.
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3 Ohjelman kuvaus

3.1 Yleista

Koneessa on useita ohjelmia, jotka on mukautettu koneen kayttétarkoituksen mukaan — eri kohderyhmissa kayte-
téan eri ohjelmia. Seuraavat ohjelmakuvaukset esittelevat lyhyesti joitakin esimerkkiohjelmia, joita koneessa voidaan
kayttaa.

Vaatteen pesumerkintdja on suositeltavaa noudattaa niin hyvin kuin mahdollista.

3.2 Ohjelman kuvaus
Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkeja saatavilla olevista ohjelmista seka lyhyet kuvaukset niista:

Ohjelma Kuvaus

NORMAALI KIRJOPESU Puuvilla ja frotee.

Eri lampdtiloja voidaan valita. 30°C - 60°C.
Kayta pesuainetta, jossa ei ole valkaisuainetta.
Paras tulos saavutetaan téydelld kuormalla.

B!

NORMAALI VALKOPESU Puuvilla ja frotee.

Eri lampétiloja voidaan valita. 40°C - 95°C.
Kayta pesuainetta, jossa on valkaisuainetta.
Paras tulos saavutetaan taydelld kuormalla.

4

HELLAVARAINEN Synteettiset (esimerkkeja synteettisistad kankaista: polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani) teks-
tiilit, viskoosi, polycotton ja arat tekstiilit.

Eri lampatiloja voidaan valita. 40°C - 60°C.
Paras tulos saavutetaan, kun kone taytetdan vain puolilleen.

i

HIENOPESU Synteettiset (esimerkkeja synteettisista kankaista: polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani) teks-
tiilit, viskoosi, polycotton ja arat tekstiilit.

30°C.
Paras tulos saavutetaan, kun kone taytetaan vain puolilleen.

Erittain herkat tekstiilit.
Paras tulos saadaan, kun koneeseen lastataan vain muutama vaatekappale.

Villakankaat.
40°C.
Paras tulos saadaan, kun koneeseen lastataan vain muutama vaatekappale.

Kaytetdan huuhteluun ja linkoamiseen.

Ohjelma, joka poistaa pdlypunkit ja vastaavat.
60°C.

Kaytetadan rummun ja kaikkien lokeroiden huuhteluun.
Kaytetdan rummun ollessa tyhja.

) b Jus) < =
c = c H g
= [ c = &)
= = a5 H —
S = = > 2
=z @ = g
o H = |
c bl a 0
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Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkeja erilaisista ohjelmaryhmista, joita kytetdan esimerkiksi sairaaloissa,
ravintoloissa, maatiloilla jne., ja niiden kuvaukset:

Ohjelmaryhma

Kuvaus

Yleista Ohjelmat tavallisille kotitaloustekstiileille seka hotellien ja ravintoloiden tekstiileille.
Moppi Ohjelmat mopeille.

Ohjelmat tyévaatteille.

Erikoismoppiohjelma mikrokuiduille.
Hygienia Hygieniaohjelmat vastaavat eri maiden standardien vaatimuksia ja suosituksia.
Maatalous Ohjelmat utarepyyhkeille.

Ohjelmat tyovaatteille.
Retkeily Lyhyet ohjelma, jotka on suunniteltu vahan tai tavallisesti likaantuneita tekstiileita varten.
Pikaruokapaikat Ohjelmat mopeille.

Ohjelmat tyovaatteille.
Ohjelmat rasvaisille vaatteille.

Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkeja kolikoilla toimiviin koneisiin saatavista ohjelmista seka lyhyet ku-

vaukset niista:

Ohjelma

Kuvaus

KYLMA

B!

Puuvilla ja frotee.
40°C.
Paras tulos saavutetaan taydella kuormalla.

LAMMIN

B!

Puuvilla ja frotee.
60°C.
Paras tulos saavutetaan téaydelld kuormalla.

KUUMA

B!

Puuvilla ja frotee.
95°C.
Paras tulos saavutetaan taydelld kuormalla.

HELLAVARAINEN

d

Synteettiset (esimerkkeja synteettisista kankaista: polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani) teks-
tiilit, viskoosi, polycotton ja arat tekstiilit.

40°C.
Paras tulos saadaan, kun koneeseen lastataan vain muutama vaatekappale.

HIENOPESU

O

Herkat tekstiilit.
30°C.
Paras tulos saadaan, kun koneeseen lastataan vain muutama vaatekappale.
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3.3 Lisatoimintopainikkeet

Koneessa on useita lisatoimintomahdollisuuksia, jotka on mukautettu koneen kayttétarkoituksen mukaan — eri koh-
deryhmissa kaytetaan erilaisia lisatoimintoja.
Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkeja saatavilla olevista lisatoiminnoista seka lyhyet kuvaukset niista:

Lisatoiminto-painike Kuvaus

ECO Pesemiseen kaytetdan vahemman vetta ja energiaa.
Ympaéristdystavallinen pesu normaalilikaisille tekstiileille.

ERITTAIN LIKAINEN Pitka pesu erittain likaisille tekstiileille.
PIKA Lyhyt pesu vahan likaisille tekstiileille.
3‘_ Ohjelma on valmis niin nopeasti kuin mahdollista.
ESIPESU Yksi lisdesipesu.
\/
\;
LISAHUUHTELU Yksi lisdhuuhtelu.
&/
(7 N\ HUUHTELU SEIS Ohjelma pysahtyy ennen viimeista huuhtelua.
\ ot/
SToy/
S
p— ESIHUUHTELU Lisdesihuuhtelu(t).
\Iuo/
(XY}
(YY?
606//
\\—/
e \\ EI HUUHTELUAINETTA Koneissa, joissa on automaattinen pesuaineen annostelujarjestelma. Valitse toiminto
% painamalla painiketta:
/@, Paina kerran = Huuhteluainetta ei lisata.
O// Paina kaksi kertaa = Huuhteluainetta tai pesuainetta ei lisata.
N Paina kolme kertaa = Seka huuhteluainetta ettd pesuainetta lisataan.
LINKOUS Eri linkousaikoja voidaan valita.
HELLA LINKOUS Ei linkousta huuhteluiden valilla ja lyhyt loppulinkous.
9 Synteettisille ja sekoitetekstiileille.
\y
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4 Kasitteleminen
4.1 Kuorma
Lisaa tekstiilit koneeseen suositusten mukaisesti ja sulje luukku.
Suositeltu maksimitaytto
WH6-7 7 kg
WH6-8 8kg
WH6-11 11 kg
WHé6-14 14 kg
WH6-20 20 kg
WH6-27 27 kg
WH6-33 33 kg
4.2 Pesuaine
Lisaa oikea, suositusten mukainen maara pesuainetta, valkaisuainetta ja huuhteluainetta.
(Ei sovelleta, mikali kaytdssa on automaattinen annostelu).
e O N\ [ A
\. J . J
' N\ ™
ay ~~
fig.X00963

Huuhteluaine, nestemainen.

Varsinainen pesu, nestemaiset kemikaalit.
Vaihtoehto moppikoneille, nestemainen moppikemikaali viimeisessa huuhtelussa.

E=c>®c>

Esipesu, jauhemainen tai nestemainen pesuaine.

¢
o

Varsinainen pesu, jauhemainen pesuaine.

p =
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Huom!
Varmista, ettd pesuainetta ei roisku lattialle. Se voi aiheuttaa liukastumisen ja kaatumisen.

Huom!

Jos kaytat valkaisuainetta, ole varovainen nestemaista valkaisuainetta kdyttaessasi. Ole varovainen pesuai-
nesdiliota avatessasi ja tayttadessasi sitd nestemdisella valkaisuaineella. Valta roiskumista, ettet joudu vaa-
raan saada valkaisuainetta silmiisi.
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4.3 Koneen kaynnistaminen
Nama ohjeet kattavat erityyppiset konemallit. Katso koneesi kayttdpaneelimalli ja valitse sita vastaavat ohjeet.

431 AHL

UoU

UoU

Valitse haluttu ohjelma valintakytkimella.
Voit valita my6s jonkin pesukolmiovaihtoehdoista ja/tai muita lisdvalintoja.

Huom!

Lisavalinnat eivat ole kaytettavissa kaikissa ohjelmissa.

Esimerkkeja ohjelmista

Pesukolmiovaihtoehdot

Esimerkkeja muista lisdvalinnoista

NORMAL COLOR

Eri lAmpétiloja voidaan

NORMAL WHITE

Eri lAmpétiloja voidaan
valita.

40°C-95°C.
HELLAVAR

Eri lAmpédtiloja voidaan
valita.
40°C-60 °C.

o — EKO OHJ. — ESIPESU
QY \1/
= —
() ERITTAIN LIKAINEN (—— LISAHUUHTELU
i =

PIKA OHJ. — EI HUUHTELUAINETTA
3 s

Kaynnista kone painamalla valintakytkinta.
Kone aloittaa punnitsemaan kuormaa linkoamalla. Ohjelma mukautuu sitten kuormaan parhaan tuloksen

saavuttamiseksi.
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4.3.2 Moppi

)

@B
s. ) WEE)

Valitse ohjelma kiertamalla valitsinta tai painamalla pikavalintapainikkeita (mikali toimintoon on ohjelmoitu
painikkeita).
Voit tehda myos lisavalintoja (mikali toimintoon on ohjelmoitu painikkeita).

Huom!
Lisavalinnat eivat ole kaytettavissa kaikissa ohjelmissa.

Esimerkkeja ohjelmista Esimerkkeja painikkeisiin ohjelmoiduista lisdvalinnoista
MICROFIBRE 90 y— PRERINSE

= V)

/ \ PREWASH

B!

LINKOUS

)

S

Kaynnista kone painamalla valintakytkinta.

Painikkeet

Paneelin painikkeet 1 ja 2 voidaan ohjelmoida lisdvalintapainikkeiksi, pikavalintapainikkeiksi (joita kaytetaan ohjel-
man valintaan) tai molemmiksi.

Tehtaalla painikkeet on ohjelmoitu lisdvalintapainikkeiksi.

Koneen asennuksen yhteydessa kutakin painiketta vastaavan numeron yhteyteen kiinnitetdan tarra, joka selittaa pai-
nikkeen toiminnan.

Painikkeiden toiminnon voi muuttaa koska tahansa. Tietoa painikkeiden ohjelmoinnista I0ytyy koneen Ohjelmointi- ja
kokoonpano-oppaasta, ja tehtdva on annettava asiaan perehtyneen/valtuutetun henkilén suoritettavaksi.
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4.3.3 Hygienia

Valitse ohjelma kiertamalla valitsinta tai painamalla pikavalintapainikkeita (mikali toimintoon on ohjelmoitu
painikkeita).
Voit tehda myds lisavalintoja (mikali toimintoon on ohjelmoitu painikkeita).

Huom!
Lisavalinnat eivat ole kdytettavissa kaikissa ohjelmissa.

Esimerkkeja ohjelmista Esimerkkeja painikkeisiin ohjelmoiduista lisdvalinnoista
HYGIENE 70 PRERINSE

DISINFECTION 90 \J

m / A PREWASH
NORMAALT 2/
/ \ HUUHTELU SEIS

Eri lAmpétiloja voidaan valita.
40°C-95°C.

3

S

Kaynnista kone painamalla valintakytkinta.

Painikkeet

Kayttopaneelin painikkeet voidaan ohjelmoida lisavalintapainikkeiksi, pikavalintapainikkeiksi (joilla valitaan ohjelma)
tai molemmiksi.

Tehtaalla painikkeet on ohjelmoitu lisavalintapainikkeiksi.

Koneen asennuksen yhteydessa kutakin painiketta vastaavan numeron yhteyteen kiinnitetaan tarra, joka selittaa pai-
nikkeen toiminnan.

Painikkeiden toiminnon voi muuttaa koska tahansa. Tietoa painikkeiden ohjelmoinnista I6ytyy koneen Ohjelmointi- ja
kokoonpano-oppaasta, ja tehtdva on annettava asiaan perehtyneen/valtuutetun henkilén suoritettavaksi.
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4.3.4 Ravintola

— OE0GE
4l
sC_ ) WBEE)

Valitse ohjelma kaantamalla valintakytkinta tai valitse ohjelma pikavalintapainikkeilla 1-6.

Esimerkkeja ohjelmista

MIKROKUI 90

B!

VALKOPESU 95

B!

HELLAVAR 30

i

Kaynnista kone painamalla valintakytkinta.

Painikkeet
Koneen asennuksen yhteydessa kutakin painiketta vastaavan numeron yhteyteen kiinnitetaan tarra, joka selittaa, mi-
ta ohjelmaa varten painiketta kaytetaan.

Painikkeiden toiminnon voi muuttaa koska tahansa. Tietoa painikkeiden ohjelmoinnista I0ytyy koneen Ohjelmointi- ja
kokoonpano-oppaasta, ja tehtava on annettava asiaan perehtyneen/valtuutetun henkilén suoritettavaksi.
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4.3.5 Retkeily

Valitse ohjelma kaantamalla valintakytkinta tai valitse ohjelma pikavalintapainikkeilla 1-6.

Esimerkkeja ohjelmista
NORMAL COLOR

W)

Eri lAmpétiloja voidaan valita.
40°C-60 °C.
NORMAL WHITE

7

Eri lampétiloja voidaan valita.
40°C - 60°C.

HELLAVAR 30

)

Kaynnista kone painamalla valintakytkinta.

Kone aloittaa punnitsemaan kuormaa linkoamalla. Ohjelma mukautuu sitten kuormaan parhaan tuloksen
saavuttamiseksi.

Painikkeet
Koneen asennuksen yhteydessa kutakin painiketta vastaavan numeron yhteyteen kiinnitetdan tarra, joka selittaa, mi-
ta ohjelmaa varten painiketta kaytetaan.

Painikkeiden toiminnon voi muuttaa koska tahansa. Tietoa painikkeiden ohjelmoinnista I6ytyy koneen Ohjelmointi- ja
kokoonpano-oppaasta, ja tehtava on annettava asiaan perehtyneen/valtuutetun henkilén suoritettavaksi.
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4.3.6 Kolikkokayttoiset koneet

Ud

]
]

Valitse haluttu ohjelma valintakytkimella.
Voit valita myds lisavalintoja.

Huom!
Lisavalinnat eivat ole kaytettavissa kaikissa ohjelmissa.

Esimerkkeja ohjelmista Lisdvaihtoehdot

KYLMA ERIT LIKAIN

(W)

LAMMIN

&

LISAHUUHTELU

B!

KUUMA

1 X

&

Syo6ta oikea maara kolikkoja kaynnistadksesi koneen. (Joissakin koneissa kdynnistaminen vaatii myos valitsimen
painamista).
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4.4 Lisatoiminnot

Jarjestelméassa on lisatoimintovalikko, jota voidaan kayttaa kaynnistyksen jalkeen. Saat valikon nayttd6n painamalla
valintakytkinta tai kdynnistyspainiketta (koneissa, joissa ei ole valintakytkintd).

Valitse haluamasi toiminto kiertamalla valintakytkintd/painamalla Iampdtilapainiketta tai -painikkeita ja vahvista valita
painamalla valintakytkinta/kaynnistyspainiketta.

Huom!
Saattaa olla, etté koneesi ei tue kaikkia toimintoja tai ettéd ne eivit ole kdytossa.

Pysaytystoiminto
Jos koneeseen on ohjelmoitu tama toiminto, koneen voi pysayttaa ohjelman aikana painamalla valintakytkinta.
Ohjelma jatkuu, kun valintakytkintad painetaan uudelleen.

Tauko

Kaynnissa oleva ohjelma voidaan keskeyttaa.

Valitse TAUKO ja paina valintakytkinta.

Ohjelma jatkuu, kun valintakytkintd/kaynnistyspainiketta painetaan uudelleen.

Luukku voidaan avata hetken kuluttua, kun vesimaara ei ole liian suuri. Sulje luukku ja paina valitsinta/kaynnistyspai-
niketta jatkaaksesi.

Ohjelman muuttaminen kdynnistamisen jalkeen
Ohjelmaa voidaan muuttaa kaynnistdmisen jalkeen.
Valitse MUUTA OHJELMA ja paina valintakytkinta.

Ohjelmavalikko ilmestyy naytdlle, kun valintakytkintd/kaynnistyspainiketta painetaan. Valitse uusi ohjelma ja kdynnis-
ta painamalla valintakytkintd/kaynnistyspainiketta.

Pikatoiminto
Valitse PIKAOHITUS ja paina valintakytkinta.

Kun valitsinta/kaynnistyspainiketta painetaan, esiin tulee lista kaikista ohjelman vaiheista. Valitse haluamasi ohjelma-
vaihe luettelosta kiertdmalla valitsinta/painamalla I1ampétilapainiketta tai -painikkeita ja vahvista valita painamalla va-
litsinta/kdynnistyspainiketta.

Lopeta ohjelma

Ohjelma voidaan lopettaa kaynnistadmisen jalkeen.

Valitse KESKEYTA OHJELMA ja paina valintakytkinta.

Ohjelma loppuu, kun valintakytkintd/kdynnistyspainiketta painetaan. Kun vesi on poistettu, luukun lukitus avautuu.

Ajastettu kdynnistys
Jos koneessa on tdma toiminto, ohjelman alkaminen voidaan ajastaa.

Kun olet valinnut ohjelman, paina valitsinta/kaynnistyspainiketta. Naytt6on ilmestyy valikko. Ota toiminto kayttoon
kiertamalla valitsinta/painamalla lampétilapainiketta tai -painikkeita. Aseta ajastetun kdynnistyksen paiva ja aika valit-
simella/painamalla lampdtilapainiketta tai -painikkeita.

Vahvista asetukset painamalla valitsinta/kaynnistyspainiketta.

Tila
Valitse TILAVALIKKO ja paina valintakytkinta.
Tilavalikossa nakyy veden lampétilan, vesimaaran ja rummun nopeuden tilat.

Tilastot
Valitse TILASTOT ja paina valintakytkinta.
Tilastovalikossa nakyy koneen kayttétuntien ja nollattavien kayttétuntien kokonaismaara.
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Automaattinen uudelleenkaynnistys

Valitse AUTOM UUDELLEENKAYNN ja paina valintakytkinta.

Aseta automaattisten uudelleenkdynnistysten maaran, jonka kone suorittaa valitusta ohjelmasta.
Vahvista asetukset painamalla valitsinta/kdynnistyspainiketta.

4.5 Ohjelman paatyttya

Jata luukku auki, kun olet valmis. Tama estaa kosteuden jaamista koneeseen seka bakteerien ja homeen
kehittymista.
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5 Ajastin

Ajastimella voidaan k&ynnistda ohjelmavaihe (esimerkiksi utarepyyheohjelman viimeinen huuhtelu) ennalta sdadetyn
taukoajan jalkeen. Aika voidaan asettaa koskemaan kaikkia paivia tai tiettyja paivia.

Ajastimen ohjelmointi tehdaan koneen ollessa huoltotilassa.

Huoltotila aktivoidaan painamalla valintakytkinta pitkaan.

HUOLTOVALIKKO
FUNCTION TEST
KONFIGUROINTI
HINNANOHJELMOINTI
TILASTO

OHJELMAN PARAMETRIT
JARJESTELMA

Seuraavat valikot aktivoituvat valintakytkimen lyhyella painalluksella.
Valitse OHJELMAN PARAMETRIT -valikko.

HUOLTOVALIKKO
FUNCTION TEST
KONFIGUROINTI
HINNANOHJELMOINTI
TILASTO

JARJESTELMA

Valitse KAYNNISTYS TAUON JALKEEN -valikko.
Valitse LISAA UUSI TAPAHTUMA -valikko.
Naytdssa nakyvat nyt seuraavat alivalikot:

e TAKAISIN

e AIKA

* AKTIVOITU

e JOKA PAIVA

¢ MAANANTAI

e TIISTAI

e KESKIVIIKKO
e TORSTAI

e PERJANTAI

e LAUANTAI

* SUNNUNTAI

e POISTA TAPAHTUMA

Aloita ajan asettaminen valitsemalla ATKA-valikko. Aseta aika kdantamalla valintakytkinta, ja tallenna asettamasi
aika.

Valitse paiva/paivat luettelosta yksi kerrallaan ja vahvista painamalla valintakytkintd. Tummennettu ruutu merkitsee,
etta paiva on valittu.

Poistu asetuksista painamalla TAKAISIN ja tallenna muutos valitsemalla KYLLA.

Esimerkki:

Ohjelman tulee kaynnistya edellisena paivana ja pysahtya ennen viimeistad huuhtelua.

Jos ajaksi valitaan 04.00 ja kaytdssa on asetus JOKA PAIVA, ohjelman viimeinen huuhtelu kdynnistetaan viikon jo-
kaisena paivana kello 4:00.
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Tallentamisen jalkeen asetettu aika-tapahtuma-asetus nédkyy KAYNNISTYS TAUON JALKEEN -valikossa uutena
rivina.

Samalle paivalle voidaan ohjelmoida useita aika-tapahtuma-asetuksia.

Luetteloon voidaan tallentaa 10 tapahtumaa.

Valittu tapahtuma otetaan kayttddn tai pois kaytdsta painamalla AKTIVOITU.

Valittu tapahtuma poistetaan painamalla POISTA TAPAHTUMA.
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6 Vikakoodit

Jos ohjelmassa tai koneessa on vika, se ilmaistaan naytélla vikakoodilla.
Osan vioista voi korjata helposti itse, eikd huoltoon tarvitse ottaa yhteytta.

Vik%lfoo- Teksti Syy/Korjaaminen
i
11:1 EI VETTA Vedenpinnan hyvaksymissignaalia ole saatu ajoissa.
Tarkista, etta vesihana on auki.
11:2 LUUKKU AUKI Luukun asennon hyvaksymissignaalia ei vastaanotettu ohjelman aikana.
Avaa ja sulje luukku.
11:3 LUKKO EPAKUNNOSSA Luukun asennon hyvaksymissignaalia ei saatu ajoissa.

Avaa ja sulje luukku.

11:10

RUMPU EI TYHJENTYNYT

Vedenpinta on yli asetetun tason tyhjennyksen jalkeen.
Tarkista, etta tyhjennysventtiili ei ole tukossa. Yritd kaynnistaa kone uudelleen.

Kytke virta pois virhekoodien ja toistuvien virhekoodien yhteydessa 30 sekunniksi. Jos virhekoodi toistuu jatkuvasti,
ota yhteys huoltoon.
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7 Huolto

7.1 Yleista
Seuraavien huoltotoimenpiteiden sdanndllinen suorittaminen on koneen omistajan tai pesulan hoitajan vastuulla.

Huom!
Huollon laiminlydminen voi heikentaa koneen suorituskykya ja vahingoittaa komponentteja.

7.2 Aika huoltaa -ilmoitus

Kun naytdssa nakyy viesti ATKA HUOLTAA — ota yhteyttd koneen omistajaan/pesulan johtajaan huollon suorittami-
seksi (mahdollinen puhelinnumero ja/tai merkintd nakyvat myos).

Konetta voidaan kayttda huoltoon saakka. limoitus nakyy kuitenkin sdanndllisin valiajoin, kunnes huolto on suoritettu.
Viesti havida noin 30 sekunnin jalkeen tai jos valintapainiketta tai muuta painiketta painetaan.

7.3 Paivittain

Tarkista, etta luukku on lukossa ohjelman aikana. Valmista, ettei luukkua voi avata ennen ohjelman paattymista.
Jos luukku voidaan avata ennen ohjelman paattymista, konetta ei voi kdyttda ennen kuin korjaukset on tehty.
Tarkista, etta luukku ei vuoda.

Puhdista luukku, luukun lasi ja luukun tiiviste.

Puhdista ulkoiset osat.

Oikea kayttd Kéayta mietoja puhdistusaineita, noudata paivittaisia puhdistusohjelmia, pyyhi pehmeilla liinoilla ja
Kaikille pinnoille huuhtele huolellisesti.

Véaara kaytto Ala kayta kiillotusaineita, hankaavia puhdistusaineita, valkaisuainetta tai happoliuottimia.
Maalatuille

pinnoille

Véaara kaytté Al kayta kloorivalkaisuainetta, muurariahappoa, terasvillaa, rautasiveltimia tai vahvoja klorideja.
Ruostumattomal-

le teréspinnalle
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7.4 Pesuainesailio

Puhdista pesuainesailié saannollisesti, jottei se tukkeudu pesuainejaamista. Puhdista se lampimalla vedella ja esi-
merkiksi pienella harjalla.

Veda lappoputket (A) varovasti ulos ja muista puhdistaa myds niiden ymparilla oleva alue. Aseta lappoputket takaisin
toimenpiteen suorittamisen jalkeen ja tayta sitten hieman vettd kumpaankin lokeroon (A) lokeroiden huuhtelemiseksi.

fig.X01622B

7.41 Kalkinpoisto

Kun kalkinpoistoa tarvitaan:

Kayta erityistd koneenpuhdistusohjelmaa. Jos se ei ole kaytettavissa, ota yhteytta valtuutettuun huoltoon, jotta saat
ohjelman kaytt6on.

Voit kayttaa kalkinpoistoon myds korkean ldmpdtilan pesuohjelmaa, 95°C. Lisaa kalkinpoistoainetta, esimerkiksi
sitruunahappoa.

7.5 Tyhjennys

Tarkista sdanndllisesti tyhjennysliitanta, putken liitokset jne., ja poista kertyneet nukat ja pdlyt. Puhdista esimerkiksi
pienelld harjalla. Varmista, etta liitdnnat on kiristetty kunnolla, kun asennat sita takaisin.

fig.6998A

Huom!
Ota kerran vuodessa yhteys patevaan henkilokuntaan sisdisen poiston ja letkujen huoltoa varten.
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7.6 Vedentulo

Tarkista vedentulon suodatin sdanndéllisesti. Puhdista tarvittaessa.

Irrota letku vedentulosta ja veda suodatin (A) ulos.

Varmista, ettad suodatin on paikallaan ja liitdnnat on kiristetty kunnolla, kun asennat sita takaisin.

,ﬂ\/,g

fig.7706

7.7 Moppiosien puhdistaminen
(Koskee vain moppikoneita.)
Tarkasta moppiosat saannoéllisesti ja puhdista tarvittaessa.

Sisarummussa on koneen koosta riippuen yksi tai kaksi sisékantta, joiden takana sijaitsevat lammitysvastukset. Etu-
kansi sijaitsee suoraan tyhjennysputkiston ylapuolella, toinen sijaitsee vastusten suojalevyn edessa. Sisédkannen ir-
rottamiseen tarvitaan kaksi pienta ruuvimeisselia.

Paina ruuvimeisselilla sisdkannen pyérean aukon suojalevy alas.
Aseta toinen ruuvimeisseli sisdkannen soikeaan reikaan ja lapi suojalevyn pydrean aukon.
Ty6énna suojalevya kohti ruuvimeisselia joka painaa suojalevya alaspain.

fig.6989A

Irrota vastus/vastukset ja puhdista ne. Jos vastukset ovat hyvin likaisia, ne kannattaa ehka irrottaa ne rummusta puh-
distusta varten.

Sisakannet asetetaan takaisin paikoilleen kaanteisessa jarjestyksessa silla erolla, ettei suojalevya tarvitse painaa
alaspain - riittda kun tydnnat sen paikoilleen. Kun kuulet naksahtavan aanen, suojalevy on paikoillaan.

7.8 Huoltotoimet, jotka saa suorittaa ainoastaan valtuutettu asentaja.
Ota yhteytta valtuutettuun huoltoon seuraavien huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi:

Kerran vuodessa:
» Tarkista kone pesujakson aikana, nain varmistetaan, ettei vuotoja ilmene.
» Puhdista sisainen poisto ja letkut.

Kysy alkuperaisia varaosia paikalliselta valtuutetulta jalleenmyyjalta.
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8 Tietoja havittamisesta
8.1 Laitteen kierratettavyys ja havittaminen
8.1.1 Kierratettavyys

Laitteidemme valmistuksessa kaytetdan huomattava maara kierratettavia metalleja (kuten ruostumatonta terasta,
rautaa, alumiinia, galvanoitua peltia, kuparia yms.), jotka voidaan ottaa talteen paikallisten kierratysjarjestelmien
avulla kayttdmaan voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

Jatteen loppukasittelya koskevat kansalliset sdanndkset saattavat vaihdella. Laite tulee sen vuoksi havittda sovellet-
tavan lainsdadanndn ja sen maan toimivaltaisten viranomaisten antamien direktiivien mukaisesti, jossa laite poiste-
taan kaytosta.

Laitteen osat on erotettava ja havitettdva niiden materiaalikoostumuksen mukaisesti (esim. metallit, dljyt, rasvat,
muovit, kumi, kylmaainekaasut, eristyslevyt ja muu eristemateriaali, lasivilla, ledit jne.) ja noudattaen taysin sovellet-
tavia paikallisia ja kansainvalisia jatehuoltomaarayksia.

Kompressorit voivat sisaltaa dljyja ja kylmaainenesteitd — ne ovat vaarallisia jatteita ja ne tulee kierrattaa paikallisten
maaraysten mukaisesti.

8.1.2 Laitteen loppukasittelya ja komponenttien/materiaalien hyodyntamista koskeva
menettely

Tata tuotetta ei tule havittdd ymparistdon sen kayttdian lopussa; sen sijaan on valttdmatonta havittda se paikallisten

ymparistomaaraysten mukaisesti tai mieluiten toimittaa se kokonaan valtuutettuun kierratyskeskukseen.

Kaikki irrotetut komponentit, mukaan lukien luukut ja muut rakenneosat, on toimitettava laitteen mukana valtuutet-
tuun kierratys- tai purkulaitokseen.

Purku-/kierratyskeskus kayttaa viimeisinta teknologiaa ja menetelmia, joilla tuotteet voidaan purkaa tehokkaasti par-
haan kierratettavyyden varmistamiseksi.

Huomaa, etta painetut piirilevyt, sdhkémoottorit ja muut Euroopan unionin lainsdadannéssa yksildidyt komponentit,
joilla on suuri kriittinen raaka-aineiden hyddyntamispotentiaali, vaativat erityisk&sittelyn.

Jos olet jostakin asiasta epavarma tai sinulla on kysymyksia, ota aina yhteytta paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Ennen kuin havitat laitteen, tarkista huolellisesti sen fyysinen kunto ja sailyvyys, tarkista mahdolliset neste- tai kaasu-
vuodot seka rikkoutuneet osat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa kasittelyn ja myéhemman purkamisen aikana.

Laitteeseen kiinnitetty merkki osoittaa, etta laitetta ei saa pitaa kotitalousjatteena vaan etta
se on havitettdva asianmukaisesti kaikkien ymparistdon ja ihmisiin kohdistuvien haittojen
estdmiseksi. Lisatietoja tuotteen kierrattdmisestd saat ottamalla yhteyttd paikalliseen jal-
. leenmyyjaan tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jatehuoltoviranomaisiin.
Huom!

Kun laite puretaan osiin, kaikki merkinnat, tama kasikirja ja muut laitetta koskevat asiakirjat on tuhottava.

8.2 Pakkauksen havittaminen

Pakkausmateriaalit tulee havittaa laitteen kdyttdbmaassa voimassa olevien maaraysten mukaisesti. Kaikki pakkaus-
materiaalit ovat ymparistoystavallisia.

Ne voidaan sailyttaa turvallisesti, kierrattaa tai polttaa asianmukaisessa jatteidenpolttolaitoksessa. Kierratettavat
muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.

" Polyeteeni:
'-’ « Ulkopakkaus

PE * Ohjepussi
" Polypropeeni:
[ 3 ® |- Hihnat
.y

PP

Polystyreenivaahto:

0“ ,
'-’ * Kulmasuojukset
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