
Funktioner og fordele
• En sokkel hæver maskinen til en praktisk arbejdshøjde – for

bedre ergonomi i vaskeriet
• Maskinens front- og sidepaneler er bedre beskyttet mod

slitage, når den monteres på en sokkel
• Fnugopsamlere forhindrer, at afløbsrøret bliver tilstoppet

Sokler og stablingssæt
Til vaskemaskiner med centrifugering og
tørretumblere



SOKKEL; åben front og sider

1

PNC 988918613

Egnet til modeller WP7–6, WP7–7, WP7–8, TD7–7

Materiale Rustfrit stål

Højde i mm (inklusive fødder) 310

Bredde i mm 578

Dybde i mm 649

2

PNC 988918614

Egnet til modeller WP7–6, WP7–7, WP7–8, TD7–7

Materiale Rustfrit stål

Højde i mm (inklusive fødder) 410

Bredde i mm 578

Dybde i mm 728

3

PNC 988918617

Egnet til modeller TD7–8

Materiale Rustfrit stål

Højde i mm (inklusive fødder) 310

Bredde i mm 597

Dybde i mm 808



SOKKEL; lukket front og sider

4

PNC 988918615

Egnet til modeller WP7–6, WP7–7, WP7–8, TD7–8

Materiale Malet galvaniseret stål

Højde i mm (inklusive fødder) 100

Bredde i mm 597

Dybde i mm 731

5

PNC 988918616

Egnet til modeller WP7–6, WP7–7, WP7–8

Materiale Malet galvaniseret stål

Højde i mm (inklusive fødder) 170

Bredde i mm 597

Dybde i mm 731



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com 438946006DA/2026.10.14

Retten til tekniske ændringer forbeholdes.

STABLESÆT

6

PNC 988918496

Egnet til modeller: TD7-8 & TD7-8;
WP7-6/7/8 og TD7-8;
WP7-7/8 & TD7-7

Materiale Rustfrit stål

STABLESÆT

7

PNC 988918497

Egnet til modeller: WP7-6 & TD7-7

Materiale Rustfrit stål

Reservedelskode Samlet højde i mm
(inklusive fødder)

Bundens højde i
mm (uden fødder)

Design til
ophængning af 25
l fnugopsamleren

Til maskinmodel

988918613 310 mm 290 mm Ja. På begge sider
og bagtil på
basen.

WP7-6/7/8 (LAC),
TD7-6LAC, TD7-7

988918614 410 mm 390 mm Ja. På begge sider
og bagtil på
basen.

WP7-6/7/8 (LAC),
TD7-6LAC, TD7-7

988918615 100 mm 80 mm Nej. WP7-6/7/8 (LAC),
TD7-8

988918616 170 mm 150 mm Ja. På begge sider
og bagtil på
basen.

WP7-6/7/8 (LAC)

988918617 310 mm 290 mm Nej. TD7-8 (LAC)


