
PROFESSIONAL LAUNDRY

EDS - Efficient Dosing System

Opis proizvoda
Sustav za učinkovito doziranje automatski prilagođava količinu deterdženta stvarnom punjenju vaše perilice 
s izdvajačem Electrolux Professional
Stvarno punjenje mjeri se na početku programa zahvaljujući bilo automatskom sustavu štednje bilo integriranom 
sustavu mjerenja težine perilice s izdvajačem Electrolux Professional. Nakon mjerenja težine, razine vode 
i deterdženta prilagođavaju se svakom koraku programa da bi se postigli najbolji rezultati pranja na održiv način

Značajke i prednosti
• Kompatibilan je s perilicama s izdvajačem Electrolux Professional opremljenima sustavima Compass Control®, 

Compass Pro® ili Clarus Control® *
• Prepoznaje odabrani program izravno putem upravljačke ploče perilice s izdvajačem, rukovatelj mora izabrati 

program samo na jednoj lokaciji, što ga čini lakšim i smanjuje rizik od pogrešnog odabira formule deterdženta
• Provjera valjanosti promjenjive temperature i vremena kako bi se ispunili zahtjevi za različitom regulacijom 

higijene u različitim zemljama
• Ugrađeni USB port za prikupljanje statističkih podataka i lako praćenje ušteda
• Računalni softver za pripremu formula i učitavanje u kontroler putem USB memorijskog štapića za laku 

instalaciju
• Gnječiva cijev od 350 ml za brzo doziranje deterdženta
• Izrađen je po mjeri za sustave Electrolux Professional Compass Control®, Compass Pro® i Clarus Control® sve 

priključke isporučene s odjećom za laku i brzu instalaciju
• Dostupan u verziji s 2, 3, 4, 5 ili 6 pumpi za obavljanje bilo koje vrste primjena

Glavne opcije s ostalim zasebnim PNC brojevima 
• Gnječiva cijev od 500 ml za brzo doziranje na većim izdvajačima perilice
• Razdjelnik za ispiranje za postavljanje pumpe na udaljenosti (preko 10 m) od perilica s izdvajačem
• Zaseban kabel napajanja za kontroler koji radi na procesu provjere valjanosti temperature ED kontrolera bez 

pumpi

* Za modele W4400H-W41100H koji imaju centralnu procesorsku jedinicu koja se nalazi u prednjem dijelu, sa serijskim brojem navedenim 
kao u nastavku, izrazito preporučujemo da provjerite lokaciju ako je stroj instaliran uz DMIS. Ako nemaju, potrebno je naručiti i instalirati 
komplet DMIS PRIJE nego što se EDS može povezati sa strojem. Br. art. za komplet DMIS je 988916197. 
W4400H, W4600H do -980/1287 
W4850H, W41100H do -1220/636
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Opis

Potpuni komplet za EDS sa 2 pumpe

Potpuni komplet za EDS sa 3 pumpe

Potpuni komplet za EDS sa 4 pumpe

Potpuni komplet za EDS sa 5 pumpi

Potpuni komplet za EDS sa 6 pumpi
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  2 pumpe 3 pumpe 4 pumpe 5 pumpi 6 pumpi
Dimenzije 
A 196 293 391 489 586
B 24,4 42,5 24 42,5 42,5
C N/A 103,5 85 103,5 103,5
D 85,3 164,5 225 164,5 164,5
E N/A N/A 281 318 336,5
F N/A N/A N/A 379 397,5
G N/A N/A N/A N/A 458
H 110 207 305 403 501
Težina 4 kg 4,5 kg 5 kg 6 kg 7 kg

Napomena: Da biste spojili EDS potrebno je imati zasebno električno napajanje.


