
PROFESSIONAL LAUNDRY

EDS - Efficient Dosing System

Productbeschrijving
Het Efficiënte Doseersysteem past automatisch de hoeveelheid wasmiddel aan op de werkelijke  
belading van uw Electrolux professional wasmachine
De werkelijke belading wordt aan het begin van het programma gemeten met de Electrolux  
Automatische Besparingsfunctie of het Electrolux professional Geïntegreerde Weegsysteem van de was-
machine. Wanneer het gewicht is vastgesteld, worden de hoeveelheid water en wasmiddel bij iedere  
programmastap aangepast om het beste wasresultaat te leveren op een duurzame manier

Voorzieningen en voordelen
• Compatibel met Electrolux Professional wasmachine met Compass Control® , Compass Pro® of Clarus Control® *
• Herkent het geselecteerde programma direct vanaf het bedieningspaneel van de wasmachine; de 

gebruiker hoeft het programma slechts één keer te selecteren, wat het eenvoudiger maakt en het risico 
vermijdt dat het verkeerde zeepprogramma wordt gekozen

• Variabel temperatuur- en tijdprocesvalidatie zodat voldoen kan worden aan verschillende hygiëneregels 
in verschillende landen

• Geïntegreerde USB-poort voor het verzamelen van statistieken om de besparingen eenvoudig te kunnen 
bijhouden

• PC-software voor het maken van de formules om deze in de besturing te laden via een USB-geheugen 
voor eenvoudige installatie

• Knijpfles van 350 ml voor snelle wasmiddeldosering
• Op maat gemaakt voor Electrolux Professional Compass Control®, Compass Pro®  en Clarus Control®; 

alle aansluitingen worden geleverd met de benodigdheden voor een eenvoudige en snelle installatie
• Beschikbaar in versies met 2, 3, 4, 5 of 6 pompen voor alle mogelijke toepassingen

Belangrijkste opties met andere aparte PNC’s 
• Knijpflessen van 500 ml voor snelle wasmiddeldosering bij grotere wasmachines
• Spoelverdeelstuk voor een pomp die op grote afstand (meer dan 10 m) van de wasmachines is geïnstalleerd
• Aparte voedingskabel voor besturing voor ED-besturing van temperatuurvalidatieproces zonder pompen

* Voor de modellen W4400H-W41100H waarbij de CPU-eenheid aan de voorkant zit, met de onderstaande serienummers, raden we u met 
klem aan om ter plekke te controleren of de machine is geïnstalleerd met DMIS. Als dat niet zo is, moet er een DMIS-kit worden besteld en 
geïnstalleerd VOORDAT de EDS op de machine kan worden aangesloten. Het art.nr. van de DMIS-kit is 988916197. 
W4400H, W4600H tot -980/1287 
W4850H, W41100H tot -1220/636
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Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Beschrijving

EDS complete kit met 2 pompen

EDS complete kit met 3 pompen

EDS complete kit met 4 pompen

EDS complete kit met 5 pompen

EDS complete kit met 6 pompen
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  2 pompen 3 pompen 4 pompen 5 pompen 6 pompen
Afmetingen 
A 196 293 391 489 586
B 24.4 42.5 24 42.5 42.5
C N/A 103.5 85 103.5 103.5
D 85.3 164.5 225 164.5 164.5
E N/A N/A 281 318 336.5
F N/A N/A N/A 379 397.5
G N/A N/A N/A N/A 458
H 110 207 305 403 501
Gewicht 4 kg 4.5 kg 5 kg 6 kg 7 kg

Opmerking: Er is een aparte voeding vereist, om de EDS aan te sluiten.


