
Wäschetrockner Frischlufteinlass, Teilesatznummer Frischlufteinlass
TD6-45, Gas 988800005 ø 315
TD6-60, Gas 988800005 ø 315
TD6-45, Elektrisch 988800004 ø 315
TD6-45, Dampf 988800003 ø 315
TD6-60, Elektrisch 988800004 ø 315
TD6-60, Dampf 988800003 ø 315

Frischlufteinlass
TD6–45, TD6–60

Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind
Abweichungen möglich.

Merkmale und Vorzüge
• Anschluss des Trommeltrockners an einen direkten Frischlufteinlass
• Keine Zugluft in der Wäscherei
• Angenehmere Arbeitsumgebung in der Wäscherei
• Optimale Luftbedingungen für den Trommeltrockner bedeutet:

Niedriger Energieverbrauch
Kürzere Trocknungszeit

• Für gasbeheizte Trommeltrockner enthält der Teilesatz zwei Frischlufteinlässe. Es wird dringend
empfohlen, diese über zwei getrennte Leitungen und NICHT über einen gemeinsamen
Anschlussstutzen anzuschließen.

PROFESSIONAL LAUNDRY



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com 438918156DE/2024.05.28

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Gas TD6-45 STD = 1360 mm
TD6-45 SLD = 1550 mm
TD6-60 STD = 1550 mm
TD6-60 SLD = 1740 mm
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Elektrisch TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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Dampf TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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