
Tørretumbler Friskluftsindtag, sæt nr. Luftindtag
TD6–45, Gas 988800005 ø 315
TD6–60, Gas 988800005 ø 315
TD6–45, Elektricitet 988800004 ø 315
TD6–45, Damp 988800003 ø 315
TD6–60, Elektricitet 988800004 ø 315
TD6–60, Damp 988800003 ø 315

Friskluftsindtag
TD6–45, TD6–60

De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan
forekomme variationer.

Funktioner og fordele
• Tilslutning af tørretumbleren til det direkte luftindtag
• Ingen træk i vaskeriet
• Bedre arbejdsmiljø i vaskeriet
• Optimale luftforhold for tørretumbleren betyder:
Lavt energiforbrug
Kortere tørretid

• For gasopvarmede tørretumblere omfatter sættet to friskluftsindtag, og det anbefales kraftigt at
anvende separate rør og IKKE et delt grenrør
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Retten til tekniske ændringer forbeholdes.

Gas TD6-45 STD = 1360 mm
TD6-45 SLD = 1550 mm
TD6-60 STD = 1550 mm
TD6-60 SLD = 1740 mm
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Elektrisk TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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Damp TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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