
Essiccatoio rotativo Presa d'aria, numero kit Presa d'aria
TD6-45, Gas 988800005 ø 315
TD6-60, Gas 988800005 ø 315
TD6-45, Elettrico 988800004 ø 315
TD6-45, Vapore 988800003 ø 315
TD6-60, Elettrico 988800004 ø 315
TD6-60, Vapore 988800003 ø 315

Presa d’aria
TD6–45, TD6–60

Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche e vantaggi
• Collegamento dell'essiccatoio rotativo alla presa d'aria diretta
• Assenza di correnti d'aria nella lavanderia
• Migliori condizioni ambientali nella lavanderia
• Condizioni di aerazione ottimali per l'essiccatoio rotativo significano:

Basso consumo di energia
Tempi di asciugatura inferiori

• Per gli essiccatoi rotativi con riscaldamento a gas il kit comprende due prese d’aria di cui si
raccomanda vivamente il collegamento a due tubazioni separate e NON a un raccordo condiviso
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Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Gas TD6-45 STD = 1360 mm
TD6-45 SLD = 1550 mm
TD6-60 STD = 1550 mm
TD6-60 SLD = 1740 mm
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Elettrica TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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Vapore TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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