
Droogtrommel Inlaat voor frisse lucht, kitnummer Luchtinlaat
TD6-45, gas 988800005 ø 315
TD6-60, gas 988800005 ø 315
TD6-45, elektrisch 988800004 ø 315
TD6-45, stoom 988800003 ø 315
TD6-60, elektrisch 988800004 ø 315
TD6-60, stoom 988800003 ø 315

Inlaat voor frisse lucht
TD6-45, TD6-60

De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het
product en variaties zijn mogelijk.

Voorzieningen en voordelen
• Droogtrommel rechtstreeks op inlaat voor frisse lucht aansluiten
• Geen tocht in de wasserette
• Beter werkklimaat in de wasserette
• Optimale luchtcondities voor de droogtrommel betekenen:
Laag energieverbruik
Kortere droogtijden

• Voor gasverwarmde droogtrommels bevat de kit twee inlaten voor frisse lucht; we raden ten zeerste
aan deze met afzonderlijke leidingen en NIET met een gedeelde aftakking te gebruiken
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Wij behouden ons het recht voor de specificaties zonder aankondiging vooraf te wijzigen.

Gas TD6-45 STD = 1360 mm
TD6-45 SLD = 1550 mm
TD6-60 STD = 1550 mm
TD6-60 SLD = 1740 mm
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Elektrisch TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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Stoom TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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