
Suszarka bębnowa Wlot świeżego powietrza, numer
zestawu

Wlot powietrza

TD6-45, Gaz 988800005 ø 315
TD6-60, Gaz 988800005 ø 315
TD6-45, Elektryczne 988800004 ø 315
TD6-45, Para 988800003 ø 315
TD6-60, Elektryczne 988800004 ø 315
TD6-60, Para 988800003 ø 315

Wlot świeżego powietrza
TD6–45, TD6–60

Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest
występowanie rozbieżności.

Właściwości i zalety
• Podłączanie suszarki bębnowej z bezpośrednim wlotem powietrza
• Brak ciągu powietrza w pralni
• Lepsze środowisko pracy w pralni
• Optymalne warunki powietrzne suszarki bębnowej oznaczają:

Niskie zużycie energii
Krótszy czas suszenia

• W suszarkach bębnowych z podgrzewaniem gazowym zestaw zawiera dwa wloty świeżego
powietrza, ponadto wysoce zalecamy stosowanie oddzielnych rur, a NIE współdzielonego
orurowania
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Experience the Excellence
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Zastrzega się prawo do zmiany danych technicznym bez powiadomienia.

Gaz TD6-45 STD = 1360 mm
TD6-45 SLD = 1550 mm
TD6-60 STD = 1550 mm
TD6-60 SLD = 1740 mm
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Elektryczne TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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Para TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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