
Secador de roupa Admissão de ar puro, número do
conjunto

Admissão de ar

TD6-45, Gás 988800005 ø 315
TD6-60, Gás 988800005 ø 315
TD6-45, Elétrico 988800004 ø 315
TD6-45, Vapor 988800003 ø 315
TD6-60, Elétrico 988800004 ø 315
TD6-60, Vapor 988800003 ø 315

Entrada de ar puro
TD6–45, TD6–60

As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e
podem ocorrer variações.

Características e vantagens
• Ligar o secador de roupa à admissão de ar direta
• Sem corrente de ar na roupa
• Melhor ambiente de trabalho na lavandaria
• Condiões de ventilaão optimizadas no secador traduzem-se por:

Baixo consumo de energia
Menor tempo de secagem

• Para secadores de roupa aquecidos a gás, o kit inclui duas admissões de ar puro e recomenda-se
vivamente a utilização de condutas separadas e NÃO de um ramal partilhado

PROFESSIONAL LAUNDRY



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com 438918156PT/2024.05.28

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Gás TD6-45 STD = 1360 mm
TD6-45 SLD = 1550 mm
TD6-60 STD = 1550 mm
TD6-60 SLD = 1740 mm
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Elétrico TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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Vapor TD6-45 STD = 1355 mm
TD6-45 SLD = 1545 mm
TD6-60 STD = 1545 mm
TD6-60 SLD = 1735 mm
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