
ID Box
Einfache Einsparungen durch Pumpen von Drittherstellern

Merkmale und Vorzüge
Die Intelligent Dosing Schnittstelle – ID Box ist die Lösung für weitere Reduzierungen des Waschmittelverbrauchs mit externen Pumpen von Drittherstellern. Nutzen Sie alle
Vorteile wie mit Jetsave und Dosave durch die Relaisansteuerung dieser Pumpen.
• ClarusVibe: Waschschleudermaschinen mit ClarusVibe Steuerung.
• Einsparungen beim Waschmittelverbrauch: Keine Überdosierung von Waschmitteln mehr möglich – Einsparungen sind unvermeidbar.
• Einfache Installation: Plug&Play-Anschluss an Waschschleudermaschinen. Keine Anschlüsse unter den Abdeckungen erforderlich.
• Einfache Programmierung: Alles wird von der Waschmaschine aus über ClarusVibe in ml/kg gesteuert.
• Flexibler Anschluss weiterer Pumpen: Für 2, 3, 4 oder 5 Pumpen geeignet. Bei weiterem Bedarf können über eine modulare Erweiterung problemlos bis zu 15 Pumpen

angeschlossen werden.
• Füllstandsalarm: Immer einen Schritt voraus, wenn das Waschmittel fast verbraucht ist. Auf dem ClarusVibe-Display der Waschmaschine erscheint eine Warnmeldung.
• Statistikverwaltung: Alle Dosierberichte/-statistiken können direkt von der Waschmaschine heruntergeladen und die Einsparungen mühelos überwacht werden.

Zusatzausstattungen
• Verlängerungskabel für Stromversorgung und Daten (6 m) zwischen Waschmaschine und dem System. (Die maximale Verlängerung beträgt 15 m.)
• Einzelner Fühler für Alarm bei niedrigemWaschmittelfüllstand.
• Industrielle Stabsensoren zur Ausstattung von 3 Pumpen mit einem Alarm bei niedrigem Füllstand.
• Zusätzliche Signale durch einfache Erweiterungs-Kits möglich.
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Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Spannungsversorgung

Von der
Waschschleudermaschine

220–240 V~ 50/60 Hz, 3 A (max.)

Von der externen
Stromversorgung

100–240 V~ 50/60 Hz

ID Box Produktnummern

988930041 ID Box für 5 Signale

988930051 Erweiterungs-Kit für mehr als 5 Ausgänge

Zubehör Produktnummern

988916621 Einzelner Messfühler für niedrigen Füllstand für 3 Maschinen
(500 mm)

432930071 Verlängerungs-Netzkabel (6 m)

432930072 Verlängerungs-Datenkabel (6 m)
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