Electrolux PROFESSIONAL LAUNDRY

PROFESSIONAL

Trommeltrockner
TD6-7 mit Warmepumpe

Erhebliche Einsparungen und hohe Bedienerfreundlichkeit

ERGOCERT
Der Mensch zuerst
Zertifizierte Ergonomie fUr ein herausragendes Benutzererlebnis
+ Flusenfilter

Die horizontale Siebschublade ist leicht zugdnglich und Iasst sich an Modell WHé-6 ganz
ohne Herunterbeugen reinigen.

Das Display Iasst sich bei Stapelaufstellung zur besseren Positionierung am
Trommeltrockner einfach nach unten versetzen.

Einsparungen auf lange Sicht
@ Dank innovativer Technik sparen Sie Zeit und Geld. Die Warmepumpe senkt den

Energieverbrauch um bis zu 65 % und sorgt fir ein besonders umweltfreundliches Trocknen.

Die Restfeuchteregelung hilft, den Trocknungsvorgang zum optimalen Zeitpunkt zu
beenden, um Energiekosten einzusparen.

. Volle Kontrolle
Nutzen Sie One Laundry, Ihren persdnlichen Assistenten fir Hygienevalidierungs-, Prozess-
und Ertragsmanagement, zur Ferniberwachung von Gerdten und Leistung, damit Sie schnell
die ndtigen Maknahmen ergreifen und den Betrieb optimieren kdnnen (Option)

Herausragende Produktivitdt

Mehr Wésche in kirzerer Zeit trocknen: eine bahnbrechende Verbesserung
Die Trommelreversierung minimiert Faltenbildung und verkUrzt die Trocknungszeiten fir
eine effiziente und gleichmdaBige Trocknungsleistung.

Der Trommeltrockner kann bei Umgebungstemperaturen zwischen +10 °C und +45 °C
betrieben werden.

Sonstige Optionen
Dank isolierter Glastir wird weniger Warme nach auBen abgestrahlt, die TUr bleibt von auBen kihl
und heizt den Raum nicht auf.
Lagoon Advanced Care
TUr, Front- und Seitenverkleidungen sind in Edelstahl erhdltlich
Anschluss an Buchungs-/Bezahlsystem oder Minzautomat moglich

Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Gerdts und daher sind
Abweichungen méglich.

Nennkapazitat, Fullfaktor 1:18 kg/Ib 7,5/16,5
Nennkapazitét, Fillfaktor 1:22 kg/ b 6,1/13,4
Trommelvolumen | 135
Trommeldurchmesser 2 mm 575
Nenn-Leistungsaufnahme kW 2,3
Verbrauchsdaten'

Gesamtzeit Min 42
Energieverbrauch kWh 1,28
Verdampfung g/min 73
Energieverbrauch der Wasserverdunstung kWh/I 0,42

1. Bei Nennkapazitat 1:22, 100 % Baumwolle als Beladung und 50 % Anfangsfeuchte auf 0 % getrocknet.

Hergestellt gemah 1ISO 9001 und ISO 14001.
CB-Zertifizierung gemdan Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemda&h Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.



Elektrische Anschlisse
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1. Die Gesamtleistung und die empfohlene Sicherung sind in diesen Fdllen nicht von der Heizleistung abhdngig.

Gerduschpegel TD6-7
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Trocknen' dB(A) 63/48
Wdérmeabgabe

Mittlere W&rmeabgabe pro Trocknungszyklus zur kW 0,7
Beurteilung des erforderlichen Luftvolumenstroms?

Versanddaten®

Gewicht Nettogewicht, kg 131
Versandvolumen m? 0,81

1. Bedienfeld
2. TUréffnung, @ 392 mm

3. Stromanschluss
4. Ablauf (Kondenswasser)

Messung der Schallleistungspegel gemab ISO 60704.

N

. Kontaktieren Sie einen gepriften Liftungstechniker, wenn Sie Unterstitzung bei der Dimensionierung der erforderlichen Be-

und Entliftungseinrichtung bendtigen. FUr eine ausreichende LUftung miUssen alle Warmequellen sowie alle weiteren Parameter
bericksichtigt werden, die sich auf den Liftungsbedarf auswirken kénnen. Klimazone, Geb&udeparameter, RaumgréBe usw.

w

Sie fur die genauen MaBangaben die Versandabteilung.

. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhéngig. Kontaktieren

Silbergraue und dunkelblaue Farbmuster kénnen unter der Teilenummer 472998313 bestellt werden.

+
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