As suas poupan¢as comecam na maquina de lavar e beneficiard
dos custos mais baixos do ciclo de vida onde mais importa: agua,
energia e detergentes.

O novo e exclusivo visor tatil UniVibe oferece a melhor

The Compact Power - Geracdo 7000
A Nova Gera¢do 7000 proporciona um Desempenho Excecional
num espaco reduzido. Concebida e testada para uma vida util
maxima, com uns impressionantes 40 000 ciclos!

- Um investimento sustentdvel e de longo prazo

e lavar e centrifugar
Power

experiéncia de utilizagcdo. The Compact Power oferece
possibilidades infinitas para uma vasta gama de aplicag¢des, incluindo

Gestdo de instalacdes e limpeza

Habita¢c&o multifamiliar e lavandarias partilhadas
Lares de idosos, instituicdes e instala¢cdes municipais
Escolas e creches

Hotéis e restaurantes

Ambientes maritimos
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Vida util mdaxima: 40 000 ciclos.

A durabilidade € o novo lucro: o Unico investimento que conquista a sua confianga ciclo
apos ciclo.

Salvar o planeta: sustentavel em cada etapa da lavagem, reduzindo o consumo de dgua
ano apos ano.

Humidade residual minima: 40% de poupang¢a de tempo e energia na secagem.

Uma forte herangca e décadas de investiga¢do e desenvolvimento consolidados
proporcionam uma qualidade duradoura e uma fiabilidade comprovada.

Monitorize e controle todas as operac¢des da sua lavandaria, quantificando as poupangas
e a produtividade. A qualquer hora. Em qualquer lugar.

Painel tatil de 4,3” totalmente personalizado: UniVibe proporciona ao operador uma
experiéncia facil e fluida, permitindo-lhe adaptar todas as funcionalidades as
necessidades da sua empresa.



Capacidade nominal kg/lb 715
Tambor, volume litros 65
Tambor, didmetro 2 mm 480
Idiomas ativos desde o inicio 25
Centrifugagdo rom 1495
Factor G 600
Alternativas de aquecimento padrdo eletricidade, kW 4.6

Tempo total min 51 48
Consumo de agua (frio) litros 35 17.5
Consumo de energia (motor / agquecimento) kWh 0.18/0.73 0.18 / 0.45
Humidade residual % 40 41
1. Temperatura da agua fria 15°C.
|vogoesetecticss ]
Alternativa de aquecimento Tens&o da rede Hz Poténcia de Poténcia total Fusivel recomendado
aquecimento kW A
kW
Aquecido eletricamente 220-240V 1IN~ 50/60 2.3/4.6' 2.6/4.9 13/25
220-240V 3~ 50/60 4.6' 4,9 20
380-415V 3N~ 50/60 4.6' 4,9 10
400V 3N~ 50/60 32 3,5 10
380-415V 3~ 50/60 3.4 37 10
4L4LOV 3~ 50/60 3,9 4,2 10
480V 3~ 50/60 4,6 4,9 10
Non heated 220-480V 1/IN/3/3N~ 50/60 ’ 1,25 10

1. Poténcia nominal de aquecimento.
2. A poténcia total e o fusivel recomendado ndo dependem da poténcia de aquecimento nestes casos.

Vdlvulas de agua DN 20
Pressdo da agua kPa 200-600
Capacidade a 300 kPa 1/min 20
Saida de drenagem @ mm 50/75
Capacidade de descarga I/min 170
Alimentacd&o com detergente liquido 5
Nivel de poténcia/pressdo sonora na centrifuga«;éoz dB(A) 75.9/61.5
Nivel de poténcia/press&o sonora na lavagem? dB(A) 57/43
Peso liquido, kg n3
Volume de expedicdo m? 0.39
Base em aco X
Kits de mangueiras de adgua ou vapor X
Coletor de fiapos X

1. A maquina de lavar e centrifugar estd equipada com um airgap AB do tipo integrado de acordo com a norma EN 61770.
2. Niveis de poténcia sonora medidos de acordo com a norma ISO 60704.

3. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedi¢do depende da configuragdo. Por favor, contacte a logistica para as medidas exatas.
4. x = Disponivel.

Produzida em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001.
Certificada com o certificado CB para Diretiva de Baixa tensGo e marca S em conformidade com a Diretiva Relativa s Maquinas. Classe de proteg¢do IP X4D.
Amostras de cores cinzento-prateado e azul-escuro podem ser encomendadas com o numero de pega 472998313.
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Solu¢do completa para maxima eficiéncia

Combine a mdaquina de lavar WP7 com a nossa série de secadores TD7 para obter o processo “seco a
seco” mais rapido. Complete a sua solucdo com as bombas doseadoras Electrolux Professional e
acessorios inteligentes para desbloquear beneficios ainda maiores: Custos operacionais mais baixos,
ergonomia melhorada para o pessoal

Opc¢odes e kits
- Bomba de descarga
Caixa de detergente frontal
Kit maritimo
One Connected
Conectavel a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas

Acessorios
Bombas doseadoras automaticas
Detergentes e armdrios para detergentes
Mangueiras de dguag, mangueiras de vapor
Carros

Bases e kits de empilhamento e coletores de cotdao
Coletor de cotdo - Minimize a sujidade e o cotdo no esgoto
Base - Solu¢do ergondmica ou alinhamento na parte superior
Kit de empilhamento - Para espac¢os pequenos

4+
E Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com 438946020PT/2026.10.22
Reservamo-nos o direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.



