The Compact Power - 7000-es generdcioé

Az Uj 7000-es generdcio kiemelkedd teljesitmeényt nyujt
helytakarékos kialakitdsban. A leghosszabb élettartamra
tervezték és tesztelték, kiemelkedd 40 000 ciklussall

- Fenntarthatd és hosszu tavu befektetés

Megtakaritdsa a mosdégépben kezdddik, és a legalacsonyabb
életcikluskoltségek eldnyeit élvezheti ott, ahol ez a leginkdbb
szdamit: viz, energia és mososzerek.
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Az Uj és egyeduldlld érint8kijelzd UniVibe kindlja a legjobb
felhaszndldi éiményt. The Compact Power végtelen lehet&ségeket kindl az alkalmazdsok széles kéréhez,

tobbek kdzott

Létesitményfenntartds és takaritdas

Tdrsashdzi és kdzdsségi mosoddak

Id&sek otthonai, intézmények és dnkormdanyzati létesitmények
Iskoldk és napkdzik

Szdlloddk és éttermek

Tengeri alkalmazdsok
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Leghosszabb élettartam: 40 000 ciklus.

A tartéssag az Uj nyereség: az egyetlen befektetés, amely ciklusrdl ciklusra elnyeri a
bizalmat.

A bolygd megovdadsa: fenntarthatésdag a tisztitds minden 1épéseben, évrél évre csdkkentve
a vizfogyasztast.

Legalacsonyabb visszamaradt nedvességtartalom: 40%. Id&- és energiamegtakaritas a
szaritds sordan.

Szilard 6rokseég és tdbb évtizedes, megszilardult kutatds és fejlesztés biztositja a tartos
min&seget és a bizonyitott megbizhatdsagot.

Kbvesse és vezérelje az 8sszes miveletet anélkul, hogy jelen lenne a mosoddjdaban,
szamszerUsitve a megtakaritdsokat és a termelékenységet. Barmikor. Barhonnan.

Teljesen szemeélyre szabott, 4,3 hivelykes érintéképernyds vezerlés: a UniVibe egyszerd és
gordulékeny haszndlatot biztosit a kezelb szamara, és minden lehetéséget megad az
Uzleti kdvetelményekhez vald alkalmazkoddshoz.




Névleges kapacitds kg/lb 8/18
Dob, térfogat liter 75
Dob, atmérd @ mm 480
Inditaskor aktiv nyelvek szdma 25
Centrifugalds ford/perc 1495
G-faktor 600
Szabvanyos fitési alternativak elektromossdag, kW 4.6

Teljes programidd perc 51 51
Vizfogyasztds (hideg) liter 40 20
Energiafogyasztdas (motor / fGtés) kWh 0.19/0.94 0.19/0.50
Visszamaradt nedvességtartalom % 40 41

1. Hideg viz hémerseklete 15°C.

FUtési alternativa Haldzati fesziltség Hz FUtési teljesitmény Osszteljesitmény Ajanlott
kW kW olvadobiztositék
A
Elektromosan fGtott 220-240 V IN~ 50/60 2.3/4.6' 2.6/4.9 13/25
220-240 V 3~ 50/60 4.6' 4.9 13
380-415 V 3N~ 50/60 46! 4.9 10
400 V 3N~ 50/60 3,2 3,5 10
380-415V 3~ 50/60 3.4 37 10
44OV 3~ 50/60 3,9 4,2 10
480 V 3~ 50/60 4,6 4.9 10
Nem fGtott 220-480 V 1/IN/3/3N~ 50/60 1,25 10

1. Névleges fUtételjesitmény.

2. Az 6sszteljesitmény és az ajdnlott olvadobiztositék azokban az esetekben nem fugg a fitési teljesitménytsl.

Bekotott teljesitmény %-aban, max

Vizszelepek DN 20
Viznyomas kPa 200-600
Kapacitas 300 kPa nyomdson |/perc 20
Vizleeresztészelep atmérsje @ mm 50/75
Vizleeresztés kapacitasa |/perc 170
Folyékony mosdszer-csatlakozdsok 5
iten
Hangteljesitmeny-/hangnyomasszint centrifugoloskorz dB(A) 75.9/61.5
Hangteljesitmeny-/hangnyomasszint mosaskor’ dB(A) 57/43

Témeg

Szdallitasi térfogat

netto, kg

m3

Acél zsamoly X
Viz- vagy gézcsé készletek X
PihegyUjté X

1. A mosocentrifuga beépitett AB tipusu légréssel rendelkezik az EN 61770 szerint.
2. A hangteljesitmenyszintek merese az ISO 60704 szabvany szerint tortent.

3. Atlagos adatok. A raklapolt tsmeg/szdllitdsi térfogat a konfiguraciotdl fuggéen vdltozik. A pontos méretekért kérjik, Iépjen kapcsolatba a logisztikéaval.

4. x = Rendelhetd.

Gyartva az I1ISO 9001 és ISO 14001 szerint.

CB tanusitvannyal min&sitve az Alacsony Fesziltségu Irdnyelvhez és S-jeldléssel a Gépek Irdnyelve szerint. Védettségi osztaly [P X4D.

EzUstszUrke és sotétkék szinmintak a 472998313 cikkszdmon rendelheték.
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Teljes kdéri megoldds a maximadlis hatékonysageért

Pdrositsa a WP7 mosogepet TD7 szaritégepsorozatunkkal a leggyorsabb ,szarazrél szarazra” folyamathoz.
Tegye teljessé megolddasat az Electrolux Professional adagolodszivattyuival és intelligens tartozekaival, hogy
meg nagyobb eldnydket érjen el: Alacsonyabb Uzemeltetési kdltségek, jobb ergondmia a személyzet
szamdara

Opciodk és készletek
- Vizleereszté szivattyu
ElUIs& mosdszertartaly
Telepitékeészlet hajora
One Connected
Csatlakoztathato foglaldsi-/fizetési rendszerhez vagy érmebedobdhoz

Tartozékok
Automatikus mosdszeradagold szivattyuk
Mosdszerek és mososzertdrold szekrények
Viz- és g&ztomldk
Mosodai kocsik

Alapzatok, egymdsra helyezé készletek és sz6szgyUjték
Sz0szgyUjtdé - Minimalizdlja a szennyezd&dést és a szdszt a lefolydban
Zsamoly - Ergonomikus megoldas vagy felllre igazitas
Telepit&keret toronyba épitéshez - Helytakarékos megoldds

+
E Experience the Excellence

www.electroluxprofessional.com 438946030HU/2026.10.12
Fenntartjuk a jogot arra, hogy értesités nélkil médositsunk a mUszaki adatokon.



