
 

Especificaciones principales

Longitud de rodillo, mm 1030

Diámetro de rodillo, mm 160

Potencia total, vatios 3300

Frecuencia, V / Hz 230 / 50

Fusible, A 16

Tipo de enchufe Schuko

Dimensiones

Especialmente diseñada para pequeños negocios. 
Una máquina con corazón Professional, a un precio 
excelente y con las ventajas de un diseño profesional. 
Máxima productividad con un planchado cómodo 
gracias a los programas especiales y el diseño 
ergonómico.

Ventajas y características
 Excelente productividad y rendimiento: 

 –  Superficie caliente de 1030 mm de largo, abierta por ambos lados, para 
planchado fácil de tejidos grandes

 –  Producción de vapor duradera gracias al depósito de agua de alta 
capacidad (1,9 L nominal, 1,4 L real)

 Excepcional flexibilidad y cuidado de los tejidos: 
 –  Satisface todas las necesidades con 5 ajustes de temperatura
 –  3 ajustes de vapor, con producción continua o a demanda
 –  Control total de la velocidad del rodillo mediante pedal flexible

 Funcionamiento sin contratiempos:
 –  Bastidor fijo, siempre listo para tareas completas
 –  Ruedas para facilitar el movimiento
 –  Instalación instantánea
 –  Llenado fácil y rápido del depósito de agua
 –  Planchado de pie o en posición sentada

 Fabricación de alta calidad:
 –  Superficie de trabajo en acero inoxidable de categoría profesional

Accesorios
 –  Cartucho de descalcificador
 –  Funda de algodón para rodillo
 –  Relleno de algodón para rodillo

Perfecta para pequeños negocios, como: 
–  Pequeños hoteles y residencias
–  Restaurantes pequeños
–  Peluquerías y salones de belleza
–  Gimnasios y club fitness
–  Servicios de lavandería
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Especificaciones IS1103 

Rendimiento

Número de ajustes de 
temperatura/tejido

5

- Nailon 70 °C
- Seda 100 °C
- Lana 130 °C
- Algodón 160 °C
- Ropa de hogar 190 °C

Velocidad de planchado 
ajustable, rpm 2,40 - 6,80

Número de ajustes de vapor 3

Producción de vapor, L/h 0,9 / 1,1 / 1,4

Capacidad del depósito de 
agua (nominal / real), L

1,9 / 1,4

Otras funciones de vapor
Producción de 

vapor continua o a 
demanda

Elementos complementarios

Material de superficie caliente Aluminio endurecido 
especial

Lados abiertos 2

Display LED en color de alta 
precisión

Sensor de nivel de agua Sí

Opción de cartucho de 
descalcificador Sí

Sensor de sustitución de 
cartucho/dureza del agua Sí

Número de ruedas 4

Fusible de temperatura excesiva 
(vapor / caja), °C 216 / 260

Palanca de desbloqueo de 
seguridad Sí

Modo de reposo Sí

Dimensiones

Altura (A), mm 1050

Ancho (B), mm 1120

Fondo (C), mm 400

Embalado altura, mm 1280

Embalado ancho, mm 1200

Embalado fondo, mm 550

Peso embalado, kg 46 (58)

B 1120 mm

C 400 mm

Frontal

Lado

myPRO Calandra profesional inteligente fija a vapor
A

 1050 m
m


