Electrolux

PROFESSIONAL PROFESSIONAL LAUNDRY

EEICET Tvattmaskin med exceptionellt sparande och enkel hantering

Ebecirous

Certifierat ergonomisk design med ett anvéndarcentrerat synsatt fér extraordindr
anvandarvanlighet
ClarusVibe mikroprocessor och 7-tums TS-fargskarm: intuitiv, helt redigerbara program,
flersprdkig, statistik pd sk&rmen, total kontroll dver tvattmedelspumpar

Mycket enkel anslutning till Jetsave- och Dosave-pumpar med en kabel for
stromférsérjning och en fér doseringssignaler

Enkel anslutning till alla generiska pumpar
Anslutning av upp till 15 pumpar

Langsiktigt sparande
Innovativa funktioner ger minsta majliga vatten-, energi- och tvattmedelsférbrukning, foér att

spara tid och pengar, och for att anamma en héllbar livsstil

- Integrated Savings (Automatisk besparing) Maskinen vager tvattgodset och justerar
vattennivdn enligt lasten, for att spara vatten och energi, vid mindre &an en full last
Intelligent Dosing (Intelligent dosering) ser till att korrekt mangd kemikalier automatiskt
tillsatts beroende pd lastens vikt, vilket sparar in pd& kemikalierna.

Power Balance (Effektbalans) mdter och korrigerar obalanser och justerar G-kraften i
realtid, vilket maximerar avvattningen och sparar pengar och tid i torkprocessen

Fullstandig kontroll
Overvakning av din utrustnings tillstdnd och prestanda varifr@n som helst, vilket ger dig
majlighet att agera och férbattra dina affarer
Inkopplingsbar till One Laundry - den personliga assistenten for valideringshantering fér
hygien, processhantering och inkomsthantering

% Anvdndarcentrerad design &

i t

De bilder som visas avser endast beskriva
produkten. Olika varianter fsrekommer.

Global Advanced Hygiene

Programmen i Global Advanced Hygiene med bevisad log 6-reduktion* vid desinficering av
textilier vid tvattprocessen, uppfyller kraven i alla gallande standarder

Tillval och tillbehér
Anslutning till boknings-/betalningssystem eller myntmdatare

Log 6-reduktion motsvarar 99,9999% minskning av eventuell kontaminering. Effektiviteten i minskningen av SARS-CoV-2 och andra patogener vid processen
bekraftas av RISE The Research Institutes of Sweden pd grundval av data frdn Electrolux Professional laboratoriet

Huvuddata WH6-8
Kapacitet kg 8
Innertrumma, volym liter 75
diameter @ mm 520
Centrifugering rom 1245
G-faktor 450
Standard uppvarmningsalternativ el kW
Lageffekt uppvarmningsalternativ - el kW
Konsumtionsdata ECO Quick 60* ECO Quick 40*
Full last, 8 kg Halv last 4 kg Full last, 8 kg Halv last 4 kg

Totaltid 7.5 kW (Extratid 3.0 kW) min 40 (+4) 39 (+2) 40 (+2) 39 (+1)
Vattenférbrukning (kallt+varmt) liter 25+12 15+7 27+10 17+5
Vattenférbrukning per kg tvatt I/kg 4.7 55 4.7 55
Energifdrbrukning (motor/uppvdrmning/hetvatten) kWh | 0.2/0.32/0.63 | 0.15/019/0.37 | 0.2/013/0.52 | 015/0.08/0.26
Energifdrbrukning per kg tvatt kWh/kg 014 018 on 013
Restfuktighet % L 45 4Ll 45

Vattentemperatur 15 °C kallvatten och 60 °C varmvatten.

Program med vagning.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.
Godkand med CB-certifieringen enligt Idgspdnningsdirektivet och S-market i enlighet med maskindirektivet Kapslingsklass [P X4D.




Elanslutningar

Uppvarmnings-  Ndatspdnning Varmeeffekt Total Rekommenderad
alternativ effekt sdkring
Hz kW kW A
Eluppvarmd 230V IN ~ 50 2.0/30 5.2/3.4 16/16
230V IN ~ 50 5.4/7.5 57/78 25/35
400V 3N ~ 50 2.0/30 5.2/3.4 10/10
400V 3N ~ 50 5.4/7.5 5.7/7.8 10/16
Anguppvérmd/  230/400V IN/3N ~ 50 - 1.0 10
Ouppvéarmd
* Total effekt och rekommenderad sdkring beror inte p& uppvarmningseffekten i dessa fall.
Vatten- och dnganslutning WH6-8
Vattenventiler DN 20
Vattentryck kPa 200-600
Kapacitet vid 300 kPa I/min 20
Avloppsventil @ mm 50/75
Témningskapacitet I/min 170
Max témning I 30
Angventil DN 15
Angtryck kPa 300-600
Anslutning for flytande tvattmedel 5
Golvkrav
Dynamisk kraftfrekvens Hz 20.8
Golvbelastning vid max. centrifugering kN 19+05
Ljudniva
Ljudnivd/ljudtrycksnivé vid centrifugering* dB(A) 73/59
Ljudnivd/ljudtrycksnivé vid tvatt* dB(A) 61/47
Varmeayvgivning
% av installerad effekt, max. 5
Skeppningsdata**
netto, kg 158
Fraktvolym m3 0.81
Tillbehor
Forhojningssocklar X
Slanganslutningssatser for vatten och énga X
Luddlé&dor i rostfritt stal X
Matt i mm
A Bredd 720
B Djup 720
C Hojd 130
D1 350
D2 405
E 130
F 830
G 80
H 1030
| 225
J 125
K 1010
L 910
M 280
N 100
o 240
1 Display 7 Ateranvant vatten frén tank/pump eller
2 Luckdppning @ 310 mm Behdllare med flytande tvattmedel
3 Tvattmedelsfack 8 Avlopp
4 Kallt vatten 9 Behdllare med flytande tvattmedel
5 Varmt vatten 10 Elektrisk anslutning
6 Kallt/Varmt vatten eller 11 Anganslutning

Ateranvant vatten med stamtryck
(tillval)

Front- och sidopaneler i silvergratt och morkblatt (fargprov kan bestéllas med nr. 472998313).

* Ljudnivéer uppmatta enligt ISO 60704.
** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror p& konfigurering.
Kontakta logistik for exakta matt.
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E Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
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Baksida

Art No. 4389087465€/2021.07.13

Vi férbehdller oss ratten till specifikationséndringar utan féregéende meddelande.



