
PROFESSIONAL LAUNDRY

 

 TD6-14 988802801  ø 200 mm 
 TD6-16 988802075  ø 200 mm 
 TD6-20 988802801   ø 200 mm
 TD6-30 988802082   ø 200 mm
 TD6-37 988802082   ø 200 mm

Abluftanschluss oben
TD6-14, TD6-16, TD6-20, TD6-30, TD6-37

Funktionen und Vorteile
• Einfache Montage

• Höhere Wartungsfreundlichkeit

• Geringer Platzbedarf

 Um den Trockner platzsparend so nahe wie möglich an der Wand 
aufzustellen, gibt es die Option Abluftanschluss oben. 
Das Abluftrohr wird auf dem Deckel des Gehäuses montiert und ist 
leicht zugänglich. Die Montage des Trockners wird vereinfacht.  
Der Abluftanschluss oben muss als Zusatzausstattung gesondert 
bestellt werden und ist nicht werksseitig montiert.

Die mitgeliefert Drosselklappe wird am oberen Abluftanschluss  
montiert, die Montage an der Rückseite des Trockners entfällt.

 Wäschetrockner  Abluftanschluss Artikelnr.  Luftaustritt

Der Abluftanschluss oben ist nicht verfügbar für Trommeltrockner mit Dampfheizung.
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