
PROFESSIONAL LAUNDRY

Toiminnot ja hyödyt
• LPM on tietokoneohjelma, jonka avulla voidaan luoda ohjelmia Electroluxin pesukoneisiin ja kuivausrumpuihin hyvin 

nopeasti
• Pesu- ja kuivausohjelmat luodaan tietokoneella valmiiden ohjelmointivaiheiden avulla
• Compass Pro kytketään etupuolen USB-portin kautta tietokoneeseen, josta ohjelmakirjastoa on helppo käsitellä:  

voit muuttaa ohjelmien järjestystä, piilottaa niitä ja lisätä omia ohjelmiasi
• Graafisen käyttöliittymän ansiosta navigointi on helppoa: kunkin vaiheen asetuksiin pääsee vain muutamalla 

klikkauksella
• Käyttöliittymän kielet ovat englanti, ranska, saksa, japani ja ruotsi. Kaikki kieliversiot sisältyvät asennuspakettiin, joten 

voit valita haluamasi kielen asennuksen aikana tai muuttaa sitä myöhemmin
• Clarus Control- ja Clarus TS -pesukoneiden pesuohjelmia voi tarkastella ja tallentaa kytkeytymällä Electrolux Professio-

nal smart card reader -kortinlukijaan (myydään erikseen)

Laundry Program Manager – LPM
malleihin Compass Pro, Compass Control,  

Clarus Control ja Clarus TS

Asennuspakkaukset
Tuotenro Kuvaus Kuvaus/Sisältö

988802269 LPM-peruspaketti Asennus CD-Rom, USB-kaapeli Compass Pro -liitäntää varten,  
  RS232-nollamodeemikaapeli 1,5 m Compass Control -liitäntää 
varten,    jatkokaapeli, käyttöohje

988802268 Compass-kaapeli RS232-Compass Controliin 1,5 m Compass Control -liitäntää varten,  
  jatkokaapeli

988802260 LPM Clarus -sarja 1 x älykortinlukija, 5 x muistikortti (Clarus ja Clarus TS -koneisiin)

988802240 Lisämuistikortteja 5 x muistikortti (Clarus ja Clarus TS -koneisiin)



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
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Vasemmalta oikealle: 
1,5 m nollamodeemikaapeli, USB-kaapeli Compass 
Prohon, RS232-kaapeli Compass Controliin, asennus-
CD-Rom

LPM-perussarjan sisältö 
(käyttöohje ei ole mukana kuvassa) 988802269

LPM Clarus -sarja 988802260

PC
Microsoft Windows 7 tai 10 (x86/x64)
MS Internet Explorer 11, MS Edge, Google Chrome tai Mozilla Firefox
500 Mt vapaata kiintolevytilaa
CD-ROM-asema
Näyttöpääte (suositus: 1920 x 1200)
Yksi vapaa USB-liitäntä Compass Prota tai muistikortinlukijaa varten
Yksi vapaa tiedonsiirtoon tarkoitettu RS232--sarjaliitäntä Compass Controlia varten (voidaan 
toteuttaa myös USB-COM-sovittimella)
Laitteet
LPM:n käyttö edellyttää, että Compass Controlin perusohjelmistona on 432 6699 04 versio 3.27 
tai uudempi 432 6697 01 versio 2.63 tai uudempi.
Aktiivisten ohjelmien hallintatoiminnon käyttö edellyttää, että Compass Controlin 
perusohjelmistona on 432 6699 20 versio 4.5 tai uudempi 432 6697 20 versio 4.5 tai uudempi.
LPM:n käyttö pesu- tai kuivauskoneiden ja Compass Pron kanssa edellyttää, että Compass 
Pron ohjelmistona on versio 4.09 tai uudempi.

Järjestelmävaatimukset


