
PROFESSIONAL LAUNDRY

EDS - Dosiersystem 
24 VDC Schnittstelle

Produktbeschreibung
Über die 24-V-Schnittstelle lässt sich die Steuerung des EDS Dosiersystems von Electrolux an  
praktisch jede Pumpe der verschiedenen Installationen anschließen.   
Mit dieser perfekten Lösung sparen Kunden große Mengen an Waschmittel - und das ab dem 
ersten Tag.

Leistungen und Vorzüge
• Optimierung der Waschmitteldosierung durch Anschluss des EDS-Systems an vorhandene 

Pumpsysteme und Einsparung von Waschmittel.
• Ansteuerung jedes Zuteilsystems, das mit Relais für 24-V-Signale ausgestattet ist.
• Einfache Verbindung zwischen Waschschleudermaschine und Steuermodul des EDS  

Dosiersystems mit einem Kabel.
• Anschluss von bis zu 6 Pumpen an eine Waschschleudermaschine möglich.
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Hinweis!
Die Schnittstelle des ED Dosiersystems liefert 24-V-Signale mit einer maximalen Stromstärke von 230 mA.  
Falls die Pumpen mehr als 230 mA benötigen, müssen Relais installiert werden, die nicht in den Teilesätzen  
mitgeliefert werden. 
Es wird empfohlen, das ED Steuermodul zusammen mit dieser Anwendung zu erwerben.

Anschlussschema

Teile-Nr. 988916941 988916937

Beschreibung 24 V ED Dosiersystem-Schnittstelle ED Dosiersteuerung ohne Pumpen
Abmessungen H: 150 mm x B: 100 mm x T: 60 mm H: 119 mm x B: 132 mm x T: 65 mm
Gewicht 0,8 kg 0,13 kg
Anschlussspannung 230 V Nicht zutreffend
Ausgangsspannung 24 V Nicht zutreffend

Von der Waschschleudermaschine zum ED Dosiersystem

Vom ED Dosiersystem  
zur Schnittstelle

Von der Schnittstelle  
zum Pumpenset

230 V Stromversorgung


