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Sistema di dosaggio efficiente 
interfaccia 24VDC

Descrizione del prodotto
L’interfaccia da 24V è stata sviluppata appositamente per collegare il sistema di dosaggio  
efficiente di Electrolux a qualsiasi tipo pompa esistente in diversi tipi di installazione.  
Questa soluzione perfetta permette a tutti i clienti di iniziare subito a ottenerere dei forti risparmi  
di detersivo.

Caratteristiche e vantaggi
• Ottimizza il dosaggio del detersivo collegando EDS alle pompe esistenti e facendo  

risparmiare sui detersivi.
• Controlla ogni dosatore che accetta i segnali da 24V con l’impostazione modalità relè.
• Connessione facile dalla lavacentrifuga al controller EDS con un unico cavo
• Permette di collegare fino a 6 pompe di una lavacentrifuga
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Nota!
L’interfaccia dosaggio efficiente fornisce segnali da 24V con una potenza massima di 230 mA. 
Se le pompe richiedono più di 230 mA, devono essere installati dei relè che non sono incluso nel kit.
Si consiglia di acquistare un controller di dosaggio efficiente insieme all’applicazione

Istallazione schematica

PNC 988916941 988916937

Descrizione Interfaccia Dosaggio Efficiente 24V Controller dosaggio efficiente senza pompe
Dimensioni A: 150 mm x L 100 mm x P: 60 mm A: 119 mm x L 132 mm x P: 65 mm
Peso 0,8 kg 0,13 kg
Tensione di alimentazione 230 V N/A
Uscita 24 V N/A

Dalla lavacentrifuga al EDS

Dal EDS all’interfaccia

Dall’interfaccia allo  
stand pompa

Alimentazione 230V


