
PROFESSIONAL LAUNDRY

Maniquí tensor de planchado
FFT7

Imagen del FFT7

Características y ventajas
• Panel de control fácil de usar con pantalla

• Control de acabado automático con microproce-
sador para una mayor productividad

• 9 programas diferentes para prendas de cualquier 
tejido y tamaño

• Maniquí giratorio de 180 ° que permite manejar las 
prendas de manera sencilla

• Tensado de la prenda vertical y horizontal para un 
acabado perfecto

• Sujeción del anillo central extraíble

• Hombros ajustables

• Ventilación potente con regulación de aire

• Tira para el vapor para una conexión sencilla
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Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
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Conexiones eléctricas

Voltaje 220-240V 
50-60 Hz kW (A)

Temperatura del aire, vapor 

Entrada de vapor 
Retorno de la condensación 
Suministro de aire 
Potencia absorbida  kW  
Presión del vapor  kPa 
Presión del aire kPa 
Consumo de vapor kg/h 
Consumo de aire nl/min. 
Temperatura ambiente ºC

Dimensiones en mm

A  Anchura   
B  Longitud  
C  Altura  
D    
E    
F    
G    
H    
I   

Datos de transporte

Con envase m3 
Sin envase m3 

AncxLonxAlt mm 
Peso  
Con envase  neto, kg 
Sin envase neto, kg 


