
PROFESSIONAL LAUNDRY

Mannequin de tension
FFT7
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Image de FFT7

Caractéristiques et points forts
• Panneau de commande convivial avec écran

• Contrôle de finition automatique avec micropro-
cesseur pour une productivité élevée

• 9 différents programmes de travail pour des vête-
ments de tous tissus et tailles

• Rotation du mannequin de 180 ° pour une manipu-
lation facile des vêtements

• Tension verticale et horizontale du vêtement pour 
une finition parfaite

• Pince de serrage avant amovible

• Épaules réglables

• Puissante unité de ventilation avec régulation d’air

• Sangle de vapeur pour une connexion facile
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Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
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Connexions électriques

Tension 220-240V 
50-60 Hz kW (A)

Vapeur, température de l’air 

Entrée de vapeur   
Retour de condensat 
Arrivée d’air 
Puissance absorbée kW 
Pression de vapeur kPa 
Pression d’air kPa 
Consommation de vapeur kg/h 
Consommation d’air nl/min  
Température de la pièce °C

Dimensions en mm

A  Largeur   
B  Longueur  
C  Hauteur  
D    
E    
F    
G    
H    
I   

Données d’expédition

Avec emballage m3 
Sans emballage m3 

lxLxH mm 
Poids  
Avec emballage net, kg 
Sans emballage net, kg 


