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Inledning

g Las alla anvandarinstruktioner, inklusive garantivillkoren, innan du installerar och anvander apparaten.

Besok var webbplats www.electroluxprofessional.com och 6ppna avsnittet Support for att:

U Registrera din apparat

Fa tips och rad om din apparat, dess service och reparation

Installations-, anvandnings- och underhallshandboken (nedan kallad Handboken) innehaller viktig information som behdvs for
korrekt och sakert arbete pa apparaten.

Det som féljer far inte betraktas som en lang och enformig upprakning av information och varningar, utan ar anvisningar avsedda
att pa alla satt forbattra apparatens prestationer och framfor allt att férhindra personskador och skador péa féremal och djur som
kan orsakas av felaktig anvandning och hantering.

Det ar mycket viktigt att alla som skoter transport, installation, idrifttagande, anvandning, underhall, reparation och skrotning av
apparaten studerar och laser denna handbok innan de olika arbetena utfors. Detta férebygger felaktiga mandvrer och problem
som kan inverka negativt pa apparatens funktion eller resultera i farliga situationer. Vi rekommenderar att anvandaren regelbundet
ges information om sakerhetsbestdmmelserna. Det ar viktigt att all personal som ar auktoriserad att arbeta med apparaten far in-
struktioner och uppdaterad information om anvandning och underhall av apparaten.

Det ar ocksa mycket viktigt att manualen alltid ar tillganglig for operatérerna och att den férvaras med omsorg pa platsen dar ap-
paraten anvands sa att den alltid finns till hands och enkelt kan Iasas nar tvekan rader och narhelst situationen sa kraver.

Om tvekan eller osdkerhet om anvandningen av apparaten fortfarande rader efter att du last denna manual, var god kontakta till-
verkaren eller ett auktoriserat servicecenter dar man star till forfogande for att skerstalla snabb och omsorgsfull service sa att ap-
paraten alltid kan fungera optimalt och sa effektivt som mgjligt. Tank pa att under all anvdndning av apparaten maste
bestdmmelserna om sakerhet, arbetshygien och miljéskydd alltid féljas. Det aligger salunda anvandaren att kontrollera att appara-
ten endast drivs och anvéands under villkor som ar optimala for sékerheten, bade for manniskor, djur och féremal.

VIKTIGT
@  Tillverkaren accepterar inget ansvar for ingrepp som utférs pa produkten om anvisningarna i denna manual inte har

foljts.

» Tillverkaren forbehaller sig ratten att modifiera de apparater som presenteras i denna publikation utan foregaende
meddelande.

» Det ar férbjudet att kopiera manualen helt eller delvis.

» Denna handbok kan fas i elektroniskt format genom:
— Kontakt med aterforsaljare eller kundservice.
— ladda ned den senaste, uppdaterade handboken fran sidan www.electroluxprofessional.com.

» Handboken maste alltid forvaras i narheten av apparaten, pa en latt tillganglig plats. Operatérer och alla som sorjer
for anvandning och underhall av apparaten maste latt och i vilket 6gonblick som helst kunna fa tag i handboken for
konsultation.
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A VARNING OCH SAKERHETSINFORMATION

A1 Allman information

For att kunna forstd handboken och darmed maskinen pa optimalt satt ar det viktigt att ha god kunskap om de termer, grafik och
symboler som anvands i handboken. Féljande symboler anvéands i handboken for att utmarka och géra det mgjligt att identifiera
olika typer av fara:

VARNING
Fara for personalens halsa och sakerhet.

VARNING
Fara for elchock - farlig spanning.

AKTAS
Fara for skada pa apparaten eller skada pa produkten.

VIKTIGT
Viktiga instruktioner och infomration om apparaten.

Ekvipotentialsystem

Las instruktionerna innan du anvander apparaten

Upplysningar och foérklaringar

(=

» Endast specialutbildad personal &r auktoriserad att géra ingrepp pa apparaten.

» Denna apparat ar amnad for kommersiell tillampning och kollektiv anvandning, som i restaurangkok, storkok, sjukhuskok eller i
kommersiella foretag, som bagerier, slakterier, etc, men inte fér kontinuerlig massproduktion av mat. All annan anvandning
betraktas som felaktig.

» Apparatens avsedda anvandning ar i professionella miljéer (bar, matbespisning, osv) av operatér som &r en vanlig anvandare.

» Denna apparat skall inte anvandas av minderarig eller av vuxen med nedsatt fysisk, kdnslomassig eller mental kapacitet, eller av
person utan erfarenhet och kdnnedom om apparaten.

+ Latejbarn leka med apparaten.

» Forvara allt emballagematerial och alla rengdringsmedel utom rackhall fér barn.

* Rengoring och anvéndarunderhall skall inte utféras av barn utan éversyn

* Anvand eller férvara inte bensin eller andra brandfarliga material i narheten av denna eller andra apparater.
» Forvara ej explosiva amnen, som tryckforsatt behallare med brandfarlig vatska i denna apparat.

» Se informationen pa apparatens markplatta for uppgifter om tillverkare (for att bestalla reservdelar, etc.).

* | samband med skrotning av apparaten maste CE-markningen forstoras.

» Forvara handboken pa en saker plats som framtida referens for anvandare.

A.2 Personal protection equipment

Sammanfattande tabell éver vilken personlig skyddsutrustning (PSU) som ska anvandas under de olika faserna av anvandningen
av apparaten.

Arbetsskede Skyddsklader Skyddsskor Handskar Skyddsglas6gon Skyddshjalm
Transport - ° e} — o
Hantering - ) o) — _
Uppackning - ) e} - —
Installation - ) o' — _
Ordinarie o ° o’ - -
anvandning

Instéllningar O (] - - -
Ordinarie O () o' e -
rengoring

Extraordinar O ) o' o -
rengoring




Arbetsskede Skyddsklader Skyddsskor Handskar Skyddsglasogon Skyddshjalm

Underhall O - -
Demontering O (] ) @) -
Skrotning O (] ) @) -
Key:

[ PPE REQUIRED

) PPE AVAILABLE OR TO BE USED IF NECESSARY

— PPE NOT REQUIRED

1. Under dessa ingrepp maste skarsékra skyddshandskar anvéndas. Operator, specialiserad personal och andra personer som anvander apparaten, men inte
anvander lamplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras for risker for halsovadliga situationer (beroende pa modell).

2. Under denna anvandning ska du anvanda varmeskyddade handskar for att skydda handerna fran kontakt med het mat eller delar av apparaten och/eller da
du tar ut mat ur den. Operatodr, specialiserad personal och andra personer som anvander apparaten, men inte anvander lamplig personlig skyddsutrustning, kan
exponeras for risker av kemisk art och eventuellt for halsovadliga situationer (beroende pa modell).

3. Under dessa ingrepp ska du anvanda skyddshandskar som passar for kontakt med de kemiska substanser som anvands (se sakerhetsinformationsbladet
for de substanser som anvands for information om den personliga skyddsutrustning som kravs). Operator, specialiserad personal och andra personer som
anvander apparaten, men inte anvander ldmplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras for risker av kemisk art och eventuellt for halsovadliga situationer
(beroende pa modell).

A.3  Allman sakerhet

» Apparaten ar utrustad med elektriska och/eller mekaniska sakerhetsanordningar som ar avsedda att skydda personalen och
apparaten sjalv.

« All anvandning av apparaten ar forbjuden nar skydd, skyddsanordningar och sakerhetsanordningar ar borttagna och nar
andringar gjorts pa sadana anordningar.

» Goringa andringar pa de delar som medfdljer produkten.

» Vissa illustrationer i handboken visar apparaten eller delar av denna utan skydd eller med borttagna skydd. lllustrationer av
denna typ har endast fortydligande syfte. Det ar alltid férbjudet anvanda apparaten utan skydd eller med urkopplade skydd.

Koppla bort apparaten fran elnatet innan du utfér nagon
installations-, monterings-, rengdrings- eller underhallsatgard.

» Det ar forbjudet att ta bort de CE-markningar, sakerhets-, faro- och pabudsskyltar som finns pa apparaten och att géra dem
olasbara.

» Luftcirkulationen maste vara sadan att det finns tillrackligt med luft for férbranning i storleksordningen 2 m3h/kW i gaseffekt och
for “valbefinnandet” for de personer som arbetar i koket.

» Om ventilationen ar otillrdcklig kan kvavning bli féliden. Blockera aldrig ventilationssystemet i det rum dar denna apparat ar
placerad. Tapp aldrig igen de ventilationsdppningar dar luft tas in och slapps ut pa denna apparat, eller pa andra apparater.

» A-viktad bullertryckniva éverskrider ej 70 dB(A).

» Anvand inte produkter som innehaller klor (natriumhypoklorit, klorsyra, saltsyra eller dylikt), varken i ren eller utspadd form, for
rengoring av apparaten eller golvet nedanfor apparaten.

* Anvand inte sprejburk i narheten av apparaten medan den ar i funktion.
+ S0k aldrig efter eventuellt lackage med hjalp av 6ppen laga.

+ Installera apparaten pa plats med adekvata ventilationsforhallanden for passande Iuftvaxling per timme. Se fill att
ventilationssystemet, vilket det an ar, alltid ar paslaget och effektivt under hela den tid som utrustningen ar igang.

» Tack inte over Iuftflédet fran férbranning och ventilation.

» Foljande ingrepp skall endast utféras av specialiserad och auktoriserad tekniker eller Kundservice som bar passande personlig
skyddsutrustning (A.2 Personal protection equipment), och som forfogar 6ver korrekta verktyg och hjalpmedel, och som kan be
tillverkaren om en servicehandbok:

— Installation och montering

Uppstallning

Elanslutning

Rengdring av apparaten, reparation och extraordinart underhall
Skrotning av apparaten

Att arbeta pa den elektriska utrustningen

A.4 Skyddsanordningar som ar installerade pa apparaten
Skydd

Apparaten har:

« fasta skydd (héljen, lock, sidopaneler, etc.) som &r fixerade vid apparaten och/eller dess stomme med skruvar eller
snabbkopplingar som endast kan demonteras eller 6ppnas med specialverktyg — darfér skall anvandaren inte avlagsna eller
andra pa dessa anordningar. Tillverkaren accepterar inget ansvar for skador som beror pa att anordningarna manipulerats eller
att de inte har anvants.



* rorliga, forreglade skydd (dorrar/luckor) for atkomst till maskinens insida.

» atkomstdorrar/luckor till apparatens elektriska utrustning bestar av paneler upphéngda pa gangjarn som maste 6ppnas med
verktyg. Panelen eller dérren/luckan far inte 6ppnas da apparaten ar ansluten till stromférande nat.

A.5 Sakerhetsskyltar som skall sédttas upp pa apparaten eller i omradet runt apparaten

Foérbud Betydelse

Det ar forbjudet att avlagsna sakerhetsanordningar

Det ar forbjudet att anvanda vatten for att slacka eldsvador (placerad pa eldetaljer)

Hall utrymmet runt apparaten tomt och férvara aldrig brénslen i detta omrade. Férvara
aldrig lattantandliga material i narheten av denna apparat

®&

Fara Betydelse

forsiktighet, het yta

-~
-~
PN

Fara for elchock (placerad pa eldetaljer med angivelse av spanningen).

> |

A.6 Felaktig anvandning dar felaktigheten ar forutsagbar

All anvandning som skiljer sig fran vad som specificeras i denna handbok betraktas som felaktig. Under anvandning av apparaten
far andra aktiviteter som kan ténkas vara felaktiga och som rent allmant kan utgora skaderisk for anvandaren eller skada apparaten
ej utféras. Felaktig anvandning dar felaktigheten ar forutsagbar inkluderar:

» Bristande underhall, rengoéring och regelbundna kontroller av apparaten.

« strukturella &ndringar eller &ndringar pa funktionslogiken,

» andringar pa skydd eller sékerhetsanordningar,

+ attanvandare, specialiserad personal och underhallstekniker inte anvander personlig skyddsutrustning.
« attinte anvanda adekvata tillbehor (t ex att anvanda fel verktyg, stege).

» Att placera bransle eller brandfarligt material (material som inte har med bearbetningsprocessen att gora) i narheten av
apparaten.

» Felaktig installation av apparaten.

» attféremal placeras i apparaten som inte ar kompatibla med apparatens anvandning, eller som kan orsaka skador pa apparaten/
personer, eller férorena miljén.

» Att stiga upp pa apparaten.
» Att anvisningarna om avsedd anvandning av apparaten inte foljs.
» andra beteenden som medfor risker som inte kan elimineras av tillverkaren.

A.7 Kvarstaende risker

Apparaten har flera kvarstaende risker som inte fullstandigt eliminerats pa projektstadiet eller genom installation av lampliga skydd.
Tillverkaren informerar darfér operatéren, genom denna handbok, om dessa risker och om vilken personlig skyddsutrustning som
skall anvandas av personalen. For att reducera risker, se till att det finns tillrackligt med utrymme da du installerar apparaten.

For att detta villkor skall uppfyllas maste omradena runt apparaten alltid vara:

« vara fria fran hinder (som stegar, verktyg, behallare, lador, osv.),

* vararena och torra,

+ vara val upplysta.

For kundens information illustreras nedan de risker som kvarstar pa apparaten. De illustrerade beteendena ar att betrakta som
felaktiga och darmed strangt férbjudna.

Kvarstaende risker Beskrivning av den farliga situationen

Risk att halka eller falla Operatodren kan halka pa grund av att det finns vatten, vatskor eller smuts
pa golvet

Risk for brannskada/skrubbsar (t ex Operatdren vidror avsiktligt eller oavsiktligt vissa komponenter inuti

ugnselement, iskall behallare, lameller och réri | apparaten utan att anvanda skyddshandskar.

kylkretsen)




Kvarstaende risker Beskrivning av den farliga situationen

Elchock Kontakt med elektriska, spanningsférande delar i samband med underhall
som utférs medan spanningen ar paslagen

Risk for krosskada eller annan skada Den specialiserade personalen kanske inte har fast kontrollpanelen som
ger atkomst till teknikutrymmet pa ratt satt. Panelen kan stangas plotsligt.

Risk att laster valter Under hantering av apparaten eller emballaget innehallande apparaten
med hjalp av olampligt lyftsystem eller med obalanserad last

Kemiska @mnen Operatdren kommer i kontakt med kemiska amnen (t.ex. rengéringsmedel,
skéljmedel, avkalkningsmedel, osv.) utan att sdkerhetsatgarder av Iamplig
typ har vidtagits. Studera darfér alltid sékerhetsinformationsblad och
etiketter pa anvanda produkter.

Plétslig stdngning Operatdr vid normal anvandning av apparaten kan plétsligt och avsiktligt
sténga lock/lucka/dorr (i forekommande fall, beroende pa typ av apparat).

A.8 B.1.Installation och montering

» Ingreppen som beskrivs har maste utféras enligt gallande sakerhetsforeskrifter och bestdmmelser som galler i anvandarlandet.
» Det maste ga att komma at stickkontakten, om sadan finns, nar apparaten har placerats pa installationsplatsen.

* Innan apparaten installeras, kontrollera att gastyp och tryck som férberetts fér gasanslutningen 6verensstdmmer med
uppgifterna pa dataskylten.

» Denna maskin ar inte avsedd att installeras utomhus eller pa platser dar den utsatts for regn, direkt solljus och dylikt.

A.9 Elanslutning

*  Stromforsorjningssystemet maste passa for den tillkopplade apparatens markstrém - anslutningen ska utféras i enlighet med
gallande sékerhetsforeskrifter i anvandarlandet.

* Information om maskinens natspanning och frekvens finns pa markplattan.

* Mellan natkabeln och elnatet skall installeras en termomagnetisk differentialstrémbrytare som passar for férbrukningen som
anges pa dataskylten, som har ett kontaktavstand som ger fullstandig frankoppling vid eventuell dverspénning av kategori lll och
som uppfyller kraven i géllande sakerhetsforeskrifter.

* Om stromkabeln skadas eller ar for kort maste den bytas ut av Kundservice eller av specialiserad personal for att forebygga alla
risker.

+ Tillverkaren accepterar inget ansvar for skador eller olyckor som orsakats av att ovan angivna regler eller de i anvandarlandet
gallande bestdmmelserna om elsakerhet inte har foljts.

« Kontrollera att en automatséakring har installerats mellan apparatens stromkabel och elledningen. Specifikationer om maximalt
Oppningsavstand mellan kontakterna och maximal lackstrom kan inhamtas i gallande bestammelser.

» Om sadant finns skall apparaten kopplas till ekvipotentialsystemv.

A.10 Vattenanslutning

« Anslutning till vattenledning ska ske enligt gillande normer och sédkerhetsforeskrifter i anvdandarlandet.
» Apparaten skall matas med vatten fran en dricksvattenledning med ett tryck pa 1.5 — 3 bar (0.15 - 0.3 MPa)
» For anslutning till vatteninlopp skall endast de rérledningar anvéandas som levereras med apparaten.

VARNING

Tillverkaren accepterar inget ansvar om gallande sakerhetsbestammelser
inte foljs.

A.11 Placering
+ Folj samtliga sakerhetsforeskrifter som avser installationsarbete, inklusive anvisningar om brandskydd, nar apparaterna
installeras.

» Settill att omradet dar apparaten installeras ar fritt fran fraitande amnen (klor, etc.). Tillverkaren frantar sig allt ansvar for fratande
effekter som beror pa yttre omstandigheter.

» Apparaten kan installeras separat eller tilsammans med andra apparater i samma serie.

A.12 Platsbegransning runt apparaten

» Apparaten ar inte avsedd for inbyggnad. La&mna minst 100 mellan apparaten och eventuella sidovaggar, och minst 100 mot
bakre vagg, eller atminstone tillrackligt utrymme for att kunna komma at apparaten nar den skall servas eller underhéllas.

+ Se il att det finns ett avstand pa minst 250 mm mellan apparaten och eventuellt lattantéandlig vagg.

A.13 Rengoring av apparaten

+ Vidror aldrig maskinen med fuktiga hander och/eller fotter eller nar du ar barfota.
» Séatt apparaten i sakert tillstand innan alla rengéringsingrepp paborjas.

» Undvik att spilla olja och fett pa komponenter i plast. Lat inte smuts, fett, matrester eller annat sitta kvar fér Iange sa att det bildas
belaggningar pa apparaten.

* Respektera anvisningarna om vilken kompetens som kravs for de olika ingreppen som ingar i rutinunderhall och extra underhall.
Bristande foljsamhet for varningar kan leda till risker for personalen.

» Spraya inte vatten eller anvand vattentryckspruta eller anga.



A.14 Forebyggande underhall

For att sékerstalla prestanda och sakerhet pa din utrustning rekommenderar vi att du later en tekniker auktoriserad av Electrolux
Professional SpA utféra underhall pa den varje ar, enligt Electrolux Professional SpA Servicehandbok. Kontakta ditt lokala
Electrolux Professional SpA servicecenter for ytterligare information.

A.15 Reservdelar och tillbehor

Anvand endast originaltillbehdr och -reservdelar. Att inte anvanda originaltillbehor och -reservdelar betyder att tillverkarens
originalgaranti férfaller, och kan gora att apparaten inte langre uppfyller kraven for sakerhetsforeskrifterna.

A.16 Forsiktighetsatgarder vid anvandning och underhall

» Riskerna som ar knutna till apparaten ar huvudsakligen av mekanisk, termisk och elektrisk art. Nar sa har varit mdojligt har
riskerna undanrgjts:
— antingen direkt, med hjalp av lampliga Idsningar pa projektstadiet,
— eller indirekt, med hjalp av skyddsanordningar, skydd och sékerhetsanordningar.

» Pa kontrollpanelens display visas eventuella funktionsstorningar.

» | samband med underhall kvarstar dock vissa risker som det inte ar majligt att eliminera och som maste undanréjas genom
speciella beteenden och forsiktighetsatgarder.

» Det ar forbjudet att géra nagon typ av kontroll, rengdring, reparation och underhall pa maskinkomponenter i rérelse. Personalen
maste upplysas om forbudet i fraga med hjalp av val synliga varningsskyltar

» Kontrollera regelbundet att alla sdkerhetsanordningar fungerar och att isoleringen pa elektriska kablar ar intakt. Om dessa ar
skadade maste de bytas.

Om en stdrre anomali skulle uppsta (t.ex. kortslutning, kablar utanfér kopplingsplinten, motorhaveri, slitage pa elkablarnas skydd)
skall operatdren som ansvarar for den ordinarie anvandningen av apparaten:

+ omedelbart stdnga av apparaten och koppla bort alla matningar (elektricitet, gas, vatten).

A.17 Underhall av apparaten

* Hur Iang intervallen mellan inspektioner och underhall skall vara beror pa de faktiska driftsvillkoren och omgivningsvillkoren
(damm, fukt, osv.). Darfér kan inga exakta tidsintervaller anges. Det &r dock viktigt att ge apparaten ett noggrant och regelbundet
underhall fér att i mojligaste man begransa driftavbrott.

» Virekommenderar att ett servicekontrakt tecknas med Kundservice for férebyggande och programmerat underhall.
» Satt apparaten i sakert tillstand innan alla underhallsingrepp paborjas.
» FOr att garantera att apparaten fungerar effektivt och korrekt kravs ett regelbundet underhall. Folj anvisningarna i denna handbok.

A.18 Extra sakerhetsinformation

VARNING
Om denna varmestralande apparat placeras intill andra typer av apparater
rekommenderar vi att dessa antingen skall vara gjorda av icke-brandfarliga
material eller tackta med passande icke-lattantandliga och varmeisolerande
material - och att uppmarksamhet agnas at gallande brandférebyggande
foreskrifter.

A.19 Skrotning av apparaten.

* Innan produkten kasseras maste den goras obrukbar. Skar av natkabeln och demontera produktens alla lasanordningar sa att
ingen risk foreligger att manniskor (barn) blir inlasta i produkten.

B GARANTIVILLKOR OCH UNDANTAG

Om garanti erbjuds i samband med kdp av denna produkt sa » Utbyte (och/eller leverans) av slitagereservdelar, savida
tillhandahaller Electrolux Professional garanti i enlighet med slitaget inte ar ett resultat av defekter i material eller
lokala bestdmmelser, med villkoret att utrustningen installeras utférande, rapporterat inom en (1) vecka fran feltillstandet.
och anvands for det andamal for vilket den har konstruerats . Korrigering av yttre kab|age_

och sa som beskrivs i gallande dokumentation for utrustningen. « Korrigering av icke-auktoriserade reparationer s& val som
Garanti galler om kunden enbart har anvant originalreservde- skada, feltillstand och ineffektivitet férorsakad av och/eller
lar och utfért underhall i enlighet med Electrolux Professionals ett resultat av dessa reparationer.

anvandnings- och underhallsdokumentation som finns pa — Oftillracklig och/eller onormal kapacitet p& de elektriska
papper och i elektroniskt format. systemen (strém/spanning/frekvens), inklusive elekt-
Electrolux Professional rekommenderar varmt att man anvan- riska pikar och/eller stromavbrott.

der rengorings-, skolj- och avkalkningsmedel som ar — Otillracklig eller avbruten forsérining av vatten, anga, luft,
godkanda av Electrolux Professional - detta for att fa battre gas (inklusive orenheter och/eller annat som inte éver-
resultat och behalla produktens funktion ver tid. ensstammer med de tekniska kraven for var och en av
Electrolux Professional-garantin tacker inte: apparaterna).

— Rordelar, komponenter eller férbrukningsvaror for ren-
goringsprodukter som inte ar godkanda av tillverkaren.

— Kundens vardsloshet, felanvandning, missbruk och/eller
bristande efterlevnad av instruktionerna fér vard och
omsorg som finns i detalj i utrustningens dokumentation.

» Serviceresa for att leverera eller hdmta produkten.
 Installation.
» Utbildning angaende anvandning/drift.
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Felaktig eller daligt utférd: installation, reparation, under-
hall (inklusive manipulation, modifikation och reparation
utférd av icke-auktoriserad tredje part) och modifikation
av sakerhetssystem.

Anvandning av komponenter som inte ar originalkompo-
nenter (exempelvis forbrukningsmaterial, slitage- och
reservdelar);

Miljoférhallanden som framkallar termal eller kemisk
stress  (Overhettning/frysning  och/eller  korrosion/
oxidation).

Frammande féremal placerade i produkten eller kopp-
lade till denna.

Olyckor eller force majeure.

Transport och hantering, inklusive repor, bucklor, flisor
och/eller annan skada pa ytfinishen, savida denna skada
inte kan harledas till defekter i materialet eller i det
hantverksmassiga utférandet och som ska rapporteras

inom en (1) vecka fran leveransen, savida inte annat
Overenskommits.

* Produkt med originalserienummer avlagsnat, andrat eller
som inte kan avlasas.

» Utbyte av glédlampor, filter och andra férbrukningsvaror.

» Alla tillbehor och programvaror som inte ar godkanda eller
specificerade av Electrolux Professional.

Garantin fran Electrolux Professional forfaller och till-
verkaren accepterar inget ansvar for skador som uppstar
pa grund av modifieringar och/eller ingrepp pa hardvara/
programvara/programmering.

Garantin galler inte for schemalagda underhallsingrepp (inklu-
sive de erforderliga reservdelarna for detta) eller for
rengdringsmedel savida det inte regleras i avtal eller andra
villkor.

Se Electrolux Professionals webbplats fér en lista Gver
auktoriserade Kundservicecenter.

Cc

TEKNISKA DATA

CA

Markplattans placering

@ VIKTIGT

Denna handbok innehaller information om olika typer av apparater — se markplattan for att identifiera din apparat.

Electrolu Pr

-Viale Treviso 15 -331.

. Mod, PNC
EL: -
EL

IZ 0o

ar
WORK
[SAFETY |

[MAX

Hz

Tige-Bauart-Tigo

[

Coan. lod.
et lo.
Type Ref.

wih G 25/6 25.1 w/h 630 kgih kg/h|

wih G120

w/h 6150 W Wi UK>
¢ CR

@ VIKTIGT

Innan maskinen installeras, kontrollera att det som forberetts for den elektriska anslutningen dverensstdmmer med

C.2

uppgifterna pa dataskylten.

Identifieringsdata for maskinen och tillverkaren

Dataskylten ar férsedd med identifikationsdata och tekniska data om apparaten.
Har visas ett exempel pa en mérkplatta eller dataskylt som finns pa apparaten:

Electrolux Professional SpA - Viale Treviso 15 - 33170 Pordenone (Italy) MADE IN ITALY
£ Mod. PNC Comn.lod. /1
EL: - Hz ki A Ser. No.

£L: Type Ref.

Tipe-Bauart-Tipo
2 n ki m/h G 25/G 25.1 m/h 630 kg/h k/h
G 110 m/h 6120 m/h G 150 m/h
Pbar |T °C

WORK e G" 0086
SAFETY

MAX FIPxx H[ C€E

F.Mod. F.Mod. F.Mod.

PNC PNC PNC

Ser.No. Ser.No. Ser.No.

Type ref, Type ref. Type ref.

Electrolux Professional SpA - Viale Treviso 15 - 33170 Pordenone (Italy) MADE IN ITALY
F.llod. PNC Comm.Mod. /1
EL: - Hz ki A Ser.No.
£l Type ref,

Pbar |T °C

WORK

SiE Px R HICE

MAX

F.llod. F.llod. F.Mod.

PNC PNC PNC

Ser.No. Ser.No. Ser.No.

Type ref, Type ref, Type ref.

Nedan foljer en lista med upplysningar som finns pa skylten och deras betydelse:

F.Mod. Fabriksbeskrivning av produkten
Comm.Mod. Kommersiell benamning

PNC Produktionskod

Ser.No. Serienummer

Type ref. certifierande enhet for apparaten
\% Natspanning

Hz Natfrekvens
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kW forbrukad effekt

A férbrukad strém

Tipe-Bauart-Tipo konstruktionstyp (anlaggning for rokutslapp)
ZQn total gaseffekt

m3/h gasforbrukning

kag/h

P mbar gastryck

Cat. gaskategori

ce CE-markning

E\/ WEEE-symboler

IPX5 Skyddsgrad mot damm och vatten

VIKTIGT
Piloteffekten ar under 0,25 kW.

VIKTIGT
For gastryck och forbrukning, se markplattan pa din apparat, eller i bilagan.

C.3 N7E- gasdrivha modeller

25 3

10,5

172"
25+25 6

21

1. Australien

C.4 NT7E- elektriska modeller

8,2-9

25+25 10,8712

1. Minsta rekommenderade.

C.5 N9E- gasdrivha modeller

40 4

16

172"
40 + 40 8

32

1. Australien

C.6 NIE- elektriska modeller

1. Minsta rekommenderade.
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D ALLMAN INFORMATION

VARNING

Se “Varning och
sékerhetsinformation®.

D.1 Krav som endast géller for Australien

Denna apparat far endast installeras av auktoriserad fackman
och i enlighet med tillverkarens instruktioner, i enlighet med
gangse lokala sakerhetsforeskrifter for gaskopplingar, kom-
munala byggnormer, elkopplingsféreskrifter, lokala regler for
vattenledningar, AS5601-gasinstallation, halsovardsnamn-
dens och andra statliga verks sékerhetsféreskrifter, och enligt
VVS-normerna i Plumbing Code of Australia (PCA).

D.2 Inledning
Denna handbok innehéller information om olika typer av
apparater. Produktbilderna i denna guide ar endast exempel.

Ritningar och scheman i handboken ar inte atergivna i korrekt
skala. De ar en integration till den skriftliga informationen och
fungerar som sammanfattning av denna, men ar inte avsedda
att ge en detaljerad bild av den levererade apparaten.

Pa apparatens installationsritningar uttrycks angivna siffervar-
den i millimeter och/eller i tum.

D.3 Avsedd anviandning och forbehall

Denna apparat ar avsedd for tillagning av mat. Den ar endast
avsedd for kollektiv anvandning.

All annan anvandning betraktas som felaktig.

OBS!

@ Tillverkaren accepterar inget ansvar om maskinen
anvands pa ett satt som inte motsvarar det
avsedda.

D.4  Slutbesiktning

Nar véra maskiner tas fram och optimeras utnyttjar vi
laboratorietester i syfte att garantera hog prestanda och stor
effektivitet.

Apparaten levereras klar for anvandning.

| specifika bilagor garanteras och styrks att apparaten har
genomgatt och klarat genomgangna tester (okularbesiktning -
gas/elektrisk besiktning - funktionsbesiktning).

D.5 Upphovsritt

Denna handbok ar uteslutande avsedd for operatéren och far
endast 6verldamnas till tredje person efter medgivande fran
Electrolux Professional SpA.

D.6 Forvaring av handboken

Handboken maste hallas i gott skick under apparatens hela
livstid, tills apparaten skrotas. Vid dverlatelse, forsaljning eller
uthyrning av apparaten maste denna handbok medfélja
apparaten.

D.7 Handboken riktar sig till

Denna handbok riktar sig till:

 transportor och personal som utfér flyttning av apparaten.

» personal som installerar och startar apparaten.

» Arbetsgivare till apparatens anvandare och arbetsplatsan-
svarig person.

* Operatér som skoter den ordinarie anvandningen av
apparaten.

* specialiserad personal -
servicehandboken).

Kundservice (se
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D.8 Definitioner

Nedan finns definitioner av de viktigaste termerna som
anvands i handboken. Vi rekommenderar att dessa termer
studeras noggrant innan resten av handboken lases.

Operator Person vars uppgifter omfattar installation,
installning, anvandning, underhall, ren-
goOring, reparation och transport av

apparaten.

Electrolux Professional SpA eller annat
servicestélle som auktoriserats av Elec-
trolux Professional SpA.

Operatér som  en operatér som har informerats om,
normalt anvan- utbildats fér och har praktik vad galler

Tillverkare

der apparaten.  arbetsuppgifterna som skall utféras och
riskerna som ar knutna till den ordinarie
anvandningen av apparaten.

Kundservice Operatdr som &r utbildad av tillverkaren

eller speciali- och som tack vare sin yrkesutbildning,

serad personal erfarenhet, specifika yrkesutbildning och
kunskap om olycksskydd ar kapabel att
beddma vilka ingrepp som ska géras pa
apparaten och att identifiera och undvika
eventuella risker. Operatorens yrkesut-
bildning tacker omradena mekanik,
elektroteknik och elektronik, etc.

Upphov till mojliga personskador eller
halsorisker.

En situation dar en operator utsatts for en
eller fler faror.

FARA

Farlig situation

Risk Sannolikhet fér mycket allvarliga per-
sonskador eller halsorisker i en farlig
situation.

Skydd Sakerhetsatgarder som bestar i att speci-

ella tekniska anordningar (skydds- och
sakerhetsanordningar) avsedda  att
skydda personalen fran faror anvands.

Skyddsanord-  anordning pa en apparat som anvands

ning sarskilt for att ge skydd genom en fysisk
barriar.

Sakerhetsan- Sakerhetsanordning (ej att forvaxlas med

ordning skyddsanordning ovan) som eliminerar
eller reducerar risken. Denna anordning
kan vara monterad for sig sjalv, eller
anvandas tillsammans med en
skyddsanordning.

Kund den person som har inhandlat apparaten,
eller som har hand om/anvander den (t ex
foretag, foretagare, bolag).

Elchock Oférutsedd  elektrisk  urladdning i
manniskokroppen.

D.9 Ansvar

Vi accepterar inget ansvar for skador och

funktionsstérningar som orsakats av:

« attinstruktionerna i denna handbok ej foljts.

» icke-professionella reparationer som utforts och med
reservdelar som inte finns angivna i reservdelskatalogen
anvants (montering och anvandning av icke-originaldelar
och tillbehér kan inverka negativt pa apparatens funktion,
och gor dessutom att garantin fran originaltillverkaren
forfaller).

» Ingrepp utforts av icke-specialiserad personal.

* Icke-auktoriserade andringar eller ingrepp.

* Inget underhall, eller felaktigt/undermaligt underhall, har
utforts.

» Felaktig anvandning av apparaten.

» exceptionella och icke forutsebara handelser,

» Att apparaten har anvants av personal som inte har
tillracklig information och/eller utbildning.



« att géllande bestdmmelser i anvandarlandet om s&kerhet,
hygien och hélsa pa arbetsplatsen inte har foljts.

Tillverkaren accepterar inget ansvar for:

» skada som orsakats av godtyckliga andringar som utforts
av anvandaren eller av kunden.

* mojliga felaktiga upplysningar i handboken, om dessa kan
héarledas till tryckfel eller 6versattningsfel.

Ansvaret for identifiering och val av lamplig och passande
personlig skyddsutrustning som operator skall bara aligger
arbetsgivaren, den arbetsplatsansvarige eller den fackman
som skoter teknisk service i enlighet med de bestammelser
som galler i anvandarlandet.

Eventuella tillagg till handboken fér installation, anvandning
och underhall som tillverkaren anser det [ampligt att sénda till
kunden skall férvaras tillsammans med den handbok som de
blir en integrerad del av.

D.10 Kundkontroll av emballaget
» Speditdren ansvarar for varans sakerhet under transporten
och leveransen.

* Gor en reklamation till speditdren om apparaten uppvisar
uppenbara eller dolda skador.

» Ange eventuella skador eller om nagot fattas pa foljesedeln.

» Chaufféren maste underteckna foljesedeln. Speditéren kan
underkénna reklamationen om féljesedeln inte ar under-
tecknad (speditéren kan tillhandahalla nédvandiga
formular).

» Begar genom speditdren att en inspektion av varan gors
senast 15 dagar raknat fran leverans. Inspektionen i fraga
tjanar till att uppdaga dolda skador eller att delar fattas,
problem som inte kan upptackas férran varorna har packats

upp.

Efter emballagekontroll

1. Avlagsna emballaget.

Var férsiktig vid avtagande av emballage och hantering av
apparaten sa att den inte tar emot slag och stétar.

2. Spara all den dokumentation som finns inuti emballaget.

D.11 av livsmedel

Apparaten och/eller dess delar maste férvaras och skyddas
fran fukt i en icke aggressiv omgivning utan vibrationer dar
rumstemperaturen ar mellan 5°C och 50°C.

Platsen dar apparaten férvaras maste:

» Kklara apparatens vikt,

* ha en plan avstallningsyta for att undvika deformation av
apparaten eller skador pa apparatens stodben.

E B.1. INSTALLATION OCH MONTERING

E.1 Inledning

VARNING

Se “Varning
sékerhetsinformation®.

Folj noggrant instruktionerna i detta kapitel. Detta garanterar
att apparaten fungerar pa korrekt satt och att anvandningen
kan ske i full sdkerhet.

Kontrollera att apparaten stéar i vag efter att den har stallts pa
plats. Justera eventuellt. Om apparaten inte star i vag kan det
bli funktionsstérningar pa apparaten.

och

AKTAS

@ Tack aldrig 6ver ventilationsdppningarna i
apparatens hdlje eller i
inbyggnadsmaobeln.

AKTAS

@ Innan apparaten flyttas, var god kontrol-
lera att den anvanda lyftanordningens
lyftkapacitet ar avpassad for apparatens
vikt.

E.2 Forberedelser som aligger kunden
Nedan specificeras vilka uppgifter som aligger kunden:

« Kontroll av att underlaget dar apparaten skall placeras ar i
vag.

« tillhandahalla ett jordat eluttag med lamplig kapacitet for
effektforbrukningen som anges pa markskylten,

» Forbereda for en hdgkanslig magnettermisk automatsak-
ringsbrytare med manuell aterstallning.

+ Tillhandahalla en strémbrytare som kan lasas i 6ppet lage i
samband med anslutning till elnatet.

» Installera en avstangningskran/ventil med snabbsténgning
fore varje enskild maskin (beroende pa modell). Placera
kranen/ventilen pa latt atkomlig plats.

oBS!
@ For information om elektrisk anslutning, se “A.9
Elanslutning®.

E.3 Uppackningsinstruktioner
Packa upp apparaten enligt anvisningarna nedan:

» om sadan finns: skar av banden och avlagsna skyddsfilmen
- undvik att repa metallen med den sax eller kniv som
anvands.

* om sadana finns: avladgsna kartongskydd pé ovansidan,
hérnskydd av polystyren och sidoskydden.

* paapparater med yta av rostfritt stal ska plastfilmen dras av
mycket langsamt sa att den inte rivs sénder och sa att det
inte blir kvar rester av lim.

* Om plastfilmen rékar ga sonder kan limresterna tas bort
med ett icke fratande medel. Skolj och torka sedan
noggrant.

» Detarlampligt att ga éver alla stalytor med en trasa indrankt
med vaselinolja for att applicera ett skyddande skikt.

E.4 Hantera emballaget

Emballaget maste kasseras i enlighetmed reglerna som géller
i det land dar apparaten anvands. Allt materialsom anvands till
emballaget ar miljovanligt.

Det kan forvaras utan fara, atervinnas eller brannas vid en
speciell anlaggning for forbranning av avfall. Plastkomponen-
ter som kan atervinnas ar markta pa foljande satt:

" Polyetylen
(K
- « Yittre emballage
PE + Plastpase innehallande instruktioner
"‘ Polypropylen

®
\ ' 4 + Férpackningsband
PP

"“ Expanderat polystyren
- + Hérnskydd
PS

Komponenter i tréd och kartong kan kasseras i enlighet med
bestdmmelserna som galler i landet dar apparaten anvands.
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E.5 Montering av flera apparater
tilsammans
1. Demontera styrpanelerna fran apparaterna genom att
skruva ur de 4 fastskruvarna (Fig. 1A).

2. Skruva ur fastskruven som ar ndrmast styrpanelen pa
varje sida som skall sattas ihop (Fig. 1B).

3. Satt ihop apparaterna, och justera deras héjd genom att
vrida pa fétterna och se till att deras ovansidor kommer i
samma hdéjd (Fig. 1D).

4. Vrid den ena av de tva sma plattorna som finns inuti
apparaterna 180°C (Fig. 1C).

5. Framsidan av apparaterna skall sattas ihop inifran styrpa-
nelen. Skruva i den medféljande insexskruven M5x40 pa
insatsen pa motsatt sida (Fig. 1E).

6. En speciell kopplingsplatta( medféljer vid leverans) som
skall sattas fast pa baksidan av apparaterna, i de speciella
utrymmena pa sidan av de bakre panelerna.

7. Skruva fast kopplingsplattan med de tva medféljande
skruvarna M5 med platt huvud (Fig.1F).

E.5.1 Installation pa bro, konsolram eller cementplint
(beroende pa apparat och/eller modell)

Folj noggrant anvisningarna som medfdljer det aktuella till-
behoret. Folj anvisningarna som medfélijer den aktuella
tillvalsprodukten.

E.5.2 Tatning mellan apparater

Félj noggrant anvisningarna som medféljer férpackningen till
det aktuella tétningsmediet.

E.6 Faste i golv (beroende pa apparat och/
eller modell)

For att forhindra att halvmoduls maskiner med separat
montering valter maste de sattas fast i golvet.

Instruktionerna medféljer respektive tillbehor (F206136).
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E.7 Gasanslutning
E.7.1 Inledning

AKTAS
Denna apparat ar avsedd att fungera med
gas G20, 20 mbar och har godkants for
detta andamal

Om det blir nédvandigt att géra en omstalining till en annan typ

av gas, var god folj anvisningarna i avsnittE.7.6 Omstéllning till
annan typ av gasi detta kapitel.

VIKTIGT

@ Endast for UK: da apparaten drivs med LPG
(flytande fotogengas/gasol) rekommenderas instal-
lation av en OPSO (Over Pressure Shut-off -
Overtrycksventil) uppstroms om apparaten.

E.7.2 Rokutslapp

» Apparater av typ “A1“ maste placeras under en utsugsflakt
sa att alla angor och matos som bildas under matlagningen
sugs ut ur rummet.

(géller ej fér Australiens standard).

For AUSTRALIEN maste ventilationen uppfylla kraven i

australisk byggnorm, och koéksutsugsflaktar skall uppfylla

kraven i AS/INZS1668.1 och AS 1668.2.

E.7.3  Utfor kontrollerna nedan innan anslutningen
utfors

1. Kontrollera att apparaten ar installd f6r den typ av gas som
den kommer att matas med.

Om sa inte ar fallet hanvisas till anvisningarna i avsnit-
tetE.7.6 Omstélining till annan typ av gasi detta kapitel.

2. Installera en avstangningskran/ventil med snabbsténgning
fore varje enskild apparat.

3. Placera kranen/ventilen pa latt atkomlig plats.

4. Rengor anslutningsledningarna och ta bort damm, smuts
och annat material som skulle kunna téppa igen
ledningarna.

Gasledningen maste ha ett tillrackligt tvarsnitt for att ett
tillrackligt gasfléde till samtliga apparater som ar anslutna
till gasledningen skall kunna garanteras nar apparaterna
kors pa full effekt.

En gasledning med otillracklig kapacitet férsamrar de
anslutna apparaternas funktion.

VIKTIGT
En felaktig planinstdlining av apparaten kan

paverka forbranningen och orsaka
funktionsstorningar.

E.7.4 Anslutning (beroende pa apparat och/eller
modell)

Helmodulsmodeller

1. Studera installationsritningen for att lokalisera gaskopp-
lingens lage pa botten av apparaten.

2. Avlagsna skyddet i plast som (eventuellt) finns pa appara-
tens gasror innan anslutning utfors.



Bankmodeller (endast for N9E-spis)
1. Studera installationsritningen for att lokalisera gaskopp-
lingens lage pa botten av apparaten.

2. Avlagsna skyddet i plast som (eventuellt) finns pa appara-
tens gasror innan anslutning utfors.

3. Pabankmodeller kan gasanslutningen goéras via den
bakre kopplingen:

a. Arbeta pa baksidan av apparaten.

b. Skruva loss foérslutningspluggen av metall pa den
bakre kopplingen.

c. Skruva fast den hart pa den nedre kopplingen.

|
L+
h o

Nar installationen avslutats, kontrollera att det inte finns nagra
lackor vid kopplingspunkterna. Anvand en tvallésning for detta
andamal.

OBS!
@ Endast for Australien: Gasanslutningen ar en 1/2
BSP-hankoppling .

E.7.5 Tryckregulator

» Gasledningen maste ha ett tillrdckligt tvarsnitt for att ett
tillrackligt gasflode till samtliga maskiner som ar anslutna till
gasledningen skall kunna garanteras nar maskinerna kors
pa full effekt.

Om det aktuella gastrycket ar hogre an det specificerade
gastrycket eller om det ar svart att reglera gastrycket
(instabilt tryck) bor en tryckregulator installeras fore appa-
raten, pa latt atkomlig plats (tillbehdrskod 927225).
Montera helst tryckregulatorn i horisontellt lage s att ett
korrekt utgaende gastryck kan garanteras.

1 kopplingssida fran gasledningen
2 tryckregulator
3 kopplingssida mot apparaten

Pilen pa tryckregulatorn Y ——>visar gasflodets
riktning.

AKTAS

Dessa modeller ar utformade och certifie-
rade for anvandning av metan- eller
propangas.

Tryckregulatorn pa samlingsréret ar
installt pa 20 mbar. (8" w.c.).

For Australien: den tryckregulator som medféljer skall
anslutas till apparatens kopplingssida.

Justera testpunktens tryck da en gasbrannare ar paslagen pa
maximal installning, enligt féljande:

Modell NOE

* 0.95 kPa for naturgas
* 2.65 kPa for propangas.

Modell N7E

» 1.0 kPa fér naturgas
* 2.65 kPa for propangas.

E.7.6 Omstéllning till annan typ av gas

| Tabell éver dysor “B* (se handbokens bilaga) specificeras
vilken typ av dysor som skall anvdndas nar de dysor som
tillverkaren installerat skall bytas (numret ar instansat pa
dysans stomme).

Efter byte av dysor maste alla punkter i féljande kontrollista

kontrolleras:

1. Byte av brannarens dysor

Korrekt installning av brannarens/brannarnas primarluft

Byte av pilotbrannarens dysa

Byte av sparlageskruv/skruvar

Korrekt instalining av pilotbrannare, om nédvandigt

Korrekt instéllning av gasledningens matningstryck (se

tabell tekniska data/brannare)

7. Applicera etiketten (medféljer) med nya data angaende
den gas som anvands

o0k wdN

E.8 Sakerhetsforeskrifter for gasdrivna
apparater

E.8.1  Kontroll av gasledningens matningstryck (alla
modeller)

Kran - Fig. 1

Studera uppgifterna pa dataskylten och kontrollera att appa-
raten ar avsedd att fungera med den typ av gas som finns
tillganglig (om den tillgangliga gasen inte ar kompatibel med
de aktuella instaliningarna, félj anvisningarna i kapitlet E.7.6
Omstéllning till annan typ av gas i detta avsnitt).

Gasledningens matningstryck skall matas nar apparaten ar i
funktion och med hjalp av en tryckmatare (minst 0,1 mbar).
Se Fig. 1.

1. Avlagsna kontrollpanelen och lasskruven “N* fran
tryckuttaget.

2. Koppla in manometern till tryckuttaget “N“.

3. Jamfér vardet som uppmatts med tryckmataren med upp-
gifterna i tabell “B* (se handbokens bilaga).
Om vardet som tryckmataren uppmatt inte dverensstam-
mer med uppgifterna i tabell “B* (se handbokens bilaga)
far apparaten inte anvandas. Kontakta gasdistributoren.
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E.8.2 Kontroll av primarluft

Gasbrannare — Fig. 2

Primarluften betraktas som korrekt installd nar lagan inte
slocknar nar gasbrannaren ar kall och nar lagan inte slar

tillbaka nar gasbréannaren ar varm.

Se Fig. 2.
1. Skruva ur skruven “A".

2. Stall luftaren “E” pa avstandet “H*, enligt illustrationen i
tabell “B* (se handbokens bilaga).

3. Dra at skruven “A” och forsegla med lack.

E.8.3 Byte av huvudbrannarens dysa

Se Fig. 2.

1. Lossa skruven “A*;

2. Skruva loss dysan “C“.

3. Tautdysan och luftaren.

4. Byt ut dysan “C* mot en dysa som passar for den typ av

gas som apparaten skall matas med enligt anvisningarna i

tabell “B* (se handbokens bilaga).

Dysans diameter anges i hundratals millimeter pa dysans

stomme.

For in dysan “C" i luftaren “E*;

6. Satt sedan tillbaka de tvd sammansatta delarna pa sin
plats.

7. Skruva ned dysan “C* och placera luftaren “E" pa
avstandet “H“ sa som indikeras i tabellen “B“ (se handbo-
kens bilaga).

8. Skruva tillbaka skruven “A*.

o

E.8.4 Byte av pilotbrannarens dysa

Pilotlaga — Fig. 3
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Se Fig. 3.
1. Skruva loss kopplingen “H*.
2. Bytdysan “G" mot en dysa som passar fér anvand typ av
gas (se tabell “B“, i handbokens bilaga).
Numret som identifierar dysan finns pa dysans stomme.
3. Skruva tillbaka kopplingen “H* igen.

E.9 Innan installationsingreppen avslutas

» Kontrollera alla anslutningar for att vara séker pa att det inte
finns nagra lackor — anvand tvallésning for detta andamal.

* Anvand INTE en 6ppen laga for att underséka om det finns
gaslackor.

» Kontrollera att gasventilerna, brannarna och tandningen
fungerar pa korrekt satt genom att tanda alla brannare, forst
varje enskild brannare separat och sedan alla brannare
tillsammans.

» Justera reglagets installning for att fa lagsta gasflode, forst
till varje enskild brannare separat och sedan till alla
brannarna tillsammans.

» Efter att installationsarbetet har avslutats aligger det
installatbren att instruera anvandaren om korrekt
anvandningsmetod.

Kontakta det lokala Kundservicecentret om apparaten inte
fungerar pa korrekt sétt efter att samtliga kontroller har gjorts.

E.10 Att byta ut justeringsfjadern pa
tryckregulatorn (Australien)
Byt ut justeringsfiadern “D“ pa tryckregulatorn mot en som

passar for det gastryck som visas i tabell “B* (se handbokens

bilaga) — gor sa har:

1. Avlagsna tatningslock “A“, packning “B*, justerskruv “C*
och fjader “D* (se bild).

2. Forinden nya fjadern (bla farg = propangas, silverfarg =
naturgas) och satt tillbaka justerskruven igen.

3. Koppla en tryckmatare till apparatens trycktestpunkt (se
avsnittet E.8.1 Kontroll av gasledningens matningstryck
(alla modeller)).

4. Tand apparatens gasbrannare for att erhalla maximal
gasférbranning.

5. Reglera justeringsskruven tills tryckmataren visar arbets-
trycksvardet (se avsnittet E.7.5 Tryckregulator).

6. Satt tillbaka tatningslocket och packningen, och dra at
ordentligt.

7. Avlagsna tryckmataren och stang testpunkten.

8. Innan du bérjar anvanda apparaten, kontrollera om tryck-
regulator lacker.




E.11 Elanslutningar
E.11.1 For att na kopplingsplinten
N7E/NSE

Foljande procedur galler for alla modeller.
1. Oppna luckan.

4. strdmkabeln maste dras genom ett skyddsror (nar sadant
medfdljer) och fastas med den sarskilda kabelklamman
vid rérets ingang.

Skruva fast natkabeln med kabelklammern.

6. montera tillbaka skyddspanelen i dess faste

o

VIKTIGT
Tillverkaren accepterar inget ansvar om gallande
sakerhetsbestammelser inte foljs.

N7E med elektroniskt reglage

| dessa modeller ar stromkabeln redan ansluten till klem-
men fran fabrik

2. rotera vredet “K“ pa avloppsventilen och lossa alla
fastskruvar for att kunna avlagsna frontpanelen “P*.

Fig. 9 - vy ovanifran

3. lossa skruvarna pa skyddspanelen “PR* for att skjuta upp
den, anslut sedan stromkabeln till klemmen enligt kopp-

lingsschemat som medféljer apparaten.

Relabrytare for panna
Relakort
Huvudkort
Effektkontaktor
Panna
Pannans inlopp
Vattenmagnetsventil
Autotransformator
Pannans utlopp

0  Témningsventil

1 Sakringar

= 2 OO NOoOOUOBRWN =
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Fig. 10 - bottenvy

12 Kabelklamma
13 Avlopp

14  Pannatémning
15 Tanktémning
16  Matningskabel

VIKTIGT
Tillverkaren accepterar inget ansvar om gallande
sakerhetsbestdammelser inte foljs.

E.12 Stromkabel

Vara apparater ar normalt sett inte férsedda med stromkabel.

Installatéren maste anvanda en flexibel kabel vars specifika-
tioner inte understiger specifikationerna for strombablar med
gummiisolering HO7RN-F.

Skydda den del av kabeln som finns utanfér apparaten med ett
metallror eller ett ror i hardplast.

VARNING

Om stromkabeln skadas maste
den bytas av teknisk service eller
av personal med motsvarande

kompetens sa att alla risker
forebyggs.

A VARNING
Tillverkaren accepterar inget

ansvar for skador pa utrustning
eller personskador pa grund av
underlatenhet att félja ovansta-
ende instruktioner eller gallande
sakerhetsbestammelser i det
aktuella landet.

E.13 Brytare
Kontrollera att en automatsékring har installerats mellan
apparatens stromkabel och elledningen.

Specifikationer om maximalt 6ppningsavstand mellan kontak-
terna och maximal lackstrom kan inhamtas i gallande
bestammelser.
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E.14 Jordanslutning och ekvipotentialsystem

Anslut apparaten till en jordledare. Integrera sedan apparaten i
ett ekvipotentialsystem med hjalp av skruven som sitter under
ramen.

Skruven ar markt med symbolen v

E.15 Sakerhetstermostat

Pa apparater med sakerhetstermostat (6verhettnings-saker-
hetstermostat) trdder denna automatiskt i funktion nar den
uppmater en temperatur som dverstiger ett pa férhand installt
gransvarde. Termostaten stédnger dé& av gastillférseln (gas-
drivna apparater) eller elférsérjningen (elektriska apparater).

VIKTIGT

@ Aterstalining av sakerhetstermostaten far endast
utféras av specialiserad personal — kontakta
Kundservice.

VIKTIGT

@ “Positiv utldsning” for sékerhetstermostat (finns pa
viss utrustning enligt sékerhetsforeskrifterna) som
stdnger av apparatens alla funktioner (uppvarm-
ning) dven da kapillaren bryts.
Liknande effekt, men utan skada pa sakerhets-
termostaten, kan uppnds om apparatens
temperatur faller under -10 °C: vid dessa fall ar det
nodvandigt att aterstalla sakerhetstermostaten da
apparaten installeras, innan den kopplas till elnatet.

VIKTIGT

@ Pa elektriskt uppvarmda apparater skall sékerhets-
termostaten endast aterstéllas efter bortkoppling
fran elnatet. Att inte koppla bort apparaten fran
elnatet gor att sakerhetstermostaten gar sénder
och en icke-kvalificerad operatér riskerar da
elchock.
Om andringar gors pa sakerhetstermostaten
upphor garantin att galla.

E.16 Vattenanslutning

VIKTIGT
» Utfor vattenanslutningen enligt instruktionerna i
avsnitt A.10 Vattenanslutning.

* Om vattentrycket ar hdgre an det specificerade
trycket maste ett tryckreglage anvandas for att
forhindra att det uppstar skador pa apparaten.

For en korrekt installation kravs att vattenintagsréret ansluts till
vattenledningen via ett mekaniskt filter och en
avstangningsventil.

Innan filtret satts pa plats bor en viss mangd vatten spolas
genom ledningarna sa att smuts och féroreningar spolas bort.

E.17 Hur man ansluter apparaten till
vattensystemet

Apparaten ar férsedd med en enda backventil som maste

monteras mellan slangen och vattenutloppet.

1. Anslut vattenslangen till apparatens vattenanslutning som
visas i figuren.



2. Forin en enkel backventil A — levereras med apparaten — i
den andra anden av vattenslangen. Se till att den sitter i
korrekt position och riktning.

A
\

3. Anslut den enkla backventilen A —insatt i vattenslangen —
till vattenkranen.

E.17.1 Specifika kravspecifikationer for
vattenanslutning

For Storbritannien:

En dubbel backventil som uppfyller kraven i WRAS eller
annan ej mindre effektiv anordning som ger backflodes-
skydd upp till minst vatskekategori tre - denna skall

tillhandahallas av installationsteknikern.

For Australien:

Apparaten skall monteras enligt kraven i PCA (Plumbing
Code of Australia).

Apparaten skall installeras enligt féreskrifterna AS / NZS
3500.1 och AS / NZS 3500.2.

Watermark-certifierade backflodesskydds-anordningar
som levereras med denna apparat maste installeras for att
varje vattenledningsanslutning skall vara skyddad.

Installera enheten (detalj “B“) mellan dricksvattenkallan och
vattentillférselns slang.

B Aterflédessparranordning (medféljer)
C nippel 3/4" M - 3/4 " M (medféljer)

E.18 Tomning av vatten

Vattnet maste tmmas via ett samlingsror av lamplig typ. Roret
skall tala en temperatur pa minst 100 °C. Angan som bildas
under tdbmningen far inte na apparaten.

VARNING

En sk. air-break-anordning som
uppfyller kraven i “EN61770“ ska
monteras fore avloppet Htill
avloppssystemet for bade gol-
vavlopp och vaggavlopp,
beroende pa modell.

Golvavlopp Véggavlopp

F ORDINARIE ANVANDNING AV APPARATEN

F.1 Egenskaper for personal som tillats
anvanda apparaten
Kunden maste kontrollera att de som sorjer for den ordinarie

anvandningen av apparaten har lamplig utbildning och kom-
petens for sina uppgifter.

Den som har i uppdrag att géra arbetet maste:

+ de har last och forstatt handboken.

+ Att de far tillborlig utbildning och instruktion for sina arbets-
uppgifter for att kunna utféra dem pa ett sékert satt.

» far sarskild yrkesutbildning om korrekt anvandning av
apparaten.

VIKTIGT

@ Kunden maste kontrollera att den egna personalen
har forstatt givna anvisningar, sarskilt vad galler
sakerhetsaspekter och arbetshygien vid anvand-
ning av apparaten.

F.2  Grundlaggande krav for anvandning av
apparaten
* Kunskap om tekniken och specifik erfarenhet av att
anvanda apparaten.

« Adekvat, grundlaggande allmanbildning och teknisk utbild-
ning pa tillracklig niva for att kunna lasa och forsta innehallet
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i handboken, inklusive att kunna korrekt tolka ritningar,
tecken och bilder.

+ Hatillracklig kunskap for att i sdkerhet utfora alagda ingrepp
enligt arbetsbeskrivningen i handboken.

» Kanna till sakerhetsforeskrifter angaende hygien och saker-
het pa arbetsplatsen.

G ANVANDARANVISNINGAR

G.1  Allméanna forsiktighetsatgarder

» Denna apparat ar avsedd for industriellt bruk och far endast
anvandas av personal som utbildats for detta &ndamal.

» Fo&rvarm apparaten omedelbart fére anvandningen, om det
ar mojligt.

» Denna apparat far endast anvandas foér det andamal for

vilket den uttryckligen har utformats, dvs for att koka
matvaror sasom pasta, ris och liknande i vatten.

All annan anvandning betraktas som felaktig.
» Denna apparat far inte anvandas som fritGs.
« Fyll brunnen med vatten upp till markeringen.
* Anvand inte apparaten utan vatten.

* Innan apparaten anvands forsta gangen maste brunnen
och korgarna rengdras noggrant fran industrifett. Folj
anvisningarna nedan:

— Fyll brunnen med vatten och vanligt diskmedel.
— Lat det koka under ett par minuter.

— Tém brunnen med hjalp av den
tappningskranen.

— Skalj i rikligt med rent vatten.

specifika

G.2 Pafylining av vatten

Se Fig. 11.
1. Oppna vattenkranen.

2. Vrid pa kran “A* for att fylla brunnen med vatten upp till
markerad niva.

G.3 Gasdrivna grillhallar
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Gasvredet “C* som reglerar gasen till varje gasbrannare har 4
féljande symboler:

o AV
% Atttanda pilotlaga®
& Max.laga® (uppna temperatur eller koka)

® “Sparlaga“ (vantelage, vattnets temperatur halls pa
cirka 90 °C)

OBS!
@ Tand aldrig pilotbrénnaren och lat den aldrig brinna
utan att det finns vatten i brunnen.

Paslagning av belysning

Se Fig. 12.

1. Tryck vredet “C* i botten och vrid det till “Tandning av
pilotlagan®.

2. Tryck vredet i botten och tryck samtidigt pa den piezoe-
lektriska tandknappen “D* tills lagan tands.

3. Hall vredet “C* intryckt i cirka 20 sekunder. Nar vredet
slapps upp skall pilotlagan fortsatta att brinna. Om lagan
slocknar skall proceduren géras om.

Pilotbrannaren kan tdndas manuellt med hjalp av en
tandsticka.

VIKTIGT
Tand inte huvudbrannaren och lat den inte

brinna om vattnet inte nar upp till markeringen
pa vaggen i brunnen.

Underlatenhet att folja denna regel kan orsaka
allvarliga skador pa brunnen och pa apparatens
funktionsanordningar.
4. Nar pilotlagan brinner:
* Vrid vredet “C* till I1aget “Maximal laga“.
5. Gor sa har nar vattnet i brunnen har natt kokpunkten:

» Hall i saltet (for att forhindra att det blir fratande
belaggningar pa botten av brunnen bor raffinerat salt
anvandas. Om detta inte ar mojligt maste saltet forst
I6sas upp i vatten i en separat behallare).

* Placera korgarna med maten som skall tillagas i
brunnen. Braddavloppsréret garanterar kontroll av max-
imal vattenniva och témning av kokskum.

* Anvand vredet “C* for att reglera uppvarmningen av
vattnet i brunnen med utgangspunkt fran mangden och
typen av mat som skall tillagas.

AVSTANGNING

Se Fig. 12.

1. Vrid vredet “C* till Iaget “Tandning av pilotlagan* for att
slacka huvudbrannaren.

2. For att slacka pilotbréannaren, vrid vredet till I1age “Off*.



G.4 Elektriska modeller

Fig. 13

Vredet som styr omstéllaren “B“ har

anvandningslagen:

féljande

0: “Av*

1: “Lag effekt"

2-— “Medeleffekt med lagen mellan 2 och 3*
3:

4: “Maximal effekt"

Den grdéna kontrollampan “A* ténds, vilket visar att apparaten
ar paslagen.

VIKTIGT

@ Aktivera inte uppvarmningen i brunnen och lat den
inte vara paslagen om vattnet inte nar upp till
markeringen pa vaggen i brunnen.
Underlatenhet att folja denna regel kan orsaka
allvarliga skador pa brunnen och pa apparatens
funktionsanordningar.

Paslagning av belysning
Se Fig. 13.
1. GOr s& har nar vattnet i brunnen har natt kokpunkten:

» Hall i saltet (for att férhindra att det blir fratande
belaggningar pa botten av brunnen bor raffinerat salt

anvandas. Om detta inte &r majligt maste saltet forst
I6sas upp i vatten i en separat behallare).

* Virekommenderar att du anvander en saltblandning
om 1 % i vattnet i brunnen (t ex att koka 1 kg pasta = 10
liter vatten + 100 g salt

OBS!

@ Vatten med hardhetsgrad under 5 °F skall ha
mer salt i blandningen, (1,5 % istallet for 1
%) for att pastan skall kokas battre.

» Placera korgarna med maten som skall kokas i
brunnen.

Braddavloppsroret garanterar kontroll av maximal vat-
tenniva och témning av kokskum.

* Anvand vredet med utgangspunkt fran mangd och typ
av mat som skall kokas.

AVSTANGNING

Se Fig. 13.
* Vrid vredet till I1age “0“ for att stdnga av apparaten.

G.5 Vid arbetsdagens slut

* Kontrollera att strommen ar urkopplad.
* Tom vattnet ur brunnen (se avsnitt G.7 T6mning av vatten).

» Tvatta brunnen och korgarna sa att eventuella matrester
avlagsnas (se foregaende kapitel H.6 Rengéring av brun-
nen (varje dag)).

» Stang av huvudbrytaren och vattenkranen uppstréoms om
apparaten.

AKTAS

@ Innan brunnen téms maste apparaten fa
svalna (&ven om varmen ar urkopplad kan
varmetrégheten skada brunnen om den
tdms pa vatten).
Om detta inte ar magjligt maste kallt vatten
fyllas pa samtidigt som kokvattnet téms ut.

G.6 Elektrisk modell med elektroniskt
reglage

D2

0

o HEL ) E -

F
D1 ¢
AN AN

A A A A

l | | |

INC DEC SL SR

Fig. 14

1/0 "PA/AV"-knapp
T Knapp for visualisering av temperatur i realtid
INC Knapp for att 6ka temperaturen (standardlage) / Knapp for tidokningsinstallning (endast i programmeringslage)
DEC Knapp fér att minska temperaturen (standardlage) / Knapp for tidminskningsinstalining (endast i

programmeringslage)
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SL Start/stopp-knapp for vanster korg

SR Start/stopp-knapp for héger korg

PROG Knapp for att aterga till program

0 Knapp for fri installning (fabrikshantering)
QF Start/stopp-knapp for snabb vattenpafylining
SF Start/stopp-knapp for sakta vattenpafylining
D1 Temperaturdisplay upp till 99 °C -

Effektnivadisplay éver 99 °C (standardlage) / Tidsvisning (endast i programmeringslage)

D2 Display av aktivt program

G.6.1 Paslagning och temperaturreglering

Se Fig. 14.

+ Tryck pa knappen /O fér att sla PA: lamptest och vatten-
pafylining startar automatiskt.

Da brunnen ar full startar apparaten uppvarmningen,

beroende pa den temperatur som anvandaren stallt in.

Uppvarmningen styrs pa foljande vis:

— fran 50 °C upp till 99 °C tryck pa knapparna “INC/DEC*
for att 6ka/minska temperaturen (varje tryck 6kar/mins-
kar med 1°C — att halla inne en av knapparna “INC/DEC*
gor att 6kning/minskning gar fortare).

— Over 99 °C tryck pa knapparna “INC/DEC* for att 6ka/
minska effektnivan (0=50 % — 00=75 % — 000=90 % —
0000=100 %).

— visualisera temperaturen i realtid i brunnen under ett par
sekunder: tryck pa knappen “T*.

Apparaten staller automatiskt in temperatur- eller effektnivan
till det varde som var installt da apparaten stédngdes AV
(fabriksinstallning ar 50 °C).

G.6.2 Automatiska lyftprogram
Apparaten ar utrustad med 2 eller 4 (beroende pa modell)
lyftmotorer som styrs av en anvandarvanlig elektronisk enhet.

Det gar att programmera olika kokprogram och lagra upp till 5
olika koktider som det ar snabbt att sla pa for att byta fran ett
recept till ett annat.

G.6.3 Stidll in en tid (programmeringslédge)

1. Tryck och héll inne en av knapparna “PROG" (PROG-
knapparna kallas: p1, p2, p3, p4, p5) tills dnskat namn
visas pa displayen D2, och 6nskad tid visas pa displayen
D1 och den intryckta knappen tands.

2. Tryck pa knapparna “INC/DEC* for att 6ka/minska tiden (i
steg om 5 sekunder) fran 15 sekunder till 20 minuters
koktid.

3. Byttill ett annat tidsprogram genom att trycka pa en annan
av knapparna “PROG" och spara den nya tiden (aktiv
knapp tands alltid).

4. Tryck och hall inne den tdnda knappen “PROG" tills du gar
ur programmeringslaget.

G.6.4 Atttilldela program till lyften

1. Tryck pa en av knapparna “PROG" for att fa upp en
forinstalld tid.
Knappen tands.

2. Tryck pa knappen “SL* for att stélla in tiden pa den tanda
programknappen pa vanstra sidans lyft.

3. Tryck pa knappen “SR* for att stélla in tiden pa den tanda
programknappen pa hdgra sidans lyft.

4. Tryck pa den tanda knappen “PROG" for att ga ur
tilldelningslaget.

G.6.5 Att starta/stoppa ett tillagningsprogram

1. Tryck pa en av knapparna “SL/SR*: lyften gar ned och
nedrakning startar i gémt lage.
De sista 10 sekunderna av programmet visas pa “D2".
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2. Stoppa kokningsprogrammet genom att trycka pa knap-
pen for 6nskad lyft.

G.6.6 Manuell pafyllning av vatten

1. Starta/stoppa snabb vattenpafylining vid behov genom att
trycka pa “QF*.

2. Starta/stoppa snabb vattenpafylining vid behov genom att
trycka pa “SF*.

G.6.7 AVSTANGNING

Se Fig. 14.
Tryck pa knappen “I/O* for att stdnga AV apparaten.

G.7 Tomning av vatten

» Vid avslutad tillagning skall brunnen alltid tommas, for att
undvika fratande avlagringar.

» Vanta alltid tills vattnet svalnat till 60 °C innan du témmer
brunnen.

* TOm brunnen genom att vrida pa vredet “S* pa
avloppsventilen.

e

G.8 Vid arbetsdagens slut

» Kontrollera att strommen ar urkopplad.
» Tom vattnet ur brunnen (se avsnitt G.7 Témning av vatten).

» Tvatta brunnen och korgarna sa att eventuella matrester
avlagsnas (se foregaende kapitel H.6 Rengéring av brun-
nen (varje dag)).

« Sténg av huvudbrytaren och vattenkranen uppstréms om
apparaten.

AKTAS

@ Innan brunnen téms maste apparaten fa
svalna (dven om varmen ar urkopplad kan
varmetrogheten skada brunnen om den
tdms pa vatten).
Om detta inte ar mojligt maste kallt vatten
fyllas pa samtidigt som kokvattnet tdms ut.



H RENGORING OCH UNDERHALL PA APPARATEN

VARNING

Se “Varning och
sékerhetsinformation®.

H.1  Vard och omsorg

Vardande ingrepp maste utféras av agare och/eller anvandare
av apparaten.

VIKTIGT

@ Problem som uppstar pga. dalig eller icke utford
vard sa som beskrivs nedan kommer inte att tickas
av garantin.

H.2 Introduktion till rengo6ring

For att minska miljopaverkan rekommenderar vi att du
anvander Electrolux Professionals rengéringsprodukter som
ar framtagna for att vara biologiskt nedbrytbara och med
hallbarhet i atanke.

Anvand vid behov Electrolux Professionals rengéringsmedel
sa som beskrivs nedan tillsammans med en trasa av

Microfibre'fér rengdring av rostfritt stal eller en Brush (borste)2.

Om andra typer av rengdringsmedel anvands, folj noggrant
anvisningarna fran tillverkaren och sékerhetsforeskrifterna pa
informationsbladen som medfdljer medlet eller amnet i fraga.

H.3 Underhallsintervaller

Kontroller bor utféras med frekvensen som anges i tabellen nedan:

Skolj och torka noggrant.

AKTAS
@ + Anvand inte rengdringsmedel som
innehaller I6sningsmedel (t.ex. triklor-
etylen) eller slipmedel for rengdringen.

» Anvand inte stalborste, stalull, koppar-
trasa, sandbaserade eller liknande
produkter for rengoring.

Tillbehor som korgar och behallare, om sadana finns, maste
rengOras utanfér apparaten.

VARNING

Da du anvander kemikalier skall
du halla dig till de sakerhetsrad
och doseringsrekommendatio-
ner som finns pa férpackningen.
Se avsnitt A.2 Personal protec-
tion equipment for hantering av
kemikalier.

Underhall, kontroll och reng6ring

Frekvens

Ansvarig

Rutinrengdring

runt apparaten

« Allman rengbring av apparaten och omradet * Varje dag

* Operator

Mekaniska skyddsanordningar

+ kontrollera skick, och att det inte finns defor-
mationer, och kontrollera att inget lossnat eller
avlagsnats fran apparaten

* Var 6:e manad « Underhall

Kontroll
» kontrollera de mekaniska delarna: att de inte

atdragna, att skyltar ar lasbara och i gott
tillstand, byt i annat fall ut dem

ar spruckna eller deformerade, att skruvar ar * Varje ar

« Underhall

Apparatens struktur

fastsystem, osv.) pa apparaten

+ Atdragning av de viktigaste bultarna (skruvar, |+ Varje ar

* Underhall

Sakerhetsskyltar

sakerhetsskyltar

» Kontrollera lasbarhet och skick pa » Varje ar

+ Service

Elektrisk kontrollpanel
+ Kontrollera installerade eldetaljer inuti den

get mellan elskap och apparatens
komponenter

elektriska kontrollpanelen. Kontrollera kabla- * Varje ar

* Underhall

Stromkabel

tuellt ut den)

+ Kontrollera skicket pa strémkabeln (byt even- | * Varje &r

* Underhall

Allman Oversyn av apparaten

» Kontrollera alla komponenter, elektrisk utrust-
ning, korrosion, ror, etc.

Vart 10 ar’

* Underhall

1. Apparaten ar konstruerad och projekterad for en livslangd pa cirka 10 ar. Efter denna tid (fran idrifttagning av maskinen) bor apparaten genomga en allman

besiktning och éversyn.

Du kan bestélla dem med referenskod 0S1779.
Du kan bestélla det med referenskod 095782.
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H.4 Perioder utan anvandning

Gor sa har nar apparaten inte skall anvandas under en langre
tidsperiod:

+ sténg av vattenkranen, om sadan finns.

+ stang av gasventiler.

« skilj apparaten fran stromférande nat eller dra ut kontakten,
om sadan finns, ur uttaget.

* Gnid in alla ytor i rostfritt stdl med en trasa som fuktats en
aning i vaselinolja, sa att det bildas ett tunt skyddande skikt.

* ldmna luckor eller 1ador, om sadana finns, pa glant sa att
luften kan cirkulera och sé att det inte uppstar obehaglig lukt.

» For elektriskt uppvdarmda modeller: sla pa apparaten pa
minsta varme under minst 45 minuter - detta gor att
ansamlad fukt pa varmeelementen férangas utan att
elementen skadas.

* Vadra rummet regelbundet.

H.5 Utvandiga delar
YTOR MED SATINMATTERING (varje dag)

» Rengor forst alla stalytor med S05 multipurpose degreaser,
avsluta sedan med S01 stainless steel surface polishers:
smuts avlagsnas lattast nar den nyss har uppstatt;

» Avlagsna sot, fett och andra matrester fran stalytor nar de ar
kalla med vatten och S05 Multipurpose degreaser och en
trasa eller svamp; torka ytorna noggrant efter rengéring.

Torka alla rengjorda ytor noggrant efterat.

* Om smuts, fett eller matpartiklar har grott in, torka med
trasan/svampen i satinmatteringens riktning och skolj ofta.

Cirklande rorelser med trasan/svampen kan fa smuts-
partiklarna som samlas pa trasan/svampen att forstéra
stalsatineringen.

» Jarnféremal kan forstora eller skada stalet. Skadade ytor
drar at sig mer smuts och rostar lattare.

+ Aterstall satinmatteringens ursprungliga skick med hjalp av
S01 stainless steel surface polisher’om nddvandigt.

VIKTIGT
Det rekommenderas att undvika kontakt mellan
S01 Stainless Steel Surfaces Polisher och elasto-
meriska (gummi) eller silikonbaserade material.
YTOR SOM SVARTATS AV VARME (vid behov)
» Pa ytor som utsatts for hdga temperaturer kan det bli mérka
missfargade ringar.

Dessa missfargningar kan Iatt tas bort och ar inte tecken pa
skada. Folj anvisningarna i féregaende avsnitt.

H.6 Rengoring av brunnen (varje dag)

VARNING

Innan brunnen tdms maste
maskinen fa svalna (aven om
varmen ar urkopplad kan varme-
trogheten leda till att brunnen
skadas om den tdms pa vatten).
Om detta inte ar mojligt maste
kallt vatten fyllas pa samtidigt
som kokvattnet toms ut.

H.9 Servicekontakter (endast for Australien)
For service och reservdelar, kontakta:

VARNING

Anvand inte stalull, metallobjekt
och/eller produkter som innehal-
ler klor, eftersom det kan skada
ytan av rostfritt stal.

* TOm ut vattnet helt ur grytan.

» Avlagsna matrester, smuts, fett, andra tillagningsrester och
starkelse fran brunnen och korgarna med hjalp av multi-
verktyget S05 multipourpose degreaser, som anvands med
en trasa eller svamp, och endast da apparaten svalnat.

» Skolj noggrant brunnen och korgarna fran alla rester av
rengoringsmedel.

» Torka noggrant brunnen och korgarna for att undvika
stagnerande vatskor.

H.7 Kalk

Ytor av rostfritt stal (vid behov)

» Avlagsna alla kalkbelaggningar (flackar eller ringar) som
lamnats av hart vatten pa stalytorna med hjalp av det
alkoholbaserade rengdéringsmedlet S03 alcohol base
detergent4.

Brunnen (vid behov)

Beroende pa graden av kalkavlagringar:

* Anvand en l6sning med varmt vatten och en 3-10-procentig
koncentration av avkalkningsmedlet C30 Multipurpose
descalerSSla pa apparaten och lat den koka i minst 15
minuter. Stang sedan av den och lamna &6ver natten for att
I6sa upp kalken. P& morgonen: tdm brunnen, skolj ur den
och rengdr sedan med vanligt rengdringsmedel.

H.8 Invandiga komponenter (var 6:e manad)

VIKTIGT
Arbeten som uteslutande far utféras av specialise-
rad personal.

» Kontrollera skicket pa de invandiga komponenterna.

» Avlagsna alla smutsbeldggningar som eventuellt finns inuti

apparaten.
* Undersdk och rengdr témningssystemet.

@ VIKTIGT

Under speciella férhallanden (intensiv anvandning
av apparaten, i omraden med hog salthalt i luften,
osv.) rekommenderar vi att den ovan beskrivna
rengdringen gors oftare.

» Electrolux Professional Australia PTY LTD - Suite 304, 44 Lakeview Drive Scoresby, VIC 3179. TELEFON: 1300 368 299
» Zanussi - Luus Industries — 250 Fairbairn Rd, Sunshine West Victoria, 3020 — Call (03) 9240 6822 — Webbplats: www.luus.com.

au

You can order it with this reference code 0S2881.
Du kan bestélla det med referenskod 0S2883.
Du kan bestélla det med referenskod 0S2362
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H.10 Felsokning
H.10.1 Inledning

Vissa fel kan intréffa under normal anvandning av apparaten.
Ibland kan enkla fel atgérdas bade snabbt och 1att genom att
folja indikationerna nedan.

Kontakta Kundservice om felet kvarstar:

1. Koppla loss apparaten fran elnatet.
2. Slaifran strombrytaren som sitter fére apparaten.
3. Stang gasventiler och vattenkranar, om sadana finns.

H.10.2 Snabb fels6kning

4. Kom ihag att specificera:
 vilken typ av problem det ror sig om
» apparatens PNC (produkthnummerkod)
» serie- (produktens serienummer).

VIKTIGT

@ Produktionskoden och serienumret ar de uppgifter
som kravs for att ta reda pa vilken typ av maskin det
rér sig om och maskinens tillverkningsdatum.

Felfunktion. Maojliga orsaker

Atgard

Pilotbrannaren * Dysan ar tilltappt.

» Trycket i gasledningarna ar for 1agt.

« Kontrollera gasanslutningen och verifiera
gasledningen.

tands inte. + Gasventilen ar trasig * Kontakta Service.
' + Kontakta Service.
» Termoomkopplaren varms inte upp tillrackligt
av pilotbrannaren.
Pilotbrannaren » Vredet till gasventilen har inte tryckts ned )
slocknar. tillrackligt. * Kontakta Service.

» For lagt gastryck i ventilen.
» Gasventilen ar trasig.

Pilotbrinnaren » Tryckfall i gasledningen.

tands inte

» Dysan ar igensatt eller gasventilen ar trasig. » Kontakta Service.
« Brannarens gasoppningar ar igensatta.

I SKROTNING AV APPARATEN.

VARNING

Se “Varning och
sékerhetsinformation®.
1.1 Procedure vid skrotning av apparaten

1.1 Atervinning

Vara apparater tillverkas med en betydande andel atervin-
ningsbara metaller (sasom rostfritt stal, kolstal, aluminium,
galvaniserad plat, koppar osv.), som kan atervinnas genom de
lokala atervinningssystemen, i enlighet med gallande bestam-
melser i anvandningslandet.

Nationella bestammelser angaende avfallshantering kan vari-
era. Omhandertagande av apparaten maste darfor ske i
enlighet med gangse foreskrifter fran myndigheterna i det
land dar skrotning av apparaten ska ske.

Apparatens komponenter maste sorteras och omhandertas
efter det material de bestar av (t.ex. metall, olja, fett, plast,
gummi, gas, isoleringsskivor och andra isoleringsmaterial,
glasull, lysdioder, etc.), och denna atervinning ska ske enligt
bestdmmelserna fran de lokala myndigheterna och &aven enligt
internationella bestammelser for avfallshantering.

1.1.2 Procedur for omhandertagande av apparaten och
atervinning av komponenter/material

Denna produkt far inte lAmnas i naturen i slutet av sin livscykel:
det ar av yttersta vikt att den istallet antingen skrotas enligt
lokala miljébestammelser, eller battre: att den levereras i sin
helhet till en auktoriserad atervinningscentral.

Alla avlagsnade komponenter, inklusive ddrrar och andra delar
av stommen, maste levereras tillsammans med apparaten till
en auktoriserad atervinnings- eller skrotningsanlaggning.

Atervinnings- eller skrotningsanlaggningen ska félja toppmo-
dern teknik och metoder for att effektivt montera ner produkten
for basta atervinning av materialen.

Notera att tryckta kretskort, elmotorer eller andra komponenter
som den lagstiftningen inom EU identifierar som hdgkritiska
ramaterial med atervinningspotential maste hanteras specifiki.

Vid tvekan eller om du har fragor, hor alltid med din
kundservice.

Innan apparaten skrotas se till att all mat och organiska rester
har avlagsnats. Inspektera noggrant dess fysiska tillstand -
kontrollera om det finns vatske- eller gaslackage, eller trasiga
delar som kan utgdra en fara under hanteringen vid den
paféljande skrotningen.

Symbolen pa apparaten visar att denna appa-
rat inte skall betraktas som hushallsavfall, utan
maste omhandertagas pa korrekt satt, for att
forhindra negativ inverkan pa miljd och halsa.
For mer information om atervinning av denna
produkt, kontakta din lokala agent, aterforsal-
jare, kundservice eller den lokala
atervinningsmyndigheten.

OBS!

@ | samband med demontering av apparaten maste
alla markningar, denna handbok och andra doku-
ment gallande apparaten forstoras.
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