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Introduktion

1.1 BESKRIVNING ‘

. . . D Elektriska reglage
* Dessa universaimaskiner med kapacitet 10 resp. 15 kg an- g {Jnderrede
vands framst for skalning, borstning och skéljning/tvattning av F  Justerbara fotter
grénsaker och anpassas till den aktuella uppgiften med hjélp . ! :
olika redskap. G Bricka for uppsamling av vatten

. H Utdragbart siltrag (volym 9 1)

A Vaottenlgnslufnmg I Utmatningsranna for gronsaker

B Gangjamsforsett lock J Géangjarnsforsedd lucka med handtag

C Trumma av rostfritt stal K Handtag for l&sning av lock

VARNING!

Forvaring av maskinen: -25°C till +50°C
Omgivningstemperatur vid drift: +4°C till +40°C

underhall for att garantera sakerheten.
regel EN 12464-1).

inre delar lossnar eller skadas.
-Maskinen &r inte avsedd att fungera i en explosiv miljé.

Denna maskin ar till for professionell anvandning och ska anvandas av personal med adekvat utbildning fér bade rengéring och
Anvand maskinen i en lokal som &r tillrackligt upplyst (Se teknisk tilldmpad regel i landet dar maskinen anvénds. | Europa géller

Vid hantering av maskinen, ska man alltid forsakra sig om att de greppbara delarna inte &r rérliga - det kan da vara risk for att

2.1 DIMENSIONER - VIKT (endast fér information)

- LxIxH : Utvandiga méatt (mm)

- HTotal héjd med stangt lock, med eller utan underrede (mm)
- Ht :Total héjd med Oppet lock, med eller utan underrede (mm)
- Hd: Hgjd till utmatningsrénna, med eller utan underrede (mm)

- P+F :  Underrede och siltrag

- A . Bruttovikt redskap (kg)

- B Nettovikt utan utan redskap (kg)
- C . Forpackningens matt (mm)

2.2 PLACERING

e Gronsaksskalaren ansluts till:

Kallvatten néra en avstangningskran (se 2.3).
Lampligt avlopp (se 2.4).

Eelektrisk stromférsérining (se 2.5).

¢ Handling - Transport

Maskinen som &r férpackad tillsammans med bordet kan lyftas
med en handtruck. Om man lyfter den for hand bér man vara tva
personer.

o Gronsaksskalaren for 10 kg eller 15kg kan monteras pé ett helt
stabilt, horisontellt och vibrationsfritt underlag (t ex ett bord, en
bank eller diskbéank) med en hojd mellan 400 och 850 mm.

¢ Avloppsslang for avloppsvatten maste monteras innan
maskinen anvands.

o Utfor installationen pa foljande sétt: (OX
- Placera evakueringsréret vid utslappet pa baksidan.

- Lossa de 4 fastskruvarna i botten (10 mm skruvnyckel), platen
pé trummans baksida (7 mm skruvnyckel) och darefter slang-
kl&mman och avloppsslangen.

- Stick in avloppsslangen i dppningen pa trumman med kroken
vand inét.

- Fést avioppsslangen med slangkldmman pa gronsaksskalarens
sida.

- Montera tillbaka bakre platen.

Obs! Se till att det finns tillrédckligt utrymme ovanfdr maskinen,
s4 att locket kan 6ppnas, och framfdr underredet, sa att traget
kan tas ut.

- Om nodvandigt kan underredet kilas eller nivautjamnas med

hjéalp av fastskruvarna i fétterna (10 mm hylsnyckel).

- Justera foten och fixera den i 6nskat lage.

- Kontrollera att maskinen &r helt stabil.

- Fotterna kan férankras med skruvar i h&l som borras mitt for
fasthélen (skruvar D 5 x 40 och pluggar ingar ej).
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2.3 VATTENANSLUTNING

Anvéand en tillr&ckligt 1&ng, armerad slang :

¢ Gronsaksskalarna arbetar vid matarvattnets tryck och med - Satt fast kranen pa duschen (anvéand en koppling i teflon eller
reducerat flode. Loctite Oléoétanche-lim)

« | enlighet med myndigheternas bestammelser &r maskinens - Satt fast reducaermgen 1/2'3@ med k?ppl|ngen. .
vatteninlopp placerat 6ver hogsta vattennivan pé visst standard- - Montera den réfflade avslutningen pa slangen och dra at med
avstand (braddavlopp). kragen.

- Fast den rafflade avslutningen pa reduceringen %-3/8 med

En vdggmonterad avstangningskran skall vara latt atkomlig och kopplingen.

anslutas via en slang.

« For att ansluta vatten : (se 2.3) Denna « utrustade » dusch klams sedan fast pa maskinens

lock.
2.4 SEPARERING AV AVFALL OCH VATTEN
o Avfallets storlek avgor vad som méste separeras (skal, stér- - 10 och 15 kg grénsaksskalare pa silunderrede: (for mon-
kelse, mossa, jord mm) och beror pé vilken skiva som anvénds tering av skalaren p& bordet, se instruktionerna fér montering
(se 3.2). av bordet). Fast under avloppstanken (A), slangen (B) @ int.

e Vissa installationer har dekanteringstankar for starkelse som 88 mm med kragen for att ansluta til avioppet.

kan anslutas direkt. Ifrdga om andra installationer rekommenderar .
vi att gronsaksskalaren monteras pa ett siltrag for att forhindra~ ® TIPSt
igenséttning och obehaglig lukt. For att fa en god avtappning av vattnet, undvik:

¢ Installation: - Vertikal anslutning rakt ner i en avloppsbrunn (skumbild-

- 10 kg grénsaksskalare utan underrede (néra en diskbank): ning). )
Placera ett siltrag eller en sil i narheten av gronsaksskala- - Skarpa krokar.

- Hoptryckta, deformerade eller smala ror.

- Felaktig eller otillracklig lutning.

2.5 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

E VARNING!

Den elektriska anslutningen ska géras enligt fastslagna regler av en person som éar kvalificerad och behérig (se normer och
regelverk for respektive land vid installation).

Vid anvandning av en elektrisk kontakt ska man férsakra sig om att den elektriska spanningen i denna inte &r lagre an den i maskinen.
Anvénd inte flera kontakter.

Alternativ stromforsérining till maskinen maste vara i enlighet med féljande villkor:
- Maximal sp&nningsvariation: +5%
- Maximala frekvensvariationer: +1% vid langvarig drift, £ 2% under korta perioder.

VARNING! Den elektriska installationen maste vara i enlighet med (konstruktion, genomférande och underhall) de lagar
och férordningar som géller i landet dar maskinen ska anvéndas.

- Kontrollera att natspanningen stammer 6verens med det varde som anges pa typskylten.

- Den elektriska tillférseln till maskinen ska vara skyddad mot dverbelastning (kortslutningar och 6éverbelastningar) genom att man
?nvénder sékringar eller termiska reléer som &r korrekt dimensionerade vad géller installationsmiljé och elektriska karakteristika
6r maskinen.

VARNING! For att skydda mot indirekt kontakt (beroende pa typ av stromtillforsel och jordanslutning till skyddsnétet)

hénvisas till punkt 6.3.3 i EN 60204-1 (IEC 60204-1) fér anvéndning av apparater med automatisk uppskarning av livsmedel

i handelse av fel i isoleringen i schemaTN eller TT, eller i IT-systemet, anvdndning av en permanent isoleringskontroll eller

jordfelsbrytare for automatisk utlésning. For detta skydd ska foreskrifterna i IEC 60364-4-41, 413.1 efterféljas.

Till exempel: i ett TT-system, ska man installera en jordfelsbrytare i matarlinjen med lamplig utlésningsspéanning (t ex 30
mA) vid jordning pa den plats ddr maskinen ska anvandas.

VARNING! Underlatenhet att respektera dessa foreskrifter utsatter kunden for risker i anslutning till maskinen och/eller
olyckor till féljd av direkt eller indirekt kontakt.

¢ Innan maskinen ansluts: KKontrollera att natspanningen stdm- 1) Trefasmotor fér tva spanningar

o d det vérd 4 typskylten.
MEr VeTens med det varde som anges pa typskylien e Maskinen ansluts till ett 3-poligt, jordat vdgguttag med 20 A

¢ Maskinen méaste skyddas med en jordfelsbrytare ochen 16 A sakring och motsvarande vattentéta stickpropp kan ses och

sakring. kommas at av operatoren.

¢ Motorspecifikation: e Kontrollera rotationsriktningen pé den skiva som ar monterad
A Motorkod pa maskinen (se 3.4 fér monteringsanvisningar).

B Antal faser (enfas - trefas) Maskinen méste jordas med en grén/gul kabel.

C Nominell spanning i V (varde, omrade eller omkoppling)

D Frekvens (Hz) .

E  Nominell effekt (W) - Tryck pa START-knappen (se 3.1)

F  Nominell strém (A)
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Anvandning och sakerhet

- Syna plattans rotation genom locket. Den maste rotera motsols
(@), (se pilen pa plattans nav).

e Om skivan roterar i motsatt riktning, skall tva fasledningar i
stickproppen byta plats.

e Maskinen ar kopplad fér den hogre spanningen.
(t ex 400 V). Omkoppling till en lagre spénning
[V (tex 230 V) gors pa féliande sétt:

- Dra ur stickproppen till maskinen.

- Lossa de 5 skruvarna i bottenplaten (10 mm skruvnyckel).

- Andra den integrerade platinatrdden genom att flytta p& an-

slutningens uttag markerad som hégspanning P2 (400V) till
den markerad som lagspéanning P1( 230V).

- Andra laget p& kopplingslisten i motorns kopplingsbox.

- 2.5b

- Kontrollera att maskinen arbetar och att rotationsriktningen &r
korrekt. Montera bottenplaten.

2) Enfasmotor
e Anslut till ett enfas 10/16 A vagguttag med 2 poler + jord.

e Rotationsinriktningen &r installd pa fabrik kan ses och kommas
at av operatoren.

3) Kontakt med yttre reglage

Maskinen har en fri styrkontakt med normal 6ppning, med 10A
vid 400V max. Denna kontakt kan tjana till att garantera reglage
av en magnetventil eller en pump.

VARNING !!

Rengor maskinen korrekt innan den anvands for forsta gangen.
underhall for att garantera sékerheten.
regel EN 12464-1).

inre delar lossnar eller skadas.

For aldrig in handen i maskinen nér den &r igang.

tvatta och den ska tacka haret fullstandigt.

Maskinen &r inte avsedd att fungera i en explosiv milj®.

Denna maskin ar till for professionell anvandning och ska anvandas av personal med adekvat utbildning for bade rengéring och
Anvand maskinen i en lokal som &r tillrackligt upplyst (Se teknisk tillampad regel i landet dar maskinen anvéands. | Europa galler
Vid hantering av maskinen, ska man alltid forsakra sig om att de greppbara delarna inte &r rorliga - det kan d& vara risk for att

Okontrollerad stangning av locket eller pressen medfér risk for att fingrar krossas.

Det ar absolut férbjudet att koppla forbi eller modifiera sakerhetssystemen: Det innebar risk for mycket allvarliga skador!!!
Kontrollera att dessa sékerhetsanordningar fungerar ordentligt fére anvandning (se paragrafen 3.1).

Av hygieniska och sékerhetstekniska skal, ska man alltid anvanda en skyddande huvudbonad fér engéngsbruk eller som gér att

/A

All annan anvéndning &n den som anges i handboken
anses som felaktig av tillverkaren.
3.1 FUNKTION OCH SAKERHET

e Anvéndarens sé&kerhet tryggas genom:

- Ett kontrollsystem som arbetar med konstant tryck da luckan
Oppnas for tdmning av grénsaker.

- Motorn stoppar nér locket 6ppnas.

- Startknappen maste tryckas in for att aterstarta maskinen efter
strdmavbrott (nollspanningsskydd).

- Storleken och utformningen av omradet fér avfallsavskiljning
som férhindrar igenséttning.

- Utformningen av knivskivan: skyddad egg och automatisk
témning av skal.

- Bruksanvisningens instruktioner fér anvandning, rengéring
och underhéll av maskinen.

e Elektriska reglage

A,B,E Timer
C STOPP-knapp
D START-knapp
a) Kontinuerlig drift

1/ Valj — pa E genom att kontinuerligt trycka pa knappen A.

2/ Starta genom att trycka pa knappen D.

3/ Stoppa genom att trycka pa knappen C.

b) Tidsinstélld drift :

1/ Valj tid pa E genom att trycka pé knapparna A eller B.
2/ Starta genom att trycka pa knappen D.

Observera :

- Fér att dndra tiden under nedrédkningens gang, tryck pa knap-
pen C och dndra sedan med knapparna A eller B. Starta om
perioden genom att trycka pa knappen D.

- Den tiden som stéllts in i periodens bérjan lagras i minnet.

- For att definitivt stoppa under periodens gang, tryck 2 ganger
pa knappen C.

c) Drift genom att trycka in knappen D START.

- Vid dérrens 6ppning for att evakuera produkter.

d)Stopp

- Anvand helst knappen STOPP C, 6ppna sedan dérren eller
locket.

T10E/T15E SE 02 2021



3.2 REDSKAP
« SKRAPSKIVA (mérkt A pé skivans baksida)

- For skalning av gronsaker med tunt skal (farskpotatis, morétter,
palsternackor mm).

- Skalet gnuggas av vid kontakten med den skrovliga ytan.

- Ettfilter bor anvandas vid skalning av stérre mangder eller om
avloppet har liten kapacitet.

o SKALSKIVA (méarkt B)

SMA LOKAR (markt D)

- Skiva med utvéndig diameter 388 mm (borttagning av mindre
skalmangd darfor storre diameter)

- Filter maste anvandas.

Obs! Overvaka noga skalningen nar timern &r installd fér kon-
tinuerlig drift.

« BORSTSKIVA (markt E)

- For skalning av potatis, morétter, selleri mm med tjockt eller

"mjukt” skal.
Skalet skérs bort i jdmna strimlor, ungefér som vid skalning fér hand.

- For tvattning/skoljning av rotsaker, frukt farska gronsaker mm

och andra produkter som inte behéver skalas.

- Ett filter kan behévas anvéandas till vissa produkter.

- Hojer utseendet pé anréttningen och ger béttre forvarings-och o KIVA MUSSLO

tillagningsegenskaper (minskad atgang av stekolja). .
- Ingen stérkelse- eller skumbildning; filter maste anvandas. * TYA SLUNGKORGAR
- Till gronsaksskalare for 10 kg (tillbehor G)

o TVA SKRAPSKIVOR FOR LOK
Volym: 17 | (h6jd 280 mm
PN

STORA LOKAR (mérkt C) - Till gronsaksskalare for 15 kg (tillbehor H)
- Skiva med utvandig diameter 375 mm som underl&ttar skalning. Volym: 23 | (h6jd 350 mm)

- Filter maste anvéandas. - For slungning av sallad, persilja, radisor, bladgronsaker mm.

3.3 MASKINKAPACITET (endast for information)
* Tabellen anger nominell belastning per omgang, beroende pa ¢ Kapacitet (kg/timma)
vilken typ av arbetsuppgift som skall utféras: - Skalning av potatis T10F : 200-240 kg/h

- A Skalning av potatis (kg), skal (qt). ) i

- B Skalning av 16k (kg) - Skalning av potatis T15E : 280-350 kg/h
-C Skrubbning av rotfrukter (kg) e Minsta kvantitet : 2,5 kg

-D Slungning av sallad (kg/l)

3.4 INSATTNING AV SKIVOR OCH SLUNGNINGSKORG

- Oppna locket genom att dra l&shantaget mot dig. - Vrid skivan tills drivstiftet D faller pa plats B av egen tyngd.

- Hall skivan i knoppen A (eller korgen i éverkanten) och sank
den rakt ner, sé att navet B trés éver drivaxeln C. Hall samtidigt

upp luckan, s& &r det lattare att f& skivan (korgen) pa plats. Obs! Om redskapen &r tréga att montera far de inte tvingas péa

. . . . . plats. Lyft av dem och rengdr axeln och navet (se 5.3).
Obs! Luckan behéver inte dppnas ndr slungningskorgen skall

lyftas upp.

3.5 SKALNING, BORSTNING OCH SKOLJNING

e Pafyllning e Témning

Oppna locket.

Montera ¢nskad skiva pé drivaxeln och kontrollera att den
griper tag (se 3.4).

Placera en bunke under utmatningsrannan.
Stang vattenkranen.
Nar luckan 6ppnas, utldses grénsaksskalarens sékerhetsme-

- Kontrollera att luckan &r stdngd och att siltraget ar pa plats. kanism.

- Lagg i produkterna och stang locket. - Tryck pa START-knappen med hoger hand (maskinen arbetar

Obs! Fyll inte trumman mer &n att produkterna &r i nivd med nar knappen ar intryckt).

Gverkanten. - tLyft luckhandtaget med vénster hand och mata ut produk-
erna.
- ; . . Obs! Overvaka skalningen noga nér timern &r instélld for konti-
Overbelasta inte maskinen. — Tryck inte ihop  nyeriig arift

A

Brpdukterna. - Om maskinen belastas for hart
lir kvaliteten s&mre och arbetet tar l&ngre tid.

— Stéllin [amplig tid (se 3.1). Maskinen stoppar automatiskt nar

Inampig tiaise o, GI6m inte att tomma siltraget nér det &r fullt
den instéllda tiden forflutit.

eller efter skalning.

3.6 SLUNGNING
e Péafyllning

- Skolj salladsgrénsakerna, ta upp dem och lagg dem sedan i
korgen. Var forsiktig sa att bladen inte trycks ihop.

Obs!  Korgen skall helst fyllas utanfdr maskinen. Arbetet gar
da lattare och det finns ingen risk att avioppshalet sétts igen.

- Passa in korgen pa drivaxeln (se 3.4).

- Stang locket, stall in timern pa 1 till 2 minuter, beroende pa
hur stor mangd som skall slungas (se praktiska tips, 3.7).

- Maskinen stoppar automatiskt efter slungningen.
- Oppna locket och lyft ur korgen.
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Rengoring och hygien

3.7 Praktiska tips
¢ Skalning av grénsaker:
(med skrapskiva A eller skalskiva B, se 3.2)
- Gronsakerna behover inte skoljas fére skalning.
- Skala inte sma& mangder.
- Skala gronsaker av samma storlek.

- Dela langa gronsaker (palsternackor) och skér av den smala
&ndan pa morétter mm.

- Skalningstid: 1-2 minuter for farska grénsaker (potatis, morot-
ter) for andra 3-5 minuter.

m Anvand inte skrapskivan till skaldjur.

¢ Skalning av stora lokar:
(med specialskiva C, se 3.2)

- Skér inte av &ndarna pa Ioken fére skalning.

- Anpassa skalningstiden (30-40 sekunder) och tank pa att alla
|6kar inte har samma storlek eller skaltjocklek.

- Tém maskinen och lat de Iokar som inte blivit tillr&ckligt skalade
folja med i nasta skalningsomgéang.

Obs! Skalade I6kar kan férvaras flera dagar i kylrum fér torkning.
Nér I6karnas yta har torkat &r de mycket létta att skéra.

¢ Skalning av sma lokar, vitlok och schalottenlok:
(med specialskiva D, se 3.2)

- Folj anvisningarna for stora lokar (se ovan).
- Forberedelse av andra produkter fére skalning:
. Skér itu schalottenldk och dela vitlok i klyftor.
. Blétlagg vitloksklyftor om skalet &r mycket hart.
. Skér helst av vitloksklyftornas &ndar.
¢ Skrubbning - tvattning/skéljning av gronsaker och frukt:
(med borstskiva E, se 3.2)
- Skrubbningstid: 1-3 minuter.

e Slungning av frukt och grénsaker:
(med korgen G till grénsaksskalaren f6r 10 kg, korg H till
gronsaksskalaren for 15 kg, se 3.2)

- Oka slungningseffekten genom att férst I&ta maskinen rotera
30 sekunder och sedan éppna locket och réra om bland sal-
ladsbladen.

- Oka kapaciteten genom att anvéanda tvé korgar; slunga den
ena medan den andra fylls.

Obs! Maskinen ldmpar sig inte for centrifugering av textilier.

Lépande underhall
Agaren och / eller anvandaren av enheten ansvarar for
foljande underhallsatgéarder.

®VIKTIGT

Problem som orsakas av felaktigt underhall eller

rengoring eller underhall.

brist pa& underhall som beskrivs nedan upphéaver samtli-
Det ar forbjudet att avlagsna sakerhetsanordnin-
garna.

ga garantiansprak.
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

AVARNING
Bryt strommen till maskinen innan du paboérjar

Maskinen far ej rengtras med hogtryckstvatt eller med
anga.

Rengdéring av maskinen

Enhet och tillbehér skall rengéras fore idrifttagningen.
For att underlatta vid rengdring av enheten skall
du regelbundet rengéra enhet och tillbehér, och
detta gors lampligast utan dréjsmal vid slutet av
arbetspasset.

Rengér de avtagbara delarna med varmt vatten och ett
rengdrings-/avfettningsmedel som ar anpassat for mate-
rialet: neutral tval eller biologiskt nedbrytbara produkter
(for att minska utslapp av férorenande &mnen i luften)
Skolj i rent vatten och 18t sjalvtorka (eller torka med en
mjuk duk).
Anvand inga metallverktyg eller skursvamp (typ
ScotchBrite) vid rengéring av enheten.
Anvéand inte skarpa rengdéringsmedel som kan repa ytan.
Anvand inte I6sningsmedelsbaserade produkter (triklo-
reten, etc.)
Vi avrader starkt fran anviandning av klorerade
produkter och i synnerhet sddana som innehal-
ler didecyldimetylammoniumklorid (CAS 7173-51-5).

Om emellertid en specifik rengéringsprocedur kraver
anvandning av sadan produkt, skall man noggrant folja
de doser och bruksanvisningar som anges av tillverka-
ren.

Skolj rikligt med rent vatten och torka darefter.
Felaktig anvandning (6verdosering, undermalig skol-
jning) kan leda till bestdende forandringar av ytorna
(galler aven aluminium och rostfritt stal).

4.1 EFTER ANVANDNING

- Stang locket och 6ppna vattenkranen helt.

- Kor gronsaksskalaren nagra sekunder for att spola bort alla
kvarvarande rester och skdélja maskinen inuti.

- Ta bort utrustningen, rengér med en borste om s& behévs och
skolj med lockets duschanordning.

- Kontrollera att skalningstrummans botten, navet och drivaxeln
ar val rengjorda (se 3.4).

- Silen maste tdmmas och rengdras under vattenkranen tillsam-
mans med traget.

- Torka av maskinen utvandigt med en fuktad svamp.

- Lamna locket 6ppet och 1at luckan std pa glant, s& att skal-
ningstrumman ventileras och packningarna inte deformeras.
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Felsokning

Underhall

5.1 MASKINEN STARTAR INTE — KONTROLLERA ATT
e Maskinen &r ansluten till natet.

e Stromforsdrjningen har rétt spanning och strém.

e Locket och luckan &r stangda.

Timern antingen i kontinuerlig drift eller tidsinstalld 3.1.

5.2 ONORMALT LJUD
e Stoppa maskinen.

e Kontrollera att de roterande detaljerna &r ratt monterade (se 3.4).

¢ Kontrollera att det inte finns négra stenar eller andra fram-
mande foremal i skalningstrumman (skivan kan annars fastna
och skadas).

e Om ljudet kvarstar och maskinen arbetar onormalt nar den ar
tom, kontrollera att:

- Motorn &r ansluten till endast 2 faser.
- Remmen é&r i gott skick (se 6.1).
- Skivan ar latt att rotera manuellt.

5.3 FASTKLAMD SKIVA

- Koppla loss maskinen fran natet.

- Lossa skivans centrumskruv med en 13 mm skruvnyckel.
- Lossa brickan till handtaget.

- Dra skruven och lyft av skivan.
- Montera skivan och skruven.

Obs!  Rengdr och smérj regelbundet maskinens drivaxel med
talg eller annat animaliskt fett.

5.4 DALIG ARBETSKVALITET

e Otillracklig eller ojamn skalning och plana ytor kan orsakas av:
Felaktig anslutning (maskinen roterar i fel riktning, se 2.5.1).
QOtillracklig skalningstid.

- Alltfér stor méngd produkter (se 3.3).

- Sliten eller smutsig skrapskiva eller skalskiva med skadade
knivar (se 6.2).

- Gronsakerna ar for langa, for mjuka eller olika tjocka.

Kontakta leverantorens servicetekniker om
problemet kvarstar.

VARNING!

Underhéllet skall endast utféras av en kvalificerad, utbildad och behdrig person
Ett verktyg maste anvandas for tkomst av de elektriska delarna.

m Koppla alltid ur apparaten innan nagot ingrepp gérs.

6.1 DRIVMEKANISM

¢ Gronsaksskalarna kraver endast ett minimum av underhall (motorns

lager och drivmekanism &r permanentsmorda).

¢ Foljande bor kontrolleras minst en gang per ar:

- Den flexibla slangen till vattenpéafyliningen och tillhérande
kopplingar,

¢ Drivmekanism, motor och elektriska komponenter &r atkomliga
efter det att:
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e

- Gronsaksskalaren lyfts av frdn underredet, om monterad pa
ett sadant.

- Maskinen vants upp och ned och pléaten pa undersidan lossats
(5 skruvar, 10 mm skruvnyckel).

m Restspénning pa kondensatorns anslutningar.

e \/iss elektrisk laddning kan finnas kvar i kondensatorerna. For
att arbetet skall kunna utféras riskfritt rekommenderar vi att dessa
urladdas genom att stiften kopplas ihop med en isolerad ledare
(t ex en skruvmejsel).



6.2 UNDERHALL AV TILLBEHOR

e SKRAPSKIVA: Ineffektiv

- Notta kanter eller skivor med sé sliten beldggning att underlig-
gande yta framtrader (dalig skalning av grénsaker och plana
sidor): byt skivan.

- Smutsig skiva (kalk-, starkelse- eller smutsavlagringar): borsta
skivan.

e KNIVSKIVA: Slipning av knivar

- Lossa skruvarna.

- Anvand en vattenkyld slipskiva och var noga med att bevara
skarvinkeln.

Nér skivan slipats ett antal ganger blir snittet
storre. Byt slitna knivblad.

BORSTSKIVA: Skadade eller slitna kanter
- Byt en borstrad i taget.

- Lossa insexskruven under skivan (2,5 mm Allennyckel) och
lossa borstraden fran sidan.

6.3 JUSTERING AV SAKERHETSANORDNINGAR

e Kontrollera regelbundet att sdkerhetsanordningarna fungerar
korrekt. Motorn skall stoppa nar:

- Locket 6ppnas.

- Luckan ¢ppnas.

e Om nagon av de bada sakerhetsanordningarna inte fungerar:
- Anvand inte maskinen.

- Lamna in maskinen till leverantérens servicetekniker for jus-
tering.

6.4 BYTE AV PACKNING | LOCKET

e Gor pa foljande sétt:
- Lossa packningen och rengér satet A i locket.

- Montera packningen och se till att skarven hamnar mitt for
gangjarnen pa locket.

6.5 BYTE AV PACKNING OCH JUSTERING AV LUCKA
e Gor pa foljande satt:

- Skruva loss dorrens tva axlar

- Ta bort dérren

- Lossa den gamla packningen, skrapa och rengdr sétet.

- Placera en liten strdng av klister langst in i éppningen A,

omkring ddrren.

- Forin fogen utan att stracka den i éppningen A och se till att
svetsningen pa skarven C placeras pa dorrens évre del.

L&t limmet torka i ett dygn i rumstemperatur innan
maskinen anvands.

6.6 ELEKTRISKA KOMPONENTER

Se det elektriska schemat pé bruksanvisningens bak-

sida.

¢ |dentifiering av kablar:

- Nétkabel: svart

- Styrkrets: réd

- Faser:L1/L2/L3

- Nolla: N

- Jord: B/C gréngul

- Motor: (B) Gront - (C) Gult - (E) Blatt-(J) Brunt-

¢ |dentifiering av komponenter:

St Sakerhetsanordning till lock
S2 : Sakerhetsanordning till lucka
M Motor

Cpu :  Effektkort

CcC Drivkort

6.7 SERVICEADRESS

Vi rekommenderar att ni kontaktar den &terférséaljare som salt
maskinen:

Var vanlig ange maskintyp, serienummer
och elektriska specifikationer i samband med
begéran om information eller bestéllning av
reservdelar.

e Tillverkaren férbehaller sig ratten att utan foregdende med-
delande andra och forbattra produkterna.

Aterfdrséljarens stdmpel
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Overensstammelse med bestammelser

Maskinen har konstruerats och tillverkats i enlighet med:
- Maskindirektiv 2006/42 EEG
- CEM-direktiv 2014 / 30 EU

- 2011/65/EU Direktiv om begransning av anvandning av vissa
farliga damnen.

- 2002/96/CEE « WEEE »
Symbolen )g » som finns pé produkten visar att denna pro-

dukt inte far behandlas som hushallsavfall. Istallet méste den
transporteras till en station for ateranvandning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Genom att forsékra dig om att produkten
ateranvands péa ratt satt, bidrar du till att férhindra negativa
konsekvenser for milj¢ och hélsa som i annat fall kan orsakas
av felaktig avfallshantering av denna produkt. For ytterligare
information om ateranvandning av denna produkt, kontakta en
foretagsrepresentant eller produktens aterforsaljare, kundservice
eller ateranvandningsstationen i fraga.

- 2006/12/CEE« Avfall »

Maskinen é&r tillverkad péa ett satt som gor att den inte, eller
endast pa minimalt satt bidrar till dkade risker for skadligt avfall
eller féroreningar.

Respektera bestdmmelserna for dteranvandning.
- 94/62/CEE« Forpackning och férpackningsavfall »

Maskinens forpackning ér tillverkad pa ett satt som gor att den
inte, eller endast pa minimalt satt bidrar till 6kade risker for
skadligt avfall eller féroreningar.

Var vénlig och slang férpackningens olika delar i sarskilda con-
tainers for ateranvandning.

- Enligt de europeiska standarderna:
EN 13208 : Skalmaskiner fér gronsaker, hygien och sékerhet.

EN 13621 : Salladscentrifug.
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Denna dverensstdammelse bekréaftas genom:

- CE-mérket som &r fastsatt pa maskinen.

- Motsvarande CE-deklaration om 6verensstdmmelse som
l&mnas tillsammans med garantin.

- Denna bruksanvisning som maste 6verldamnas till anvandaren.

Ljudemission:

- Ljudtrycksnivan matt enligt testforfarande EN ISO 3743.1-EN
1SO 3744 (72,2 dBA).

Kapslingsklass enligt standarden EN 60529-2000:
- |P55 elektriska reglage
- IP34 hela maskinen

Inbyggd sékerhet:

- Maskinen ar konstruerad och tillverkad enligt ovanndmnda
géllande standarder och bestdmmelser.

- Anvandaren av maskinen bor vara utbildad i att handha maski-
nen och ha god kdnnedom om eventuella risker (obligatorisk
utbildning av personalen pa arbetsplatsen).

Livsmedelshygien:

De ytor som har kontakt med livsmedel (utom slipande detaljer)

ar slata och latta att rengéra. Anvand rengéringsmedel som ar

godkénda for livsmedelshygien och félj bruksanvisningarna for
essa.

- Direktiv 1935/2004/CEE : material och féremal i kontakt med
livsmedel.

- Norm EN 601-2004 : gjutna aluminiumlegeringar i kontakt med
livsmedel.

Denna maskin &r godkand enligt CNERPAC for livs-medels-

hygien och har beviljats certifikat for Gverensstdmmelse med

hygienbestdmmelser, avdelningen fér forskning och konstruk-tion

av sanitéra anlaggningar.



