MANUEL

FONCTIONS FROID STATIQUE
SURFACE ACIER INOXYDABLE FROID STATIQUE
SURFACE QUARTZ FROID
CUVE FROID STATIQUE
CUVE FROID STATIQUE AVEC VENTILATEUR




Schéma d'installation
Voir la fiche spécifigue fournie dans la documentation de ce produit.

Suggestions concernant la conception de l'installation (produits
Drop-in uniquement)

Voir la fiche spécifigue fournie dans la documentation de ce produit.
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Valeurs du produit

TECHNICAL DATA TABLE
COLD 5-5 SURFACE

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341054 341055 341056 341057 341058 341059
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220- 240 | 220 - 240
Number of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50
Total Power (kW) 0,47 0,47 0,47 0,6 0,6 0,6
Consumption (kWh/24h) 4,68 5,09 5,57 6,58 7,15 7,97
Nominal working temperature {from/to °C) -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5
Cooling Power (W) 468 468 468 598 598 598
Number and type of defrosts 24h 3/21 3/21' 3/21' 3/21' 3/21' 3/21
Noise level (dbA) 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8
Weigh of appliance (kg) 30 35 41 45 51 56
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TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD S-5 SURFACE

Type
Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341108 341109 341110 341111 341112 341113
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220-240 | 220- 240 | 220- 240 | 220-240 | 220- 240
Number of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50

Total Power (kW) - - - - - ;
Consumption (kWh/24h) - - - - - _
Nominal working temperature (from/to °C) -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5

Cooling Power (W) 468 468 468 598 598 598
Number and type of defrosts 24h 3/21 3/21 3/21 3/21 3/21 3/21
Noise level (dbA) - - - - - -
Weigh of appliance (kg) 11 16 22 26 32 37
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TECHNICAL DATA TABLE
COLD SURFACE

Type

Model IxGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341082 341083 341084 341085 341086 341087
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220-240 | 220- 240 | 220-240 | 220- 240 | 220- 240
Number of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50
Total Power (kW) 0,47 0,47 0,47 0,6 0,6 0,6
Consumption (KWh/24h) 5,47 5,78 6,43 7,01 7,58 8,59
Nominal working temperature (from/to °C) -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5
Cooling Power (W) 448 A48 448 508 598 508
Number and type of defrosts 24h 321 3/21' 3/21' 3/21 3/21' 3/21
Noise level (dbA) 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3
Weigh of appliance (kg) 30 35 41 45 51 56
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TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD SURFACE

Type
Model IxGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341136 341137 341138 341139 341140 341141
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220- 240 | 220- 240
Number of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50

Total Power (kW) - - - - - -
Consumption (kwh/24h) - - - - . _

Nominal working temperature (from/to °C) -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5
Cooling Power (W) 448 448 448 598 598 598
Number and type of defrosts 24h 3/21' 3/21 3/21' 3/21° 3/21' 3/21°
Noise level (dbA) - - - - - -
Weigh of appliance (kg) 11 16 22 26 32 37
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TECHNICAL DATA TABLE
COLD WELL STATIC WITH FAN

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes - 341041 341042 341043 341044 341045
Power Supply Voltage (Volt) - 220-240 | 220- 240 | 220- 240 | 220- 240 | 220 - 240
Number of phases - 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency - 50 50 50 50 50
Total Power (kW) - 0,47 0,57 0,57 0,69 0,69
Consumption (kWh/24h) - 6,69 8,28 8,76 10,12 10,69
Nominal working temperature (from/to °C) - -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10
Cooling Power (W) - 449 549 549 622 622
Number and type of defrosts 24h - 3/21' 3/21 3/21' 3/21 3/21'
Noise level (dbA) - 58 58 58 60 60
Weigh of appliance (kg) - 44 51 59 67 74
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TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD WELL STATIC WITH FAN

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes - 341093 341084 341095 341096 341097
Power Supply Voltage (Volt) - 220-240 | 220-240 | 220- 240 | 220- 240 | 220 - 240
Number of phases - 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency - 50 50 50 50 50
Total Power (kW) - 0,06 0,06 0,06 0,10 0,10
Consumption (kWh/24h) - 1,32 1,32 1,32 2,28 2,28
Nominal working temperature {from/to °C) - -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10
Cooling Power (W) - - - - - -
Number and type of defrosts 24h - 3/21' 3/21' 3/21' 3/21' 3/21'
Noise level (dbA) - 56,2 56,2 56,3 57 57,2
Weigh of appliance (kg) - 25 32 40 48 55
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TECHNICAL DATA TABLE
COLD WELL STATIC

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341156 341036 341037 341038 341039 341040
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220- 240 | 220-240 | 220- 240 | 220- 240 | 220- 240
Number of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50
Total Power (kW) 0,44 0,44 0,54 0,54 0,61 0,61
Consumption (kWh/24h) 5,88 6,41 7,25 7,75 9,22 9,7
Nominal working temperature (from/to °C) -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10
Cooling Power (W) 414 414 514 514 587 587
Number and type of defrosts 24h 3/21' 3/21' 3/21' 3/21' 3/21' 3/21'
Noise level (dbA) 56 56 56 56 56 56
Weigh of appliance (kg) 40 43 49 56 62 70

TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD WELL STATIC

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341157 341088 341089 341090 341091 341092
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220- 240
Mumber of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50
Total Power (kW) - - - - - -
Consumption (kWh/24h) - - - - - -
Nominal working temperature (from/to °C) -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10
Cooling Power (W) - - - - - -
Number and type of defrosts 24h 3/21' 3/21' 3/21" 3/21' 3/21" 3/21'
Noise level (dbA) - - - - - -
Weigh of appliance (kg) 21 24 30 37 43 51
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Préambule

I""—I Le Manuel d'instructions pour linstallation, I'utilisation et I'entretien (ci-aprés désigné
Manuel) fournit & I'utilisateur des informations utiles pour utiliser la machine (ci-aprés désignée la
« machine » ou I'« appareil ») correctement et en toute sécurité.

Tout ce qui suit ne doit en aucun cas étre consideré comme une longue liste d'avertissements
contraignants, mais plutdt comme une série d'instructions destinees & ameéliorer, & tous les égards,
les performances de la machine et surtout & éviter des dommages corporels & des personnes ou
des animaux ou des dommages matériels résultant de procédures inadequates.

Il est essentiel que toutes les personnes chargées du transport, de linstallation, de la mise en
service, de I'utilisation, de I'entretien, de la reparation et du démontage de la machine, consultent
et lisent attentivement ce Manuel avant de procéder aux différentes opérations et ce, afin de
prévenir toute manceuvre erronée et non appropriée susceptible de nuire & lintégrité de la
machine ou & la sécurite des personnes. Il est recommandé d'informer régulierement I'utilisateur
sur les consignes en matiere de securité. En outre, il est important d'instruire et de communiquer
les consignes d'utilisation et d'entretien de la machine au personnel autorisé & intervenir sur la
machine.

Il est egalement important que le Manuel soit toujours & la disposition de l'opérateur et
soigneusement conserve sur le lieu d'utilisation de la machine afin qu'il soit immédiatement &
portée de main pour étre consulté en cas de doutes et chaque fois que les circonstances le
requierent.

Apres avoir lu ce Manuel, si des doutes ou des incertitudes subsistent quant & ['utilisation de la
machine, ne pas hésiter & contacter le fabricant ou le SAV agréé, qui sera toujours & disposition
pour garantir un service rapide et soigné, en vue d'assurer un meilleur fonctionnement et une
efficacité optimale de la machine. Pour rappel, les normes en matiére de securite, d'hygiéne et
de protection de l'environnement en vigueur dans le pays dinstallation devront toujours étre
respectées & toutes les phases d'utilisation de la machine. Il incombe, par conséquent, &
l'utilisateur de s'assurer que la machine est démarree et utilisee uniguement dans les conditions
de sécurité optimales prévues pour les personnes, les animaux et les choses.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'opérations effectuées sur la machine au
mépris des instructions de ce Manuel. Toute reproduction, méme partielle, du présent
Manuel est interdite.
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A.l. Généralités

A.l.1 Recommandations générales concernant la sécurité

Afin de pouvoir utiliser cette machine en toute sécurité et comprendre correctement le Manuel, |l
est recommandeé d'avoir une bonne connaissance des termes et des conventions
typographiques utilisés dans la documentation.

Afin de distinguer et d'étre en mesure de reconnaitre aisement les différents types de danger, les
symboles suivants sont utilises dans le présent Manuel

A AVERTISSEMENT

Danger pour la santé et la sécurité des opérateurs.
A AVERTISSEMENT

Danger d'électrocution - tension dangereuse.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie / Matériaux inflammables

Des mises en garde de sécurité, sous forme de courtes phrases explicitant ultérieurement le type
de danger, sont présentes & cote des symboles figurant dans le texte. Ces mises en garde servent
& garantir la sécurité du personnel.

A.1.2 Indications supplémentaires
Dans le manuel, les risques dus & une utilisation incorrecte seront indiqués de la facon suivante :

@ ATTENTION
Risque de détérioration de la machine ou du produit.
Les parties de texte précedees du symbole suivant :
@ REMARQUE
Clarifications et explications
Recommandations & suivre tout au long de la durée de vie du produit.

A noter que les dessins et les schémas figurant dans le Manuel ne sont pas reproduits & I'échelle.
lls servent & compléter les informations ecrites et constituent une synthese de celles-ci; ils ne sont
aucunement destinés a donner une representation détaillée de la machine fournie.

Dans les schémas d'installation de la machine, les valeurs numériques indiquées se referent & des
mesures exprimees en millimetres.

A.1.3 Introduction

Ci-dessous, quelques informations sur ['utilisation prévue de la machineg, les essais effectues, les
symboles utilisés (qui permettent d'identifier le type de mise en garde), les définitions des termes
utiliseés dans le Manuel et une série d'informations utiles & I'utilisateur de l'appareil.
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A.l.4 Utilisation prévue et contraintes d'utilisation

Nos appareils ont étée congus et optimisés afin d'obtenir des performances et des rendements
eleveés. Cet appareil est concu pour servir et présenter des aliments et des boissons qui doivent
étre conserveés a basse température.

La durée de conservation des aliments preésentés doit se limiter & la phase du service, les
appareils ne sont pas congus pour la conservation permanente des aliments. Les aliments doivent
étre conservés dans des récipients ou de la vaisselle GN.

Toute autre utilisation est considéréee comme impropre. L'appareil n'est pas destiné a étre utilisé
par des personnes (enfants compris) atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou mentales,
ayant une expérience et des connaissances insuffisantes, sauf si placées sous la surveillance ou
instruites sur l'utilisation de I'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

ATTENTION
Ne pas conserver de substances explosives, tels que des
récipients contenant un produit inflammable (A\) dans cet appareil.

ATTENTION
@ La machine ne convient pas & une installation & l'extérieur ou dans des
environnements exposés a des agents atmosphériques (pluie, rayons directs du
soleil, etc.).

A.1.5 Essai et inspection
Nos appareils ont eté concus et optimisés au cours de tests de laboratoire afin d'obtenir des
performances et des rendements élevés. Le produit est livré prét a I'emploi.

Les documents annexés témoignent du résultat positif des essais (contréle visuel - essai électrique
- essai fonctionnel).

A.1.6 Définitions

Les définitions relatives aux différents termes utilisés dans le préesent Manuel sont énoncées ci-
apres. Il est recommandé d'en prendre connaissance avant utilisation.

Opérateur

Personne préposee a linstallation, au reglage, & I'utilisation, & l'entretien, au nettoyage, & la
reparation et au transport de la machine.

Fabricant
Electrolux Professional SPA ou tout SAV agrée par Electrolux Professional SPA.
Opérateur préposé a lI'emploi courant de la machine

Opérateur qui a été informé, formé et instruit quant aux tdches a réaliser et aux risques lies &
l'utilisation courante de la machine.
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Technicien spécialisé ou SAV

Opérateur instruit/formeé par le fabricant qui, gréce G sa formation professionnelle, & son
experience, & son instruction spécifique, & ses connaissances des reglementations contre les
risques d'accident, est en mesure d'évaluer les interventions & effectuer sur la machine, de
reconnaitre et d'éviter les risques. Ses compétences professionnelles couvrent les domaines de
la meécanique, de I'électrotechnique et de I'électronigue.

Danger

Source d'éventuelles lésions ou nuisances pour la sante.

Situation de danger

Toute opération présentant un ou plusieurs risques pour l'opérateur.
Risque

Association éventuelle et sérieuse de Iésions ou de nuisances possibles pour la santé dans une
situation de danger.

Protections

Mesures de sécurité consistant & utiliser des moyens techniques spécifiques (blindages et
dispositifs de sécurité) destinés & protéger les opérateurs contre tout danger.

Blindage

Elément d'une machine utilisé de maniére spécifique dans le but de fournir une protection par le
biais d'une barriere physique.

Dispositif de sécurité

Dispositif (autre qu'un blindage) qui élimine ou réduit le risque, qui peut étre utilisé seul ou avec un
blindage.

Client

Personne qui a acheté la machine et/ou qui la gere et ['utilise (par exemple : société entreprise,
firme).

Electrocution

Décharge accidentelle de courant électrique sur le corps humain.
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A.1.7 Données d'identification de la machine et du fabricant

Ci-dessous, la reproduction du marquage ou de la plague signalétique preésents sur la machine :

DOSAB Mimoza Street No: 5 16245 Bursa / TURKEY

Product Name :Water Bainmarie F. Mod

Cert. Code :3006126111111 PNC
Operating Frequency : 50/60 Hz. Comm. Mcd :
Declared Operating Voltage: 380-410V~ Ser.No
Declared Power ;5100 W

Declared Pressure : 150+-300 kPa (1.5 +3 bar)

X Pl CeDd PE

Brand :Elektrolux Professional Spa, .
V.le Treviso 15 - 33030 Pordenone (IT) A X
Producer: Evinoks Servis Ekipmanlari San. Tic. AS. FLECTRIC NETWORK EARTHING NI

: 92310001

FROTECTIVE EARTH

La plaque signalétique peut se situer aux endroits suivants :

U Produits Drop-in

Sur le boitier électrique

U Produits mobiles

Dans les produits avec boitier Dans les produits sans boitier

électrigue : électrique :

La plague signaletique contient les donnees d'identification et techniques de la machine.

La signification des différentes informations est énonceée ci-apres :
U Product name: Type de fonction

U F.Mod: Modele usine
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U Cert.code: Code de certification

U PNC: Code produit

U Operating frequency: Fréeguence électrique disponible pour cet appareil
0 Comm.mod: Modele commercial

U Declared operating voltage: Tension électrique adaptée & cet appareil
U Ser.No: Numeéro de série de l'appareil

U Declared Power: Consommation électrique

U IPX*: Code protection en entrée

Au moment de linstallation de l'appareil, vérifier que les caractéristiues du branchement
électrique correspondent aux indications de la plague signalétique.

f ATTENTION
Ne pas falsifier ou rendre illisible le marquage de la machine.

f ATTENTION
Se référer aux données figurant sur le marquage de la machine pour tout contact
avec le fabricant (par exemple pour une demande de piéces détachées, etc.).

f ATTENTION
La plaque signalétique doit étre détruite lors de la mise au rebut de la machine.

A.1.8 Identification de la machine
Ce manuel concerne différents modeles d'appareils. Pour de plus amples détails relatifs au
modele concerng, se référer a « A.2.3 Dimensions, performance et consommation ».

A.1.9 Droits d'auteur

Le présent Manuel est exclusivement destine a étre consulte par l'opérateur et ne peut étre remis
& des tiers sans l'autorisation d'Electrolux Professional SpA.

A.1.10 Responsabilité
Le fabricant décline toute responsabilite en cas de dommages et d'anomalies de fonctionnement
resultant :

U dunon-respect des instructions données dans le préesent Manuel ;

U de réparations effectuées de maniere incorrecte et du remplacement de pieces
différentes de celles spécifiees dans le catalogue des piéces détachées (le montage et
l'utilisation de pieces et d'accessoires non d'origine peuvent nuire au fonctionnement de
la machine et faire échoir la garantie) ;

U d'interventions realisées par des techniciens non spéecialisés ;
U de modifications ou d'interventions non autorisees;

U d'un entretien insuffisant ;

U de l'utilisation impropre de la machine;
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U d'événements exceptionnels non previsibles;
U de l'utilisation de la machine par du personnel non informé et non forme;

U de la non-application des dispositions en vigueur dans le pays d'utilisation en matiere de
securité, d'hygiene et de santé sur le lieu de travail.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages resultant de transformations ou
de modifications arbitraires effectuées par I'utilisateur ou par le client.

La responsabilite de lidentification et de la sélection des équipements de protection individuelle
adéquats & porter par les opérateurs releve de I'employeur, du responsable du lieu de travail ou
du technicien du SAV, conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation. Electrolux
Professional SPA décline toute responsabilite pour les inexactitudes qui auraient pu se glisser dans
le Manuel, si elles sont imputables & des erreurs d'impression ou de traduction. Tout complément
au Manuel d'instructions pour l'installation, I'utilisation et I'entretien que le fabricant estimera utile
d'adresser au client devra étre conserve avec le Manuel et en fera partie intégrante.

A.111 Equipements de protection individuelle

Vétements de | Chaussures Gants Lunettes Protections Masque Casque
protection de sécurité d'oreilles

Phase

Transport
Manutention
Déballage
Installation
Utilisation
normale : : :
Réglages
Nettoyage 1 . 1
courant : :
Nettoyage 1 1
exceptionnel : :
Entretien
Démontage
Démolition

v
[

*

(= RS

Légende: |, EPlrequis; * EPI & disposition ou & utiliser sinécessaire ; [ ] EPI non requis

(*) En utilisation courante, les gants protégent les mains des plagues froides lorsqu'elles sont
retirées de l'appareil.

Remarque : Les gants & utiliser pour le nettoyage sont appropriés au contact avec les ailettes
de refroidissement (lamelles métalliques).

A noter que la non-utilisation d'équipements de protection individuelle de la part des opérateurs,
des techniciens spécialisés ou des utilisateurs de l'appareil peut les exposer d un risque chimique
et d'éventuels problemes de sante.
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A.1.12 Conservation du Manuel

Le Manuel devra étre conserve intact pendant toute la durée de vie de la machineg, jusqu'a sa
mise au rebut.

En cas de cession, de vente, de location, de concession d'usage ou de leasing, le présent Manuel
doit accompagner la machine.

A.1.13 Destinataires du Manvuel
Ce Manuel s'adresse :

U au transporteur et aux personnes chargées de la manutention;

U aupersonnel charge de linstallation et de la mise en service;

U al'employeur des utilisateurs de la machine et au responsable du lieu de travail;
U aux opérateurs chargés de I'utilisation courante de la machine ;

0 aux techniciens spécialisés - SAV (voir le Manuel de service).

A.2. Caractéristiques techniques

A.2.1 Classe climatique
La classe climatique est spécifiée sur la plague signalétique du produit.

A.2.2 Matériaux et fluides utilisés

Les parties susceptibles d'étre utilisées par les clients sont en acier inoxydable, en aluminium, en
verre ou en matiéres non toxiques. Les groupes frigorifiques utilisent un réfrigerant de type HFC,
conforme aux reglementations en vigueur. Le type de gaz utilisé est indiqué sur la plagque
signalétique.

A.2.3 DIMENSIONS, PERFORMANCES ET CONSOMMATION

Pour les données techniques relatives aux appareils, voir la plague signalétique. Pour les
dimensions, voir le Schéma d'installation fourni dans la documentation de ce produit et disponible
sur le site Web.

A.2.4 Caractéristiques mécaniques de sécurité, risques
L'appareil ne présente aucune aréte coupante, ni d'éléments en saillie.

Les dispositifs de protection des organes en mouvement ou des piéces sous tension sont fixés &
l'armoire avec des vis pour empécher tout acces accidentel.

B.1. Transport, manutention et stockage

B.1.1 Introduction
Le transport (transfert de la machine d'un lieu & un autre) et la manutention (déplacement dans
les lieux de travail) doivent étre effectués & I'aide de moyens spéciaux et appropriés.

ATTENTION

& Compte tenu de leurs dimensions, il n'est pas possible de superposer les machines
pendant le transport, la manutention et le stockage ; cela exclut d'éventuels risques
de renversement de charges suite & leur empilage.
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REMARQUE : La machine devra étre transportée, manutentionnée et stockée
exclusivement par du personnel qualifie qui devra :

U avoir suivi une formation technigue spécifique et bénéficier de l'expérience requise en
matiére d'utilisation de systémes de levage ;

U posséder une bonne connaissance des normes de sécurité et des lois applicables au
secteur de compeétence;

U posséder une bonne connaissance des consignes generales de sécurite;

U veiller & porter les équipements de protection individuelle adaptés au type d'opération
executée;

U avoir la capacité de reconnaitre et d'éviter tout risque éventuel.

B.1.2 Transport : instructions pour le transporteur

f ATTENTION
Durant les phases de chargement et de déchargement, il est interdit de se tenir
sous des charges suspendues. L'accés & la zone de travail est interdit au personnel
non autorisé.

f ATTENTION
Le poids de la machine ne suffit pas pour la maintenir immobile. La charge
transportée peut se déplacer :

- en cas de freinage;

- en accélération;

dans les virages;

- sur routes irréguliéres.

B.1.3 Manutention
Pour les opérations de déchargement et de stockage de la machine, préparer une zone adaptee
avec un sol plat.

f ATTENTION
Pour manipuler I'appareil, le maintenir & la verticale. Si I'appareil doit étre manipulé
en position horizontale, attendre quelques heures en le laissant a la verticale avant

de l'utiliser.

B.1.4 Procédures pour les opérations de manutention
Afin de garantir le parfait déroulement des opérations de levage :

U utiliser le type d'équipement le plus approprié du point de vue des caractéristiques et de
la capacité (par exemple, chariots élévateurs ou transpalette électrique) ;

U recouvrir les angles vifs ;
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Avant de procéder au levage :

U mettre tous les opérateurs en position de sécurité et empécher l'acces a la zone de
manutention & toute personne non autorisée ;

U s'assurer que la charge est stable;

U contréler que du matériel ne puisse pas tomber pendant le levage; manoceuvrer
verticalement de maniére d éviter des chocs;

U Déplacer la machine en la maintenant & une hauteur minimale du sol.

f ATTENTION
Pour lever la machine, il est interdit d'utiliser des parties mobiles ou fragiles, telles
que : carters, conduits électriques, parties pneumatiques, etc.

B.1.5 Translation
La personne chargee de cette opération doit :

U avoir une vision générale du parcours & suivre;

U interrompre la manceuvre en cas de situations dangereuses.

f ATTENTION
Ne jamais pousser ou tirer I'appareil pour le déplacer, car il pourrait se renverser.

B.1.6 Pose de la charge
Avant de poser la charge, s'‘assurer que le passage est libre, vérifier que le sol est plat et en
mesure de supporter le poids de la charge.

B.1.7 Stockage

La machine et/ou ses pieces doivent étre entreposees et protegees contre I'humidité, dans un
milieu ambiant non agressif, exempt de vibrations et & une température ambiante comprise entre
-10°C et 50°C.

L'endroit ou la machine sera installée devra avoir un plan d'appui horizontal pour empécher
toute deformation de la machine ou tout endommagement des pieds de soutien.

f ATTENTION
La mise en place, le montage et le démontage de I'appareil sont du ressort exclusif
d'un technicien spécialisé.

@ ATTENTION
Ne pas apporter de modifications aux piéces fournies avec la machine. Toute piéce
manquante ou défectueuse doit étre remplacée par des piéces d'origine.

B.2. Installation et montage
Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et le maintien des conditions de sécurité
pendant son utilisation, respecter scrupuleusement les consignes fournies dans ce paragraphe.
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B.2.1 Contréles a la réception de l'appareil

L'appareil est livré dans un emballage de protection. Vérifier l'etat de I'emballoge et des
materiaux de protection avant de le déballer. Signaler immediatement tout dommage éventuel
au transporteur. Ne jamais retourner un appareil endommage au fabricant sans avis préalable
et sans autorisation écrite.

f ATTENTION
Les opérations décrites ci-dessous doivent étre effectuées conformément aux
normes de sécurité en vigueur, aussi bien pour l'outillage utilisé que pour les
modalités d'intervention.

@ ATTENTION
Avant de déplacer l'appareil, s'assurer que la capacité de I'équipement de levage
utilisé est adaptée au poids de I'appareil.

B.2.2 Responsabilité du client

Le client est tenu de :
U Prévoir le branchement & un systeme d'évacuation de I'eau de condensation.

U Vérifier la planéite de la surface d'appui de la machine.

B.2.3 Déballage

Utiliser un chariot élévateur ou un transpalette pour manipuler I'équipement, en insérant les
fourches sous la palette et en 'amenant sur le lieu de l'installation, en veillant & équilibrer la
charge.

Retirer le film de protection et le rembourrage en polystyrene, en veillant & ne pas rayer la tole
metalligue avec les ciseaux ou couteaux utilises.

Couper les sangles servant a fixer le verre & l'armoire et retirer les coins.
Desserrer les 4 vis supérieures de fixation de I'équipement & la palette et couper les sangles.

Soulever le produit depuis le bas et/ou les parties structurelles. Important : ne pas le soulever
par le cadre en tdle meétallique, car cela risquerait de le plier/déformer.

B.2.3.1 Elimination de I'emballage

Les emballages doivent étre mis au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans le
pays d'utilisation de I'appareil. Tous les matériaux utilisés pour I'emballoge sont compatibles avec
l'environnement. lls peuvent étre conserves sans risque, recyclés ou brilés dans une installation
d'incinération des déchets. Les pieces en plastique recyclables portent les sigles suivants :

?" Polyéthyléne Film extérieur de I'emballage, sachet contenant ces
‘PE instructions, pluriball
z" Polypropyléne Sangles
PP
z" Polystyréne expansé Corniéeres de protection
PS
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Les éléements en bois et en carton peuvent étre eliminés en respectant les normes en vigueur dans
le pays d'utilisation de la machine.

B.2.4 Mise en place

f ATTENTION
Ne jamais pousser ou tirer I'appareil pour le déplacer, car il pourrait se renverser.

Installer 'appareil en adoptant toutes les mesures de sécurité prévues pour ce type d'opérations,
y compris les consignes anti-incendie. Installer I'appareil dans un endroit aére, a I'écart de sources
de chaleur comme des radiateurs ou climatiseurs afin de permettre un refroidissement correct
des éléments du groupe refrigérant.

Si l'appareil est installé dans un local abritant des substances corrosives (chlore, etc), il est
conseillé de passer un chiffon imbibé dhuile de vaseline sur toutes les surfaces en acier
inoxydable, de fagcon & créer un voile de protection.

Pour les produits Drop-in uniquement : I'appareil est concu pour étre installé dans une armoire
préparée & cet effet (voir les indications fournies dans les Suggestions concernant la conception
de linstallation annexées au présent Manuel).

Les performances de l'appareil sont garanties & une température ambiante de +25°C. La machine
peut fonctionner a une température maximale ambiante de +32°C.

Ne pas installer cet appareil dans des pieces ou la température ambiante peut descendre sous
les +5°C.

Avant d'installer l'appareil, vérifier que I'armoire qui doit le recevoir est parfaitement de niveau.

L'appareil doit étre installé dans une piece dont la surface au sol est supérieure a la valeur
indiguée dans le tableau ci-dessous.

Code Surface Code Surface Code Surface
minimale minimale minimale
m? m? m?

3416 3,15 341082 2,2 322060 3,15
341037 6,7 341083 5,75 322061 6,7
341038 6,7 341084 6,5 322062 6,7
341039 7,7 341085 8,65 322063 2,9
341040 9,6 341086 9,6 322064 6,25
341041 2,9 341087 10,05 322065 53
341042 6,25 341156 3,6 322066 4.8
341043 5,3 322027 3,15 322067 6,5
341044 7,7 322028 6,7 322068 7,2
341045 7,2 322029 6,7 322090 3,15
341054 2,2 322030 2,9 322091 6,7
341055 4,8 322031 6,25 322092 6,7
341056 6,5 322032 5,3 322093 2,9
341057 7,2 322033 4.8 322094 6,25
341058 8,4 322034 6,5 322095 53
341059 8,65 322035 7,2 322096 4.8
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f ATTENTION
Porter des gants de protection pour assembler I'équipement.

B.2.5 Installation de I'appareil dans I'armoire (produits Drop-in uniquement)
B.2.5.1 Préambule

f ATTENTION
Ne jamais installer I'appareil & l'intérieur d'armoires en bois traité avec des
peintures, des primaires ou autres matiéres inflammables !

Pour pouvoir fonctionner correctement, I'armoire doit étre adaptée a l'appareil.

Tenir principalement compte du poids de I'équipement & insérer dans la structure. Prévoir par
conseqguent une armoire qui peut supporter son poids.

Pour les dimensions minimales du meuble, voir la fiche spécifique fournie dans la documentation
de ce produit.

Le produit dispose d'un contrdleur et d'un boitier électrique « & distance ». Pour leur emplacement
possible, voir les Suggestions concernant la conception de linstallation et le Schéma d'installation.

@ Important :
Le meuble doit permettre I'accés aux composants en vue de leur entretien.
Deux types d'installation sont possibles :

) Equipement surélevé par rapport & la partie supérieure
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2) Equipement de niveau avec la partie supérieure

Faire egalement un trou pour I'admission d'air et un autre pour I'evacuation de I'air. Ci-dessous,
trois schémas explicatifs :

Solution A Solution B (not applicable for 1GN and 2GN products)

g 0 O

O

Solution C

aEl-0 00

La solution « A » est recommandé pour les installations en flots.
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Les trous effectués au préalable doivent étre fermés par des grilles de protection (non fournies)
pour permettre la libre circulation de l'air.

f @ Important :
Les grilles doivent présenter une surface de passage de 0,06 m? et le trou ne
doit pas avoir une dimension de plus de 8,5 mm, pour protéger les doigts.

2 configurations sont possibles, en fonction de I'armoire dans laguelle I'appareil doit étre inseré :

1) distance courte entre l'unité de condensation et I'armoire :

4 =3

2) distance importante entre l'unité de condensation et 'armoire :
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Dans cette derniére configuration, prévoir des obturations latérales (non fournies), comme illustré
ci-dessous :

Il est également recommandé de prévoir des obturations latérales pour la
configuration de type « 1 », comme celles indiquées pour la configuration de type
« 2 ».

Aucune distance minimale n'est & prévoir entre I'armoire et I'appareil par le client.

B.2.5.2 Installation et fixation de I'armoire
Il est possible d'utiliser les pattes de fixation fournies pour lever le produit avec un tube (non
fourni), comme illustré ci-dessous.
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f Vérifier que le tube de levage est suffisant pour supporter le poids de I'appareil.

En cas d'utilisation de la méthode de levage susmentionnée, veiller a retirer les pattes de fixation
avant d'insérer 'appareil dans le meuble.

Une fois le produit inséré dans le meuble, introduire les pattes de fixation fournies (tournées de
180° par rapport & la position précédente) dans les fentes prévues, puis serrer les vis.

@ ATTENTION
Ne pas serrer les vis a l'excés, car cela risquerait d'endommager la partie
supérieure et/ou de générer des ondulations sur les surfaces visibles.

Veiller & tourner les pattes, comme illustré ci-dessous.

B.2.6 Branchement électrique

ATTENTION
A Si le cable d'alimentation est détérioré, il devra étre remplacé par le SAV ou par
du personnel ayant une qualification équivalente de facon & prévenir tout risque.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents
résultant du non-respect des consignes ci-dessus ou des normes de sécurité
électrique en vigueur dans le pays d'utilisation de I'appareil.

Le branchement électrique de la machine doit étre réalisé conformément aux normes et aux
prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.

: ATTENTION
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Les interventions sur les installations électriques doivent étre réalisées uniquement
par un électricien qualifié.

Pour le branchement électrique, respecter scrupuleusement les spécifications de la plague
signalétique.

La securité électrigue ne peut étre garantie que si le produit est raccorde & un systeme de mise
a la terre efficace, conformément aux normes de securité électrique en vigueur.

Il appartient & linstallateur de veérifier que le branchement électrique est conforme aux
reglementations locales.

Pour le branchement, vérifier que :

U le point de branchement dispose d'un contact de terre efficace et que la tension et la
fréquence de secteur correspondent & celles figurant sur la plague signalétique. En cas
de doute quant & l'efficacite de la terre, demander & des électriciens spécialises de
controéler linstallation ;

U [l'alimentation électrique de l'installation est concue pour supporter la charge effective de
courant et gu'elle est realisee correctement, conformeément aux normes en vigueur dans
le pays d'utilisation de la machine;

U l'appareil doit étre branché en permanence au secteur en respectant les polarités comme
indigué ci-apres :

0 marron: phase
0 vert/jaune:terre
0 bleu:neutre;

U un interrupteur différentiel magnétothermique correctement dimensionné en fonction de
l'absorption indiquée sur la plague signalétique, avec une ouverture des contacts
permettant une déeconnexion complete dans les conditions de la catégorie de surtension
I, réalisé conformément aux normes en vigueur, est prévu entre le cable d'alimentation
et la ligne électrique. Pour le dimensionnement correct de linterrupteur, se référer au
courant absorbé spécifie sur la plaque signalétique de l'appareil.

En vue des opérations d'entretien, il faut que le dispositif choisi puisse étre bloqué en
position ouverte.

Lorsque le branchement est terminég, vérifier gu'une tolérance de + 10 % est respectée entre la
tension d'alimentation et la tension nominale, avec la machine en marche.

f ATTENTION
Ne pas mettre l'appareil sous tension avant d'avoir installé les panneaux de
recouvrement du cdblage électrique.

B.2.7 Raccordement hydraulique

@ ATTENTION
Le raccordement hydraulique doit étre effectué par un technicien spécialisé.
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Il est possible, mais pas obligatoire, de brancher des produits mobiles au systéme
d'évacuation de l'eau : I'eau peut également étre évacuée dans un récipient (non
fourni).

Pour la taille et l'emplacement de l'évacuation, voir le Schema d'installation dans la
documentation de ce produit.

La tuyauterie de vidange jusqu'au caniveau doit étre équipée d'un siphon, pour
empécher tout refoulement de liquide du réseau d'égouts dans les tuyaux internes.

=

)/

B.2.8 Installation de l'unité de condensation (uniquement pour les unités de

condensation distantes)
ATTENTION

A\

L'installation de I'appareil et de l'unité de condensation du liquide réfrigérant doit
étre effectuée uniquement par le personnel compétent du fabricant ou par du
personnel qualifié.

ATTENTION

> P>

Porter des équipements de protection adaptés (gants de protection) pour
procéder a l'installation.

B.2.8.1 Mise en place
Installer le groupe en veillant & adopter toutes les mesures de sécurité prévues pour ce type
d'opérations. Installer le condenseur dans un lieu bien aéré et loin des sources de chaleur.

Sile groupe distant doit étre installé a l'extérieur, il devra étre protégée contre les élements naturels
a l'aide d'une housse appropriee, assurant la ventilation du condenseur.

Pour les dimensions des tuyaux, se référer aux caractéristiques techniques (des unités
recommandées). Poser les tuyaux en cuivre en choisissant le parcours le plus court possible, en
limitant au maximum les courbes, les coudes et les troncons verticaux et en respectant les
consignes suivantes :
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U Dans les sections horizontales, la conduite d'admission doit étre inclinée vers l'unité de
condensation d'au moins 2%.
- Des siphons doivent étre installés (tous les 2 m) avant toutes les sections montantes de
la conduite d'admission.

U Isoler la conduite d' admission avec une gaine adaptée (épaisseur minimale de 9 mm).

U Il est recommande d'installer l'unite distante avec des tuyaux qui ne depassent pas 15 m
de longueur, avec une difference de hauteur maximale de 5 m entre l'unité et l'appareil.

U Procéder a linstallation sur la conduite de refoulement, dans l'ordre indigué : un filtre de
déshydratation adapté et un indicateur de débit de liquide (1 électrovanne est déja
installée dans les appareils statiques).

B.2.8.2 Création d'un vide dans les tuyaux et remplissage de réfrigérant

i‘f :: ATTENTION

Le gaz réfrigérant utilisé est du R290.
Test d'étanchéité
U Nettoyer les tuyaux d'aspiration et de refoulement avec de l'azote sec sous pression.

U Brancher une bouteille d'azote aux robinets des tuyaux haute et basse pression, en
veillant & installer un manometre (avec un raccord-union en T). Injecter le gaz dans les
tuyaux haute et basse pression, jusqu'a atteindre une pression de 15 bars environ.
Fermer le robinet de la bouteille et attendre au minimum une heure avant de veérifier que
la pression n'a pas chuté en dessous de la valeur mesurée précedente.

Vide

U Vider le circuit manuellement en ouvrant les robinets des raccords avec le solénoide
d'admission sous tension.

U Raccorder les tuyaux a une pompe & vide (de préférence un modeéle & deux étages
avec un vacuometre et des prises haute et basse pression. Attendre d'avoir atteint un
niveau de vide égal ou inférieur & 70 m Torr (0,0931 mbar). Une fois ce niveau atteint, le
maintenir pendant 30 minutes environ et charger I'unité de la maniere suivante.

Charge de réfrigérant

U Introduire le réfrigérant & I'état liquide dans les conduites haute et basse pression jusqu'd
équilibre entre la pression dans les bouteilles et celle dans le circuit (la charge initiale de
liquide est d'environ 20 & 30% par rapport & la charge totale).

U Fermer ensuite la conduite haute pression, mettre le compresseur en marche et injecter
le gaz lentement jusqu'a ce que les bulles dans l'indicateur de liquide disparaissent

ﬁ ATTENTION
L'appareil doit étre chargé en réfrigérant par du personnel qualifié professionnel.

Contréles au démarrage de l'appareil
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A l'aide de lindicateur de débit du liquide refrigerant, controler sile circuit est suffisamment
chargeé. Si ce n'est pas le cas, terminer la charge selon les instructions du paragraphe
précedent.

A l'aide d'un thermomeétre numérique, vérifier que la température affichée sur le panneau de
contréle correspond & celle relevée avec l'instrument.

Pour les unités de condensation, il est recommandé de vérifier que le retour d'huile au
compresseur s'effectue correctement.

Le fabricant décline toute responsabilite en cas d'accidents resultant du non-respect des regles
et reglementations relatives & la prevention des accidents.

B.2.9 Installation du panneau de contréle (produits Drop-in uniquement)

i'f ATTENTION

Avant de procéder, vérifier que l'appareil n'est pas branché a I'alimentation
électrique !

a. Retirer le couvercle de facade en plastique (s'il est déja installé sur le contrdleur)
b. Dévisser les vis
c. Retirer les protections des connecteurs

d.

i)

i)
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