HANDBOEK

KOUD STATISCH FUNCTIES:

KOUD ROESTVRIJSTALEN OPPERVLAK
KOUD KWARTS OPPERVLAK
KOUDE STATISCHE KUIP
KOUDE STATISCHE KUIP MET VENTILATOR




Installatieschema

Zie het speciale vel dat in de documentatie van dit product is opgenomen.

Tip installatie-ontwerp (alleen voor drop-in)

Zie het speciale vel dat in de documentatie van dit product is opgenomen.
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Productwaarden

TECHNICAL DATA TABLE
COLD 5-5 SURFACE

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341054 341055 341056 341057 341058 341059
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220- 240 | 220 - 240
Number of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50
Total Power (kW) 0,47 0,47 0,47 0,6 0,6 0,6
Consumption (kWh/24h) 4,68 5,09 5,57 6,58 7,15 7,97
Nominal working temperature {from/to °C) -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5
Cooling Power (W) 468 468 468 598 598 598
Number and type of defrosts 24h 3/21 3/21' 3/21' 3/21' 3/21' 3/21
Noise level (dbA) 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8
Weigh of appliance (kg) 30 35 41 45 51 56
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TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD S-5 SURFACE

Type
Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341108 341109 341110 341111 341112 341113
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220-240 | 220- 240 | 220- 240 | 220-240 | 220- 240
Number of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50

Total Power (kW) - - - - - ;
Consumption (kWh/24h) - - - - - _
Nominal working temperature (from/to °C) -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5

Cooling Power (W) 468 468 468 598 598 598
Number and type of defrosts 24h 3/21 3/21 3/21 3/21 3/21 3/21
Noise level (dbA) - - - - - -
Weigh of appliance (kg) 11 16 22 26 32 37
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TECHNICAL DATA TABLE
COLD SURFACE

Type

Model IxGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341082 341083 341084 341085 341086 341087
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220-240 | 220- 240 | 220-240 | 220- 240 | 220- 240
Number of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50
Total Power (kW) 0,47 0,47 0,47 0,6 0,6 0,6
Consumption (KWh/24h) 5,47 5,78 6,43 7,01 7,58 8,59
Nominal working temperature (from/to °C) -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5
Cooling Power (W) 448 A48 448 508 598 508
Number and type of defrosts 24h 321 3/21' 3/21' 3/21 3/21' 3/21
Noise level (dbA) 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3
Weigh of appliance (kg) 30 35 41 45 51 56
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TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD SURFACE

Type
Model IxGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341136 341137 341138 341139 341140 341141
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220- 240 | 220- 240
Number of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50

Total Power (kW) - - - - - -
Consumption (kwh/24h) - - - - . _

Nominal working temperature (from/to °C) -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5
Cooling Power (W) 448 448 448 598 598 598
Number and type of defrosts 24h 3/21' 3/21 3/21' 3/21° 3/21' 3/21°
Noise level (dbA) - - - - - -
Weigh of appliance (kg) 11 16 22 26 32 37
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TECHNICAL DATA TABLE
COLD WELL STATIC WITH FAN

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes - 341041 341042 341043 341044 341045
Power Supply Voltage (Volt) - 220-240 | 220- 240 | 220- 240 | 220- 240 | 220 - 240
Number of phases - 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency - 50 50 50 50 50
Total Power (kW) - 0,47 0,57 0,57 0,69 0,69
Consumption (kWh/24h) - 6,69 8,28 8,76 10,12 10,69
Nominal working temperature (from/to °C) - -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10
Cooling Power (W) - 449 549 549 622 622
Number and type of defrosts 24h - 3/21' 3/21 3/21' 3/21 3/21'
Noise level (dbA) - 58 58 58 60 60
Weigh of appliance (kg) - 44 51 59 67 74
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TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD WELL STATIC WITH FAN

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes - 341093 341084 341095 341096 341097
Power Supply Voltage (Volt) - 220-240 | 220-240 | 220- 240 | 220- 240 | 220 - 240
Number of phases - 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency - 50 50 50 50 50
Total Power (kW) - 0,06 0,06 0,06 0,10 0,10
Consumption (kWh/24h) - 1,32 1,32 1,32 2,28 2,28
Nominal working temperature {from/to °C) - -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10
Cooling Power (W) - - - - - -
Number and type of defrosts 24h - 3/21' 3/21' 3/21' 3/21' 3/21'
Noise level (dbA) - 56,2 56,2 56,3 57 57,2
Weigh of appliance (kg) - 25 32 40 48 55
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TECHNICAL DATA TABLE
COLD WELL STATIC

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341156 341036 341037 341038 341039 341040
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220- 240 | 220-240 | 220- 240 | 220- 240 | 220- 240
Number of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50
Total Power (kW) 0,44 0,44 0,54 0,54 0,61 0,61
Consumption (kWh/24h) 5,88 6,41 7,25 7,75 9,22 9,7
Nominal working temperature (from/to °C) -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10
Cooling Power (W) 414 414 514 514 587 587
Number and type of defrosts 24h 3/21' 3/21' 3/21' 3/21' 3/21' 3/21'
Noise level (dbA) 56 56 56 56 56 56
Weigh of appliance (kg) 40 43 49 56 62 70

TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD WELL STATIC

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes 341157 341088 341089 341090 341091 341092
Power Supply Voltage (Volt) 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220- 240
Mumber of phases 1N 1N 1N 1N 1N 1N
Frequency 50 50 50 50 50 50
Total Power (kW) - - - - - -
Consumption (kWh/24h) - - - - - -
Nominal working temperature (from/to °C) -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10
Cooling Power (W) - - - - - -
Number and type of defrosts 24h 3/21' 3/21' 3/21" 3/21' 3/21" 3/21'
Noise level (dbA) - - - - - -
Weigh of appliance (kg) 21 24 30 37 43 51
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A\

|!"—I!| De installatie-, gebruikers- en onderhoudshandleiding (hierna Handleiding) geeft de
gebruiker informatie die nodig is voor correct en veilig gebruik van de machine (hierna “machine”
of “apparaat”).

Voorwoord

Hetgeen hierna wordt beschreven moet niet beschouwd worden als een lang en zwaarwichtig
relaas van waarschuwingen, maar eerder als een serie aanwijzingen die bedoeld zijn om in alle
opzichten de prestaties van de machine te verbeteren en vooral om te voorkomen dat er schade
veroorzaakt wordt aan mensen, goederen of dieren, voortkomend uit verkeerde werkwijzen en
omstandigheden.

Het is erg belangrijk dat iedereen die belast is met het transport, de installatie, de inbedrijfstelling,
het gebruik, het onderhoud en de verwerking tot afval van de machine, deze handleiding
zorgvuldig raadpleegt en leest voordat hij handelingen gaat verrichten, teneinde verkeerde en
onpraktische handelingen te voorkomen die de integriteit van de machine in gevaar zouden
kunnen brengen of die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor de veiligheid van mensen. Geadviseerd
wordt de gebruiker regelmatig te informeren over de voorschriften met betrekking tot de
veiligheid. Het is bovendien belangrijk het bevoegde personeel instructies te geven over en op
de hoogte te houden van de werkzaamheden voor het gebruik en het onderhoud van de
apparatuur zelf.

Het is evenzo belangrik dat de Handleiding altijd ter beschikking van de operator wordt
gehouden en dat deze zorgvuldig bewaard wordt op de plaats waar de machine gebruikt wordt,
zodat hij makkelijk en onmiddellik geraadpleegd kan worden in geval van twijfels en in ieder
geval altijd wanneer de omstandigheden dit vereisen.

Als er na lezing van deze handleiding nog twijfels of onzekerheden over het gebruik van het
apparaat zouden zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Fabrikant of een erkend
servicecentrum. Deze staan ter beschikking om snel en accuraat service te verlenen voor een
betere werking en de maximale efficientie van de machine. Tijdens alle gebruiksstadia van de
machine, moet de actuele regelgeving op het gebied van veiligheid, werkhygiéne en
milieubescherming altijd in acht worden genomen. Het is dus de taak van de gebruiker om te
controleren dat de machine uitsluitend gestart en gebruikt wordt in optimale omstandigheden
voor de velligheid van zowel mensen als dieren en goederen.

De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor handelingen die
aan het apparaat verricht zijn waarbij de aanwijzingen vuit deze handleiding
veronachtzaamd zijn. Geen enkel deel van deze handleiding mag gereproduceerd worden.
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A.l. Algemene informatie

A.l.1 Algemene waarschuwingen m.b.t. de veiligheid

Om een veilig gebruik van de machine en een goed begrip van de handleiding mogelijk te maken,
is een goede kennis vereist van de termen en typografische weergaven die gebruikt worden in
de documentatie.

Om de verschillende soorten gevaren aan te duiden en het mogelijk te maken deze te herkennen
worden in deze handleiding de volgende symbolen gebruikt:

A WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid en veiligheid van operators.
A WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrocutie - gevaarlijke spanning.

@ WAARSCHUWING

Risico van brand / brandbare materialen

Naast de symbolen in de tekst zijn woorden geplaatst die het type gevaar nader uvitleggen. De
waarschuwingen zijn bedoeld om de veiligheid van het personeel te garanderen.

A.l.2 Aanvullende aanwijzingen
In de handleiding zijn de risico's voortvloeiend uit onjuist gebruik gemarkeerd met:

@ LET OP

Kans op schade aan de machine of het product.

De delen van de tekst voorafgegaan door het volgende symbool:

@ OPMERKING

Verduidelijking en uitleg

geven aanbevelingen die tijdens de gehele levenscyclus van het product in acht moeten worden
genomen.

De tekeningen en diagrammen in de handleiding zijn niet op schaal. Zij dienen als aanvulling op
de geschreven informatie en bieden een overzicht, maar ze zijn niet bedoeld als gedetailleerde
weergave van de geleverde machine.

In de installatieschema's van de machine hebben de vermelde numerieke waarden betrekking
op afmetingen in millimeters.

A.13 Inleiding

Hieronder wordt enige informatie gegeven met betrekking tot het beoogde gebruik van de
machine, het testen ervan en een beschrijving van de gebruikte symbolen (die het type
waarschuwing identificeren), de definities van termen die in de handleiding worden gebruikt en
nuttige informatie voor de gebruiker van het apparaat.
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A.l.4 Gebruiksdoeleinden en beperkingen

Onze apparaten zijn ontworpen en geoptimaliseerd door middel van laboratoriumtests om
prima prestaties en een hoog rendement te kunnen leveren. Dit apparaat is ontworpen voor de
distributie en het uitstallen van voedsel en dranken die bij een lage temperatuur moeten worden
bewaard.

De tijd dat het voedsel in de vitrine ligt, moet beperkt worden tot de distributiefase, omdat de
apparaten niet zijn ontworpen voor permanente bewaring van voedsel. Het voedsel moet in GN-
bakken of -serviesgoed bewaard worden.

Elk ander gebruik wordt als onjuist beschouwd. Het apparaat mag niet gebruikt worden door
mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkt fysiek, sensorisch of mentaal vermogen of
zonder ervaring en kennis daarvan, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben
ontvangen van degenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.

LET OP
Bewaar geen explosieve stoffen, zoals houders met drijfgas (@ ),
in dit apparaat.

LET OP
@ De machine is niet geschikt voor installatie buiten en/of op plaatsen die blootgesteld
zijn aan weersinvloeden (regen, direct zonlicht, etc.).

A.1l.5 Testen en inspectie

Onze apparaten zijn ontworpen en geoptimaliseerd door middel van laboratoriumtests om
prima prestaties en een hoog rendement te kunnen leveren. Het product wordt gebruiksklaar
geleverd.

Het positieve resultaat van de tests (visuele controle-elektrische controle-functionele controle)
wordt gewaarborgd en gecertificeerd met de volgende bijlagen.

A.1.6 Definities

Hierna worden de belangrijkste termen weergegeven die in de Handleiding worden gebruikt. Wij
adviseren u deze zorgvuldig te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Operator

persoon die belast is met het installeren, afstellen, gebruiken, onderhouden, reinigen, repareren
en transporteren van de machine.

Fabrikant
Electrolux Professional SpA of een door Electrolux Professional SpA erkend servicecentrum.
Persoon die bevoegd is om de machine op de normale wijze te gebruiken

operator die is geinformeerd, opgeleid en getraind voor wat betreft de te verrichten taken en de

risico's die verbonden zijn aan het normale gebruik van de machine.
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Gespecialiseerd technicus of Technische dienst

operator die door de fabrikant is opgeleid/getraind en die, op grond van zijn professionele
vorming, ervaring, specifieke training, kennis van voorschriften ter voorkoming van ongevallen, in
staat is om in te schatten welke ingrepen er nodig zijn voor de machine en die eventuele risico's

herkent en kan voorkomen. Hij is deskundig op het gebied van de mechanica, elektrotechniek en
elektronica.

Gevaar

bron van mogelijke verwondingen of schade voor de gezondheid.

Gevaarlijke situatie

elke situatie waarin een operator wordt blootgesteld aan een of meer gevaren.
Risico

een combinatie van waarschijnlijkheden van en risico’s op letsel of gezondheidsschade in een
gevaarlijke situatie.

Veiligheidsvoorzieningen

veiligheidsmaatregelen die bestaan uit de toepassing van specifieke technische middelen
(beschermingen en veiligheidsvoorzieningen) om de operators tegen gevaren te beschermen.

Afscherming

onderdeel van een machine dat op een specifieke manier wordt gebruikt om bescherming te
geven door middel van een fysieke barriéere.

Veiligheidssysteem

een inrichting (anders dan een afscherming) die het risico wegneemt of vermindert; hij kan alleen
of in combinatie met een afscherming worden gebruikt.

Klant

degene die het apparaat heeft aangeschaft en/of beheert en gebruikt (bijv.: bedrijf, ondernemer,
onderneming).

Elektrocutie

onbedoelde ontlading van elektrische stroom op het menselijk lichaam.
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A.l.7 Identificatiegegevens van de machine en de fabrikant
De weergave van het merk- of typeplaatje dat op de machine zit:

Product Name :Water Bainmarie F. Mod

Cert. Code :3006126111111 PNC

Operating Frequency : 50/60 Hz. Comm. Mcd :

Declared Operating Voltage: 380-410V~ Ser.No 192310001
Declared Power ;5100 W

Declared Pressure : 150+-300 kPa (1.5 +3 bar)

DOSAB Mimoza Street No: 5 16245 Bursa / TURKEY

X Pl CeDd PE

FROTECTIVE EARTH

Brand :Elektrolux Professional Spa, .
V.leTreviso 15 - 33030 Pordenone (IT) A X

Producer: Evinoks Servis Ekipmanlari San. Tic. AS. FLECTRIC NETWORK EARTHING NI

Het typeplaatje is hier te vinden:

U Drop-in-producten

Op de elektriciteitskast

U Mobiele producten

In producten met elektriciteitskast: In producten zonder elektriciteitskast:

Op het typeplaatje staan de productidentificatie en technische gegevens.

Hier volgt een lijst van de betekenis van de verschillende informatie op het plaatje:
U Product name: Functietype
U F.Mod: Fabrieksmodel

U Cert.code: Certificatiecode
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U PNC: Productnummercode

U Operating frequency: Elektrische frequentie die geschikt is voor dit apparaat

U Comm.mod: Handelsmodel

U Declared operating voltage: Elektrisch voltage dat geschikt is voor dit apparaat
U Ser.No: Serienummer van het apparaat

U Declared Power: Verbruik elektrisch vermogen

U IPX*: Beschermingsgraad tegen binnendringing

Wanneer de apparatuur geinstalleerd wordt, controleren of hetgeen is voorbereid voor de
elektrische aansluiting overeenkomt met hetgeen op het typeplaatje staat.

f LET OP
Knoei niet aan de markering van het apparaat en maak hem niet onleesbaar.

f LET OP
Raadpleeg de gegevens die vermeld zijn op de markering van de machine voor
contact met de Fabrikant (bijv. voor het bestellen van reserveonderdelen, etc.).

f LET OP
Bij het tot schroot verwerken van het apparaat moet het typeplaatje vernietigd
worden.

A.1.8 Identificatie van het apparaat
Deze handleiding is bestemd voor verschillende modellen apparaten. Roadpleeg voor verdere
details over uw model par. “A.2.3 Afmetingen, prestaties en verbruik”.

A.1.9 Auteursrechten
Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor raadpleging door de operator en kan uitsluitend
aan derden worden verstrekt met schriftelijke toestemmming van Electrolux Professional SpA.

A.1.10 Aansprakelijkheid
De fabrikant kan op geen enkele wijize aansprakelijk gesteld worden voor schade en storingen
die veroorzaakt zijn door:

U het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding;

U reparaties die niet op vakkundige wijze zijn vitgevoerd en vervangingen met onderdelen
anders dan de onderdelen die in de catalogus met reserveonderdelen worden
gespecificeerd (de montage en het gebruik van niet-originele reserveonderdelen en
accessoires kan de werking van de machine negatief beinvioeden en hierdoor komt de
garantie te vervallen);

U ingrepen verricht door niet-gespecialiseerde technici;
U niet toegestane wijzigingen of ingrepen;

U slecht onderhoud;
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U verkeerd gebruik van de machine;
U onvoorziene, vitzonderlijke gebeurtenissen;
U gebruik van de machine door personeel dat niet geinformeerd, opgeleid en getraind is;

U het niet toepassen van de in het land van gebruik geldende bepalingen met betrekking
tot veiligheid, hygiéne en arbeidsomstandigheden.

De fabrikant is geenszins aansprakelik in geval van schade voortkomend uit willekeurige
wijzigingen en transformaties, uvitgevoerd door de gebruiker of door de Klant.

De werkgever, beheerder van de werkplek of onderhoudstechnicus is verantwoordelijk voor het
identificeren en kiezen van geschikte persoonlike beschermingsuitrusting die de gebruikers
moeten dragen, in overeenstemming met de regelgeving die van krachtis in het land van gebruik.
Electrolux Professional SpA kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor
mogelike onnauwkeurigheden in de handleiding, indien deze te wijten zijn aan druk- of
vertaalfouten. Eventuele aanvullingen op de handleiding die door de fabrikant aan de Klant

worden gestuurd, moeten bewaard worden bij de handleiding, waar zij integraal deel van zullen
vitmaken.

A.L.11 Persoonlijke beschermingsuitrusting

Beschermende | Veiligheids- | Hand- Bril Gehoor- Masker Valhelm
kleding schoenen schoenen bescherming of helm

Fase m. @

Transport s L 1

Verplaatsing s 1

Verwijdering 1

verpakking >

Installatie s 1

Normaal .

gebruik > > :

Instellingen s

Normale 1 . 1

reiniging > :

Buitengewone 1 1

reiniging > :

Onderhoud X L

Demontage s .

Sloop s L

Legenda: , PBMvereist; ! PBM beschikbaar of indien nodig te gebruiken;

E PBM niet vereist

(*) Tijdens normaal gebruik beschermen handschoenen de handen tegen de koude bak
wanneer deze uit het apparaat wordt gehaald.
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Opmerking: De handschoenen die gedragen moeten worden tijdens het schoonmaken zijn van
het type dat geschikt is voor contact met de koelvinnen (metalen platen).

Wij herinneren u eraan dat het niet gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen door
de operator, de gespecialiseerde technici of andere medewerkers die belast zijn met het gebruik
van de apparatuur kan leiden tot blootstelling aan chemische risico’s en eventueel schade aan
de gezondheid.

A.1.12 Het bewaren van de handleiding
De handleiding moet gedurende de gehele levensduur van de machine in zijn geheel bewaard
worden, totdat de machine wordt afgeschreven.

Wanneer er afstand gedaan wordt van de machine, bij verkoop, verhuur, in gebruik geven of
onderverhuur, moet deze handleiding bij de machine gevoegd zijn.

A.1.13 Gebruikers van de handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor:
U de expediteur en de medewerkers die belast zijn met de verplaatsing;
U het personeel dat belast is met de installatie en de inbedrijfstelling;
U de werkgever van de gebruikers van de machine en de teamleider op de werkplek;
U operators belast met het normale gebruik van de machine;

U gespecialiseerde technici - technische dienst (zie het servicehandboek).

A.2. Technische gegevens
A.2.1 Klimaatklasse

De klimaatklasse is vermeld op het typeplaatje van het product.

A.2.2 Gebruikte materialen en vloeistoffen

Onderdelen die door klanten worden gebruikt, zijn van roestvrij staal, aluminium, glas of niet-
giftige materialen. In de koeleenheden wordt een HFC-koelvloeistof gebruikt die voldoet aan de
actuele regelgeving. Het toegepaste type en de hoeveelheid gas staan op het typeplaatje
vermeld.

A.2.3 Afmetingen, prestaties en verbruik
Raadpleeg het typeplaatje voor de technische gegevens die relevant zijn voor de apparaten.
Roadpleeg het installatieschema dat in de documentatie van dit product is geleverd en
beschikbaar is op de website voor de afmetingen.

A.2.4 Mechanische veiligheidskenmerken, risico's
Het apparaat heeft geen gevaarlike scherpe opperviakken of elementen die uitsteken ten
opzichte van het apparaat.

De afschermingen van de bewegende of spanningsvoerende onderdelen zijn met bouten aan
de ombouw bevestigd, zodat men niet onopzettelik bij gevaarlijke punten kan komen.
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B.1. Transport, verplaatsing en opslag
B.1.1 Inleiding

Transport (d.w.z. verplaatsing van de machine van één ruimte naar een andere) en verplaatsing
(d.w.z. verplaatsing binnen de werkruimten) moet gebeuren met behulp van speciale en geschikte
middelen.

LET OP

& Vanwege hun afmetingen kunnen de machines tijdens transport, verplaatsing en
opslag niet op elkaar worden geplaatst; dit voorkomt het risico van het omkiepen
van ladingen als gevolg van stapeling.

OPMERKING: De machine mag uitsluitend getransporteerd, verplaatst en opgeslagen
worden door gekwalificeerd personeel, dat moet beschikken over:

U specifieke technische training en ervaring met het gebruik van hefsystemen;

U kennis van de veiligheidsvoorschriften en de wetten die van toepassing zijn in de
betreffende sector;

U kennis van de algemene veiligheidsvoorschriften;

U het gebruik van individuele beschermingsmiddelen garanderen die geschikt zijn voor de
uit te voeren handeling;

U in staat zijn om elk mogelijk gevaar te herkennen en te vermijden.

B.1.2 Transport: aanwijzingen voor de expediteur

f LET OP
Ga niet onder opgehangen ladingen staan tijdens laad-/loshandelingen. Het is
verboden voor onbevoegden om de werkzone te betreden.

f LET OP
Het gewicht van de machine alleen is niet voldoende om hem stabiel te houden. De
getransporteerde lading kan gaan schuiven:

- Wanneer geremd wordt;
- Wanneer gas wordt gegeven;
- In bochten;
- Op hobbelige wegen
B.1.3 Verplaatsing

Zorg voor een passende omgeving, met een vlakke ondergrond, voor het lossen en opslaan van
de machine.

f LET OP
Het apparaat moet rechtop verplaatst worden. Als het apparaat in een horizontale
stand wordt verplaatst, wacht dan een paar uvur voordat u het in werking stelt
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B.1.4 Procedures voor verplaatsingsoperaties
Voor het correcte en veilige verloop van hefoperaties:

U gebruik het type uitrusting dat het meest geschikt is met betrekking tot eigenschappen en
capaciteit (bijv. elektrische pallettransportmachine of heftruck);

U scherpe punten afdekken;
Voordat u met het heffen begint:

U zorg ervoor dat iedereen op een veilige plaats staat en dat er zich geen onbevoegden
in het verplaatsingsgebied bevinden;

U controleer de stabiliteit van de lading;

U controleer of er geen materical aanwezig is dat tijJdens de verticale verplaatsing kan
vallen, om botsingen te voorkomen. Verplaats de machine verticaal om botsingen te
voorkomen;

U verploats de machine altijd zo laag mogelijk bij de grond.

f LET OP
Voor het heffen van machines mogen geen verplaatsbare of kwetsbare onderdelen
worden gebruikt zoals: behuizingen, elektrische bedrading, pneumatische
onderdelen, etc.

B.1.5 Verplaatsing

Degene die belast is met deze handeling moet:
U een algemeen overzicht hebben van de te volgen route;

U de manoeuvre onderbreken als er zich een gevaarlijke situatie voordoet.

f LET OP
Niet tegen het apparaat duwen of eraan trekken, omdat het dan om kan kiepen.

B.1.6 Het neerzetten van de lading
Voordat de lading wordt neergezet, moet ervoor gezorgd worden dat de weg vrij is en dat de
vloer viak is en geschikt is voor het daarop plaatsen van de lading.

B.1.7 Opslag

De machine en/of de onderdelen moeten worden opgeslagen en beschermd worden tegen
vocht, in een veilige omgeving, zonder trillingen en met een omgevingstemperatuur tussen -10°C
en 50°C.

De plaats waar de machine wordt opgeslagen moet een horizontale, viakke ondergrond hebben
om vervormingen aan de machine of beschadiging van de pootjes te voorkomen.

f LET OP
Het plaatsen, installeren en demonteren van het apparaat moet worden vitgevoerd
door een gespecialiseerd technicus.
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@ LET OP
Breng geen wijzigingen aan in de met het apparaat meegeleverde onderdelen.
Onderdelen die eventueel zoek geraakt of defect zijn moeten worden vervangen
door originele onderdelen.

B.2. Installatie en montage
Om een goede werking van het apparaat te waarborgen en om de veilige omstandigheden
tijdens het gebruik te handhaven dient u de aanwijzingen die hieronder in deze paragraaf
opgenomen zijn nauwgezet op te volgen.

B.2.1 Controles na ontvangst van het apparaat

Het apparaat wordt in beschermende verpakking geleverd. Controleer de staat van de
verpakking en eventuele beschermende materialen voordat u het apparaat vitpakt. Eventuele
schade moet onmiddellijk gemeld worden bij de expediteur. In geen geval mag een beschadigd
apparaat worden teruggestuurd naar de fabrikant zonder voorafgaande melding en schriftelijke
toestemming.

f LET OP
De hieronder vermelde handelingen moeten in overeenstemming met de geldende
veiligheidsvoorschriften verricht worden, dit geldt zowel voor het materieel dat
gebruikt wordt als de werkwijzen die gehanteerd worden.

@ LET OP
Voordat het apparaat wordt verplaatst, moet ervoor gezorgd worden dat de
capaciteit van de gebruikte hefuitrusting geschikt is voor het gewicht daarvan

B.2.2 Verantwoordelijkheden klant
De klant moet:

U Zorgen voor de aansluiting op een afvoersysteem voor condenswater.

U Controleren of de ondergrond waarop het apparaat geplaatst wordt, viak is.

B.2.3 Verwijdering verpakking

Gebruik een vorkheftruck of pallettruck om de uitrusting te verplaatsen, steek de vorken in
onder de pallet en breng het naar de plaats van installatie. Zorg ervoor dat de lading in balans
is.

Verwijder de beschermfolie en piepschuimdelen en zorg ervoor dat er geen krassen op het
plaatmateriaal ontstaan door eventueel gebruikte scharen of messen.

Snijd de riemen die het glas op de kast vasthouden door en verwijder de hoekstukken.

Draai de vier schroeven in de bovenhoeken die de uitrusting op de pallet vastzetten los en snijd
de riemen door.

Til het product van de bodem en/of structurele onderdelen. Belangrijk: til het apparaat niet van
het frame van plaatmetaal om buigen/vervorming te vermijden.
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B.2.3.1 Het weggooien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften
die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt. Alle materialen die gebruikt
zijn voor de verpakking zijn milieuvriendelijk. Ze kunnen veilig worden bewaard, gerecycled of
verbrand in een geschikte afvalverbrandingsinstallatie. De kunststof componenten die eventueel

gerecycled kunnen worden zijn als volgt aangeduid:

?“’ Polyethyleen Buitenverpakking; zak met instructieboekje, bubbeltjesplastic
PE

—2" Polypropeen Spanbanden
PP

Z" Piepschuim Beschermende delen rondom de hoeken
PS

De onderdelen van hout en karton kunnen tot afval verwerkt worden met inachtneming van de
in het land van gebruik van de machine geldende voorschriften.

B.2.4 Plaatsing

f LET OP
Niet tegen het apparaat duwen of eraan trekken, omdat het dan om kan kiepen.

Installeer het apparaat, neem daarbij alle veiligheidsmaatregelen die verreist zijn voor dit type
handeling in acht, en houdt u zich daarbij ook aan de van toepassing zijnde brandpreventie-
instructies. Plaats het apparaat in een geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen
zoals radiatoren of airconditioningsinstallaties, zodat de onderdelen van de koeleenheid goed
gekoeld kunnen worden.

Als het apparaat is geinstalleerd op een plaats waar corrosieve stoffen (chloor etc.) aanwezig
zijn, wordt aangeraden om over alle stalen opperviakken heen te gaan met een doekje dat is
bevochtigd met paraffine-olie om een beschermlaag te creéren.

Alleen voor drop-in-producten: dit apparaat is ontworpen om in een eerder voorbereide kast te
worden gemonteerd (raadpleeg de aanwijzingen die bij de tips voor installatieontwerp worden
gegeven, bevestigd aan deze handleiding).

Prestatiekenmerken van het apparaat worden gegarandeerd bij een omgevingstemperatuur
van +25°C. De max. omgevingstemperatuur waarbij de machines kunnen werken is +32°C.

Installeer dit apparaat niet in ruimtes waar de omgevingstemperatuur lager wordt dan +5°C.

Controleer voor installatie van het apparaat de viakheid van de kast waarin het gemonteerd
moet worden.

Het apparaat moet worden geinstalleerd in een ruimte met een vioeroppervlak dat groter is dan
de waarde die in onderstaande tabel is aangegeven.
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Code Minimum Code Minimum Code Minimum
oppervlakte oppervlakte oppervlakte
m? m? m?

341036 3,15 341082 2,2 322060 3,15
341037 6,7 341083 5,75 322061 6,7
341038 6,7 341084 6,5 322062 6,7
341039 7,7 341085 8,65 322063 2,9
341040 9,6 341086 9,6 322064 6,25
341041 2,9 341087 10,05 322065 5,3
341042 6,25 341156 3,6 322066 4,8
341043 5,3 322027 3,15 322067 6,5
341044 7,7 322028 6,7 322068 7,2
341045 7,2 322029 6,7 322090 3,15
341054 2,2 322030 2,9 322091 6,7
341055 4,8 322031 6,25 322092 6,7
341056 6,5 322032 5,3 322093 2,9
341057 7,2 322033 4,8 322094 6,25
341058 8,4 322034 6,5 322095 5,3
341059 8,65 322035 7,2 322096 4,8

f LET OP
Draag veiligheidshandschoenen tijdens het vitvoeren van montagehandelingen van
de apparatuur.

B.2.5 Het apparaat in de kast monteren (alleen Drop-in-serie)
B.2.5.1 Voorwoord

é LET OP
Installeer het apparaat nooit in kasten van hout dat behandeld is met verf, primers
of andere brandbare materialen!

Voor correcte werking van het apparaat moet de kast waarin het wordt geplaatst geschikt zijn
om plaats te bieden aan het apparaat.

Houd in de eerste plaats rekening met het gewicht van de uitrusting die in de structuur moet
worden geplaatst, zorg daarom voor een kast die het gewicht kan dragen.

Raadpleeg voor de minimale afmetingen van het meubel het speciale vel dat in de documentatie
van dit product is opgenomen.

Het product heeft een “afzonderlijke” controller en elektriciteitskast. Raadpleeg zowel “Tips voor
installatieontwerp” en “Installatietekening” voor de mogelijke installatiepositie daarvan.

@ Belangrijk:
Het meubel moet toegankelijkheid van onderdelen voor onderhoud waarborgen.

Er zijn twee typen installatie mogelijk:

33



1) Apparatuur verhoogd ten opzichte van de bovenkant

2T

2) Apparatuur op gelijke hoogte met de bovenkant

\

Er moet ook een gat worden gemaakt voor luchtinname en een ander gat voor luchtafvoer.
Hieronder worden ter verduideliking drie diagrammen gegeven:
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Solution A Solution B (not applicable for 1GN and 2GN products)

At ] [ [

@
=¥

Solution C

i ealals]

Oplossing “A” wordt geadviseerd in het geval van vrijstaande installaties.

De eerder voorbereide gaten moeten worden afgesloten met beschermroosters (niet
meegeleverd) waardoor de lucht vrij kan circuleren.

/_\ @ Belangrijk:
De roosters moeten een doorlaatopperviak hebben dat niet kleiner is dan

0,06 m? en een grootte van de gaten van niet meer dan 8,5 mm hebben ter
bescherming van de vingers

Er zijn 2 configuraties mogelijk, afhankelijk van de kast waarin het apparaat wordt gemonteerd:

1) korte afstand tussen de condenseringseenheid en kast:
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2) ruime afstand tussen de condenseringseenheid en kast:

(" A

In de laatstgenoemde configuratie moeten zijsluitingen (niet meegeleverd) worden voorzien,
zoals getoond in onderstaande afbeelding:
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Het verdient aanbeveling om ook voor de type “1” configuratie zijsluitingen te
voorzien, zoals aangegeven voor de type “2” configuratie.

Aan de zijde van de klant zijn er geen minimale afstanden tussen de kast en het
apparaat.

B.2.5.2 Monteren en vastzetten van de kast
Het is mogelijk om de geleverde vastzetlipjes te gebruiken om het product met een pijp (niet
meegeleverd) op te tillen, zoals hieronder getoond.

f Zorg ervoor dat de hijspijp sterk genoeg is voor het gewicht van het apparaat.

Als u de hierboven beschreven hefmethode heeft gebruikt, zorg er dan voor dat de lipjes worden

verwijderd voordat het product in het meubel wordt ingebracht.

Als het product in het meubel is ingebracht, breng dan de meegeleverde vastzetlipjes in (180°
gedracid ten opzichte van de vorige stand) in de speciale uitsparingen, draai vervolgens de
schroeven goed vast.

@ LET OP
Draai de schroeven niet te vast omdat dit de bovenkant kan beschadigen en/of
deuken op zichtbare opperviakken kan veroorzaken.

Zorg ervoor dat de lipjes zijn gedraaid zoals in onderstaande afbeelding wordt
getoond.
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B.2.6 Elektrische aansluiting

LET OP

A Als de elektriciteitskabel is beschadigd moet hij door de Technische Dienst worden
vervangen, of in elk geval door gekwadlificeerd personeel, om alle risico’s te
vermijden.

De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
schade of ongevallen die voortvioeien uit het feit dat de in deze paragraaf
vermelde voorschriften of de elektrische veiligheidsvoorschriften die van
toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt, niet in acht genomen
zijn.
De aansluiting op het elektriciteitsnet dient op grond van de in het land van gebruik geldende
richtlijnen en voorschriften te worden uitgevoerd.

LET OP

Werkzaamheden aan de elektrische installaties mogen vitsluitend verricht worden
door een gekwadlificeerd elektricien.

Als de elektrische aansluiting wordt uitgevoerd, zorg er dan voor dat zorgvuldig wordt voldaan
aan wat op het typeplaatje wordt vermeld.

Elektrische veiligheid kan alleen gewaarborgd worden als het product is aangesloten op een
efficient aardingssysteem, in overeenstemming met actuele elektrische veiligheidsnormen.

De installateur is verantwoordelik voor correcte elektrische aansluiting volgens lokale
regelgeving.

Zorg er voor aansluiting eerst voor dat:

U het aansluitpunt deugdelik geaard is en of de netspanning en -frequentie overeenkomen
met de gegevens die op het typeplaatje van het apparaat vermeld staan. In geval van
twijfel omtrent de deugdelijkheid van de aardkabel moet u de installatie door vakmensen
laten nakijken;

U de elektrische voeding van de installatie voorbereid is en in staat is om de effectieve
spanningsbelasting te dragen, en bovendien uitgevoerd is volgens de regels van de kunst
en de in het land van gebruik van de apparatuur geldende voorschriften;

U het apparaat permanent aangesloten is op het voedingsnet met inachtneming van de
polariteit zoals hieronder is beschreven:
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0 bruin: fase
0 groen/geel: aarde
0 Dblauw: neutraal;

0 tussen voedingskabel en elektrische leiding een hooggevoelige, thermische
overbelastingsbeveiliging is aangebracht die berekend is op het vermogen van het
apparaat, zoals vermeld op het typeplaatje, met een contactopening die de volledige
afsluiting mogelijk maakt in omstandigheden van overspanningscategorie lll, vitgevoerd
volgens de geldende voorschriften. Raadpleeg, voor de juiste afmeting van de
schakelaar, het opgenomen vermogen dat vermeld is op het plaatje met de technische
gegevens van het apparaat.

De gekozen voorziening moet de mogelijkheid hebben om in geopende stand geblokkeerd
te worden in geval van onderhoudswerkzaamheden.

Na de aansluiting controleren of de voedingsspanning, wanneer het apparaat in werking is, niet
met £10% afwikt van de nominale spanning.

f LET OP
Schakel het apparaat niet in voordat de dafdekpanelen voor de elektrische
bedrading zijn aangebracht.

B.2.7 Wateraansluiting
LET OP

De aansluiting op de waterleiding moet vuitgevoerd worden door een
gespecialiseerde technicus.

Het is mogelijk, maar niet verplicht, om mobiele producten aan te sluiten op een
waterafvoersysteem: het water kan worden afgevoerd in een bak (niet
meegeleverd).

Roadpleeg het installatiediogram dat in de documentatie van dit product is opgenomen voor de
afmetingen en positie van de afvoer.

Het legen moet plaatsvinden via een sifon naar een open afvoer, om terugstroming
vanuit het afvoersysteem naar de inwendige leidingen te voorkomen.
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B.2.8 Installatie van de condenseringseenheid (alleen voor op zichzelf

staande condenseringseenheden)
LET OP

A\

Installatie van het apparaat en de condenseringseenheid voor koelvloeistof mag
alleen worden uitgevoerd door onderhoudspersoneel van de fabrikant of door
een gekwalificeerd persoon.

LET OP

> B>

Draag geschikte beschermingsuitrusting (beschermende handschoenen) tijdens
het uitvoeren van installatiehandelingen.

B.2.8.1 Plaatsing
Volg tijdens het installeren van de groep alle aangegeven voorschriften met betrekking tot de
afstanden op. Plaats de condensorunit in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van
warmtebronnen.

Als de op zichzelf staande eenheid buiten wordt geinstalleerd, moet hij worden beschermd tegen
weersinvioeden met een geschikte afdekking, waarbij in elk geval juiste ventilatie van de
condenseringseenheid wordt gewaarborgd.

Kies afmetingen van de leidingen volgens wat is vermeld in de technische gegevens (voor
aanbevolen eenheden). Plaats koperen leidingen volgens de kortste route en met zo weinig
mogelijk bochten, ellebogen en verticale stukken, en neem hierbij het volgende in acht:

U In horizontale gedeelten, moet de aanzuigleiding een helling naar beneden richting de
condenseringseenheid hebben van ten minste 2%.
- Er moeten sifons geinstalleerd worden (om de 2 m) voor alle omhooggaande gedeelten
van de aanzuigleiding;

U Isoleer de aanzuigleiding met een geschikte omhulling (minimale dikte 9 mm).
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U Het wordt aanbevolen om de op zichzelf staande eenheid te installeren, en leidingen te
voorzien die niet langer zijn dan 15 m, met een maximaal hoogteverschil van 5 m tussen
de eenheid en het apparaat.

o

ii LET OP

if LET OP
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