MANUAL

PRODUCTOS VENTILADOS FRIOS:
CUBA VENTILADA FRIA
CUBA VENTILADA FRIA CON ESTANTE DE VIDRIO
EXPOSITOR FRIO VENTILADO
EXPOSITOR FRIO VENTILADO COMPACTO




Esquema de instalacién

Consulte el folleto especifico incluido en la documentacion de este producto.
Sugerencia de disefio de instalacién (solamente para encastrables)

Consulte el folleto especifico incluido en la documentacion de este producto.
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Valores del producto

TECHNICAL DATA TABLE
COLD WELL VENTILATED 2 LEVELS

Type
Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes - 341050 341051 341052 341053 -
Power Supply Voltage (Volt) - 220- 240 | 220- 240 | 220-240 | 220- 240 -
Mumber of phases - 1N 1N 1N 1N -
Frequency - 50 50 50 50 -
Total Power (kW) - 0,56 0,66 1,12 1,3 -
Consumption (kWh/24h) - 17,52 19,68 22,57 24,6 -
Nominal working temperature (from/to °C) - -1/9 -1/9 -1/9 -1/9 -
Cooling Power (W) - 539 637 1103 1274 -
Number and type of defrosts 24h - 3/21' 3/21' 3/21' 3/21' -
Moise level (dbA) - 58,6 59,2 60,5 62 -
Weigh of appliance (kg) - 70 87 104 144 -
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TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD WELL VENTILATED 2 LEVELS

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes - 341103 341105 341106 341107 -
Power Supply Voltage (Volt) - 220-240 | 220- 240 | 220- 240 | 220 - 240 -
Number of phases - 1N 1N 1N 1N -
Frequency - 50 50 50 50 -
Total Power (kW) - 0,05 0,07 0,10 0,12 -
Consumption (kWh/24h) - 0,95 1,47 2,00 2,52 -
Nominal working temperature (from/to °C) - -1/9 -1/9 -1/9 -1/9 -
Cooling Power (W) - - - - - -
Number and type of defrosts 24h - 3/21 3/21 3/21 3/21 -
MNoise level (dbA) - 55,2 56 56,8 59,6 -
Weigh of appliance (kg) - 51 68 85 101 -
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TECHNICAL DATA TABLE

COLD DISPLAY FLAT 4 HR

Type
,_ d
e
Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes - 341060 341061 341062 341063 -
Power Supply Voltage (Volt) - 220-240 ( 220- 240 | 220-240 | 220- 240 -
Number of phases - 1N 1N 1N 1N -
Frequency - 50 50 50 50 -
Total Power (kW) - 0,60 0,72 1,20 1,41 -
Consumption (kWh/24h) - 15,55 16,87 18,36 19,94 -
Nominal working temperature (from/to °C) - -1/9 -1/9 -1/9 -1/9 -
Cooling Power (W) - 539 637 1103 1274 -
Number and type of defrosts 24h 3/21' 3/21' 3/21' 3/21'
Noise level (dbA) - 58,8 59,8 60,8 62 -
Weigh of appliance (kg) - 135 164 203 253 -

13



TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD DISPLAY FLAT 4 HR

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes - 341114 341115 341116 341117 -
Power Supply Voltage (Volt) - 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220- 240 -
Number of phases - 1N 1N 1N 1N -
Frequency - 50 50 50 50 -
Total Power (kW) - 0,09 0,13 0,18 0,23 -
Consumption (kWh/24h) - 1,08 1,68 2,28 2,88 -
Nominal working temperature (from/to °C) - -1/9 -1/9 -1/9 -1/9 -
Cooling Power (W) - - - - - -
Number and type of defrosts 24h - 3/21 3/21 3/21 3/21 -
Noise level (dbA) - 56,2 57 57,4 58,1 -
Weigh of appliance (kg) - 116 145 184 210 -
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TECHNICAL DATA TABLE

COLD WELL VENTILATED

Type
I;
Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1

Codes - 341046 341047 341048 341049 -
Power Supply Voltage (Volt) - 220-240 | 220- 240 | 220-240 | 220- 240 -
Number of phases - 1N 1N 1N 1N -
Frequency - 50 50 50 50 -
Total Power (kW) - 0,56 0,66 1,12 1,3 -
Consumption (kWh/24h) - 9,98 11,62 13,08 14,76 -
Nominal working temperature (from/to °C) - -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -
Cooling Power (W) - 539 637 1103 1274 -
Number and type of defrosts 24h 3/21° 3/21 3/21' 3/21°

MNoise level (dbA) - 58,6 59,2 60,5 62 -
Weigh of appliance (kg) - 55 69 83 121 -
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TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD WELL VENTILATED

Type

Model 1xGN 1/1 | 2xGN 1/1 | 3xGN 1/1 | 4xGN 1/1 | 5xGN 1/1 | 6xGN 1/1
Codes - 341098 341099 341100 341101 -
Power Supply Voltage (Volt) - 220-240 | 220-240 | 220- 240 | 220- 240 -
Number of phases - 1N 1N 1N 1N -
Freguency - 50 50 50 50 -
Total Power (kW) - 0,05 0,07 0,10 0,12 -
Consumption (kWh/24h) - 0,95 1,47 2,00 2,52 -
Nominal working temperature (from/to °C) - -15/-5 -15/-5 -15/-5 -15/-5 -
Cooling Power (W) - - - - - -
Number and type of defrosts 24h - 3/21' 3/21' 3/21' 3/21' -
Noise level (dbA) - 55 55,6 56,4 57,3 -
Weigh of appliance (kg) - 36 50 64 78 -
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TECHNICAL DATA TABLE
COLD DISPLAY COMPACT

Type

Model 1xGN 1/1|2xGN 1/1|3xGN 1/1|4xGN 1/1|5xGN 1/1|6xGN 1/1
Codes - 341076 | 341077 | 341078 -
Power Supply Voltage (Volt) - 220-240(220- 240|220 - 240 -
Number of phases - 1N 1N 1N -
Frequency - 50 50 50 -
Total Power (kW) - 1,03 1,05 1,19 -
Consumption (kWh/24h) - 12,43 13,44 14,62 -
Nominal working temperature (from/to °C) - -1/9 -1/9 -1/9 -
Cooling Power (W) - 925 975 1093 -
Number and type of defrosts 24h - 3/21' 3/21' 3/21' -
Noise level (dbA) - 60,8 61,6 63,3 -
Weigh of appliance (kg) - 125,5 170 193 -
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TECHNICAL DATA TABLE
REMOTE COLD DISPLAY COMPACT

>
4){:

Type

Model 1xGN 1/1|2xGN 1/1|3xGN 1/1|4xGN 1/1|5xGN 1/1|6xGN 1/1
Codes - 341122 | 341123 | 341124 -
Power Supply Voltage (Volt) - 220 - 240|220 - 240|220 - 240 -
MNumber of phases - 1IN 1N 1N -
Frequency - 50 50 50 -
Total Power (kW) - 0,10 0,17 0,27 -
Consumption (kWh/24h) - 1,2 2,07 3,32 -
Nominal working temperature {from/to °C) - -1/9 -1/9 -1/9 -
Cooling Power (W) - - - - -
Number and type of defrosts 24h - 3721 3/21' 3/21' -
Noise level (dbA) - 58,3 58,9 59,4 -
Weigh of appliance (kg) - 106,5 132 155 -
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Prélogo

I""—I El manual de instalacion, uso y mantenimiento (en adelante Manual) proporciona al
usuario la informacién necesaria para el uso correcto y seguro de la maquina (en adelante
“maquina” o “equipo”).

Estas instrucciones no se han de considerar como una larga lista de advertencias, sino como
una serie de instrucciones para mejorar, en todos los sentidos, las prestaciones de la maquina y
evitar un uso incorrecto con dafos a personas, animales u objetos.

Antes de efectuar cualquier operacion, es muy importante que todo el personal encargado de
transportar, instalar, poner en servicio, usar, efectuar el mantenimiento, reparar y desguazar la
maquing, consulte y lea atentamente este manual, solo asi es posible evitar maniobras
incorrectas e inconvenientes que pueden perjudicar la integridad de la magquina o pueden ser
peligrosas para la incolumidad de las personas. Se recomienda informar periodicamente al
usuario sobre las normas de seguridad. Asimismo, es importante formar y actualizar los
conocimientos del personal autorizado a trabagjar en la mdaquina sobre su Uso y mantenimiento.

También es muy importante guardar el manual con esmero, en un sitio facilmente accesible, para
gue se pueda consultar en cualgquier momento en caso de dudas y siempre que sed necesario.

Si, tras leer este manual, aun tiene dudas sobre el funcionamiento de la maquing, pdngase en
contacto con el fabricante o el centro de asistencia autorizado, que se encuentran a su
disposicion para asesorarle sobre como obtener el mejor funcionamiento y la maxima eficacia
de la maqguina. Durante todas las fases del uso de la mdaquing, respete siempre las normas
vigentes sobre seguridad, higiene en el trabajo y proteccion del medioambiente. Por lo tanto, es
responsabilidad del usuario controlar gue la maguina se accione y se utilice unicamente en
condiciones optimas de seguridad para las personas, animales y objetos.

El fabricante declina toda responsabilidad respecto de cualquier operacion que se efectue
en el equipo sin respetar las instrucciones del presente manual. Ninguna parte de este
manual puede reproducirse.
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A.l. Informacion general

A.l1 Advertencias de seguridad
Para garantizar el uso seguro del equipo y comprender correctamente el manual, es necesario
conocer los términos y las convenciones tipogrdaficas que se utilizan en la documentacion.

Para sefalar y reconocer los diferentes tipos de peligro, en el manual se utilizan los siguientes
simbolos:

ADVERTENCIA

Peligro para la salud y la seguridad de los operadores.
ADVERTENCIA

Peligro de electrocucion: voltaje peligroso.
ADVERTENCIA

Riesgo de incendio / materiales inflamables

En el texto, los simbolos van acompanados por advertencias de seguridad, breves frases que
detallan ulteriormente el tipo de peligro. Las advertencias garantizan la seguridad de los
operadores.

A.1.2 Indicaciones adicionales
Los riesgos que se derivan del uso incorrecto del equipo se indican con:

@ ATENCION
Riesgo de daios para la maquina o el producto.
El texto que sigue a este simbolo:
@ NOTA
Aclaraciones y explicaciones
proporcionan recomendaciones, que recordar durante todo el ciclo de vida del producto.

Se recuerda que los disenos y esquemas ilustrados en el manual no se han realizado a escala.
Sirven para integrar y ejemplificar la informacion escrita pero no son una representacion
detallada de la maqguina suministrada.

En los esquemas de instalacion de la maquing, los valores numericos indicados se refieren a
medidas expresadas en milimetros.

A.13 Introduccién

A continuacion, se facilita informacion sobre el uso previsto de la maquing, la prueba de ensayo,
y una descripcién de los simbolos usados (que identifican el tipo de advertencia), las definiciones
de los términos usados en el manual e informacion Util para el usuario del equipo.
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A.l.4 Uso previsto y limitaciones

Nuestros equipos han sido disefados y optimizados para brindar prestaciones y rendimientos
elevados. Este equipo estd disenado para la distribucion y la exposicion de alimentos y bebidas,
que necesitan conservarse a una temperatura baja.

El tiempo de exposicion de los alimentos debe limitarse a la fase de distribucion, ya que los
equipos no han sido disenados para la conservacion permanente de alimentos. Los alimentos

deben colocarse en recipientes o vajilla GN.

Cualquier otro uso debe considerarse incorrecto. El equipo no debe ser usado por personas
(incluidos nifios) con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de
experiencia o conocimiento, salvo que sean vigiladas e instruidas acerca del uso por alguien
responsable de su seguridad.

ATENCION
No guardar substancias explosivas, tales como envases con
propelentes ( /A ), en este equipo.

ATENCION
@ La mdaquina no es adecuada para instalarse a la intemperie ni en ambientes
expuestos a los fendmenos atmosféricos (lluviq, luz solar directq, etc.).

A.1l.5 Prueba e inspeccion
Nuestros equipos han sido disenados, optimizados y probados en nuestros laboratorios para
brindar prestaciones y rendimientos elevados. Se envian al comprador listos para usar.

Los resultados de las pruebas visuales, eléctricas y funcionales se garantizan y certifican en
anexos especificos.

A.1.6 Definiciones
A continuacion, se enumeran las definiciones terminoldgicas utilizadas en el manual. Es
aconsejable leerlas detenidamente antes del uso.

Operador

persona encargada de instalar, regular, usar, efectuar el mantenimiento, limpiar, reparar y
transportar la maguina.

Fabricante

Electrolux Professional SpA u otros centros de asistencia autorizados por Electrolux Professional
SPA.

Persona encargada del uso ordinario de la maquina

operador que ha sido preparado, formado e informado sobre las operaciones que debe
efectuar y sobre los riesgos existentes durante el funcionamiento ordinario de la maguina.
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Técnico especializado o asistencia técnica

operador capacitado/formado por el fabricante que, por su formacion profesional, experiencia,
capacitacion especifica y conocimientos de las normas de seguridad, puede evaluar las
operaciones que se efectuardn en la maquing, asi como reconocer y evitar posibles riesgos.
Debe tener conocimientos de mecdnicaq, electrotécnica y electronica.

Peligro

fuente de posibles lesiones o danos para la salud.

Situacion peligrosa

cualguier situacion en la que un operador se encuentre expuesto a uno o varios peligros.
Riesgo

combinacion de la probabilidad y la gravedad de una lesion o de un dano a la salud que pueda
producirse en una situacion peligrosa.

Protecciones

medidas de seguridad que consisten en utilizar los medios técnicos especificos (protecciones y
dispositivos de seguridad) para proteger a los operadores contra los peligros.

Proteccion

elemento de una maguina utilizado de manera especifica para proporcionar proteccion
mediante una barrera fisica.

Dispositivo de seguridad

dispositivo (distinto de un resguardo) que reduce el riesgo, por si solo o asociado con un
resguardo.

Cliente

la persona que ha comprado la maquina y/o que la maneja y usa (por ej. empresa, empresario,
sociedad).

Electrocucion

descarga accidental de corriente eléctrica en el cuerpo humano.
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A.l.7 Datos de identificacion de la maquina y del fabricante
A continuacion, se reproduce la marca o la placa de caracteristicas presente en la maqguina:

Product Name :Water Bainmarie F. Mod

Cert. Code :3006126111111 PNC

Operating Frequency : 50/60 Hz. Comm. Mcd :

Declared Operating Voltage: 380-410V~ Ser.No 192310001
Declared Power ;5100 W

Declared Pressure : 150+-300 kPa (1.5 +3 bar)

IPX4
eIl Ce D PE
FROTECTIVE EARTH
Brand : Elektrolux Professional Spa, _
V.le Treviso 15 - 33030 Pordenone (IT) A X
Producer: Evinoks Servis Ekipmanlari San. Tic. AS. FLECTRIC NETWORK EARTHING NI
DOSAB Mimoza Street No: 5 16245 Bursa / TURKEY

La placa de caracteristicas puede estar en:

U Productos encastrables

En la caja eléctrica

U Productos moviles

En productos con caja eléctrica: En productos sin caja electrica:

La placa de caracteristicas contiene los datos de identificacion y técnicos del producto.
El significado de los varios datos facilitados se enumera a continuacion:

U Product name: Tipo de funcion

0 F.Mod: Modelo de fdbrica

U Cert.code: Codigo de certificacion
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U PNC: Codigo del numero de producto

U Operating frequency: Frecuencia eléctrica idonea para este equipo

0 Comm.mod: Modelo comercial

U Declared operating voltage: Tension electrica idonea para este equipo
U Ser.No: NUmero de serie del equipo

U Declared Power: Consumo de potencia eléctrica

U IPX*: Codigo de proteccion de entrada

Al instalar el equipo, compruebe que la conexidon eléctrica se realice de acuerdo con lo que se
especifica en la placa de caracteristicas.

f ATENCION
No altere el marcado de la mdaquina o haga que resulte ilegible.

f ATENCION
Consulte los datos facilitados en el marcado de la mdquina para contactar al
fabricante (por ej: para pedir recambios, etc.).

f ATENCION
La placa de caracteristicas debe destruirse durante el desguace de la maquina.

A.1.8 Identificacién del equipo
Este manual describe diferentes modelos de equipos. Para obtener detalles adicionales sobre el
modelo en cuestion, consulte el apartado “A.2.3 Dimensiones, prestaciones y consumo”.

A.1.9 Derechos de autor
Este manual es para que lo consulte el operador y solo se puede entregar a terceros con la
autorizacion de Electrolux Professional SpA.

A.1.10 Responsabilidad

Se declina toda responsabilidad debida a danos y anomalias provocados por:
U incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual;

U reparaciones no efectuadas correctamente y sustituciones por recambios no incluidos en
el catdlogo correspondiente (el montaje y el uso de piezas y accesorios no originales
pueden perjudicar el funcionamiento de la maquina y anulan la garantio;

U intervenciones efectuadas por personal tecnico no especializado;
U modificaciones o intervenciones no autorizadas;

U mantenimiento insuficiente;

U uso indebido de la maguing;

U casos excepcionales no previstos;

U uso de la maqguina por parte de personal no informado ni preparado;
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U incumplimiento de las disposiciones vigentes en el pais de instalacion de la maguina en
materia de seguridad, higiene y salud en el puesto de trabagjo.

Se declina toda responsabilidad derivada de los danos causados por transformaciones y
modificaciones arbitrarias llevadas a cabo por el usuario o por terceras personas.

El empresario, el encargado del lugar de trabajo o el encargado del servicio técnico son
responsables de identificar y elegir, segun lo establecido en el pais de uso del equipo, equipos
de proteccion individual adecuados para los operadores. Electrolux Professional SpA rechaza
toda responsabilidad por los posibles errores de este manual, ya sean de traduccion o de
impresion. Todos los suplementos del manual de instalacion, uso y mantenimiento que el
fabricante envie al cliente, tendran que conservarse junto con dicho manual, ya que forman
parte de este.

A.1.11 Equipo de proteccién personal

Ropa de Calzado de | Guantes Gafas Auriculares Mascara Casco de
proteccion seguridad de proteccion seguridad

Fase

Transporte s i a

Manipulacion , a

Desembalagje s i

Instalacion , a

Uso normal s s *,

Ajustes ,

leplezo 1 . 1

habitual > >

lepIeZCI. . 1 1

extraordinaria > >

Mantenimiento s i

Desmontaje s a

Desguace

Leyenda: , EPlrequerido; ' EPIdisponible o que usar, siesnecesario; [ ] EPI no requerido

(*) Durante el uso normal, los guantes sirven para proteger las manos al extraer la bandeja fria
del equipo.

Nota: Los guantes, que se deben emplear para la limpieza, son del tipo adecuado para el
contacto con las aletas de refrigeracion (Idminas metdlicas).

Se recuerda que la no utilizacion de los dispositivos de proteccion individual por parte de los
operadores, los técnicos especializados y cualquier operador encargado del manejo del equipo
puede comportar la exposicion a sustancias quimicas y danos a la salud.

A.1.12 Conservacion del manual
El manual se debe mantener en perfectas condiciones durante toda la vida de la maquing, es
decir, hasta que se desguace.
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El manual debe conservarse con la magquina en caso de cesion, venta, contratacion, préstamo
o alquiler de la misma.

A.1.13 Destinatarios del manual
Este manual se dirige:

U altransportista y a los encargados de la manipulacion;

U al personal encargado de la instalacion y la puesta en servicio;
U al empresario y al responsable del lugar de trabagjo;

U alos operadores encargados del uso ordinario de la maguing;

0 alos técnicos especializados - asistencia técnica (véase el manual de servicio).

A.2. Datos técnicos

A.2.1 Clase climdtica
La clase climatica se indica en la placa de caracteristicas del producto.

A.2.2 Materiales y liquidos empleados

Las partes, que los clientes usan, estan realizadas en acero inoxidable, aluminio, vidrio o
materiales atdxicos. Las unidades de refrigeracion utilizan un liquido refrigerante HFC conforme
a la normativa vigente. El tipo de gas refrigerante estd indicado en la placa de caracteristicas.

A.2.3 Dimensiones, prestaciones y consumos

Consulte la placa de caracteristicas para conocer los datos relevantes del equipo. Consulte el
esquema de instalacion, entregado con la documentacion de este producto y disponible en el
sitio web, para conocer las dimensiones.

A.2.4 Caracteristicas mecdnicas de seguridad, riesgos
El equipo no presenta superficies cortantes ni elementos sobresalientes.

Las protecciones de las partes moviles o bajo tension estdn fijadas en el mueble para evitar el
acceso accidental.

B.1. Transporte, manipulacién y almacenamiento

B.1.1 Introduccién

El transporte (o sea desplazamiento de la mdaqguina de un lugar a otro) y la manipulacion (o sea
desplazamiento de la mdqguina dentro del lugar de trabajo) se deben efectuar con medios
especiales y adecuados.

ATENCION

Debido a las dimensiones de las mdaquinas, durante el transporte, la manipulacién y
el almacenadje no se puede apilar varias mdaquinas; por lo tanto, se excluyen los
eventuales riesgos de vuelco por cargas apiladas.

NOTA: La maqguina debe ser transportada, movida y almacenada exclusivamente por
personal cualificado que debe poseer:

U formacion técnica especifica y experiencio;
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B.1.2

B.1.3

conocimientos de las normas de seguridad y de la legislacion vigente en materio;
conocimientos de las prescripciones generales de seguridad;

la profesionalidad necesaria para adoptar los dispositivos de proteccion individual
adecuados para llevar a cabo el trabajo;

capacidad de reconocer y evitar los peligros.

Transporte: instrucciones de transporte
ATENCION

Durante las operaciones de carga/descarga, no se debe permanecer debajo de
cargas suspendidas. Se prohibe el acceso a la zona de trabajo a toda persona no
autorizada.

ATENCION

El peso de la mdaquina no es suficiente por si solo para mantenerla estable. La
carga se puede desplazar:

- Al frenar;
- Al acelerar;
- En curvas;

- En carreteras en mal estado

Manipulacién

Disponga una zona adecuada con suelo plono para las operaciones de descarga y
almacenamiento de la maquina.

/N

B.1.4

ATENCION

El equipo debe manipularse en posicidon vertical. Si el equipo se manipula en
posiciéon horizontal, se debe activar solo tras haber esperado unas horas

Procedimientos para las operaciones de manutencion

Para efectuar correctamente las operaciones de elevacion:

i

i

utilice el equipo mds adecuado por sus caracteristicas y capacidad (por ejemplo,
transpaletas eléctricas o carretillas elevadoras);

recubra los bordes afilados;

Antes de iniciar las maniobras de elevacion:

i

compruebe que todos los operadores se encuentren en una posicion segura e impedir el
acceso de cualquier persona a la zona de manutencion;

compruebe que la carga es estable;

cerciorese de que no haya material que pueda caer durante la elevacion;, maniobre
verticalmente para evitar golpes;

maniobre manteniendo la mdaqguina a una altura minima del suelo.
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f ATENCION
Para la elevacion, no la sujete por partes méviles o débiles, como alojamientos,
canadlizaciones de cables, piezas neumdticas, etc.

B.1.5 Transporte-manipulacién
El encargado de la operacion debe:

U tener una vision general del recorrido que se vaya a seguir;

U interrumpir la maniobra en caso de situaciones de peligro.

f ATENCION
No empuje ni arrastre el equipo para desplazarlo, ya que podria volcarse.

B.1.6 Colocacién de la carga
Antes de colocar la carga, compruebe que el paso esté libre y que el suelo sea llano y pueda
soportar el peso.

B.1.7 Almacengje
La mdaquina y/o sus componentes se deben almacenar en un ambiente no agresivo, protegido
de la humedad, sin vibraciones y a una temperatura ambiente comprendida entre -10y 50 °C.

Almacenar la maguina en un lugar cuyo suelo sea plano para evitar deformaciones de |a
maquina o danos a los pies de apoyo.

f ATENCION
La colocacion, la instalaciéon y el desmontaje del equipo deben ser efectuados por
un técnico especializado.

@ ATENCION
No modifique las piezas suministradas con el equipo. Sustituya las piezas perdidas
o averiadas por repuestos originales.

B.2. Instalacién y montaje

Para lograr el funcionamiento correcto en condiciones de seguridad es necesario seguir estas
instrucciones con atencion.

B.2.1 Controles al recibir el equipo

El equipo se entrega con un embalaje de proteccion. Antes de desembalar el equipo hay que
verificar si el embalgje estd intacto. En caso de detectarse algun dano, el mismo deberd ser
inmediatamente sefalado al transportista. Para devolver un equipo dafado al fabricante, es
necesario obtener previamente una autorizacion escrita del mismo.

f ATENCION
Las operaciones descritas a continuacion deben llevarse a cabo de acuerdo con
las normas de seguridad vigentes respecto al equipo utilizado y a los
procedimientos de funcionamiento.
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@ ATENCION
Antes de desplazar el equipo, compruebe que la capacidad de elevaciéon del medio
usado sea adecuada para el peso de dicho equipo.

B.2.2 Responsabilidades del cliente
El cliente ha de efectuar los siguientes trabajos:

U Disponer la conexion a un sistema de desagUe para el agua de condensado.

U La superficie sobre la que se va a colocar el aparato ha de estar nivelada.

B.2.3 Desembalaje

La manutencion debe realizarse con una carretilla elevadora o una transpaleta eléctrica. Las
horquillas se introducen debajo del pallet para levantar el equipo v llevarlo al sitio de
instalacion sin que se desequilibre la carga.

Retire la pelicula de proteccion y el relleno de poliestireno sin rayar la Idmina metdlica, con
especial cuidado si se utilizan herramientas, como tijeras o cuchillas.

Corte los flejes que fijan el vidrio en el mueble y quite las protecciones de las esquinas.
Afloje los 4 tornillos que fijan los angulos superiores del equipo en el palet y corte los flejes.

El producto se eleva por la parte inferior y/o las partes estructurales. Importante: no se debe
elevar por el marco de la ldmina metdlica, para evitar que se doble/deforme.

B.2.3.1 Eliminacién del embalgje

El embalaje debe eliminarse de conformidad con las normas vigentes en el pais donde se utiliza
el equipo. Todos los materiales utilizados para el embalaje son respetuosos con el medio
ambiente. Todos los materiales se pueden conservar sin peligro, reciclar o quemar en una planta
incineradora. Las partes plasticas reciclables estdn marcadas de la siguiente manera:

?" Polietileno Envoltura  externg;  bolsa  del manual  de
= instrucciones, film alveolar
?" Polipropileno Flejes
-
PP
.j" Espuma de poliestireno Protecciones de esquinas
-
PS

Los componentes de madera y cartdn se deben eliminar segun las normas vigentes en el pais
de uso de la maquina.

B.2.4 Colocacién

f ATENCION
No empuje ni arrastre el equipo para desplazarlo, ya que podria volcarse.

Instale el equipo siguiendo todas las medidas de seguridad necesarias para este tipo de
operacion, y teniendo en cuenta las medidas de proteccion contra incendios. Instale el aparato
en un sitio ventilado, lejos de fuentes de calor como radiadores o sistemas de acondicionamiento
para permitir el correcto enfriamiento de los elementos de la unidad de refrigeracion.
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Si el equipo se instala en un lugar donde hay sustancias corrosivas (cloro, etc.), se aconseja pasar
por todas las superficies de acero inoxidable un paino humedecido en aceite de parafina para
crear una pelicula de proteccion.

Solamente para productos encastrables: el equipo ha sido disenado para empotrarse en un
mueble con determinadas caracteristicas (consulte las indicaciones contenidas en las
sugerencias de disefo de instalacion adjuntas con este manual).

Las caracteristicas de las prestaciones del equipo se mantienen con una temperatura ambiente
de +25 °C. En cualquier caso, la temperatura ambiente no debe superar los +32 °C.

No instale este equipo en lugares donde la temperatura ambiente puede descender por debajo
de los +5°C.

Antes de montar el equipo hay que comprobar la planaridad del mueble donde se desea
empotrarlo.

El aparato debe instalarse en una habitacion con una superficie superior a la indicada en la
tabla siguiente.

Codigo Superficie Codigo Superficie Codigo Superficie
minima minima minima
m? m? m?
341046 7,7 341052 14,4 341076 8,65
341047 10,05 341053 7,2 341077 12,95
341048 14,4 341060 7,7 341078 14,85
341049 14,4 341061 10,55 322036 8,65
341050 7,2 341062 15,35 322037 12,95
341051 7,2 341063 14,4 322038 14,85

f ATENCION
Es necesario ponerse los guantes de seguridad durante las operaciones de montaje
del equipo.

B.2.5 Montar el equipo en el mueble (solamente para la gama de
encastrables)

B.2.5.1 Prélogo

f ATENCION
iENn ningun caso instale el equipo dentro de muebles de madera tratados con
pintura, capas de imprimaciéon u otros materiales inflamables!

Para que el equipo funcione correctamente es fundamental que el mueble, donde se aloja, sea
adecuado.

Ante todo hay que considerar el peso del equipo: el mueble deberd tener la capacidad
adecuada para soportarlo.

Consulte el folleto especifico incluido en la documentacion de este producto para las
dimensiones minimas de los muebles.
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El producto presenta un regulador “remoto” y una caja eléctrica. Se ruega consultar Ia
“Sugerencia de disefo de instalacion” y el “Plano de instalacion” para conocer las posibles
posiciones de instalacion.

@ Importante:
El mueble debe garantizar el acceso a los componentes para efectuar el
mantenimiento.

Son posibles dos tipos de instalacion:

1) Equipo por encima del plano

2) Equipo alras del plano
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Asimismo, se ha de realizar un orificio para la toma de aire y otro para la salida de aire. A
continuacion, se facilitan tres esquemas de explicacion:

Solution A Solution B (not applicable for 1GN and 2GN products)

S | ][]

@
o

Solution C

ARl 0 O

O

£ 3

La solucion “A” es aconsejable para las instalaciones en isla.

Los orificios preparados antes deben cerrarse con las rejillas de proteccion (no suministradas),
que permiten la libre circulacion del aire.
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)

Importante:

Las rejillas deben presentar un drea de paso no inferior a 0,06 m? y el tamano
del orificio no debe ser superior a 8,5mm, para proteger los dedos

2 configuraciones son viables en funcion del mueble donde se alojard el equipo:

1) distancia corta entre la unidad de condensacion y el mueble:

e

~

2) distancia grande entre la unidad de condensacion y el mueble:
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En la ultima configuracion, se deben contemplar cierres laterales (no suministrados), como se
muestra en la siguiente imagen:

0

Es aconsejable contemplar cierres laterales también con la configuraciéon de tipo
“1”, como indicado para la configuracién de tipo “2”.

En el lado del cliente no quedan distancias minimas entre el mueble y el equipo.

B.2.5.2 Introduccion vy fijacion del mueble
Se pueden usar las lengUetas de fijacion para elevar el producto con un perfil (no suministrado)

como se muestra a continuacion.

Hay que asegurarse de que la capacidad de elevacién del medio que se desea
utilizar sea adecuada para el peso del equipo.
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Si ha usado el método de elevacion descrito antes, asegurese de quitar las lengUetas antes de
insertar el producto en el mueble.

Cuando haya insertado el producto en el mueble, introduzca los lenguetas de fijacion
suministradas (giradas a 180° en comparacion con la posicidon previa) en las hendiduras
correspondientes y luego apriete los tornillos.

@ ATENCION
No apriete excesivamente los tornillos, porque esto puede dafar la parte superior
y/o crear ondulaciones en las superficies visibles.

Asegurese de que las lengietas estén giradas como se muestra en la imagen
siguiente.

B.2.6 Conexién eléctrica

ATENCION

A Si el cable de alimentacion estd danado, deberd ser sustituido en prevencion de
riesgos por el servicio de asistencia técnica o por un técnico con cuadlificacién
similar.

El fabricante no se hace responsable de danos o accidentes derivados del
incumplimiento de las reglas de instalacién o de las normas de seguridad eléctrica
vigentes en el pais donde se utiliza la maquina.

La conexion a la red eléctrica se debe efectuar segun establecen las normativas y legislacion
vigente en el pais de instalacion de la maguina.
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ATENCION
A El trabajo en los sistemas eléctricos debe ser realizado exclusivamente por un
electricista cualificado.

Para efectuar la conexion eléctrica, se han de respetar rigurosamente las indicaciones de la
placa de caracteristicas.

La seguridad eléctrica puede garantizarse Unicamente si se conecta el producto a una toma de
tierra eficiente, en cumplimiento de las normas vigentes de seguridad eléctrica.

El instalador es responsable de la conexion eléctrica correcta en cumplimiento de las normas
locales.

Para la conexion, en primer lugar hay que se asegurarse de que:

U El punto de conexion debe estar provisto de una toma de tierra eficaz y la tension y la
frecuencia de la red deben coincidir con las que indica la placa de caracteristicas. En
caso de dudas sobre la eficiencia del cable de tierra hay que hacer revisar la instalacion
por personal cualificado.

U Comprobar que la alimentacion eléectrica de la instalacion pueda soportar la carga
efectiva de corriente, y que, ademdads, se haya efectuado en conformidad con las normas
vigentes en el pais de instalacion de la maguina.

U El equipo debe estar conectado a la red eléctrica de manera permanente, respetando
las polaridades gque se indican a continuacion:

0 - marron: fase
0 verde/amarillo: tierra
0 azul: neutro;

U Entre el cable de alimentacion y la linea eléctrica debe haber un interruptor diferencial
magnetotérmico de las medidas adecuadas para el consumo indicado en la placa de
caracteristicas, con una apertura de los contactos que permita la desconexion en los
Ccasos previstos para aparatos con categoria de sobretension I, y que cumpla los
requisitos de las normas vigentes. Para determinar la capacidad del interruptor consulte
la corriente absorbida que se indica en la placa de caracteristicas del aparato.

El dispositivo elegido se debe poder bloquear en posicién abierta en caso de
mantenimiento.

Una vez efectuada la conexion, la diferencia entre la tension de alimentacion con la magquina en
funcionamiento vy la tension nominal no debe ser mas de +10%.

f ATENCION
No activar el equipo sin haber montado antes los paneles de proteccién de la
instalacion eléctrica.

B.2.7 Conexioén de la tuberia

@ ATENCION
La conexidén hidrdaulica debe ser realizada por un técnico especializado.
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Es posible, pero no obligatorio, conectar productos moviles a un sistema de
desagie del agua: el agua puede vaciarse en un recipiente (no suministrado).

Se ruega consultar el esquema de instalacion, incluido en la documentacion de este producto,
para obtener informacion sobre el tamarno del desague y la posicion.

El equipo debe vaciarse mediante un sifén en un desagie abierto, para evitar que
el reflujo de las aguas residuales del alcantarillado entre en los tubos internos.

)

B.2.8 Instalacién de la unidad de condensacion (solamente para unidades

de condensacién remotas)
ATENCION

R

La instalacion del equipo y de la unidad de condensacion del liquido refrigerante
sélo debe ser realizada por el personal del servicio técnico del fabricante o por
una persona experta.

ATENCION

> B>

Antes de iniciar la instalaciéon habrd que ponerse equipos de protecciéon
adecuados (guantes de proteccidn).

B.2.8.1 Colocacién

Respetar todas las normas de seguridad previstas para la instalacion de este tipo de equipos.
Emplazar la unidad condensadora en un ambiente adecuadamente ventilado vy lejos de fuentes
de calor.

Si el grupo remoto se instala en el exterior, hay que protegerlo contra los agentes atmosféricos
con una cubierta adecuada y, al mismo tiempo, se debe garantizar la ventilacion correcta de o
unidad condensadora.

Los tamanos de los conductos se eligen consultando los datos técnicos de los grupos
aconsejados. Los tubos de cobre se disponen seleccionando el recorrido mas breve y limitando
al maximo el numero de curvas, codos y tramos verticales. Se procederd de la siguiente manera:
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U Ensecciones horizontales, la linea de admision debe presentar una pendiente minima del
2% hacia la unidad de condensacion
- Antes de cada tramo ascendente de la linea de admision hay que instalar un sifon
(cada 2 m);

U Lalinea de admision debe aislarse con un revestimiento de al menos 9 mm de espesor.

U Es aconsejable instalar la unidad remota, contemplando conductos con una longitud no
superior alos 15 m, y una diferencia de altura maxima de 5 m entre la unidad y el equipo.

U Enlalinea de impulsion hay que instalar para indicar: un filtro deshidratador adecuado y
un indicador de flujo de liquido (en los equipos estdticos encontramos 1 electrovdlvula
instalada)

B.2.8.2 Crear un vacio en los conductos y llenar con el refrigerante

é : ATENCION

El gas refrigerante es R290
Prueba de fugas
U Los conductos de aspiracion e impulsion se limpian con nitrégeno seco presurizado.

U Conecte una bombona de nitrdgeno a los grifos del tubo de alta y baja presion,
teniendo cuidado de instalar un mandmetro (usando un racor en T). Inyecte el gas en
ambas lineas de alta y baja presion hasta alcanzar una presion de 15 bar
aproximadamente. Cierre la espita de la bombona y, espere una hora como minimo,
para comprobar que la presion no ha descendido por debajo del valor medido antes.

Vaciado

U Vacie el circuito manualmente abriendo los grifos de las conexiones con la
electrovdlvula de entrada alimentada.

U Conecte los tubos a una bomba para vacio preferentemente de doble estadio,
equipada con vacudmetro y tomas de alta y baja presion. Hay que alcanzar un nivel de
vacio no mayor que 70m Torr (0,0931 mbar). Al alcanzarse dicho nivel, se mantiene 30
minutos aproximadamente al menos y se procede a cargar la unidad de la forma
indicada a continuacion.

Carga del refrigerante

U Inyecte el refrigerante liguido en las lineas de alta y baja presion hasta que la presion
entre las bombonas y el circuito esté equiliorada (la carga inicial del liquido oscila entre
el 20y el 30% de la carga total)

U Luego, cierre la linea de alta presion, arranque el compresor e inyecte gas lentamente
hasta que las burbujas desaparezcan del indicador de liguido

é ATENCION
La carga de refrigerante debe ser realizada por personal profesional.

Verificaciones antes de la puesta en marcha del equipo
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Controle en el indicador de paso de liquido refrigerante si hay carga suficiente en el circuito. En
Ccaso de ser necesario, se debe rellenar siguiendo las instrucciones del apartado precedente.

Verificar con un termémetro digital si la temperatura que se lee en el panel de mandos es
correcta.

En las unidades de condensacion, conviene verificar si el aceite vuelve correctamente al
compresor

El fabricante no puede considerarse responsable en caso de incumplirse estas normas de
prevencion de accidentes.

B.2.9 Montaje del panel de control (solamente para productos encastrables)

ﬁ ATENCION

iAntes de proceder, asegurese de que el equipo no estd conectado a la linea de
suministro eléctrico!

a. Retire la tapa frontal de pldstico (en caso de estar instalada en el controlador)

b. Afloje los tornillos

c. Retire las protecciones de los conectores

d. Haga pasar los conectores por el orificio dispuesto en el mueble y unir los componentes

e. Tras haber montado los conectores en sus posiciones, instale el control en el panel con los
tornillos suministrados

f. Instale la tapa frontal de pldstico empujandola hasta su posicion

Para la posible posicion del controlador, consulte la sugerencia de disefo de
instalacion incluida en la documentacion de este producto.

B.2.10 Montaje de la caja eléctrica principal (solamente para productos

encastrables)
La caja eléctrica principal de este equipo puede instalarse en la posicion mds adecuada en
funcion del diseno del mobiliario. Se debe contemplar un acceso facil a la caja eléctrica para
permitir el mantenimiento durante el ciclo de vida del producto.

Para la posible posicion de la caja eléctrica, consulte la sugerencia de disefo de
instalacion incluida en la documentacion de este producto.

IMPORTANTE: la caja electrica debe instalarse en el interior del mueble a una distancia
de 1,5 m del centro del producto. También se ha de tener en cuenta que el cable
procedente de la caja eléctrica hacia el termorregulador mide 1,5 metros de largo.
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C.1. Cémo usar el panel de control
C.1.1 Descripcion de las teclas y los iconos

Icono de funcionamiento del compresor

lcono de descongelacion

lcono de bajo consumo de energic

Tecla de configuracion

Tecla de descongelacion manual (manténgala pulsada durante 4 segundos) / Tecla Up
Interruptor de encendido/apagado

Interruptor de encendido/apagado del producto

Icono del ventilador del evaporador

© ® N O O~ N

Tecla Down

C.1.2 Uso de las teclas
Para desbloquear el teclado (palabra «Loc» en la pantalla):

Pulse cualquier tecla durante mas de 2 segundos hasta que en la pantalla aparezca «Unb». Ya
puede usar las teclas.

Nota: Por razones de seguridad, si no se pulsa ninguna tecla en un plazo de 30 segundos, la
pantalla muestra el mensaje “Loc” durante 1s y el teclado se bloguea de manera automdtica.

Para ajustar la temperatura de funcionamiento:

U Toque la tecla s aparece en pantalla el valor definido y el indicador
parpadea.

u Toquelateca o [N

U Toqgue la
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