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El = Virtajohdon pituus
ED = Sahkdliitannat
D = Osaston tyhjennysaukko

RI = Kylmaaineen sisaantulo (neste)
RO = Kylmaaineen ulostulo (kaasu)
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Yleista

Lue seuraavat ohjeet, my0s takuuehdot, ennen laitteen asentamista ja kayttamista.

Kay verkkosivustollamme www.electroluxprofessional.com ja avaa Tuki-osio, jossa voit

U rekisterdida tuotteesi

saada tuotettasi koskevia neuvoja ja vinkkeja seka huolto- ja korjaustietoja.

Asennus-, kayttd- ja huolto-ohjeet sisaltava kasikirja (jaljempana kasikirja) antaa kayttajalle tarpeellisia tietoja koneen (tai “lait-
teen®) oikeaa ja turvallista kayttoéa varten.
Vaikka kasikirjassa on paljon tekstia ja varoituksia, sen sisaltamien ohjeiden tarkoitus on kuitenkin parantaa kaikin tavoin laitteen

toimintaa ja suorituskykya ja erityisesti valttda aiheuttamasta vahinkoja ihmisille, esineille tai eldimille vaaranlaisen kayton tai vir-
heellisten toimenpiteiden vuoksi.

On erittain tarkeaa, ettd kaikki koneen kuljetukseen, asennukseen, kayttéénottoon, kayttéon, huoltoon, korjaukseen ja kaytosta
poistamiseen osallistuvat henkildt lukevat huolellisesti tdman kasikirjan ennen toimenpiteiden suorittamista sellaisten virheellisten
toimenpiteiden ja ongelmien valttdmiseksi, jotka voisivat vahingoittaa konetta tai aiheuttaa henkilévahinkoja. Turvallisuusasiat on
suositeltavaa kayda lapi kayttajien kanssa saanndllisin valiajoin. Liséksi on erittdin tarkeaa, etta laitteen kayttéon valtuutettu hen-
kiléstd on saanut laitteen kayttd- ja huoltokoulutuksen.

Edelleen on tarkeaa, etta kasikirja pidetdan aina kayttajan ulottuvilla laitteen kayttépaikan lahella, jotta se on helposti saatavilla
ongelmatilanteissa ja aina tarvittaessa.

Jos koneen kaytosta on kasikirjan lukemisen jalkeen kysymyksia tai epaselvyyksia, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun huol-
toliikkeeseen. Henkiléstbmme auttaa sinua mielellaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja tehokkuuden varmistamiseksi. Muis-
tutamme vield lopuksi, ettd kaikkien koneen kayttdvaiheiden aikana on aina noudatettava voimassa olevia turvallisuus-,
tydhygienia- ja ymparistOnsuojelumaarayksia. Kayttajan vastuulla on siis varmistaa, ettd konetta kaytetdan ainoastaan optimaali-
sissa turvallisuusolosuhteissa henkild- ja omaisuusvahinkojen valttamiseksi.

TARKEAA
» Valmistaja ei vastaa milldan tavalla toimenpiteista, jotka on suoritettu ohjekirjan maaraysten vastaisesti.

* Valmistaja pidattdd oikeuden muuttaa tassa julkaisussa kasiteltyjen laitteiden ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta.

« Taman kasikirjan osittainenkin kopiointi on kielletty.

» Tama kasikirja on saatavissa digitaalisessa muodossa:

— ottamalla yhteytta jélleenmyyjaan tai lahimpaan huoltopisteeseen
— lataamalla kasikirjan viimeisin paivitetty versio nettisivulta

» Kasikirjaa on aina sailytettdva koneen laheisyydessa, paikassa, jossa se on helposti saavutettavissa. Koneen kayt-
tajien ja sita korjaavien henkildiden on voitava aina saada se helposti kasiinsa ja luettavaksi.
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A VAROITUS JATURVALLISUUSTIEDOT

A.1 Yleista

Koneen turvallinen kaytto ja kasikirjan oikea ymmartaminen vaativat asiakirjoissa
kaytettyjen termien ja sovittujen merkintdjen tuntemista. Kasikirjassa kaytetaan seuraavia
merkkeja erilaisten vaarojen merkitsemiseen ja tunnistamiseen:

VAROITUS
Kayttohenkiloston terveys- ja turvallisuusvaara.

VAROITUS

Hengenvaarallisen sahkoiskun vaara - vaarallinen jannite.

VARO
Koneen tai kasitellyn tuotteen vahingoittumisen vaara.

VAROITUS
Tulipalovaara/Tulenarkoja materiaaleja

De¢a Paine

@ TARKEAA
Tarkeita ohjeita tai tietoja tuotteesta

Lue ohjeet ennen laitteen kayttamista
@ Selvennyksia ja selityksia

* Ainoastaan erikoiskoulutuksen saanut henkilokunta saa kasitella laitetta.

» Laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (eikd myodskaan lasten) kayttoon, joiden
fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt, tai kokemattomien tai taitamattomien
henkildiden kayttoon, ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkilo valvo tai opasta
heita tuotteen kaytossa.

— Lapset eivat saa leikkia laitteella.
— Pida kaikki pakkausmateriaalit ja pesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
— Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Ald sailytd laitteessa rajahtavid aineita, kuten paineenalaisia astioita, joissa on
tulenarkaa ponnekaasua.

« Al poista, kasittele tai vahingoita laitteeseen kiinnitettya merkintaa.
» Kun kone poistetaan kaytosta lopullisesti, merkinta on tuhottava.
« Sailyta nama ohjeet kayttajien ulottuvilla tulevaa kayttéa varten.
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A.2

Henkilonsuojaimet

Taulukko koneen kayttoian eri vaiheiden aikana kaytettavista henkilonsuojaimista.

Vaihe Suojavaate- | Turvajalki- Kasineet | Silmansuo- Kypara
tus neet jaimet

Kuljetus — [ —

Kasittely — L O — —

Pakkauksen — L @) - -

purkaminen

Asennus — ° (3 — —

Normaali ) () [ B — —

kayttd

Saadot O ol — — —

Saannollinen O () o3 o) —

puhdistus

Erikoispuh- O ) o' @) —

distus

Huolto O L O — —

Purkaminen O L O O —

Romutus O [ O O —

Selitys:

® KAYTETTAVA HENKILONSUOJAIN

O KAYTETTAVISSA OLEVA TAI TARVITTAESSA KAYTETTAVA

HENKILONSUOJAIN

HENKILONSUOJAINTA EI VAADITTU

Naiden toimenpiteiden aikana kasineiden on oltava leikkauksenkestavat. Kayttajien, erikoishenkildkunnan ja
muiden laitetta kayttavien henkildiden laiminlydnti henkildnsuojaimien kaytdén suhteen voi aiheuttaa altistumisen
terveysriskeille (mallista riippuen).
Naiden toimenpiteiden aikana kasineet suojaavat kasia kylmalta vuoalta, kun se otetaan laitteesta. Kayttajien,
erikoishenkildkunnan ja muiden laitetta kayttavien henkildiden laiminlydnti henkilénsuojaimien kaytén suhteen
voi aiheuttaa altistumisen kemikaaleille ja terveysriskeille (mallista riippuen).
Naiden toimenpiteiden aikana kasineiden tulee olla sopivia kosketukseen kaytettyjen aineiden kanssa (katso

vaaditut

henkildnsuojaimet

kaytettyjen

aineiden

kayttoturvallisuustiedotteesta).

Kayttajien,

erikoishenkilbkunnan ja muiden laitetta kayttavien henkildiden laiminlyénti henkilénsuojaimien kaytén suhteen
voi aiheuttaa altistumisen kemikaaleille ja terveysriskeille (mallista riippuen).

A3

Yleinen turvallisuus

Koneet on varustettu sahkaisilla ja/tai mekaanisilla turvalaitteilla, jotka suojaavat
koneen kayttajia.
Koneen kayttd on kielletty, jos suojukset ja turvalaitteet on poistettu, jos niihin on tehty
muutoksia tai jos niita on kasitelty muulla tavoin, eika niita siis saa poistaa koneesta.

Alz tee muutoksia laitteen mukana toimitettuihin osiin.
Joissakin taman kasikirjan kuvissa kone tai sen osa on esitetty ilman suojuksia tai
suojukset poistettuina. Suojukset eivat ole nakyvissa vain sen vuoksi, ettd kuva olisi
selkeampi. Konetta ei saa milloinkaan kayttaa ilman suojuksia tai suojukset poistettuina

kaytosta.
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« Laitteeseen kiinnitettyjen turvallisuus-, vaara- ja ohjemerkintojen irrottaminen, asiaton
kasittely tai lukukelpoisuuden turmeleminen on kielletty.

A.4  Tekniset tiedot
Kaytetyt materiaalit ja nesteet

» R290-kaasu on tulenarka ja rajahdysvaarallinen kaasu. On valttdmatonta ryhtya kaikkiin
mahdollisiin varotoimiin tallaiseen kaasuun liittyvien vaarojen valttamiseksi, kun
laitteelle tehdaan mita tahansa tavanomaisia ja/tai erityisia toimenpiteita.

+ Laitteissa, joiden kylmaaine on CO2 (maksimaalinen kayttopaine 95 bar -
halkeamispaine 286 bar), jaahdytysjarjestelman matalapainepuoli on suojattava
ylipaineen varalta varoventtiililla tai muulla mekanismilla. Suojaukselle maaritettava
paine ei saa olla yli 240 bar tai ylittaa jaahdytyslaitteiston turvallisuustoiminnon mukaista
ylarajaa.

VAROITUS: jaahdytysjarjestelmassa on suuri paine. Ala kasittele sitd. Ota yhteytta
asiantuntevaan huoltohenkildon ennen sen havittamista.

Suorituskyky

Ekvivalentti 4&3nenpaineen taso Leq dB(A)' | <70

. Melupaastdjen arvot on saatu normin EN ISO 11204 mukaisesti. Arvo saattaa olla suurempi mittauskohdasta

riippuen.

Iimastoluokka

Tyyppikilvessa mainittu ilmastoluokka vastaa seuraavia arvoja:

+ ILMASTOLUOKKA: 5

— 43°C (IEC/EN 60335-2-89)

— 40 °C ympariston lampdtila ja 40 % suhteellinen kosteus (EN 16825\EN ISO 22041).

Laitteen ja valmistajan tunnistetiedot
» Tyyppikilpi ja energiamerkinnat viittaavat alkuperaiseen kokoonpanoon.

A.5 Kuljetus, siirtaminen ja varastointi

* Koneen kuljetuksessa (siirto toiseen toimipaikkaan) ja siirtamisessa (tyopaikan
sisaisissa siirroissa) on kaytettava asianmukaisia ja kapasiteetiltaan riittavia valineita.

« Katso kuljetuksen, kasittelyn ja varastoinnin aikaista pinottavuutta koskevat tiedot
pakkauksessa olevista merkinndista.

* Riippuvan kuorman alla ei saa oleskella kuormauksen ja kuorman purkamisen aikana.
Sivullisten paasy tydskentelyalueelle on kielletty.

» Laitteen oma paino ei yksin riita pitamaan sita paikoillaan.

+ Konetta nostettaessa kiinnitysta ei saa tehda liikkuviin eika heikkoihin osiin, joita ovat
esimerkiksi kotelot, sahkOkanavat, paineilmajarjestelman osat jne.

« Ala tydnna tai veda konetta siirtamisen aikana, jotta se ei vahingossa paase kaatumaan.
Kayta koneen nostamiseen asianmukaisia valineita.

« Koneen purkamiselle ja varastoinnille on varattava riittavan paljon tilaa ja lattian on
oltava tasainen.

+ Koneen kuljetuksesta, kasittelysta ja varastoinnista huolehtivan henkiloston on oltava
asianmukaisesti ohjeistettu ja koulutettu nostojarjestelmien turvalliseen kayttoon ja
heidan tulee kayttaa suoritettavalle toimenpiteelle sopivia henkildonsuojaimia.
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A.6 Asentaminen ja kokoonpano
Johdanto

Koneen asennus- ja kokoamistoimenpiteita saa tehda vain pateva henkilokunta kaikkia
sopivia henkildonsuojaimia, varusteita, tyokaluja ja apuvalineita kayttaen. Kokoamisalue
on aidattava asianmukaisesti asiattomien paasyn estamiseksi.

Kuvatut toimenpiteet on suoritettava voimassa olevien turvallisuusmaaraysten
mukaisesti.
Kytke laite irti sahkoverkosta ennen minkaan asennus- ja kokoamistoimenpiteen
tekemista.

Sahkaoliitanta

Laitteen sahkotyot saa tehda ainoastaan pateva henkilokunta.

Laitteen kytkenta sahkoverkkoon on suoritettava kayttomaassa voimassa olevien
maaraysten ja vaatimusten mukaisesti.

Ulkoisella lauhdutinyksikolla varustetuissa laitteissa liitanta tehdaan erikseen yksikolle
ja koneelle.

Laitteen syottojannite on mainittu tyyppikilvessa.

Sahkoénsyo6ton tulee olla vaatimusten mukainen ja kestaa todellinen ottoteho. Lisaksi
litannat on suoritettava ammattitaidolla ja laitteen kayttdmaassa voimassa olevien
maaraysten mukaisesti.

Virtajohdon ja sahkoverkon valissa tulee olla mitoitukseltaan tyyppikilven ottotehoa
vastaava, voimassa olevien maaraysten mukainen vikavirtasuojakytkin, jonka
kontaktien vali on niin suuri, ettd laite voidaan kytkea taysin irti verkkovirrasta
ylijanniteluokan Il olosuhteissa. Selvita kytkimen oikea mitoitus tarkistamalla ottovirta-
arvo, joka on merkitty laitteen tyyppikilpeen.

Kun liitanta on tehty, on tarkastettava, ettei syottdjannite koneen ollessa toiminnassa
poikkea nimellisjannitteen arvosta enempaa kuin £10 %.

Ulkoisella lauhdutinyksikolla varustetuissa malleissa lauhduttimen ja magneettiventtiilin
sahkdliitanta tehdaan koneen mukana toimitettujen sahkokaavioiden mukaisesti.
Liitannassa on kaytettava johtoa, jonka halkaisija on riittava. Asenna kaapelit ja kiinnita
ne kaapelinkiristimeen. Kytke johtimet niita vastaaviin liittimiin.

Jos virtajohto on vahingoittunut, vaarojen valttamiseksi sen saa vaihtaa vain
huoltopalvelu tai joka tapauksessa pateva henkilokunta.

Valmistaja ei vastaa vahingoista tai onnettomuuksista, jotka ovat aiheutuneet ylla
mainittujen ohjeiden tai laitteen kayttomaassa voimassa olevien
sahkaoturvallisuusmaaraysten laiminlydnnista.

Pistokkeella varustettujen laitteiden sahkoaliitanta

Laite liitetaan verkkovirtaan kytkemalla virtajohdon pistotulppa verkkopistorasiaan, kun
seuraavat asiat on ensin varmistettu:

Pistorasiassa on tehokas maadoitus ja verkkojannite ja -taajuus vastaavat laitteen
arvokilpeen merkittyja arvoja. Jos et ole varma suojamaadoituksen tehosta, anna
patevan henkilokunnan tarkistaa se.

Sahkonsyoton tulee olla vaatimusten mukainen ja kestaa todellinen ottoteho. Lisaksi
litannat on suoritettava ammattitaidolla ja laitteen kayttbmaassa voimassa olevien
maaraysten mukaisesti.

Pistokkeen on oltava saavutettavissa myos laitteen asennuspaikkaan sijoittamisen
jalkeen.

Pistokkeen tulee olla kohdassa, jossa huoltotoimenpiteitéa suorittava henkild voi aina
nahda sen.
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Virtajohdolla varustettujen laitteiden sahkoliitanta ilman pistoketta

Liitantapisteessa on oltava tehokas maadoitus ja verkkovirran jannitteen ja taajuuden
tulee vastata tyyppikilpeen merkittyja arvoja. Jos et ole varma suojamaadoituksen
tehosta, anna patevan henkilokunnan tarkistaa se.

Laite on kytkettava sahkoverkkoon pysyvalla tavalla noudattaen seuraavia
polariteetteja:

ruskea/musta/harmaa: vaihe
keltavihrea: maa
sininen: nolla

Virtajohto, jolla laite on kytketty pysyvasti verkkovirtaan, on tyyppia HO5VV-F (koodi
60227 IEC 53). Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, tilalla saa kayttaa vain samanlaista
johtoa. Huomioi virtajohdon vaihdon yhteydessa, etta maadoitusjohtimen on oltava
pitempi kuin aktiivisten johdinten.

Vikavirtasuojakytkin on voitava lukita avoimeen asentoon huollon ajaksi.

Jos kaytetaan pistoketta, sen on oltava kansallisten asennusmaaraysten mukainen.
Pistokkeen tulee myds olla:

kasiteltavissa kun laite on sijoitettu paikalleen
asennuspaikassa
kohdassa, jossa huoltotoimenpiteita suorittava henkilo voi aina nahda sen.

Ulkopuolisella lauhdutusyksikolla varustetut laitteet, jotka voivat toimia taajuudella 50 tai
60 Hz, eivat vaadi mitaan kayttajan asetusta.

KONEEN VAATIMATILA

Varmista, etta kone sijoitetaan vahintaan 50 mm mm etaisyydelle muista tilassa olevista
koneista (liilan pieni etaisyys voi aiheuttaa kosteuden muodostumista koneiden seiniin)
ja lisaksi on huomioitava oven avaamisen vaatima tila.

Sijoittaminen
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Huomioi laitteiden asennuksessa toimenpiteen vaatimat turvavarotoimet seka
paloturvallisuus.

Ulkopuolisen lauhdutinyksikon valintaa varten katso valmistajan suosittelemaa
yksikk6a, joka loytyy laitteiston teknisista tiedoista.

Ulkopuolisen jaahdytysyksikon erityista mitoitusta varten katso jaahdytystehon tiedot
teknisistd tiedoista tai katso valmistajan tai valmistajan valtuuttaman liikkkeen/
huoltopisteen nettisivuja.

Laitteen ja kylmaaineen lauhdutusyksikon asennuksen saa suorittaa ainoastaan
valmistajan huoltohenkildsto tai muu pateva henkilo.

Jos laitteen kylmaaineena on R744, jaahdytysjarjestelman korkeapainepuolelle tulee
asentaa paineenalennusventtiili moottori-kompressorin ja kaasujaahdyttimen valiin.
Putkituksen lisaksi moottori-kompressorin ja paineenalennusventtiilin valilla tulee olla
sulkuventtiileita tai muita vastaavia komponentteja, jotka voivat saada aikaan
paineenlaskun.

Paineenalennusventtiili tulee asentaa siten, etta jarjestelmasta sen kayton aikana
vapautuva kylmaaine ei voi aiheuttaa haittaa laitteen kayttajalle. Aukon tulee sijaita siten,
etta se ei todennakoisesti peity normaalissa kaytossa.

Asennetussa paineenalennusventtiilissa ei pida olla saatimia loppukayttajaa varten.
Asennetun paineenalennusventtilin paineasetus ei saa olla korkeampi kuin
korkeapainepuolen nimellispaine.

Katso elektronisen venttiilin parametreja koskevat hienosaadot verkkosivustolla
olevasta huoltokasikirjasta.



Kaatumisenestovaijereiden kiinnittaminen laatikoilla ja jaloilla varustettuihin
laitteisiin

A.7

Kun asennetaan seuraavat laitteet:

3 osastoa, jaakaappi/pakastin, 9x1/3 laatikkoa, ilman tyotasoa
4 osastoa, jaakaappi, 8x1/2 laatikkoa, tyotasolla/ilman tyétasoa
4 osastoa, jadkaappi, 1 ovi ja 9x1/3 laatikkoa, ilman ty6tasoa

4 osastoa, jadkaappi, 1 ovi ja 6x1/2 laatikkoa, ilman ty6tasoa

3 osastoa, etakaytto, ilman tyotasoa, varusteina laatikot

3 osastoa, etakaytto, ilman tyotasoa, varusteina laatikot ja ovet
4 osastoa, etakaytto, ilman tyotasoa, varusteina laatikot

4 osastoa, etakaytto, ilman tyotasoa, varusteina laatikot ja ovet
4 osastoa, etakaytto, varusteina tyotaso ja laatikot

varmista, etta kaatumisenestovaijerit kiinnitetaan.

Toimi kuten neuvotaan kappaleessa F.4 Kaatumisenestovaijereiden kiinnittdminen

Koneen kaytostapoisto ja romutus

Laitteen purkamisen saa suorittaa vain pateva henkilokunta.

Koneen sahkotoita saa tehda vain pateva henkilokunta virta katkaistuna.

Sellaisten laitteiden romuttamisen, joissa kaytetaan tulenarkoja eristyskaasuja, saa
tehda vain pateva henkilokunta.

Kylmaainetta R744 (jaahdytysjarjestelma korkean paineen alainen) kayttavien laitteiden
romuttamisen saa tehda vain pateva henkilokunta.

Tee laite toimintakyvyttomaksi ennen kaytostapoistoa irrottamalla sen virtajohto. Irrota
kaikki lukituslaitteet, jotta kukaan ei voi vahingossa jaada loukkuun kaapin sisalle.

B LAITTEEN JA VALMISTAJAN TUNNISTETIEDOT

Kuvassa nakyy esimerkki koneessa olevasta merkinnésta tai Cap. nimelliskapasiteetti

tyyppikilvesta: P21 suojausluokka pélya ja vettad
F.Mod. XXXXXXXXX Comm.Model XXXXXXXXX Type ref. H7NTN4BHC VaStaan = =
e CE CE-merkinté
otenza Snamento ot Power oo Cisse/Cassx WP o comeq x| Electrolux Professio-  valmistaja

nal SpA Viale Treviso
1533170 Pordenone

Resistenza Evaporazione / Evaporation Heater El. X kW Refrigerante / Refrigerant XXXXX XX Kg

lluminazione / Lighting xw cap. X

o ce E Italia
Electrolux Professional SPA - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy) * Sertiﬁointiryhmén kuvaus (Tyyppi)
Tyyppikilvessa nakyvat koneen tunniste- ja tekniset tiedot. H ‘vaakasuorat kaapit” alue
Kilven sisaltamien tietojen merkitys nakyy alla olevassa 7 Rungon korkeus
taulukossa: H700
N Hoyrystimen tyyppi (*)

F.Mod. laitteen valmistustehtaan kuvaus N= normaali (lamelli) hdyrystin

Comm.Model kaupallinen kuvaus F= vaahtoh6yrystin

H7NTN4BHC(*) sertifiointiryhma (Tyyppi) TN Lampdtila-alue (*)

PNC valmistuksen tuotekoodi TN= jaakaappi

Ser.No. sarjanumero BT= pakastin

v syéttdjannite 4 gapgsitjetti (*t)

T — — 3 —4 osastoa

Hz syottotaajuus B Jaahdytysyksikkd (*)

kW maksimiottoteho B = sisaanrakennettu lauhdutusyksikkd

Cyclopentane eristyksessa kaytetty solutuskaasu R = ulkopuolinen lauhdutusyksikko

Total Current kokonaisvirta RC= CO2 (R744), ulkopuolinen

kokonaisvirta sulatusteho lauhdutusyksikko

Evaporation Heater El. vastuksen teho HC Kylmaaineen tyyppi

Lighting sisavalo R290

Class iimastoluokka ~ ceeeeeeeees Kylmaaineen tyyppi (*)

GWP globaali lammitysvaikutus R134a

- - = R404a
CO2eq kasvihuonekaasujen maara *) maliista
Refrigerant jaahdytyskaasun tyyppi riippuen

23



Tyyppikilpi on sijoitettu kaapin sisépuolelle.

HUOM!
Tyyppikilpi koskee alkuperaista rakennetta.

HUOM!

limoita valmistajan yhteystiedot, jotka 16ytyvat lait-
teeseen kiinnitetysta tyyppikilvesta (esimerkiksi
varaosia tilattaessa tms.).

=) (=

C YLEISTA
VAROITUS C.5 Tekijanoikeudet
Katso “Varoitus ja Tama kasikirja on tarkoitettu ainoastaan kayttajan ohjekirjaksi,
. . . ja sen saa luovuttaa kolmansille osapuolille vain Electrolux
turvallisuustiedot”. Professional -yhtion luvalla.

CA1 Johdanto

Alla annetaan koneen kayttotarkoitusta ja testausta koskevia
tietoja, kasikirjassa kaytettyjen merkkien kuvaus (merkit ilmai-
sevat varoituksen tyypin), kasikirjassa kaytettyjen termien
maaritelmat sekd muita koneen kayttajalle hyodyllisia tietoja.

C.2 Lisdtietoja

Huomaa, ettd kasikirjan kuvat ja kaaviot eivat ole oikeassa
mittakaavassa. Ne ovat lisdys kirjoitettuihin ohjeisiin ja antavat
lyhyen yhteenvedon, mutta eivat kuvaa konetta tarkasti.

Laitteen asennuskaavioissa olevat numeroarvot on annettu
millimetreina ja/tai tuumina.

C.3 Kayttotarkoitus ja rajoitukset

Valmistamamme koneet on suunniteltu ja optimoitu korkea-
laatuista toimintaa ja tehokkuutta silmalld pitden. Laite on
tarkoitettu elintarvikkeiden jadhdyttamiseen jaltai
sailyttamiseen.

Kaikenlainen muu kayttd katsotaan kayttdtarkoituksen
vastaiseksi.

VARO

@ Konetta ei saa asentaa ulkotiloihin ja/tai
ymparistdon, jossa se on alttina saan
vaikutukselle (sade, suora auringonvalo
jne.).

HUOM!
Valmistaja ei vastaa kayttdtarkoituksen vastaisesta
kaytosta.

C.4 Tarkastukset

Laitteiden korkealaatuinen toiminta ja tehokkuus on varmis-
tettu laboratoriotestien avulla.

Laite on toimitettaessa kayttdvalmis.

Testi- ja tarkastusraportit sisaltyvat laitteen mukana toimitettu-
jen asiakirjojen liitteisiin  (silmdmaarainen tarkastus -
sahkdosien tarkastus - toimintatarkastus).
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C.6 Kasikirjan sailyttaminen

Kasikirja on sailytettdva ehjana koko koneen kayttdian ajan
aina sen lopulliseen kaytostapoistoon saakka. Jos kone
luovutetaan, myydaan, vuokrataan tai annetaan leasing-
kayttéon, taman kasikirjan tulee seurata konetta.

C.7 Kasikirjan kohderyhma

Tama kasikirja on tarkoitettu seuraaville henkiléille:

* kuljetusliike ja konetta siirtava henkilosto

* asennus- ja kayttéonottohenkildsto

» koneen kayttdjien tydnantaja ja tydpaikan vastuuhenkild
» koneen normaaliin kaytt6on osallistuva henkildstod

* pateva henkilokunta - huoltopalvelu
huoltokasikirjaa).

(katso

C.8 Maaritelmat

Seuraavassa on maaritelmat tarkeimmille kasikirjassa
kaytetyille termeille. Lue nadma maaritelmat huolellisesti
ennen muiden osien lukemista.

Kayttaja Koneen asennus-, saato-, kaytté- ja huol-
tohenkilokunta, puhdistus- ja korjaustoéita
suorittavat henkilét sekd kuljetukseen
osallistuvat henkil6t.

Valmistaja Electrolux Professional SpA tai mika
tahansa Electrolux Professional SpA: n
valtuutettu huoltoliike.

Koneen nor- Kayttajat, jotka ovat saaneet ohjeet ja

maaliin kayt- koulutuksen koneen normaaliin kayttéon

t6on osallis- liittyviin toimenpiteisiin seka siihen liittyviin

tuva henkilésté  vaaroihin.

Huoltopalvelu  Valmistajan valmentama/kouluttama hen-

tai pateva kilo, joka ammattitaitonsa, kokemuksensa,

henkildokunta erityiskoulutuksensa seka tapaturmantor-
juntamaaraysten tuntemuksen
perusteella pystyy arvioimaan koneella
suoritettavat toimenpiteet ja tunnistamaan
ja valttdmaan mahdolliset vaarat. Han on
mekaniikan, sahkoétekniikan ja elektro-
niikka-alan jne. ammattilainen.




Vaara Mahdollisten vammojen ja terveysvaaro-

jen aiheuttaja.

Vaaratilanne Mika tahansa tilanne, jossa kayttaja altis-

tuu yhdelle tai useammalle vaaralle.

Riski Mahdollisten vammojen tai terveysvaaro-
jen todennakoéisyyden ja vakavuuden
yhdistelma vaaratilanteessa.

Suojaukset Turvatoimenpiteet, jotka sisaltavat erityis-
ten teknisten menetelmien kayton
(suojukset ja turvalaitteet) kayttajien suo-
jaamiseksi vaaroilta.

Suojus Koneen osa, jota kaytetdan erityisella
tavalla suojauksen aikaansaamiseksi fyy-
sisen esteen avulla.

Turvalaite Laite (muu kuin suojus), joka poistaa
vaaran tai vahentaa3 sita. Laitetta voidaan
kayttaa yksindan tai yhdessd suojuksen
kanssa.

Asiakas Henkild, joka on ostanut koneen ja/tai joka
paattda sen kaytosta ja kayttaa sita (esi-
merkiksi yritys, yrittaja tai yhtio).

Hengenvaaral- S&hkoévirran vahingossa tapahtuva pur-

linen kautuminen ihmiskehoon.

sahkoisku

C.9 Vastuu

Valmistaja ei vastaa millaan tavalla vahingoista ja
toimintahdiridista, jotka ovat aiheutuneet:
« tdman kasikirjan ohjeiden noudattamisen laiminlydnnista

» korjausten suorittamisesta saantdjen vastaisesti ja muiden
kuin varaosaluettelon sisaltamien varaosien kaytosta

(muiden kuin alkuperaisten varaosien ja lisdvarusteiden
asentaminen ja kayttdminen voi haitata koneen toimintaa ja
saada valmistajan alkuperaisen takuun raukeamaan)

» asiantuntemattomien henkildiden suorittamista
toimenpiteista

» valtuuttamattomista muutoksista tai toimenpiteista

* puuttuvasta, puutteellisesta tai riittamattomasta huollosta

» koneen epaasianmukaisesta kaytosta

* ennakoimattomista poikkeustilanteista

+ laitteen kaytdsta asiantuntemattoman ja/tai kouluttamatto-
man henkil6ston toimesta

» kayttbmaassa voimassa olevien tyOpaikkaa koskevien
turvallisuus-, hygienia- ja terveysmaaraysten noudatta-
matta jattamisesta.

Valmistaja ei vastaa millaan tavalla vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet kayttajan tai asiakkaan tekemien omavaltaisten
muutosten tai muunnosten vuoksi.

Ty6nantaja tai tydpaikan vastuuhenkild tai tekniseksi tukihen-
kiloksi maaritetty henkild on vastuussa tydntekijéiden kayttodn
annettavien, sopivien henkilésuojainten maarittdmisesta ja
valitsemisesta kayttdbmaassa voimassa olevien maaraysten
mukaisesti.

Valmistaja ei millddn tavoin vastaa kasikirjan sisaltdmista
mahdollisista epatasmallisyyksista, mikali ne johtuvat paino-
virheisté tai kddnndsvirheista.

Mahdolliset asennusta, kayttda ja huoltoa koskevien ohjeiden
lisdykset, jotka valmistaja katsoo tarpeelliseksi toimittaa asiak-
kaalle, on sailytettava yhdessa kasikirjan kanssa, johon ne
olennaisesti kuuluvat.

D KULJETUS, SIIRTAMINEN JA VARASTOINTI

VAROITUS

Katso “Varoitus Jja
turvallisuustiedot”.

D.1 Kasitteleminen

VARO

@ Koneet taytyy kuljettaa pystysuorassa
asennossa. Mikali konetta on kuljetettu
vaakasuorassa on odotettava muutama
tunti ennen sen kaynnistamista.

D.1.1 Siirtotoimenpiteet

Ennen nostoa:

» tarkista, ettd kaikki toimenpiteeseen osallistuvat ovat tur-
vallisissa paikoissa ja esta sivullisten paasy siirtoalueelle

* varmista, ettd kuorma on tasapainossa

» tarkista, ettd kuormasta ei paase putoamaan mitdan noston
aikana. Ohjaa kuormaa pystysuunnassa tormaysten
valttamiseksi.

* siirra konetta mahdollisimman matalalla.

D.1.2 Kuorman laskeminen maahan

Poista kone puualustalta, siirra se sivulle ja anna sen liukua
maahan.

D.2 Pakkauksen purkaminen

TARKEAA

Tarkista heti, ettei tuote ole vahingoittunut kuljetuk-
sen aikana. Tarkista pakkaus ennen kuorman
purkamista ja sen jalkeen.

Poista pakkaus. Ole varovainen kun otat laitteen pakkauk-
sesta ja kasittelet sita, jotta se ei saa iskuja.

HUOM!
+ Tuotteen turvallinen kuljettaminen ja asiakkaalle
toimittaminen on kuljetusliikkeen vastuulla.

+ Tee ilmoitus kuljetusliikkeelle, jos havaitset
nakyvia tai piilevia vikoja.

» Merkitse mahdolliset vahingot tai puutteet rahti-
kirjaan laitetta vastaanottaessasi.

+ Kuljettajan taytyy allekirjoittaa rahtikirja: kulje-
tusliike voi hylata valituksen, jos rahtikirjaa ei
ole allekirjoitettu (kuljetusliike voi toimittaa tar-
peellisen lomakkeen).

Pura kone pakkauksesta seuraavalla tavalla:

» Leikkaa pakkaushihnat ja poista suojakelmu, varo naarmut-
tamasta pintoja, jos kaytat apuna saksia tai veista.

* Poista pahvinen ylasuojus, polystyreenisuojukset ja
sivusuojukset.

» Ruostumattomasta terdksesta valmistettujen laitteiden suo-
jakalvo on irrotettava hyvin hitaasti ja tasaisesti, jotta limaa
ei jaa kiinni pintoihin.

* Mikdli nain kay, liimajdanteet voi tarvittaessa poistaa
syOvyttdmattémalla liuottimella. Huuhtele ja kuivaa pinta
lopuksi huolellisesti.

* Pyyhi kaikki ruostumattomat teraspinnat vaseliinidljyyn
kastetulla liinalla siten, ettd pintaan muodostuu suojaava
kalvo.

D.2.1 Pakkauksen havittaminen

Pakkausmateriaalit tulee havittda laitteen kayttomaassa voi-
massa olevien maaraysten mukaisesti. Kaikki
pakkausmateriaalit ovat ymparistoystavallisia.

Ne voidaan sailyttda ilman vaaraa, tai ne voidaan kierrattaa tai
polttaa jatteiden polttolaitoksessa. Kierratyskelpoiset muovio-
sat on merkitty seuraavasti:
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l'“ Polyeteeni
-y + Ulkopakkaus
PE + Ohjepussi

2 )

Polypropeeni

9
-y + Pakkausnauhat
PP

"“ Styroksi
- +  Kulmasuojukset
PS

Puu- ja pahviosat voidaan havittdad koneen kayttdmaassa
voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

D.3 Varastointi

Laite ja/tai sen osat on varastoitava suojattuina kosteudelta,
voimakkailta aineilta ja varahtelyiltd ymparistén lampdtilassa
valilla -10 °C [14 °F] ja 50 °C [122 °F].

Laitteen varastointipaikassa tulee olla vaakasuorassa oleva
tukialusta, jotta laitteen osat eivat voi vaantya eivatka sen
tukijalat vaurioidu.

VARO

On erittdin tarkeaa, etta laite on tasapai-
nossa, silla epatasapaino voi vaikuttaa
haitallisesti sen toimintaan.

E TEKNISET TIEDOT

VAROITUS

Katso “Varoitus ja
turvallisuustiedot”.

E.1  Kaytetyt materiaalit ja nesteet

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat alueet on val-
mistettu terdksesta. Niiden sisdllda on ruostumattomia
terasruuveja ja -tukia.

E.2 Tarkeimmat tekniset ominaisuudet

Fluoratut kaasut ovat ilmatiiviisti suljetun laitteen sisalla.
Jaahdytysyksikodissa kaytetddn HFC-kylmaainetta (R134a
(GWP:1430)/R404a (GWP:3922)) tai R290-malleissa neste-
maistda HC-kylmaainetta, joka vastaa voimassa olevia
maarayksia. Kaasun tyyppi ja maara on mainittu
tyyppikilvessa.

Kaasun CO2-ekvivalentti voidaan laskea kertomalla GWP-
arvo kaasun maaralla.

230 V/50 HZ'
220-230 /60 HZ'
220-240 V/50 HZ'
220-240 V/50/60 Hz'

Syottdjannite V

Mallista riippuen

Kaapin lampétila-alue

Jaakaappimallit

-2/+10

Pakastinmallit

-15/-22

HUOM!
Energiatietokilpi koskee alkuperaista rakennetta.

F ASENTAMINEN JA KOKOONPANO

VAROITUS

Katso “Varoitus ja
turvallisuustiedot”

F.1 Johdanto

Laitteen asianmukaisen toiminnan ja turvallisen kayton var-
mistamiseksi on erittdin tarkeda noudattaa tarkasti téssa
kappaleessa annettuja ohjeita.

VARO

Varmista ennen laitteen siirtamista, etta
nostovalineen kapasiteetti on riittava lait-
teen painoon nahden.

F.2  Asiakkaan vastuu
Asiakkaan tehtavat, vaatimukset, toimenpiteet ja vastuut ovat
seuraavat:

* Kone tulee kytked maadoitettuun pistorasiaan ja verkkovir-
ran jannitteen tulee vastata tyyppikilvessa mainittuja arvoja.

+ laitteeseen on asennettava herkkd vikavirtasuojakytkin,
jossa on manuaalinen nollaus
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» Sahkdliitantdd koskevat ohjeet loytyvat kappaleesta
Séhkdliitanta.

« Asiakkaan tulee varmistaa, etta laitteen asennusalusta on
tasainen.

F.3  Sijoittaminen

Asenna kone hyvin ilmastoituun tilaan, mahdollisimman kauas
ldammonlahteista (esimerkiksi lampdpattereista tai ilmastointi-
laitteista) varmistaaksesi jaahdytyslaitteiston asianmukaisen
toiminnan.

Lauhdutinta tai etupaneelin ilmanvaihtoaukkoja ei saa milloin-
kaan peittda edes valiaikaisesti, jotta laitteen toimintaan ei
aiheudu hairi6ita.

Kone kuljetetaan asennuspaikalle ja irrotetaan pakkausalus-
talta vasta asennuksen alkaessa.

Jos laite asennetaan ymparistoon, jossa on syovyttavia aineita
(klooria tms.), suosittelemme kaikkien pintojen sivelemista
vaseliinidljyyn kastetulla liinalla, jotta pintaan muodostuu
suojaava kalvo.

Koneen asennuksen valmistelu:
* Aseta kone valitulle paikalleen.

» Varmista, etta laite tasapainotetaan ja samalla tarkistetaan,
etta ovi sulkeutuu kunnolla.



On erittain tarkeaa, etta laite on tasapainossa, silla epatasa-
paino voi vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan.

F.4

Kaatumisenestovaijereiden
kiinnittdminen

Toimi seuraavalla tavalla:
1.

avaa kaksi ristipaaruuvia, jotka ovat laitteen paalla kuten
kuvassa

3. pujota vaijerin silmukka ruuviin

4. kiinnita ruuvi takaisin laitteen ylatasoon

5. sitten vaijeri on kiinnitettdva seindan ruuvitulpan avulla
laitteen varmistamiseksi paikalleen.

6. Toista toimenpide toiselle vaijerille.

2. ota vaijerit pakkauksesta
G KONEEN KAYTOSTAPOISTO JA ROMUTUS
VAROITUS G.1 Havitettavien materiaalien varastointi
Katso “Varoitus ja Kun laite on kayttdikdnsa lopussa, omistajan tulee huolehtia
f i tiedot" sen asianmukaisesta havittamisesta.
urvaliisuustieao Mallista riippuen ovet tulee irrottaa paikaltaan ennen laitteen

toimittamista jatehuoltoon.
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ERIKOISJATTEET voidaan varastoida tilapéisesti ennen
lopullista kasittelya ja/tai jatteiden keruuta. Aina on kuitenkin
noudatettava kunkin maan ymparisténsuojelumaarayksia.

G.2 Koneen purkamiseen liittyvat
toimenpiteet

Ennen koneen lopullista kaytostapoistoa on suositeltavaa
tarkistaa sen kunto huolellisesti ja arvioida, onko rakenteessa
kohtia, joihin voi jatehuollon kasittelyn aikana tulla rakenne-
vaurioita tai muita vikoja.

Koneen osat on havitettava lajitellen ne asianmukaisesti
(esimerkiksi metallit, 6ljyt, rasvat, muovit, kumit jne. erikseen).

Eri maiden lainsaadantd vaihtelee laitteen kaytostapoistoa
koskevissa asioissa. Taman vuoksi neuvomme noudattamaan

sen maan lakeja ja maarayksia, jossa kaytostapoisto tapahtuu.

Yleensd kaytdstéd poistetut laitteistot toimitetaan erityisiin
talteenotto- tai jatehuoltokeskuksiin.
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Kone puretaan osiin ja sen osat ryhmitellddn niiden kemialli-
sen koostumuksen mukaisesti. Kompressori sisaltaa
voiteludljyd ja kylmaainetta, jotka voidaan ottaa talteen ja
kayttda uudelleen. Monet jddkaapin osat voi viedd kerays-
pisteiden erikoisjatteiden sailidihin.

Laitteeseen Kkiinnitetty merkki osoittaa, etta
laitetta ei saa pitda kotitalousjatteend, vaan
ettd se on havitettdva asianmukaisesti kaikkien
ymparistdon ja ihmisiin kohdistuvien haittojen
estamiseksi. Tuotteen kierratystd koskevia
ohjeita on saatavilla laitteen myyntiedustajalta
tai jalleenmyyjalta, paikallisesta huoltoliik-
keesta tai jatehuoltokeskuksesta.

HUOM!

@ Kun kone poistetaan kaytdsta lopullisesti, kaikki
merkinnat, tdma kasikirja ja muut laitetta koskevat
asiakirjat on tuhottava.
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