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Installationsdiagram
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Inledning

Las alla anvandarinstruktioner, inklusive garantivillkoren, innan du installerar och anvander apparaten.

Besok var webbplats www.electroluxprofessional.com och 6ppna avsnittet Support for att:

U Registrera din apparat

Fa tips och rad om din apparat, dess service och reparation

Installations-, anvandnings- och underhallshandboken (nedan kallad Handboken) innehaller viktig information som behdvs for
korrekt och sakert arbete pa apparaten.

Det som féljer far inte betraktas som en lang och enformig upprakning av information och varningar, utan ar anvisningar avsedda
att pa alla satt forbattra apparatens prestationer och framfor allt att férhindra personskador och skador pa féremal och djur som
kan orsakas av felaktig anvandning och hantering.

Det ar mycket viktigt att alla som skoter transport, installation, idrifttagande, anvandning, underhall, reparation och skrotning av
apparaten studerar och laser denna handbok innan de olika arbetena utférs. Detta forebygger felaktiga mandvrer och problem
som kan inverka negativt pa apparatens funktion eller resultera i farliga situationer. Vi rekommenderar att anvandaren regelbundet
ges information om sakerhetsbestdmmelserna. Det ar viktigt att all personal som ar auktoriserad att arbeta med apparaten far in-
struktioner och uppdaterad information om anvandning och underhall av apparaten.

Det ar ocksa mycket viktigt att manualen alltid ar tillganglig for operatérerna och att den férvaras med omsorg pa platsen dar ap-
paraten anvands sa att den alltid finns till hands och enkelt kan Iasas nar tvekan rader och narhelst situationen sa kraver.

Om tvekan eller osékerhet om anvandningen av apparaten fortfarande rader efter att du last denna manual, var god kontakta till-
verkaren eller ett auktoriserat servicecenter dar man star till férfogande for att sdkerstalla snabb och omsorgsfull service sa att ap-
paraten alltid kan fungera optimalt och sa effektivt som mdjligt. Téank pa att under all anvdndning av apparaten maste
bestdmmelserna om sakerhet, arbetshygien och miljéskydd alltid féljas. Det aligger salunda anvandaren att kontrollera att appara-
ten endast drivs och anvéands under villkor som ar optimala for sékerheten, bade for manniskor, djur och foremal.

VIKTIGT
@  Tillverkaren accepterar inget ansvar for ingrepp som utférs pa produkten om anvisningarna i denna manual inte har

foljts.

» Tillverkaren forbehaller sig ratten att modifiera de apparater som presenteras i denna publikation utan foregaende
meddelande.

» Det ar forbjudet att kopiera manualen helt eller delvis.

» Denna handbok kan fas i elektroniskt format genom:
— Kontakt med aterforsaljare eller kundservice.
— ladda ner den senaste, uppdaterade handboken fran webbsidan www.electroluxprofessional.com.

» Handboken maste alltid forvaras i narheten av apparaten, pa en latt tillganglig plats. Operatérer och alla som sorjer
for anvandning och underhall av apparaten maste latt och i vilket 6gonblick som helst kunna fa tag i handboken for
konsultation.
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A VARNING OCH SAKERHETSINFORMATION

A.1  Allman information

For att kunna forstd handboken och darmed maskinen pa
optimalt satt ar det viktigt att ha god kunskap om de termer,
grafik och symboler som anvands i handboken. Féljande
symboler anvands i handboken for att utméarka och goéra det
mdjligt att identifiera olika typer av fara:

A VARNING

Fara for personalens halsa och
sakerhet.

A VARNING

Fara for elchock - farlig spanning.

AKTAS
@ Fara for skada pa apparaten eller skada
pa produkten.

“ VARNING

Brandrisk / Brandfarliga @mnen

VIKTIGT
Viktiga instruktioner och infomration om apparaten.
@ Las instruktionerna innan du anvander apparaten

@ Upplysningar och forklaringar

» Endast specialutbildad personal ar auktoriserad att gora
ingrepp pa apparaten.

» Apparaten ar inte anpassad for att anvandas av personer
(inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
férmaga, eller bristande erfarenhet och kunskap.

* Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ar och uppat
och av personer med reducerad psykisk, fysisk, sensoriell
eller mental kapacitet, saval som av personer helt utan
erfarenhet och kunskap, sa lange de Overvakas eller far
instruktioner angaende saker anvandning av apparaten och
forstar de faror som kan uppsta.

A.3 Personal protection equipment

Barn bor hallas under uppsikt sa att de inte leker med
maskinen.

Forvara allt emballagematerial och alla rengéringsmedel
utom rackhall for barn.

Rengoring och anvandarunderhall skall inte utféras av barn
utan éversyn

Anvand eller forvara inte bensin eller andra brandfarliga
material i narheten av denna eller andra apparater.

Forvara ej explosiva damnen, som tryckforsatt behallare
med brandfarlig vatska i denna apparat.

Se informationen pa apparatens markplatta for uppgifter om
tillverkare (for att bestalla reservdelar, etc.).

| samband med skrotning av apparaten maste markningen
forstoras.

Forvara handboken pa en saker plats som framtida
referens for anvandare.

A.2  Beskrivning av typreferens

Vagrata diskar - serie

Stommens hojd (H700 — H650)

Evaporatortyp
N= normal (flansad) evaporator
F= skumevaporator

Temperaturomrade
TN=kyl
BT= frysar

Utrymmen (kapacitet)
2-3-4

Kylenhet:
B= Version med inbyggt kylsystem
R= Version utan inbyggt kylsystem

Typ av kylmedium

HC (endast for modeller med kylmedium
R290)

Sammanfattande tabell 6ver vilken personlig skyddsutrustning (PSU) som ska anvandas under de olika faserna av anvandningen

av apparaten.

Arbetsskede Skyddsklader Skyddsskor Handskar Skyddsglaségon Skyddshjalm
Transport - ( O - O
Hantering — ) e) — _
Uppackning — Y o _ —
Installation — ) o' — _
Ordinarie o ° o’ — —
anvandning

Instéllningar O (] — — —
Ordirllla'rie O () o' 0 —
rengoring

Extraordinar @) ) [ X o) —
rengoring

Underhall ®] (J O — —
Demontering O (] O O —
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1.

Arbetsskede Skyddsklader Skyddsskor Handskar Skyddsglasogon Skyddshjalm
Skrotning o —

Key:

[ PPE REQUIRED

O PPE AVAILABLE OR TO BE USED IF NECESSARY

— PPE NOT REQUIRED

1. Under dessa ingrepp maste skarsakra skyddshandskar anvéndas. Operator, specialiserad personal och andra personer som anvander apparaten, men inte
anvander [amplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras for risker for halsovadliga situationer (beroende pa modell).

2. Under denna anvandning ska du anvénda skyddshandskar for att skydda héanderna fran kontakt med de kalla platarna som tas ut ur apparaten. Operatér,
specialiserad personal och andra personer som anvander apparaten, men inte anvander |&mplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras for risker av kemisk

art och eventuellt for halsovadliga situationer (beroende pa modell).

3. Under dessa ingrepp ska du anvanda skyddshandskar som passar for kontakt med de kemiska substanser som anvands (se sékerhetsinformationsbladet
for de substanser som anvéands for information om den personliga skyddsutrustning som kravs). Operatdr, specialiserad personal och andra personer som
anvander apparaten, men inte anvander ldmplig personlig skyddsutrustning, kan exponeras for risker av kemisk art och eventuellt for halsovadliga situationer

(beroende pa modell).

A.4 Allman sakerhet

» Apparaten ar utrustad med elektriska och/eller mekaniska
sékerhetsanordningar som &r avsedda att skydda
personalen och apparaten sjalv.

+ All anvandning av apparaten ar forbjuden nar skydd,
skyddsanordningar och sakerhetsanordningar ar borttagna
och nar andringar gjorts pa sadana anordningar.

» GoOringa andringar pa de delar som medfdljer produkten.

» Vissa illustrationer i handboken visar apparaten eller delar
av denna utan skydd eller med borttagna skydd.
lllustrationer av denna typ har endast fértydligande syfte.
Det ar alltid férbjudet anvanda apparaten utan skydd eller
med urkopplade skydd.

NS

« Det ar férbjudet att ta bort apparatens markningar,
sakerhets-, faro- och pabudsskyltar som finns pa
apparaten och att géra dem olasbara.

» A-viktade bullernivaer éverskrider ej 70 dB(A)."

» Undvik all exponering av utrustningen for ozon - anvand inte
ozongeneratorer i rum dar utrustningen installeras.

« Foéljande ingrepp skall endast utféras av specialiserad och
auktoriserad tekniker eller Kundservice som bar passande
personlig skyddsutrustning (A.3 Personal protection
equipment), och som foérfogar éver korrekta verktyg och
hjalpmedel, och som kan be tillverkaren om en
servicehandbok:

— Installation och montering

— Installation av kondensorenhet for kylmedium
— Uppstalining

— Elektrisk anslutning

— Rengéring av apparaten, reparation och extraordinart
underhall

— Skrotning av apparaten

— Att arbeta pa den elektriska utrustningen

— Demonteringsingrepp for apparater som innehaller R290
eller R-744 (med hogtryckssatt kylsystem)

— Nedmonteringsingrepp for apparater som anvander sig
av brandfarliga isoleringsgaser.

Innan nagon typ av
installation, montering,
rengoring eller
underhallsarbete utfors
maste apparaten skiljas fran
stromférande nat.

A.5 Sakerhetsskyltar som skall sattas upp
pa apparaten eller i omradet runt
apparaten

Forbud Betydelse

Det ar férbjudet att avlidgsna
sakerhetsanordningar

Det ar forbjudet att anvanda vatten for
att slacka eldsvador (placerad pa

eldetaljer)
Fara Betydelse
SSS forsiktighet, het yta
Fara for elchock (placerad pa eldetaljer
med angivelse av spanningen).

A.6 Kvarstaende risker

Apparaten har flera kvarstaende risker som inte fullstandigt
eliminerats pa projektstadiet eller genom installation av
ldmpliga skydd. Tillverkaren informerar darfér operatéren,
genom denna handbok, om dessa risker och om vilken
personlig skyddsutrustning som skall anvandas av
personalen. For att reducera risker, se till att det finns
tillrackligt med utrymme da du installerar apparaten.

For att detta villkor skall uppfyllas maste omradena runt

apparaten alltid vara:

» vara fria fran hinder (som stegar, verktyg, behallare, lador,
0sVv.),

* vararena och torra,

» varaval upplysta.

For kundens information illustreras nedan de risker som

kvarstar pa apparaten. De illustrerade beteendena &r att
betrakta som felaktiga och darmed strangt forbjudna.

Bullervardena har avlasts enligt EN ISO 11204. Vardet kan 6ka beroende pa vilken arbetsplats matningen utférs pa.
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Kvarstaende risker

Beskrivning av den farliga
situationen

Kvarstaende risker

Beskrivning av den farliga
situationen

Risk att halka eller
falla

Operatodren kan halka pa grund av
att det finns vatten, vatskor eller
smuts pa golvet

Risk for brannskada/
skrubbsar (t ex
ugnselement, iskall
behallare, lameller
och ror i kylkretsen)

Operatdren vidror avsiktligt eller
oavsiktligt vissa komponenter inuti
apparaten utan att anvanda
skyddshandskar.

Risk for krosskada
eller annan skada

Den specialiserade personalen
kanske inte har fast
kontrollpanelen som ger atkomst
till teknikutrymmet pa ratt satt.
Panelen kan stéangas plétsligt.

Elchock

Kontakt med elektriska,
spanningsférande delar i samband
med underhall som utférs medan
spanningen ar paslagen

Risk att laster valter

Under hantering av apparaten
eller emballaget innehallande
apparaten med hjalp av olampligt
lyftsystem eller med obalanserad
last

Risk for fall fran hog
hojd

Operatéren anvander olampliga
system for att komma at delar pa
ovansidan av maskinen (t.ex.
stegar, eller om operatéren klattrar
upp pa apparaten)

Risk av kemisk art
(kylgas)

Inandning av kylgas. Observera
darfor alltid etiketterna pa
apparaten

A7

Tekniska data

Pl6tslig stdngning

Operatdr vid normal anvandning
av apparaten kan plétsligt och
avsiktligt stanga lucka/dorr/lada (i
forekommande fall, beroende pa
typ av apparat).

Markplatta och energimarkning beskriver konfigurering i originaltillstand.

Den maskin som kan arbeta vid 50 Hz eller 60 Hz behdver inte stallas in av anvandaren.

Anvanda material och vatskor

A.8

R290 gasen ar potentiellt bade brandfarlig och explosiv. Vidtag alla férsiktighetsatgarder som ar méjliga for att undvika de risker

som kan kopplas till denna gas, speciellt under rutinunderhall eller extraordinara ingrepp pa apparaten.

Klimatklass

Den klimatklass som anges pa typskylten refererar till féljande varden:

A.9

A.10 B.1.Installation och montering

Modell med doérr
KLIMATKLASS: 5

— 43°C (IEC/EN 60335-2-89)
— 40°C i utrymme med 40 % relativ luftfuktighet (EN 16825/EN ISO 22041).

Modell med lador
KLIMATKLASS: 5

— 43°C (IEC/EN 60335-2-89)

KLIMATKLASS: 4

— 30°C i utrymme med 55 % relativ luftfuktighet (EN 16825/EN ISO 22041).

Transport, hantering och magasinering
Transport (dvs. flyttning av apparaten fran en ort till en annan) och hantering (dvs. flyttning inom arbetsplatsen) maste ske med

hjalp av sarskilda anordningar med lamplig kapacitet.
Var vanlig 13s informationen pa emballaget angaende staplingsméjlighet under transport, hantering och férvaring.

Under lastning och avlastning ar det forbjudet att vistas under upphangda laster. Det ar forbjudet att ga in och vistas i

arbetsomradet for personal som inte ar auktoriserad.
Maskinens vikt ar inte tillracklig for att den skall sté stilla.

Vid hantering av apparaten ar det forbjudet att lyfta eller férankra den i dess rorliga eller svaga delar, dvs: skydd, elror,
pneumatiska delar etc.

Skjut inte och dra inte i apparaten nar den flyttas, da det finns risk att den valter. Anvand korrekt verktyg for lyft av apparaten.
Se till att det finns ett [Ampligt omrade med plant golv fér avlastning och magasinering av apparaten.

Personal som sorjer for transport, hantering, flyttning och magasinering av apparaten maste ha lamplig utbildning och praktisk
erfarenhet av sadker anvandning av lyftsystem och ska bara personlig skyddsutrustning som lampar sig for arbetet som skall
utforas.

Innan férankringssystemen avlagsnas, kontrollera att stabiliteten hos delarna som apparaten bestar av inte ar beroende av
férankringarna och att avlagsnandet av forankringarna inte kan fa lasten att falla fran fordonet. Kontrollera att alla
férankringssystem har avlagsnats innan apparatens komponenter lastas av.

A.11 Elanslutning

Installatéren ska utvardera den minsta méjliga volym som
kravs runt installationsplatsen for att reducera faran fér det
kylmedium som finns i apparaten, avseende bade brandrisk
och toxicitet.

Ingreppen som beskrivs har maste utféras enligt gallande
sakerhetsféreskrifter och bestdmmelser som galler i
anvandarlandet.

Denna maskin ar inte avsedd att installeras utomhus eller
pa platser dar den utsatts for regn, direkt solljus och dylikt.

Stromférsoérjningssystemet

maste passa for den

tillkopplade apparatens markstrém - anslutningen ska
utféras i enlighet med gallande sakerhetsforeskrifter i

anvandarlandet.
Pa apparater

med fristdende kondensorenhet

skall

anslutningen géras separat fér enheten och fér apparaten.
Information om maskinens natspanning och frekvens finns

pa markplattan.
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A.

A.

A.

A.

A.

Mellan natkabeln och elnatet skall installeras en
termomagnetisk differentialstrombrytare som passar for
férbrukningen som anges pa dataskylten, som har ett
kontaktavstdnd som ger fullstandig frankoppling vid
eventuell dverspanning av kategori lll och som uppfyller
kraven i géllande sakerhetsforeskrifter.

For korrekt dimensionering av strombrytaren eller
kontakten, se produktens dataskylt med uppgifter om
forbrukad strém.

Kontrollera att anslutningsspanningen inte avviker med mer
an + 10 % fran den nominella spanningen nar apparaten ar i
funktion.

Pa modeller som ar forberedda for anvandning med
fristhende  kondensorenhet skall den elektriska
anslutningen av kondensorenheten och magnetventilen
utféras  enligt anvisningarna pa det elektriska

kopplingsschemat som medféljer som bilaga till apparaten.

Vid anslutningen maste en natkabel med korrekt tvarsnitt
anvandas. Satt in kablarna och blockera dem med den
speciella kabelklammern. Anslut varje enskild ledare till
motsvarande kabelanslutning.

Om stromkabeln skadas eller ar fér kort maste den bytas ut
av Kundservice eller av specialiserad personal for att
férebygga alla risker.

Tillverkaren accepterar inget ansvar for skador eller olyckor
som orsakats av att ovan angivna regler eller de i
anvandarlandet gallande bestammelserna om elsakerhet
inte har foljts.

12 Elanslutning fér apparater med
stickkontaktforsedd stromkabel

For att ansluta apparaten, satt in elsladdens stickkontakt i

ett lampligt eluttag. Gor forst foljande:

— Kontrollera att eluttaget ar utrustat med en jordkontakt
och att natspanningen och frekvensen éverensstammer
med uppgifterna pa dataskylten. Lat specialiserad

14 Placering

personal kontrollera systemet om tvivel rader angéende
jordkopplingen.

— Systemets stromforsorjning ar arrangerad for att bara
det faktiska stromuttaget och ar korrekt utford enligt
bestammelserna i det aktuella landet.

Det maste ga att komma &t stickkontakten nar produkten

har placerats pa installationsplatsen.

Stickkontakten maste vara placerad i ett lage dar den alltid

ar synlig for operatdr som utfor underhallsingrepp.

A.13 Elanslutning for apparater med

stromkabel utan stickkontakt

Kontrollera att kopplingen &r utrustad med en jordkontakt

och att natspanning och frekvens éverensstammer med

uppgifterna pa dataskylten. Lat specialiserad personal

kontrollera systemet om tvivel rader angaende jordkabeln.

Apparaten maste anslutas permanent till elnatet och

kabelpolerna skall respekteras enligt foljande:

— brun/svart2/gra® fasledare

— gul/gron: jordledning

— bla: nolledare

Matarkabeln for permanent anslutning till elnatet ar av

typen HO5VV-F (beteckning 60227 IEC 53) - vid byte skall

en kabel med minst likvardiga egenskaper anvandas. Vid

byte av natkabel skall jordledaren vara langre én de aktiva

ledarna.

Den termomagnetiska differentialstrombrytaren maste

kunna sparras i 6ppet lage i samband med underhall.

Om en stickkontakt anvands skall denna éverensstdmma

med de nationella kraven for installation. Kontakten skall

dessutom:

— vara tillganglig efter att apparaten placerats

— painstallationsplatsen.

— vara placerad i ett lage dar den alltid ar synlig for
operator som utfér underhallsingrepp.

Folj samtliga sakerhetsforeskrifter som avser installationsarbete, inklusive anvisningar om brandskydd, nar apparaterna

installeras.

For val av fristdende kondensorenhet, se vilken enhet som rekommenderas av Tillverkaren i apparatens tekniska specifikationer.

Vid eventuell annorlunda storlek pa den fristdende kondensenheten, se de tekniska specifikationerna for information om
kylmediets kyleffekt, alternativt sok pa Tillverkarens webbplats eller av denne auktoriserad Service/Aterforsaljarens webbplats.

Vid anvandning av “Marine“-modeller maste apparaterna fastas i golvet.
Se till att omradet dar apparaten installeras ar fritt fran fratande amnen (klor, etc.). Tillverkaren frantar sig allt ansvar for fratande

effekter som beror pa yttre omstandigheter.

15 Att fasta till vagg

Alla modeller nedan MASTE fastas till viggen med hjélp av
det specifika tillbehoret tippskyddskabel: 3 utrymmen, kyl/
frys, med 9X1/3-lador, utan topp. 4 utrymmen, kyl, med

16 Platsbegriansning runt apparaten

lador, med/utan topp. 4 utrymmen, kyl, med 1 doérr och 9X1/
3-lador, utan topp. 4 utrymmen, kyl, med 1 dérr och 6X1/2-
lador, utan topp.

Det ar lampligt att placera apparaten pa minst 50 mm avstand fran vaggar och andra apparater i lokalen (om apparaterna star for
nara varandra kan det bildas kondens pa vaggarna pa apparaterna). Ta hansyn till vilket utrymme som kravs for att dppna luckan.

17 Skrotning av apparaten.

Innan produkten kasseras maste den goras obrukbar. Skar
av  natkabeln och demontera produktens alla

ldsanordningar sa att ingen risk foreligger att manniskor
(barn) blir inlasta i produkten.

B

IDENTIFIERINGSDATA FOR MASKINEN OCH TILLVERKAREN

Dataskylten ar forsedd med identifikationsdata och tekniska
data om apparaten.

finns endast pa apparater med trefasspanning
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Har visas ett exempel pa en markplatta eller dataskylt som
finns pa apparaten:

F.MOd. XXXXXXXXX
PNC 9VTXXXXXXXXX
W Tot.xxx kW

Comm.ModelXXXXXXXXX Type ref.  XXXXXX 2019

Ser.NEXOOXXXXX Cyclopentane
VOIXXXX XXX XX Hz Total CurrentxX A
Potenz

a Sbrinamento / Defrost Power XXX KW Classe / Classx GWPXXXX CO2-eq XXX t

ne / Evaporation Heater El. X kW Refrigerante ¢ RefrigerantXXXxx XX Kg

lluminazione /Lighting xw Cap.x

ce

IPxx

Electrolux Professional SPA - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)

Nedan foljer en lista med upplysningar som finns pa skylten
och deras betydelse:

F.Mod. Fabriksbeskrivning av produkten
Comm.Mod. Kommersiell bendmning

PNC Produktionskod

Ser.No. Serienummer

Type ref. certifierande enhet foér apparaten

Expanderande gas som anvands i
isoleringen

Cyclopentane

Y Natspanning

Hz Natfrekvens

kW férbrukad effekt

A forbrukad strom

Evaporation effekt hos evaporatorns element
heater EI.

Class Klimatklass

GWP global uppvarmningspotential
CO2eq kvantitet av vaxthusgaser
Lighting Innerbelysning

Cap. Nominell volym

Refrigerant Typ av kylgas

Defrost power Forbrukad strom

ce CE-markning

E WEEE-symboler

P21 Skyddsgrad mot damm och vatten

C PLACERING AV MARKPLATTA

Denna markplatta sitter inuti apparaten.

—

OBS!
Markplattan beskriver konfigurering i

@ originaltillstand.

OBS!
Se markningen pa apparaten for uppgifter om
tillverkare (t ex for att efterfraga reservdelar etc.).

D ALLMAN INFORMATION

D.1 Inledning

Denna handbok innehéller information om olika typer av
apparater. Produktbilderna i denna guide ar endast exempel.

Ritningar och scheman i handboken ar inte atergivna i korrekt
skala. De ar en integration till den skriftliga informationen och
fungerar som sammanfattning av denna, men ar inte avsedda
att ge en detaljerad bild av den levererade apparaten.

Pa apparatens installationsritningar uttrycks angivna siffervar-
den i millimeter och/eller i tum.

D.2 Upphovsritt

Denna handbok ar uteslutande avsedd fér operatéren och far
endast 6verlamnas till tredje person efter medgivande fran
foretaget Electrolux Professional.

D.3 Forvaring av handboken

Handboken maste héllas i gott skick under apparatens hela
livstid, tills apparaten skrotas. Vid dverlatelse, forsaljning eller
uthyrning av apparaten maste denna handbok medfdlja
apparaten.

D.4 Handboken riktar sig till

Denna handbok riktar sig till:

 transport6r och personal som utfor flyttning av apparaten.
* personal som installerar och startar apparaten.

» Specialiserad personal (se Servicehandboken).

D.5 Definitioner

Nedan finns definitioner av de viktigaste termerna som
anvands i handboken. Vi rekommenderar att dessa termer
studeras noggrant innan resten av handboken lases.

Operator Person vars uppgifter omfattar installation,
installning, anvandning, underhall, ren-
goOring, reparation och transport av
apparaten.

Tillverkare Electrolux Professional SpA eller andra

servicecenter som auktoriserats av Elec-
trolux Professional SpA.
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Operator som
normalt anvan-

en operatdor som har informerats om,
utbildats for och har praktik vad galler

der apparaten. arbetsuppgifterna som skall utféras och
riskerna som &ar knutna till den ordinarie
anvandningen av apparaten.

Kundservice Operatér som ar utbildad av tillverkaren

eller speciali- och som tack vare sin yrkesutbildning,

serad personal erfarenhet, specifika yrkesutbildning och
kunskap om olycksskydd ar kapabel att
beddéma vilka ingrepp som ska goéras pa
apparaten och att identifiera och undvika
eventuella risker. Operatérens yrkesut-
bildning tacker omradena mekanik,
elektroteknik och elektronik, etc.

Upphov till mdjliga personskador eller
halsorisker.

En situation dar en operator utsatts for en
eller fler faror.

FARA

Farlig situation

Risk Sannolikhet for mycket allvarliga per-
sonskador eller halsorisker i en farlig
situation.

Skydd Sakerhetsatgarder som bestar i att speci-

ella tekniska anordningar (skydds- och
sakerhetsanordningar) avsedda  att
skydda personalen fran faror anvands.

Skyddsanord-  anordning pa en apparat som anvands

ning sarskilt for att ge skydd genom en fysisk
barriar.

Sakerhetsan-  Sakerhetsanordning (ej att forvaxlas med

ordning skyddsanordning ovan) som eliminerar
eller reducerar risken. Denna anordning
kan vara monterad for sig sjalv, eller
anvandas tillsammans med en
skyddsanordning.

Kund den person som har inhandlat apparaten,
eller som har hand om/anvander den (t ex
foretag, foretagare, bolag).

Elchock Of6érutsedd  elektrisk  urladdning i
manniskokroppen.

D.6 Ansvar

Vi accepterar inget ansvar for skador och
funktionsstorningar som orsakats av:

+ attinstruktionerna i denna handbok ej foljts.

* icke-professionella reparationer som utférts och med
reservdelar som inte finns angivna i reservdelskatalogen
anvants (montering och anvandning av icke-originaldelar
och tillbehér kan inverka negativt pa apparatens funktion,
och gor dessutom att garantin fran originaltillverkaren
forfaller).

* Ingrepp utférts av icke-specialiserad personal.

* Icke-auktoriserade andringar eller ingrepp.

+ Inget underhall, eller felaktigt/undermaligt underhall, har
utforts.

» Felaktig anvandning av apparaten.

» exceptionella och icke férutsebara handelser,

* Att apparaten har anvants av personal som inte har
tillracklig information och/eller utbildning.

» att gallande bestammelser i anvandarlandet om sakerhet,
hygien och halsa pa arbetsplatsen inte har foljts.

Vi accepterar inget ansvar for skador som orsakas av
godtyckliga omvandlingar och &ndringar som gjorts av anvan-
daren eller av kunden.

Ansvaret for identifiering och val av lamplig och passande
personlig skyddsutrustning som operatoér skall bara aligger
arbetsgivaren, den arbetsplatsansvarige eller den fackman
som skoter teknisk service i enlighet med de bestammelser
som géller i anvandarlandet.

Tillverkaren accepterar inget ansvar for mojliga felaktiga
upplysningar i manualen, om dessa kan hanféras till tryckfel
eller dversattningsfel.

Eventuella tillagg till handboken for installation, anvandning
och underhall som tillverkaren anser det lampligt att sanda till
kunden skall férvaras tillsammans med den handbok som de
blir en integrerad del av.

D.7 Kundkontroll av emballaget
» Speditdren ansvarar for varans sakerhet under transporten
och leveransen.

* Gor en reklamation till speditéren om apparaten uppvisar
uppenbara eller dolda skador.

» Ange eventuella skador eller om nagot fattas pa foljesedeln.

» Chaufféren maste underteckna foljesedeln. Speditéren kan
underkdnna reklamationen om féljesedeln inte ar under-
tecknad (speditéren kan tillhandahdlla nddvéndiga
formular).

* Begéar genom speditéren att en inspektion av varan gérs
senast 15 dagar raknat fran leverans. Inspektionen i fraga
tjanar till att uppdaga dolda skador eller att delar fattas,
problem som inte kan upptackas férrén varorna har packats

upp.

Efter emballagekontroll

1. Avlagsna emballaget.

Var forsiktig vid avtagande av emballage och hantering av
apparaten sa att den inte tar emot slag och stotar.

2. Spara all den dokumentation som finns inuti emballaget.

D.8 avlivsmedel

Apparaten och/eller dess delar maste férvaras och skyddas
fran fukt i en icke aggressiv omgivning utan vibrationer dar
rumstemperaturen ar mellan 5°C och 50°C.

Platsen dar apparaten férvaras maste:

» klara apparatens vikt,

* ha en plan avstéllningsyta for att undvika deformation av
apparaten eller skador pa apparatens stédben.

E TEKNISKA DATA

VARNING

Se “Varning
sékerhetsinformation®.

och

E.1 Anvanda material och vatskor

Delar som kommer i kontakt med livsmedel ar utforda i stal, i
dessa utrymmen ar de skruvar och stdéd som finns dven de av
rostfritt stal.
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De fluorerade gaserna ar inneslutna i en hermetiskt férseglad
anordning.

I kylenheterna anvands kylvatska av typ som &r uppfyller
kraven i gallande sékerhetsforeskrifter: HFC-kylmedium HFC
(R134a(GWP:1430)/R404a(GWP:3922)) eller HC-kylmedium
for modeller som anvander kylmediet R290. Pa dataskylten
anges vilken typ och vilken méngd gas som anvands.

Gasens koldioxidekvivalent kan beraknas genom att multipli-
cera dess GWP (faktor for global uppvarmningspotential) med
gasens kvantitet.



E.2 Aliméanna tekniska specifikationer

230V/50HzZ"
220-230V/60Hz"
220-240V/50Hz"
220-240V/50/60Hz"

Natspanning V

1. Beroende pa modell

Temperaturomrade i kylutrymmet

Kylmodeller

-2/+10

Frysmodeller

-15/-22

F B.1. INSTALLATION OCH MONTERING

F.1 Inledning

VARNING

Se “Varning och
sékerhetsinformation®.

Folj noggrant instruktionerna i detta kapitel. Detta garanterar
att apparaten fungerar pa korrekt satt och att anvandningen
kan ske i full sdkerhet.

Kontrollera att apparaten star i vag efter att den har stéllts pa
plats. Justera eventuellt. Om apparaten inte star i vag kan det
bli funktionsstérningar pa apparaten.

AKTAS

@ Innan apparaten flyttas, var god kontrol-
lera att den anvanda lyftanordningens
lyftkapacitet ar avpassad for apparatens
vikt.

OBS!

@ Apparater med inbyggd kondensorenhet maste
flyttas i uppratt Iage. Vanta i ett par timmar innan
apparaten tas i drift om den har flyttats i horisontellt
lage.

AKTAS
@ » Placera maskinen pa en plats med god
ventilation och langt fran varmekallor
(varmeelement, luftkonditioneringsan-
laggningar, osv.), sa att kylenhetens
komponenter kan kylas pa korrekt satt.

» Tack aldrig 6ver kondensorn, inte ens
tillfalligt. Om kondensorn tacks Over
forhindras kondensorn, och darigenom
maskinen, att fungera pa korrekt satt.

* Apparaten ska transporteras till instal-
lationsplatsen  och lossas  fran
emballagets underrede forst nar den
installeras.

F.2 Forberedelser som aligger kunden
Nedan specificeras vilka uppgifter som aligger kunden:

» Kontroll av att underlaget dar apparaten skall placeras ar i
vag.

« tillhandahalla ett jordat eluttag med lamplig kapacitet for
effektforbrukningen som anges pa markskylten,

« tillhandahalla en termomagnetisk differentialstrombrytare
med manuell aterstalining och hoég kénslighet.

OBS!
@ For information om elektrisk anslutning, se “A.11
Elanslutning*.

F.3 Uppackningsinstruktioner
Packa upp apparaten enligt anvisningarna nedan:

» om sadan finns: skar av banden och avlagsna skyddsfilmen
- undvik att repa metallen med den sax eller kniv som
anvands.

* om sadana finns: avlagsna kartongskydd pa ovansidan,
hérnskydd av polystyren och sidoskydden.

* paapparater med yta av rostfritt stal ska plastfilmen dras av
mycket ldngsamt sa att den inte rivs sonder och sa att det
inte blir kvar rester av lim.

* Om plastfilmen rékar ga sénder kan limresterna tas bort
med ett icke fratande medel. Skélj och torka sedan
noggrant.

» Detarlampligt att ga éver alla stalytor med en trasa indrankt
med vaselinolja for att applicera ett skyddande skikt.

F.4 Hantera emballaget

Emballaget maste kasseras i enlighet med reglerna som galler
i det land dar apparaten anvands. Allt material som anvands till
emballaget ar miljovanligt.

Det kan forvaras utan fara, atervinnas eller brannas vid en
speciell anlaggning for forbranning av avfall. Plastkomponen-
ter som kan atervinnas ar markta pa foljande satt:

:“ Polyetylen
- + Yttre emballage
PE » Plastpase innehallande instruktioner
"“ Polypropylen
- « Férpackningsband
PP
2 )

1) ‘ Expanderat polystyren
- + Hérnskydd
PS

Komponenter i tréd och kartong kan kasseras i enlighet med
bestdmmelserna som galler i landet dar apparaten anvands.

F.5 Placering

Folj samtliga sakerhetsféreskrifter som avser installations-
arbete, inklusive anvisningar om brandskydd, nar apparaten
installeras.

Om apparaten installeras pa en plats dar det forekommer
fratande amnen (klor eller dylikt), rekommenderar vi att alla
rostfria ytor stryks éver med en trasa som fuktats med
paraffinolja, s att det bildas ett skyddande skikt.

Att organisera apparaten:
» Placera apparaten pa den utvalda platsen.

* Reglera hdjden och stall maskinen i vag med hjalp av
justerfétterna. Kontrollera samtidigt att det gar 1at att stdnga
dorrarna och ladorna.
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F.6  Att koppla tippskyddskablar

For montering, gor sa som foljer:

Kabeln skall sedan férankras med hjalp av skruv och
vaggplugg, for att slutgiltigt fasta apparaten till vaggen.

Utfér samma ingrepp for den andra kabeln.

G OMHANDERTAGANDE AV APPARATEN

VARN'NG som kan atervinnas och ateranvandas och kylens komponen-
Se “\/arnin och ter ar specialavfall som kan jamstallas med hushallsavfall.
g Beroende pa modell ska doérrar/luckor tas av innan apparaten

sédkerhetsinformation®. demonteras.

Symbolen pa apparaten visar att denna appa-

G1 Procedure vid skrotnlng av apparaten rat inte skall betraktas som hushallsavfall, utan

Skrota alltid apparaten p& ansvarsfullt satt och se till att inga maste omhandertagas pa korrekt satt, for att
delar hamnar i naturen. forhindra negativ inverkan pa miljé och halsa.
Lagstiftningen skiljer sig fran land till land. Félj bestammel- For mer information om atervinning av denna
serna i lagstiftningen och fran myndigheterna som finns i det apparat, kontakta den agenten eller aterforsal-
land dar skrotning av apparaten skall ske. jaren, kundservice eller lokala

atervinningsmyndigheter.

Innan apparaten skrotas, kontrollera noggrant det fysiska
skicket och om det finns risk att delar av strukturen boérjar ge |
efter eller ga sénder under demonteringen. IOBS.b dmed d . .
Apparatens delar maste omhandertas pa olika vis beroende aﬁ:rpné?’ﬂnirr:z;eaw deer:ggtﬁ;':gbaovkao%%aarit;g r(;‘:ksf_)
pa deras egenskaper (dvs. metaller, oljor, fett, plast, gummi, . ’ . n

etc.) Kom ihal att pressorn innehaller smorjolja och kylvatska ment gallande apparaten forstoras.
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