L%C_HIQIESEZes Datenblatt
[oiro snmnz_?] ARTIKEL # 9
) . . NAME # 8
Gemuseschneidemaschinen D
TR260 Gemiiseschneider - 2 25 # 3
Geschwindigkeiten - mit AIA # D
Universaleinfilltrichter und Wagen e

Hauptmerkmale

* Kontinuierliches Vorschubmodell.

» Langer runder und langer halbmondférmiger
Fulltrichter (Option: automatischer Fulltrichter).

¢ Schutzschalter

» Lieferumfang:
-Trichter mit Hebelbedienung und fahrbares

Untergestell mit Scheibenregal (ohne
Scheiben).
» Kompletter Satz mit Messern und

Scheiben lieferbar.

* Magnetisches Sicherheitssystem und
Motorbremse, verhindert, dass die Maschine
l[auft, wenn die Schiebeplatte wegschwingt
oder gedffnet ist.

« Gemuseschneider zum Schneiden, Wurfeln,
Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und
Pommes frites schneiden

* Option: langes GemuUsezubehoér zum
Einsatz in den hebelbetriebenen Fulltrichter;
so entsteht ein langer Gemusefulltrichter

Hochleistungsgemusesch- (3 Rohren: 50, 59,5, 70 mm @)

neidermit2 » Auf Anfrage lieferbar:-Automatischer
Geschwindigkeiten, zylindrischer Trichter (280 mm @), langer

Fed tlastet . . . .
Uiifgfsg|§i%|?twchter Gemusetrichter (3 Rohren) und Gurkentrichter.

und Edelstahlwagen.

600125 (DTR260FL2VS)

Konstruktion
¢ 2.000 W.
. » 2 Geschwindigkeiten: 330-660 U.p.M..
Kurzbeschreibung ¢ Motorgehause aus Edelstahl.
Artikel Nr. Serienmagiges Zubehor
Uni L Gerni hneider fir Catereri " hh e 1St. Fahrbares Gerategestell PNC 653017
r?lversa -. emusesc ne.| er tur Catereringun e.rne.: men . .I St Elnfulltrlchter mlt PNC 653036
mit 400 bis 600 Mahlzeiten/Platzen. 2 Geschwindigkeiten Druckhebel
(330/660 U.p.M.). 2000 W Motor mit Bremse. Motorgehause « 15t. Schneidscheibenstander PNC 653212

aus Edelstahl, Sockel aus Aluminium. Sicherheitsvorrichtung:
Wiedereinschaltschutz. Tastenbedienblende mit Ein-/Aus-,
Geschwindigkeitswahl und Impulsfunktionsschalter. Durchmesser
der Schneidscheibe 300 mm. Automatischer Fulltrichter,
Trichter mit Hebelbedienung, langer Gemusetrichter und
Kohltrichter auf Anfrage lieferbar. Niederspannungs-
Tastenbedienblende mit Schutzgrad IP65.

Genehmigunag:

flr 6 Scheiben

Optionales Zubehor

* Vorratsbehalter fur
Volumentrichter oder
Langgemusetrichter

PNC 650036 O

¢ Reibscheibe fur Parmesan PNC 650148 O
* Reibscheibe fur Knodel PNC 650149 O
* Reibscheibe 2 mm PNC 650150 O
e Reibscheibe 3 mm PNC 650151 O
¢ Reibscheibe 4 mm PNC 650152 O
¢ Reibscheibe 7 mm PNC 650153 O
¢ Reibscheibe 9 mm PNC 650154 O
e Kohl- Reibscheibe 7 mm (zur PNC 650157 O

Verwendung mit dem
Volumentrichter)
¢ Kohlschneidscheibe 1 mm (zur PNC 653009 O
Verwendung mit dem
Volumentrichter)

Dito Sama
www.ditosama.de
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Gemuseschneidemaschinen

DITO SAMA 5 TR260 Gemiiseschneider - 2
— [~ Geschwindigkeiten - mit
Universaleinfilltrichter und Wagen

* Fahrbares Gerategestell PNC 653017 O
» Einfulltrichter mit Druckhebel PNC 653036 O
* Automatischer Fulltrichter PNC 653037 O
* Volumentrichter (nur mit PNC 653048 O

Kohlschneid- oder Reibscheiben 7
mm &9 mm verwendbar)

* Wirfelgatter 10 mm PNC 653051 O
* Warfelgatter 16 mm PNC 653052 O
e Wourfelgatter 20 mm PNC 653053 O
* Waurfelgatter 25 mm PNC 653054 O
* Wirfelgatter 322 mm PNC 653055 O
¢ Schneidscheibe 2 mm PNC 653172 O
¢ Schneidscheibe 3 mm PNC 653173 O
* Schneidscheibe T mm PNC 653188 O
* Schneidscheibe 5 mm PNC 653189 0O
* Schneidscheibe 6 mm PNC 653190 O
¢ Schneidscheibe 8 mm PNC 653191 O
e Schneidscheibe 10 mm PNC 653192 O
* Schneidscheibe 16 mm PNC 653193 O
» Streifenscheibe 2x2 mm PNC 653195 0O
» Streifenscheibe 3x3 mm PNC 653196 O
» Streifenscheibe 4x4 mm PNC 653197 O
» Streifenscheibe 6x6 mm (auch PNC 653198 O

zum Pommes schneiden

verwendbar)

Streifenscheibe 8x8 mm (auch PNC 653199 O
zum Pommes schneiden

verwendbar)

Streifenscheibe 10xX10 mm (auch  PNC 653200 0O
zum Pommes schneiden

verwendbar)

* Schneidscheibenstander fur 6 PNC 653212 0O
Scheiben

¢ Schneidscheibe 2 mm mit PNC 653217 0O
gewellter Schneide

* Schneidscheibe 3 mm mit PNC 653218 O
gewellter Schneide

* Schneidscheibe 6 mm mit PNC 653219 0O

gewellter Schneide
Fulltrichter fUr langes GemUse,3 PNC 653223 0O
Schachte

» Fahrbares Gestell fur GN-Behalter PNC 653224 0O
2/1 (abgebildeter GN Behalter
nicht inkludiert)

» Kohlschneidscheibe 2 mm (zur PNC 653227 0O
Verwendung mit dem
Volumentrichter)

* Kohlschneidscheibe 3 mm (zur PNC 653228 O
Verwendung mit dem
Volumentrichter)

* Wirfelgatter 12 mm PNC 653301 O

Gemuseschneidemaschinen

TR260 GemuUseschneider - 2 Geschwindigkeiten - mit

. Universaleinfulltrichter und Wagen

Das Unternehmen behalt sich das Recht auf Anderungen der Spezifikation vor.
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Gemuseschneidemaschinen

DITO SAMA 5 TR260 Gemiiseschneider - 2
— [~ Geschwindigkeiten - mit
Universaleinfilltrichter und Wagen

Elektrisch
5 Netzspannung:
4 600125 (DTR260FL2VS) 380-415 V/3 ph/50 Hz
Anschlusswert: 2 kW
T Gesamt-Watt 2 kW
£ Kapazitat:
$ Leistung (bis): 700 kg/h
l SchlUsselinformation
AufBBenabmessungen,
Lange: 610 mm
AuBenabmessungen,
o Tiefe: 830 mm
§ ‘ AufB3enabmessungen,
~ Hoéhe: 1400 mm
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Gemuseschneidemaschinen
TR260 GemuUseschneider - 2 Geschwindigkeiten - mit
£, c € il Universaleinfulltrichter und Wagen
m% Das Unternehmen behalt sich das Recht auf Anderungen der Spezifikation vor.
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