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102313 (CR28F140S) Vriescel 14000lt, -21/-10°C,
ingebouwd aggregaat

De vriescel is opgebouwd uit 100 mm dikke prefab wand-
panelen met eveneens 100 mm dikke vloer- en plafondplaten.
Koppelsloten zorgen voor een goede verbinding tussen de
panelen en demontage van de cel blijft hierdoor mogelijk.
De vriescelwanden zijn glad uitgevoerd en zijn zowel inwendig
als uitwendig met afgeronde hoeken wat het reinigen sterk
vereenvoudigd. De vriescel wordt geleverd met een vries-
aggregaat voor inbouw op het front.

Belangrijkste Gegevens
• Zeer korte montagetijd. Expert koeling kennis is niet

vereist voor de installatie.
• Anti-slip inloop vloer.
• Afgeronde binnen-en buitenhoeken; alle randen

zijn afgerond.
• Fast-fit centrering systeem maakt het mogelijk

perfecte uitlijning van de panelen. Deze nieuwe
bevestigingen zijn gemaakt van hoog resistent
composiet materialen en garanderen een perfecte
grip van alle onderdelen.

• Conform de Europese veiligheids-en hygiënischenormen
en CE-markering.

• HACCP-monitoring is het mogelijk via een seriële
poort geleverd op alle modellen.

• Uitgerust met interne verlichting (waterdicht IP54)
gemonteerd op de koelmachine paneel.

• Vloeroppervlak waarop de koude kamer geplaatst
moet vlak als presenteren onregelmatigheden of
oneffenheden tot 1 cm.

• Control panel bestaat uit: lichtgevende aan / uit
schakelaar, interne lichtschakelaar, koude kamer
functioneren indicator, ontdooicyclus indicator, de
temperatuur en thermostaat regeling met digitale
weergave.

• Nieuwe vacuüm injectie technologie maakt het
mogelijk belangrijke en verbeterde prestaties en
een hogere kwaliteit.

• Luchtdichte panelen verband hebben alle kanten
van de panelen PVC geschuimd pakking op zijn
plaats te luchtdichte en veilige montage veilig te
stellen, een andere afdichting tussen de panelen
op het terrein wordt geëlimineerd.

• Ontdooien door middel van verwarmde gas met
re-verdamping van dooiwater laat toe om de
geïnstalleerde totale vermogen te verminderen, het
ontdooien te verkorten en de opwarming van de
koude ruimte te beperken.

• Koelunit gemonteerd op een modulair paneel voor
eenvoudige installatie en snelle set-up van de
koude kamer. Alle koelunits zijn tropenisolatie (+43 °
C) en gebruik R452 koelmiddel en worden geleverd
met een hoge / lage temperatuur alarm.

• Nieuw ontworpen handvat, compleet met slot en
interieur veiligheid van deze stof in entrapment te
voorkomen als de deur per ongeluk op slot van
buiten.

• [NOT TRANSLATED]

Constructie
• Panelen zijn binnen en buiten bekleed met een anti-

kras voorgelakt gegalvaniseerd staalblad. Isolatie
met polyurethaan schuim, CFK vrij.

• Bij het openen van de deur van de koelkamer
schakelt de microswitch automatisch de verlichting
aan en de ventilator uit.

Duurzaamheid
• Rechts-draaideur is standaard beschikbaar (links-

draaideur op aanvraag) en gebouwd met gladde
afgeronde profielen, cam-lift actie scharnieren,
luchtdichte magnetische pakking en hoge
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isolatiewaarde waardoor het energie-en operationele
kosten te verlagen.
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Optionele Accessoires
• HACCP connectie voor koel-vriescellen PNC 102021 ❑

• Grafische temperatuur recorder PNC 102025 ❑

• Kunststof strokengordijn voor 650mm
deur

PNC 102027 ❑

• Datalogger voor koelkamer PNC 102030 ❑

• Deur microswitch PNC 102441 ❑

• Stelling set voor koel-vriescel
2830x2430mm, geanodiseerd
aluminium staanders, 4 kunststof
schappen met sleufperforatie

PNC 137107 ❑
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Front aanzicht

Boven aanzicht

EI = Elektrische aansluiting

Elektrisch
Voltage:

102313 (CR28F140S) 380-400 V/3N ph/50 Hz 
Totaal vermogen: 1.6 kW 

Algemene Gegevens:
Afmetingen, extern, breedte: 3030 mm 
Afmetingen, extern, diepte: 2630 mm 
Afmetingen, extern, hoogte: 2230 mm 
Gewicht, netto: 638 kg 
Usable surface area 6,88 m²  
Usable volume 14,0 m³  

Overige koeling gegevens:
Compressor ver:mogen 2.4 hp 

[NOT TRANSLATED]

ISO Standards:
45001: 2018; 9001: 2015;
14001:2015; ISO 50001 


