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599001 (VARIOL1) Vario inductie kookplaat, 3,5
kW, tafelmodel

599002 (VARIOL3) Vario inductie kookplaat,, 5
kW, tafelmodel

De Libero line HP bestaat uit een serie professionele front
cooking apparatuur van hoge kwaliteit, welke één geheel
vormen qua uitvoering en elkaar aanvullen in funktie.
De algemene kenmerken van de Libero line zijn flexibele
opstelling, grote capaciteit, moderne techniek, eenvoudige
reiniging en een fraaie vormgeving.
De inductie kookplaat werkt uitsluitend in combinatie
met pannen met magnetiseerbare bodem.

Belangrijkste Gegevens
• Tafelmodel met één zone.
• Robuuste constructie van roestvrijstaal

AISI304.
• Automatische panherkenning zodat alleen

vermogen wordt afgegeven bij plaatsing van
een pan.

• Snelle warmte overdracht rechtstreeks aan de
pan, er wordt geen warmte verspreid naar de
omgeving.

• IP24 beschermd.
• Aansluitkabel met steker inbegrepen.
• Vier verstelbare poten.
• Ceran kookplaat van glas met een totaal

vermogen van 3,5 kW. (alleen 599001)
• 6 mm dikke glasceramische kookplaat met een

totaal vermogen van 5 kW. (alleen 599002)



Libero Line apparatuur
HP Vario inductie kookplaat

Libero Line apparatuur
HP Vario inductie kookplaat

Het bedrijf behoudt het recht de producten te wijzigen.

2023.04.28

Front aanzicht

Zij aanzicht

EI = Elektrische aansluiting
EO = Elektrische uitgang

Boven aanzicht

Elektrisch
Voltage:

599001 (VARIOL1) 230 V/1 ph/50/60 Hz 
599002 (VARIOL3) 400 V/3N ph/50/60 Hz 

Totaal vermogen:
599001 (VARIOL1) 3.5 kW 
599002 (VARIOL3) 5 kW 

Algemene Gegevens:
Afmetingen, extern, breedte: 400 mm 
Afmetingen, extern, diepte: 475 mm 
Afmetingen, extern, hoogte: 125 mm 
Gewicht, netto: 13 kg 
Bovenblad, lengte: 340 mm 
Bovenblad, breedte: 340 mm 


