
Salamander kuhala
Plinski Salamander, otvoren s tri

strane - 750mm
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283032 (E0UUAABOMPA) Plinski Salamander,
otvorene 3 strane,
prilagodljiva rešetka, 750
mm, prikladan za GN 1/1

Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304. Stolni model koji može biti
instaliran na id uz zidne nosače (dodatna oprema). Otvoren s tri
strane. Piezo upaljač.
Mrežasti elementi za zračenje od nehrđajućeg čelika, grijani pomoću
2 plamenika s pilot plamenom i sigurnosnim termoelementom.
Rešetka za pripremu na 6 razina uz sustav vodilica. Posuda za
skupljanje masnoće koja se može ukloniti i rešetka obložena kromom
uz ručne koje su otporne za zagrijavanje.

Glavne značajke
• 2 plamenika, svaki jačine 3,7 kW sa sigurnosnim

pilotom i termoparom.
• Piezo upaljač.
• Veličina ploče za kuhanje: 575 mm x 400 mm

prihvat GN 1/1.
• Otvorene stranice za brzo hlađenje i

jednostavnu uporabu.
• Uklonjivi spremnik za masnoću od nehrđajućeg

čelika i rešetka obložena kromom.
• Visina rešetke može se prilagoditi na 6 razina

pomoću sustava za košare.
• Rešetka može klizati po vodilicama i ugrađen

je sigurnosni nosač za izbjegavanje nezgoda
prosipanja.

Konstrukcija
• Kompletna konstrukcija od nehrđajućeg čelika

AISI 430.
• Stolni model može biti namontiran na zid uz

specijalnu dodatnu opremu.
• 4 gumene nogice.

Opcijska dodatna oprema
• Zidna polica za salamander

otvoren s jedne strane
PNC 283036 ❑
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Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.
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OPTIONAL
Supporto a parete
Wall brackets

A

B

G ½" EN10226-1
G ½" ISO228-1

Schema di foratura parete
Diagram for drilling wall
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Supporto a parete
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Bočna/o
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G = Priključak plina
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Plin
Snaga plina:

283032 (E0UUAABOMPA) 7.4 kW 
Standardna priprema za
plin: Prirodni plin 

Ključne informacije:
Vanjske dimenzije, širina: 752 mm 
Vanjske dimenzije, dubina: 500 mm 
Vanjske dimenzije, visina: 467 mm 
Neto težina: 41 kg 
Br. razina rešetki: 6 


