Electrolux

PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija
700XP Elektriéna zakretna
pecenjara 60It sa Duomat dnom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AlA #

v U

371183 (E7BREHDNFX) 60-It elektricna nagibna

tava/ kiper sa Duomat
dnom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

ODOBRENJE:

Glavne znacajke

¢ Infracrveni grijaci smjesSteni ispod povrsine
kuhanja.

e Stvarna temperatura kuhanja postavljena
putem prilagodljivog termostata.

* Ru€no podizanje za jednostavno praznjenje.

* Ravnag, velika povrsina ima jednostavan
pristup za cCis¢enje.

¢ Uredaj mora imati nogice od nehrdajuceg
Celika, prilagodljive visinom do 50 mm.

¢ Radna temperatura moze biti postavljena od
80° do 300°C.

Konstrukcija

e Povriina kuhanja s Duomat dnom: 10 mm
debeli spoj materijala dobiven kombinacijom
dva razli¢ita nehrdajuca celika za bolju
termicku stabilnost i otpornost na koroziju.

* Poklopac izraden od nehrdajuceg Celika za
smanjenje rasipa energije.

¢ Unutarnje stijenke laserski zavarene bez
Savovq, zaobljene i polirane za bolju higijenu.

e Svi vanjski paneli od nehrdaju¢eg celika s
povriinskom obradom Scotch Brite.

* Radna ploha preSana u jednom komadu
nehrdajuceg Celika debljine 1,5 mm.

¢ Model ima pravokutne boc¢ne rubove kako bi
se uravnotezili susjedni uredaqji i izbjegle
zamke necistoc¢a u prorezima.

e Certifikat IPX4 zaStita od vode.
« [NOTTRANSLATED]

Odrzivost
* Termic¢ka izolacija: ograni¢ena radijacija
topline i manja potro3nja energije.

Opcijska dodatna oprema
» Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 O

* Prednji sokl za ugradnju na PNC 206148 [
beton - 800mm

* Prednji sokl za ugradnju na PNC 206150 O
beton - 1000mm

* Prednji sokl za ugradnju na PNC 206151 O
beton - 1200mm

* Prednji sokl za ugradnju na PNC 206152 O
beton - 1600mm

* Prednji sokl za element od PNC 206176 O
800 mm (nije predviden za
postolje hladnjaka/
zamrzivaca)

* Prednji sokl za element od PNC 206177 O

1000 mm (nije predviden za
postolje hladnjaka/
zamrzivaca)

Electrolux Professional
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com



Electrolux

PROFESSIONAL

Prednji sokl za element od 1200
mm (nije predviden za postolje
hladnjaka/zamrzivaca)

Prednji sokl za element od 1600
mm (nije predviden za postolje
hladnjaka/zamrzivaca)
Komplet 4 noge za ugradnju na
beton (nisu predvidene za 900
line samostojeci grill)

Par bo&nih sokla

Par bocnih sokla za ugradnju na

beton

Straznji panel - 800 mm
(700/900)

Straznji panel 1000 mm (700/900)

Straznji panel - 1200 mm
(700/900)

Kolica s bazenom za dizanje i
micanje

IEC

®|

PNC 206178

PNC 206179

PNC 206210

PNC 206249

PNC 206265

PNC 206374

PNC 206375
PNC 206376

PNC 922403

OO

oo

Modularna horizontalna linija
700XP Elektricna zakretna
pecenjara 60It sa Duomat dnom

Modularna horizontalna linija
700XP Elektricna zakretna pecenjara 60It sa Duomat dnom

Tvrtka zadrZzava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su to¢ne u vrijeme tiskanja.
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Modularna horizontalna linija
700XP Elektricna zakretna
pecenjara 60It sa Duomat dnom

Elektricki

Napon napajanja:
Ukupna snhaga:

Kljuéne informacije:

380-400 V/3N ph/50-60 Hz
9.5 kW

Nema potrebe za razmakom ukoliko je straZnja strana
uredaja uz zid koji nije od zapaljivih materijala. Ukoliko je
zid od zapaljivog materijala potreban je razmak od

minimalno 50mm.

Dubina povrsine kuhanja:
Sirina povrsine kuhanja:

Debljina povrsine kuhanja:

Visina korita za kuhanje:
Kapacitet korita maks:
Radna tempertura MIN:

Radna temperatura MAKS:

Neto tezina:
Transportna tezina:
Transportna visina:
Transportna Sirina:
Transportna dubina:
Transportni volumen:
Grupa certifikata:

410 mm
680 mm
10 mm
180 mm
60 It

80 °C
300 °C
105 kg
130 kg
1080 mm
820 mm
860 mm
0.76 m3
EBP7M3

Modularna horizontalna linija

700XP Elektricna zakretna pecenjara 60It sa Duomat dnom

Tvrtka zadrZzava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su to¢ne u vrijeme tiskanja.
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