Electrolux

PROFESSIONAL

Digitalni podpultni

ecostore HP Premium Stol sa
zamrzivaéem - 290It, 2-vrata, odvojena
rashladna jedinica CO2

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AlA #

710297 (EH2MRAA) Hladeni stol-.zamrzivag, s 2-
vratima, 290 |, -22/-15 °C,
AISI 304, odvojena jedinica,
CO2 s ventilom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Unutradnjost i vanjstina izradene od nehrdaju¢ega Celika AlSI
304, galvanizirana straznja stijenka. Debljina radne povrsine 50
mm. Debljina izolacije 90 mm. Puna vrata br. 2. Za povezivanje
s odvojenom rashladnom jedinicom (nije uklju¢eno). Ventilirani
nacin rada. Ispariva¢. Upravljanje putem elektroni¢koga
mikroprocesora, s vanjskim digitalnim zaslonom za prikaz
temperature. Automatsko odmrzavanje. Raspon temperature: -15/-22 °
C. Posebno za plin CO2, uklju€en je ventil.

Opremljen resetkama oblozenim Rilsanom br. 2X1/1GN.

ODOBRENJE:

Glavne znadajke

Prilagodljivtemperaturni raspon od -15°C do -22°C.
Certificirani sigurnosni CE zahtjevi.

Connectivity- dostupnost uredaja u stvarnom
vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka
(potrebna dodatna oprema)

Veliki digitalni ekran s bijelim tipkama i tipkom za
odabir viaznosti (3 unaprijed postavljene razine),
prikazom i postavkama unutarnje temperature,
ru¢nom aktivacijom ciklusa odmrzavanja i ciklusa
turbo zamrzavanja (za brzo hladenje vrucih
komada).

Opremljeno s Optiflow sustavnom prisilne
cirkulacije zraka za brzo hladenje i raspodjelu
temperature unutar celije.

Omm razmak pri instalaciji: toranj konfiguracija
rashladne jedinice garantira uc€inkovitost samo pri
prednjoj ventilaciji; ovo jedinstveno rjesenje
omogucuje instalaciju vz zid ili uz bok drugim
uredajima, ¢ak i sa strane rashladne jedinice kako
bi se maksimalno iskoristio prostor u kuhinji.

Kombinacija vrata i ladica udovoljava razli¢itim
zahtjevima, s mogucnosti promjene konfiguracije
na licu mjesta. Desna rashladna jedinica dostupna
na zahtjev.

U potpunosti sukladna HACCP digitalna kontrola:
kada temperatura prijede kriticne vrijednosti,
zvucniivizualni alarmise aktiviraju. Dogadaiji ostaju
pohranjeni u memoriji do 2 mjeseca.
Protunagibne vodilice prikladne za pohranu GN 1/1
spremnika

Sor?ozotvorojuc':o vrata od nehrdajuceg celika (<
90°).

Pripremljen za spajanje na RS485 prikljuc¢ak za
lak3e spajanje na odvojeno ra¢unalo i integrirane
HACCP sustave.

Vanjski donji panel od nehrdajuceg Celika.

Vanjski straznji panel od galvaniziranog Celika.

* Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com
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Konstrukcija

Unutarnja podloga sa zaobljenim rubovima, preSana iz
jednog komada.

2 odjeljka s 2 vratima.

Ukoliko je to potrebno, radna plo€a se mozZe ukloniti radi
jednostavnijeg rukovanja prilikom instalacije (U slu¢aju uskih
vrata).

Jednostavno  C&is¢enje i visoki higijenski standardi
zahvaljujudi zaobljenim unutarnjim rubovima, jednostavno
uklonjivim vodilicama, reSetkama i zra¢nim provodnicima.
Unutarnja struktura s 15 pozicija za punjenje (3mm razmak)
moZe smijestiti GN1/1 reSetke, osiguravajudi tako visok neto
kapacitet i vedi prostor pohrane.

Profil protiv kapanja na rubu radne povrsine od nehrdajuceg
Celika.

Unutarnja i vanjska vrata, prednji i bocni paneli i uklonjiva
radna povrsina izradeni su od AlSI 304 nehrdajuceg Celika.
Razvijeno i proizvedeno u tvornici certificiranoj po ISO 9001
i ISO 14001.

Prikaz koda greske.

Odvojena rashladna jedinica.

Uredaj montiran na prilagodljivim nogicama visine 150mm
za jednostavno odrZzavanje podova.

Radna povriina od AlSI 304 nehrdajuceg Celika s 50mm
profilom.

Odrzivost \ Y 4

Opremljeno s 90mm debelom izolacijom od ciklopentana
za najbolju ucinkovitost izolacije (toplinska provodnost:
0,020 W/m* K) i najnizim u¢inkom na okoli§ (GWP=3).

Frost Watch Control: automatski zapocinje proces
odmrzavanja samo onda kada je to potrebno i zavriava
kada je led otoplien, poboljSavaju¢i tako rezultate
energetske ucinkovitosti.

Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom
poboljava izolaciju, olak3ava cis¢enje i smanjuje potrodnju
energije.
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Digitalni podpultni

ecostore HP Premium Stol sa zamrzivaé¢em -
290It, 2-vrata, odvojena rashladna jedinica
CO2

Ukljuéena dodatna oprema

¢ 2 x Set od 1/1 sive rilsan resetke i 2 PNC 881109
bocne vodilice za hladene stolove.

Opcijska dodatna oprema

* Komplet posudice s grija¢em za PNC 880028
automatsko isparavanje kod modela s
odvojenom rashladnom jedinicom

¢ 1/1 GN siva rilsan resetka za hladene PNC 881107
stolove

¢ 2 boc¢ne vodilice za GN 1/1 ecostore PNC 881108
hladene stolove

¢ Set od 1/1 sive rilsan reSetke i 2 bo¢ne PNC 881109
vodilice za hladene stolove.

¢ 1/1 GN plasti¢ni spremnik, v= 65 mm PNC 881110

¢ 1/1 GN plasti¢ni spremnik, v=100 mm PNC 881111

¢ 1/1 GN plasti¢ni spremnik, v=150 mm PNC 881112

¢ Set 710 mm vising, 2-vrata hladeni stol, PNC 881146
HP, odvojena rashladna jedinica

¢ Klju€¢anica za hladene stolove sa dva PNC 881242
odjeljka

Digitalni podpultni

ecostore HP Premium Stol sa zamrziva¢em - 290lt, 2-vrata, odvojena
rashladna jedinica CO2

Tvrtka zadrZzava pravo promjene bez prethodne najave.

Sve informacije bile su to¢ne u vrijeme tiskanja.
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Digitalni podpultni

ecostore HP Premium Stol sa zamrzivaé¢em -
290It, 2-vrata, odvojena rashladna jedinica

Elektricki

Napon napajanja:
710297 (EH2MRAA)

Spojeno opterecenje:

Snaga odmrzavanja:

Vrsta utikaca:

Kljuéne informacije:

Bruto kapacitet:

Neto kapacitet:

Sarke vrata:

Vanjske dimenzije, Sirina:
Vanjske dimenzije, dubina:
Vanjske dimenzije, visina:
Neto tezina:

Transportni volumen:

Dubina s otvorenim vratima:

Namjestanje visine:
Podaci hladenja:

Vrsta upravljanja:

Radna temperatura, min:
Radna temperatura, maks:
Vrsta rashladnog sredstva:
Nadcin rada:

Preporuéena snaga
hladenja*:

_Stanje pri _temperqturi
isparavanja:

Stanje pri temperaturi
kondenzacije:

Stanje pri okolnoj
temperaturi:

Spojne cijevi (udaljene) -
izlaz:

Spojne cijevi (udaljene) -
vlaz:

[NOT TRANSLATED]

ISO Standards:
Odrzivost

Potro3nja struje:

CcO2

220-240 V/1 ph/50/60 Hz
0.07 kW

0.63 kW

CE-SCHUKO

290 It

198 It

1 Lijevo+ 1 Desho
1207 mm

700 mm

900 mm

88 kg

099 m3

1110 mm

-5/50 mm

Digitalno
-15 °C
-22 °C
R744
Ventilirani
654 W
-30 °C
55°C

43 °C

8 mm

8 mm

ISO 9001; ISO 14001; I1ISO
45001; 1SO 50001

0.4 Amps

Digitalni podpultni

ecostore HP Premium Stol sa zamrziva¢em - 290lt, 2-vrata, odvojena

rashladna jedinica CO2

Tvrtka zadrZzava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su to¢ne u vrijeme tiskanja.
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