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921305 (WASOAU) Omekšivač vode sa soli za
pećnice za automatsku
regeneraciju smole

Dizajnirano posebno za konvekcijske i kombinirane pećnice
počevši od 6 rešetki. Elektromehanički ventil koji omogućuje
regeneraciju između jednom dnevno i jednom tjedno. Radni tlak
između 2,8 i 5 bara. Maksimalni protok 1800 lt / h. 8-litarski cilindar
od nehrđajućeg čelika 304 AISI s 5,6 litara smole. Maksimalni
sadržaj soli u slanoj vodi od 20 kg. Svaki ciklus regeneracije
zahtijeva 1 kg potrošnje soli. Priključak vode između 4°C i 49°C.

Količina meke vode ovisno o tvrdoći prema francuskim
propisima: 30°- 2100 l - 40°- 1900 l - 50°- 1800 l - 60°- 1700 l.

Količina meke vode ovisno o tvrdoći prema njemačkim
propisima: 17°- 2100 l - 22°- 1900 l - 27°- 1800 l - 33°- 1700 l.

Glavne značajke
• Omekšivač vode dizajniran je posebno za

konvekcijsku i parno-konvekcijsku pećnicu te je
prikladan za sve veličine pećnica od 6 do 40
pozicija.

• Opremljen sa elektromehaničkim ventilom koji
omogućava učestalost regeneracije od jednom
dnevno do jednom tjedno.

• Radni pritisak od 2,8 do 5 bar.
• Maksimalan protok 1800lt/h
• Ugrađen 8 litarski cilindar u nehrđajućem čeliku

AISI 304 sa 5,6 litara smjese
• Maksimalan sadržaj soli u spremniku je 20 kg. Svaki

ciklus regeneracije zahtjeva 1 kg potrošnje soli.
• Spoj vode od 4°C do 49°C.
• Količina omekšane vode ovisi o tvrdoći vode

sukladno francuskim normama:
 30°- 2100 lt
 40°- 1900 lt
 50°- 1800 lt
 60°- 1700 lt

• Količina omekšane vode ovisi o tvrdoći vode
sukladno njemačkim normama:
 17°- 2100 lt
 22°- 1900 lt
 27°- 1800 lt
 33°- 1700 lt

• Svi modeli sukladni su standardima većine
internacionalnih institucija i u skladu su sa CEE
certifikatima.



Dodaci za kuhanje
Automatski omekšivač za vodu za

pećnice 8lt

Dodaci za kuhanje
Automatski omekšivač za vodu za pećnice 8lt

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.
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Električki
Napon napajanja:

921305 (WASOAU) 220-230 V/1N ph/50/60 Hz 

Ključne informacije:
Vanjske dimenzije, širina: 250 mm 
Vanjske dimenzije, dubina: 480 mm 
Vanjske dimenzije, visina: 540 mm 
Težina: 18,7 kg 


